










































































































วาล์วควบคุมความดัน



วาล์วปรับลดความดัน (Pressure Regulator)

มีหน้าที่รักษาความดันใช้งานให้คงที่ โดยปกติแล้วความดันใช้งานของระบบ
นิวแมติกส์อยู่ในระหว่าง 4-6 บาร์ ซึ่งความดันลมที่ออกมาจากถังเก็บลมอาจจะสูงกว่า
ที่ก าหนดไว้ดังนั้นจึงจะต้องใช้อุปกรณ์ในการปรับลดความดัน เพื่อควบคุมดันลมอัดให้
เหมาะสมและอยู่ในช่วงท่ีก าหนดไว้



วาล์วปรับลดความดัน

วาล์วลดความดันชนิดมีรูระบาย วาล์วลดความดันชนิดไม่มีรูระบาย



วาล์วลดความดันชนิดมีรูระบาย

การท างานต าแหน่งปกติ สปริงด้านล่างจะ
ดันแหวน และยกลิ้นให้เปิดขึ้น ลมจาก P1 

ไหลผ่านไปออก P2 ได้



วาล์วลดความดันชนิดมีรูระบาย

ต าแหน่งท างาน เมื่อความดันลมทางด้าน P2 สูงขึ้น 
ลมจะดันบนแผ่นไดอะแฟรมจนชนะแรงต้านของ
สปริงตัวล่าง แผ่นไดอะแฟรมจะยุบลง ลิ้นจะเลื่อนลง
ปิด ลมจาก P1 จะถูกปิด จนกว่าความดันลมด้าน P2
จะลดลงจนสปริงตัวล่างสามารถดันลิ้นให้เปิดได้อีก



วาล์วลดความดันชนิดไม่มรีูระบาย

ต าแหน่งปกตแิละต าแหน่งท างานจะเหมือนกันกับชนิดมีรูระบาย
แตกต่างกันเพียงชนิดนี้ไม่มีต าแหน่งรูระบายลมเท่านั้น

ต าแหน่งปกติ ต าแหน่งท างาน



วาล์วระบายความดัน (Pressure Limiting Valve)

เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบ มีหน้าที่หลักๆคือ ‘ระบายแรงดัน
ภายในระบบออก’ ซึ่งจะท างานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้



วาล์วระบายความดัน (Pressure Limiting Valve)

ต าแหน่งปกติ  ขณะท่ีความดันในระบบยังมีค่าไม่เกินค่าท่ีตั้งไว้ สปริงจะดันลิ้น
ให้ปิดลมจึงไม่สามารถระบายออกทางช่องระบายได้

ต าแหน่งระบายลม เมื่อความดันในระบบสูงขึ้น จนสามารถท่ีจะเอาชนะแรง
สปริงได้ ลิ้นก็จะเปิดให้ลมจากช่อง 1 ไหล ระบายออกสู่บรรยากาศท่ีช่อง 3



วาล์วจัดล าดับ (Pressure Sequence Valve)
มีหน้าที่ ควบคุมการจ่ายลม เมื่อความดันในวงจรมีค่าสูงถึงค่าที่ก าหนด

วาล์วจะเปิดลมให้ไหลผ่านไปได้

ต าแหน่งปกติ เมื่อไม่มีลมควบคุมเข้าทางรู 12 วาล์วจะถูกสปริงดันให้ปิดทาง
ไหลของลมอัดจาก รู 1 ไปรู 2 เอาไว้

ต าแหน่งทางาน เมื่อมีลมควบคุมเข้าทางรู 12 ลมจะดันให้แผ่นไดอะแกรม
ไปดันแกนลิ้นดันให้วาล์วเปิดให้ลมจากรู 1 ออกรู 2ได้



วาล์วจัดล าดับ (Pressure Sequence Valve)



วาล์วหน่วงเวลา



วาล์วหน่วงเวลา

วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด

สภาวะปกติ เมื่อยังไม่มีแรงดันลมเข้าทางด้านรู 12 แรงดันลมจากรู 1
จะถูกปิด ส่วนรู 2จะต่อถึงรู 3

สภาวะท างาน เมื่อมีแรงดันลมเข้าทางรู 12 ลมอัดจะถูกควบคุมให้ไหล
ผ่านเฉพาะวาล์วควบคุมการไหลเข้าไปยังถังเก็บลม เมื่อปริมาณลมสะสม
จนเต็มถังก็จะเกิดแรงดันไปเลื่อนให้วาล์วเปิด ลมจะไหลจากรู 1 ออกรู 2ได้



วาล์วหน่วงเวลา

วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด

สภาวะปกติ เมื่อยังไม่มีแรงดันลมเข้าทางด้านรู 10 แรงดันลมจากรู 1
จะถูกปิด ส่วนรู 2 จะต่อถึงรู 3

สภาวะท างาน เมื่อมีแรงดันลมเข้าทางรู 10 ลมอัดจะถูกควบคุมให้ไหล
ผ่านเฉพาะวาล์วควบคุมการไหลจนปริมาณลมเต็มถังเก็บลม แรงดันลมจะไป
ดันเลื่อนให้วาล์ว 3/2ปิด ลมจากรู 1 จึงถูกปิด ส่วนลมจากรู 2 ต่อถึงรู 3ได้



วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด

สภาวะปกติ สภาวะท างาน 



ตัวอย่าง

ตัวอย่างวงจรวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติปิด

เ มื่ อ ก ด ว าล์ ว  1 . 2 
ลู ก สู บ เ ลื่ อ น อ อ ก ไ ป ถึ ง
ต าแหน่ งวาล์ว  1 .3  แล้ ว
ลูกสูบจะหยุดอยู่ ….. วินาที 
จึงจะเลื่อนกลับ



วาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด

สภาวะปกติ สภาวะท างาน 



ตัวอย่างวงจรวาล์วหน่วงเวลาแบบปกติเปิด



ตวันับจ ำนวน Counter

อุปกรณท์ี่เข้ำมำช่วยในกำรนับชิ้นงำน ซึ่งเหมำะส ำหรับอุตสำหกรรมที่มี
กำรผลิตชิ้นงำนออกมำแล้วต้องกำรทรำบจ ำนวนที่ผลิตได้ว่ำมีจ ำนวนเท่ำไหร่ 
ในแต่ละครั้งกำรผลิต



ตัวนับจ ำนวน Counter

หลักกำรท ำงำน เมื่อป้อนสัญญำณลมเข้ำที่ Z หนึ่งครั้ง ตัวนับจะนับหนึ่ง 
ป้อนสัญญำณลมครั้งท่ีสองนับสองและนับมำกขึ้นเรื่อย ๆ ตำมจ ำนวนครั้งที่ป้อน
สัญญำณลมเข้ำ จนถึงค่ำสูงสุดที่ตัวนับสำมำรถนับได้

ตัวนับชนิดนับอย่ำงเดียว



ตัวนับจ ำนวน Counter

ตัวนับจ ำนวนชนิดตั้งจ ำนวนได้

หลักกำรท ำงำน มีวิธีกำรนับแบบเดียวกันกับตัวนับอย่ำงเดียว แต่เมื่อใด
ก็ตำมที่ตัวนับ นับถึงค่ำท่ีตั้งไว้สัญญำณลมจำกรู 1 จะไหลผ่ำนออกไปรู 2 ได้ 



ตัวนับจ ำนวน Counter
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