
อุปกรณ์ท ำงำนในระบบไฮดรอลิกส์

กระบอกสูบไฮดรอลิกส์เป็นตัวท ำงำนของระบบไฮดรอลิกส์ซึ่งจะเปลี่ยน
ก ำลังงำนไฮดรอลิกส์ในรูปของควำมดันและปริมำณกำรไหลของน ้ำมันไฮดรอลิกส์
ให้เป็นแรง และกำรเคลื่อนที่ โดยควำมเร็วของกำรท ำงำนของกระบอกไฮดรอลิกส์
จะขึ้นอยู่กับปริมำณกำรไหลของน ้ำมัน 



กระบอกสูบไฮดรอลิกส์

กระบอกสูบชนิดท ำงำนทำงเดียว (Single acting cylinder) หลักกำร
ท ำงำนน ้ำมันจะไหลเข้ำไปดันลูกสูบเพียงด้ำนเดียว ท ำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ และให้
แรงกระท ำในทิศทำงเดียว ดังนั้น ในกำรดันลูกสูบกลับ ก็จะต้องลดควำมดัน
ของน ้ำมันโดยเปิดน ้ำมันให้ไหลกลับถังพัก แล้วใช้สปริงหรือน ้ำหนักกดลูกสูบให้
ถอยกลับ 
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กระบอกสูบชนิดที่ท ำงำนสองทำง (Double acting cylinder) หลักกำร
ท ำงำนน ้ำมันจะไหลเข้ำไปดันลูกสูบทั้งสองด้ำน ซึ่งจะให้แรงกระท ำทั้งสองทิศทำง
ทั้งดันออก และดึงเข้ำ ถ้ำจะดันออกน ้ำมันก็จะถูกส่งเข้ำด้ำนหน้ำของลูกสูบ ดันให้
ลูกสูบเคลื่อนที่ออก น ้ำมันด้ำนหลังของลูกสูบก็จะถูกดันให้ไหลกลับไปยังถัง 
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กระบอกสูบแบบเทเลสโคปิค 
(Telescopic Cylinder) 

เป็นกระบอกสูบที่มีช่วงชักที่
ยำวเป็นพิเศษและในกรณีเลื่อนเข้ำ
กระบอกสูบมีระยะสั้นด้วย ท ำให้
กระบอกสูบแบบนี้มีโครงสร้ำงเป็น
กระบอกหลำยตัวซ้อนกันเป็นชั้นๆ
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มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ (Hydraulic motor) คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงำนของไหล
ให้เป็นพลังงำนกลในแนวหมุน เกิดแรงบิด และอัตรำกำรไหล 

(1) มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบฟันเฟือง (Gear hydraulic motor) 
(2) มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเวน (Vane hydraulic motor)
(3) มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ (Piston hydraulic motor) 



มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ (Hydraulic motor) คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงำนของ
ไหลให้เป็นพลังงำนกลในแนวหมุน เกิดแรงบิด และอัตรำกำรไหล รูปแบบของ
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ แบ่งตำมโครงสร้ำง และลักษณะกำรท ำงำน

มอเตอร์แบบเฟืองมีลักษณะโครงสร้ำงไม่ซับซ้อน รำคำไม่แพง นิยมใช้กัน
มำกกับงำนขับอุปกรณ์ขนำดเล็ก สำมำรถหมุนได้ทั้งสองทิศทำง มอเตอร์แบบ
เฟืองมี 2 ชนิด คือ External Gear Motors และ Internal Gear Motors
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External Gear Motors ลักษณะภำยในประกอบด้วยเฟืองนอก 2 ตัว 
ขนำดเท่ำกันขบกันอยู่ภำยในตัวเรือนเดียวกัน หลักกำรท ำงำน เมื่อน้ ำมันที่มี
แรงดันถูกจ่ำยเข้ำทำงช่อง Inlet ไปออกช่อง Outlet ก็จะดันเฟืองให้หมุนขบกัน
ไปด้วย กำรหมุนของเฟืองนี้มีผลให้แกนมอเตอร์หมุนตำมไปด้วย
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Internal Gear Motors ลักษณะภำยในประกอบด้วยเฟือง 2 ตัว เฟืองตัวใน 
(เฟืองฟันนอก) จะมีจ ำนวนฟัน น้อยกว่ำ และวำงเยื้องศูนย์อยู่กับเฟืองตัวนอก 
(เฟืองฟันใน) มี Crescent Shaped Separator คั่นอยู่ระหว่ำงเฟืองทั้งสองตัว
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มอเตอร์แบบใบพัด (Vane Motor) ลักษณะภำยในของมอเตอร์ชนิดนี้ 
ตัวของใบพัดจะต้องเป็นแบบมีสปริงดัน น้ ำมันที่เข้ำช่องInlet จะเกิดควำมดัน
กระท ำต่อใบพัดท ำให้ Rotor หมุน แกนเพลำที่ยึดติดกับ Rotor จึงหมุนตำม
ไปด้วย
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มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ (Piston hydraulic motor) มีขนำดเล็ก
แต่สำมำรถสร้ำงแรงบิดได้สูง เนื่องจำกกำรสึกหรอน้อย เสียงเงียบ อัตรำกำร
เล็ดลอดของน้ ำมันภำยในกระบอกสูบน้อย ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนสูงและมี
ควำมน่ำเชื่อถือในกำรใช้งำนสูง
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