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รหัสวิชา 30102-2007



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 1 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง ควบคุมทางอ้อมด้วยวาล์วกันกลับ 2 ทาง 
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทางได้  
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทางได้  
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
2.1 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม (Service Unit) 

2.2 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยปุ่มกด กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Manual Reset by Spring ) 3 ตัว 

2.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ปกติปิด ทำงานโดยลม กลับโดยลม  (5/2 DC.Valve Normally 

Closed Set and Reset by Pressure) 

2.4 วาล์วกันกลับสองทาง  (Shuttle Valve) 

2.5 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder) 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลม ลมอัดเข้ารู P ลมอัดออกไปใช้งานรู A ลมอัดระบายออกรู R  
3.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมท่ีถังลมก่อน จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อลมเข้าแล้ว  

               ดึงสายลมอัดออก 
4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  

4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  
4.3 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง  
4.4 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง ท้ัง 3 ตัว 
4.6 ติดต้ังวาล์วกันกลับสองทาง 
4.5 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 แบบทำงานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด 
4.6 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทางตามท่ีกำหนด  
4.7 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.8 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วกันกลับสองทาง 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

4.9 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.10 เก็บเครื่องมือ อปุกรณพ์รอ้มท ำควำมสะอำดพืน้ท่ีปฏิบติังำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 2 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง ควบคุมทางอ้อมด้วยวาล์วความดัน 2 ทาง 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วความดันสองทางได้  
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วความดันสองทางได้ 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม (Service Unit) 

2.2 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยปุ่มกด กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Manual Reset by Spring ) 3 ตัว 

2.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ปกติปิด ทำงานโดยลม กลับโดยลม  (5/2 DC.Valve Normally 

Closed Set and Reset by Pressure) 

2.4 วาล์วความดันสองทาง  (Two Pressure Valve) 

2.5 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder) 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลม ลมอัดเข้ารู P ลมอัดออกไปใช้งานรู A ลมอัดระบายออกรู R  
3.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมท่ีถังลมก่อน จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อลมเข้าแล้ว  

               ดึงสายลมอัดออก 
4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  

4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  
4.3 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง  
4.4 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง ท้ัง 3 ตัว 
4.6 ติดต้ังวาล์วความดันสองทาง 
4.5 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 แบบทำงานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด 
4.6 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วความดันสองทางตามท่ีกำหนด  
4.7 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
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4.8 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วความดันสองทาง 
4.9 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.10 เก็บเครื่องมือ อปุกรณพ์รอ้มท ำควำมสะอำดพืน้ท่ีปฏิบติังำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 3 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยวาล์วหน่วงเวลา 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางกึ่งอัตโนมัติแบบต้ังเวลาด้วยวาล์วหน่วง 
      เวลาได้  
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางกึ่งอัตโนมัติแบบต้ังเวลาด้วยวาล์ว 
     หน่วงเวลาได้ 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม (Service Unit) 

2.2 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยปุ่มกด กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Manual Reset by Spring ) 1 ตัว 

2.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยลูกกล้ิง กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Roller Reset by Spring )  3 ตัว 

2.4 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ปกติปิด ทำงานโดยลม กลับโดยลม  (5/2 DC.Valve Normally 

Closed Set and Reset by Pressure) 2 ตัว 

2.5 วาล์วหน่วงเวลา  (Time Delay Valve)  

2.6 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder) 2 ตัว 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลม ลมอัดเข้ารู P ลมอัดออกไปใช้งานรู A ลมอัดระบายออกรู R  
3.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมท่ีถังลมก่อน จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อลมเข้าแล้ว  

               ดึงสายลมอัดออก 

4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  
4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  
4.3 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง จำนวน 2 ตัว 
4.4 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
4.5 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยลูกกล้ิงและกลับโดยสปริง จำนวน 3 ตัว 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

4.6 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 แบบทำงานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด จำนวน 2 ตัว 
4.7 ติดต้ังวาล์วหน่วงเวลา 

4.8 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางกึ่งอัตโนมัติแบบต้ังเวลาด้วยวาล์วหน่วงเวลาตามท่ีกำหนด  
4.9 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.10 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางกึ่งอัตโนมัติแบบต้ังเวลาด้วยวาล์วหน่วง 
       เวลาต้ังค่า   การหน่วงเวลาตามครูกำหนด 
4.11 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.12 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 4 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ แบบมีวาล์นับจำนวน 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ แบบมีวาล์วนับจำนวนได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ มีวาล์วนับจำนวนได้ 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 ชุดปรับปรุงคุณภาพลม (Service Unit) 

2.2 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยปุ่มกด กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Manual Reset by Spring ) 1 ตัว 

2.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยลูกกล้ิง กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Roller Reset by Spring )  4 ตัว 

2.4 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ปกติปิด ทำงานโดยลม กลับโดยลม  (5/2 DC.Valve Normally 

Closed Set and Reset by Pressure) 2 ตัว 

2.5 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder) 2 ตัว 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลม ลมอัดเข้ารู P ลมอัดออกไปใช้งานรู A ลมอัดระบายออกรู R  
3.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมท่ีถังลมก่อน จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อลมเข้าแล้ว  

               ดึงสายลมอัดออก 

4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  
4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  
4.3 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง จำนวน 2 ตัว 
4.4 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
4.5 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยลูกกล้ิงและกลับโดยสปริง จำนวน 4 ตัว 
4.6 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 แบบทำงานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด จำนวน 3 ตัว 
4.7 ติดต้ังวาล์วนับจำนวน 
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4.8 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติ แบบมีวาล์วนับจำนวนตามท่ีกำหนด  
4.9 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.10 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติแบบมีวาล์วนับจำนวน 
       ต้ังค่าจำนวนนับตามท่ีครูกำหนด 
4.11 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.12 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 5 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางแบบอัตโนมัติ 2 กระบอกสูบ แบบแคดเคส 
 

 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานกระบอกสูบทำงาน 2 ทางแบบแคดเคสได้ 

1.2 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ แบบแคดเคสได้ 
1.3 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ แบบแคดเคสได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 6 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางแบบอัตโนมัติ 2 กระบอกสูบ แบบแคดเคส 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง แบบแคดเคสได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง แบบแคดเคสได้ 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยปุ่มกด กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Manual Reset by Spring ) 1 ตัว 

2.2 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ทำงานโดยลูกกล้ิง กลับโดยสปริง  (3/2 DC.Valve Normally 

Closed Set by Roller Reset by Spring )  4 ตัว 

2.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 ปกติปิด ทำงานโดยลม กลับโดยลม  (5/2 DC.Valve Normally 

Closed Set and Reset by Pressure) 3 ตัว 

2.4 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder) 2 ตัว 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลม ลมอัดเข้ารู P ลมอัดออกไปใช้งานรู A ลมอัดระบายออกรู R  
3.2 การเสียบสายลมอัดต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายให้ปิดวาล์วลมท่ีถังลมก่อน จับปลายสายลมอัดและดันตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อลมเข้าแล้ว  

               ดึงสายลมอัดออก 

4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  
4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังถังลมอัดและชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด  
4.3 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง จำนวน 2 ตัว 
4.4 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยปุ่มกดและกลับโดยสปริง 
4.5 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบทำงานโดยลูกกล้ิงและกลับโดยสปริง จำนวน 4 ตัว 
4.6 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2 แบบทำงานโดยลมอัดและกลับโดยลมอัด จำนวน 3 ตัว 
4.7 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.8 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติแบบแคดเคส 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

4.9 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.10 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 7 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางแบบอัตโนมัติ 3 กระบอกสูบ แบบแคดเคส 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานกระบอกสูบทำงาน 2 ทางแบบแคดเคสได้ 

1.2 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ แบบแคดเคสได้ 
1.3 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ แบบแคดเคสได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 8 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน วงจรควบคมุกระบอกสบูท ำงำนสองทำงดว้ยวำลว์ไฟฟ้าควบคมุแบบทางตรง 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมได้ 

           1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ทำงานโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  กลับโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   
(5/2 SOLENOID VALVE ) 

2.2 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder)  

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลมเข้ารู P ลมออกไปใช้งานรู A และรู B  ลมระบายออกรู R และ S  
3.2 การเสียบสายไฟฟ้าต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การต่อและถอดสายไฟต้องทำการปิด Power supply ก่อน  

4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  
4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง  
4.3 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ทำงานโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  กลับโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   
4.4 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง  
4.5 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.6 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง 
4.7 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.8 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 9 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน วงจรควบคมุกระบอกสบูท ำงำนสองทำงดว้ยวำลว์ไฟฟ้าควบคมุแบบทางตรง 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมได้ 

           1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ทำงานโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  กลับโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   
(5/2 SOLENOID VALVE ) 2 ตัว 

2.2 ลิมิตสวิทซ์ (Limit Switch) 4 ตัว 

2.3 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder)  2 ตัว 

3. ข้อควรระวัง  
3.4 การต่อสายลมเข้ารู P ลมออกไปใช้งานรู A และรู B  ลมระบายออกรู R และ S  
3.5 การเสียบสายไฟฟ้าต้องให้แน่นทุกจุด  
3.6 การต่อและถอดสายไฟต้องทำการปิด Power supply ก่อน  

4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  
4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง  
4.3 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ทำงานโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  กลับโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  
4.4 ติดต้ัง ลิมิตสวิทซ์ ตามแบบวงจร 
4.5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง ด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมแบบทางตรง 
4.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.7 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมแบบ

ทางตรง 
4.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.9 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 

 
 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 10 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน การควบคุมกระบอกสูบด้วยลิมิตสวิทซ์และรีเลย์ช่วยควบคุมทางอ้อม  
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานกระบอกสูบทำงาน 2 ทางด้วยไฟฟ้าได้ 

1.2 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ ด้วยไฟฟ้าได้ 
1.3 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางระบบอัตโนมัติ ด้วยไฟฟ้าได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 11 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน การควบคุมกระบอกสูบด้วยลิมิตสวิทซ์และรีเลย์ช่วยควบคุมทางอ้อม แบบแยกกลุ่มไฟ 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมแบบอัตโนมัติได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมได้ 

           1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ทำงานโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  กลับโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   
(5/2 SOLENOID VALVE )  2 ตัว 

2.2 ลิมิตสวิทซ ์ 4 ตวั 

2.3 กระบอกสูบทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder) 2 ตัว 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อสายลมเข้ารู P ลมออกไปใช้งานรู A และรู B  ลมระบายออกรู R และ S  
3.2 การเสียบสายไฟฟ้าต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การต่อและถอดสายไฟต้องทำการปิด Power supply ก่อน  

4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  
4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังกระบอกสูบทำงานสองทาง จำนวน 2 ตัว 
4.3 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 5/2  ทำงานโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า  กลับโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า   
4.4 ติดต้ังลิมิตสวิทซ์  4 ตัว 
4.5 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง แบบแยกกลุ่มไฟ 
4.6 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.7 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทางแบบแยกกลุ่มไฟ 
4.8 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.9 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 

 
 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 12 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน การควบคุมกระบอกสูบด้วยลิมิตสวิทซ์และรีเลย์ช่วยควบคุมทางอ้อม แบบแยกกลุ่มไฟ 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานกระบอกสูบสองทางด้วยไฟฟ้าแบบแยกกลุ่มไฟได้ 

1.2 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติ ด้วยไฟฟ้าแบบแยกกลุ่มไฟได้ 
1.3 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติ ด้วยไฟฟ้าแบบแยกกลุ่มไฟได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 13 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 20102 -2011 
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

เวลา 1 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง 

                ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง  

                ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ได้ 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 ปกติปิด ทำงานโดยคันโยก กลับโดยสปริง   

(4/2 DC.Valve Set by Lever Reset by Spring )  

2.2 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง (Double Acting Cylinder)  

2.3 วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว 

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อไฮดรอลิกส์ เข้ารู P น้ำมันออกไปใช้งานรู A และรู B  น้ำมันระบายออกรู T กลับถังน้ำมัน  
3.2 การเสียบสายไฮดรอลิกส์ต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายไฮดรอลิกส์ต้องทำการปิดปั๊มไฮดรอลิกส์ก่อน จับปลายสายไฮดรอลิกส์และดึง 

ตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อสายไฮดรอลิกส์แล้วดึงสายไฮดรอลิกส์ออก 
4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  

4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง  
4.3 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 แบบทำงานโดยคันโยกและกลับโดยสปริง 
4.4 ต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง ตามท่ีกำหนด  
4.5 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.6 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง 
4.7 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.8 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 14 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 20102 -2011 
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

เวลา 1 ช่ัวโมง 

ชื่องาน งานควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ปฏิบัติงานต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง 

                ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ได้ 
1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง  

                ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ได้ 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย  

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลาง P ต่อถึง T ทำงานโดยคันโยก กลับโดยสปริง   

(4/2 DC.Valve Set by Lever Reset by Spring )  

2.2 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง  

3. ข้อควรระวัง  
3.1 การต่อไฮดรอลิกส์ เข้ารู P น้ำมันออกไปใช้งานรู A และรู B  น้ำมันระบายออกรู T กลับถังน้ำมัน  
3.2 การเสียบสายไฮดรอลิกส์ต้องให้แน่นทุกจุด  
3.3 การถอดสายไฮดรอลิกส์ต้องทำการปิดปั๊มไฮดรอลิกส์ก่อน จับปลายสายไฮดรอลิกส์และดึง 

ตัวล๊อคสายท่ีข้อต่อสายไฮดรอลิกส์แล้วดึงสายไฮดรอลิกส์ออก 
4. ลำดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน)  

4.1 เตรียมอุปกรณ์  
4.2 ติดต้ังมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง  
4.3 ติดต้ังวาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตำแหน่งกลาง P ต่อถึง T  ทำงานโดยคันโยกและกลับโดยสปริง 
4.4 ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง ด้วยวาล์ว 4/3 ตามท่ีกำหนด  
4.5 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง  
4.6 ทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานสองทาง 
4.7 สรุปผลการปฏิบัติงาน  
4.8 เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 15 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยพีแอลซี 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานกระบอกสูบสองทางด้วยพีแอลซีได้ 

1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซีได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายวิชญวัฒน ์ เกตุอู๊ต  ครูผู้สอน 

 ใบงานท่ี 16 หน่วยที…่.. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งท่ี….. 

รหัสวิชา 30102-2007  
วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 

เวลา 2 ช่ัวโมง 

ชื่องาน การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยพีแอลซี 
 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานกระบอกสูบสองทางด้วยพีแอลซีได้ 

1.2 ทดสอบการทำงานวงจรควบคุมกระบอกสูบสองทางระบบอัตโนมัติ ด้วยพีแอลซีได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	หน้าปกใบงาน นิวเมติกส์
	ใบงานนิวเมติกส์อุตสาหกรรม



