
1

สปัดาหท่ี์ 1

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  หลกัการปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร หน่วยท่ี 1

ช่ืองาน   การเตรียมการพ้ืนท่ีและใหร้ะดบังานก่อสรา้ง ใบงานท่ี 1

บทนาํ

งานปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร  เมื่อใชใ้นงานรบัเหมาก่อสรา้ง หรือ งานก่อสรา้งทัว่ไป 

หมายถึง งานก่อสรา้งในส่วนท่ีทาํเพ่ือใหเ้กิดความสวยงามเรียบรอ้ย เป็นส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาอยา่งชดัเจน 

แต่ไมใ่ช่แค่เร่ืองงานตกแต่ง เป็นงานท่ีรวมเอาทั้งเร่ืองของการตกแต่งและก่อสรา้งเขา้ไวด้ว้ยกนั แต่เป็นส่วน

ของการทาํใหเ้กิดความสวยงามเรียบรอ้ย เช่น งานการทาํฝ้าเพดาน งานผนัง งานสี งานปพ้ืูน งานกระเบ้ือง

ผนัง งานกระเบ้ืองปพ้ืูน ฯลฯ. จะเห็นไดว้า่งานในส่วนท่ีเรียกวา่ งานสถาปัตยกรรม ในการทาํงานก่อสรา้ง

กินความหมายและเน้ืองานค่อนขา้งกวา้ง ซ่ึงถา้พดูชดัๆ ก็เป็นเร่ืองของการทาํใหเ้กิดความเรียบรอ้ยของงาน

และส่วนมาก งานในส่วน งานปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคารน้ี จะเป็นงานส่วนทา้ยๆ ของงานรบัเหมา 

ก่อสรา้ง เป็นส่วนใหญ่

สาํหรบังานปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร ในงานก่อสรา้ง จะมีส่วนท่ีตอ้งความสาํคญัอยู ่

3 ประการ คือ

1. ทาํแลว้เกิดความสวยงามเรียบรอ้ย 

2. มีความมัน่คงแข็งแรง ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. มีประโยชน์ใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงจุดน้ีทาํใหค้าํวา่ งานส่วนประกอบของงานก่อสรา้ง 

ไมเ่ป็นแค่เร่ืองความงามในแบบ ทศันศิลป์เท่าน้ัน แต่ยงัเนน้เร่ืองประโยชน์ในการใชง้านจริง

สาํหรบัในรายวชิา งานปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร ประกอบดว้ยงาน ดงัน้ี

1. งานประตู-หนา้ต่าง

2. งานบนัไดและตกแต่งผิว

3. งานผนังและตกแต่งผิว

4. งานฝ้าเพดาน

5. งานพ้ืนและการตกแต่งผิว

หลงัจากเสร็จงานก่อสรา้งทางดา้นวศิวกรรม คือองคอ์าคารหลกัเช่น ฐานราก เสา คาน พ้ืน

และหลงัคา งานลาํดบัต่อไปไดแ้ก่งานส่วนประกอบงานก่อสรา้งอาคาร ดงัน้ันก่อนการเร่ิมงานจะตอ้งมีการ

1. ศึกษาแบบและวางระยะแบบ 4. การทาํระดบั

2. การเตรียมพ้ืนท่ีส่วนประกอบอาคาร 

3. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ใบงาน

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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1 อ่านแบบการปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคารได้

2 เตรียมพ้ืนท่ีการปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคารได้

3 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณก์ารปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคารได้

วสัดฝึุก

1 แบบก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว

2 อาคารก่อสรา้งฝึกหดัปฏิบติังาน

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 ตลบัเมตร 5 เมตร 6 ขอขีดไม้ 11 ท่ีโกยขยะ

2 กลอ้งระดบั พรอ้มอุปกรณค์รบชุด 7 ลกูด่ิง 12 รถเข็นสองลอ้

3 ฉากเหล็ก 8 ปากกาเมจิ 13 พลัว่

4 ดินสอ 9 ไมก้วาด 14 เหล็กสกดั

5 บกัเต๊า 10 บุง้ก๋ี 15 คอ้นหงอน

ขั้นตอนปฏิบตังิาน

1. ศึกษาอ่านแบบและวางระยะแบบ

1.1 แบบแปลนอาคารพกัอาศยัชั้นเดียว 

     1.1.1 ทราบขนาดความกวา้ง x ความยาวของหอ้งต่างๆ

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พิมพค์รั้งท่ี 1-2563

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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     1.1.2 อ่านแบบของจาํนวนประตู-หนา้ต่าง และอยูท่ี่ใดบา้ง

     1.1.3 ทราบระดบัของพ้ืนหอ้งและส่วนประกอบบา้น

     1.1.4 เมื่ออ่านประกอบกบัรายการประกอบแบบ ทราบลกัษณะผิวพ้ืนของหอ้ง

     1.1.5 เมื่ออ่านประกอบกบัรายการประกอบแบบ ทราบลกัษณะของฝ้าเพดาน

     1.1.6 เมื่ออ่านประกอบกบัรายการประกอบแบบ ทราบลกัษณะของผนังหอ้ง

1.2 แบบรูปตดัอาคารพกัอาศยัชั้นเดียว 

     1.2.1 ทราบระดบัของพ้ืนหอ้งและส่วนประกอบของอาคาร

     1.2.2 ทราบความสงูของผนังหอ้ง

     1.2.3 ทราบความสงูของฝ้าเพดาน

2. การเตรยีมพ้ืนท่ีปฏิบตังิานสว่นประกอบอาคาร

ก่อนท่ีจะทาํการปฏิบติังานก่อสรา้งส่วนประกอบของอาคาร  จะตอ้งทาํความสะอาดและสกดั

พ้ินผิวส่วนท่ีตกคา้งมาจากการก่อสรา้งส่วนของโครงสรา้งอาคารใหเ้รียบรอ้ยเสียก่อน

   2.1 สกดัผิวคอนกรีตส่วนเกิน จากการเทคอนกรีตลงแบบ เพราะถา้ไมส้กดัผิวคอนกรีตส่วน

เกินออก จะทาํใหท้าํงานอ่ืนๆต่อจากน้ีไมเ่ป็นไปตามแบบท่ีกาํหนด เมื่อสกดัแลว้ทาํความสะอาดดว้ย

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พิมพค์รั้งท่ี 1-2563

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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แปรงลวด

   2.2 งานผนังหรืองานพ้ืน หากเกิดมีรอยแตกรา้ว หรือผิวขรุขระเป็นรูพรุนเน่ืองมาจากแบบ 

ตอ้งอุดปะดว้ยปนูกาวใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํงานต่อไป

   2.3 ตอ้งทาํการเก็บขยะ เศษอิฐ เศษปนู ออกจากบริเวณปฏิบติังาน และฉีดน้ําลา้งทาํความ

สะอาดใหเ้รียบรอ้ยก่อนการปฏิบติังาน

3. การใหร้ะดบัอาคาร

    ก่อนการทาํงานปฏิบติัส่วนประกอบอาคาร จะตอ้งมีการใหร้ะดบั เพ่ือใชส้าํหรบันําไปอา้งอิง

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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จากแบบสู่พ้ืนท่ีปฏิบติังานจริง การใหร้ะดบัมีอยูด่ว้ยกนั 2 วธีิคือ

      3.1 การใหร้ะดบัดว้ยสายยางระดบั   วธีิการน้ีเป็นวธีิแบบดั้งเดิมโดยใชส้ายยางระดบัท่ีมี

น้ําอยูใ่นสายยาง ใชค้น 2 คน คนหน่ึงมองและดูระดบัน้ําในสายยางใหไ้ดต้น้แบบ อีกคนหน่ึงดูระดบัน้ําท่ี

ปลายสายวา่น้ําหยุดคงท่ีแลว้ทาํเคร่ืองหมายระดบัไว ้(ดงัรูป) วธีิน้ีค่อนขา้งยุง่ยาก และค่าระดบัจะคลาด

เคล่ือนมาก และใชเ้วลานาน ปัจจุบนัไมนิ่ยมใชแ้ลว้

    3.2 การใหร้ะดบัดว้ยกลอ้งระดบั วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีแมน่ยาํมากท่ีสุด ความคลาดเคล่ือนนอ้ยมาก

สะดวกและรวดเร็ว ยิง่ในปัจจุบนัราคากลอ้งระดบั มีราคาท่ีผูร้บัเหมาสามารถหาซ้ือมาใชไ้ด ้จึงเป็นวธีิท่ี

นิยมในปัจจุบนั

    3.3 การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณใ์นการใหร้ะดบั 

       3.3.1 เคร่ืองมอืและอุปกรณใ์นการใหร้ะดบั ประกอบดว้ย

1. กลอ้งระดบั 3. ระดบัน้ํา 5. ดินสอ

2. ขาตั้งกลอ้ง 4. ฉากตาย

ภาพประกอบจาก

กลอ้งระดับอตัโนมัต ิTOPCON AT-B2 กําลังขยาย 32 เทา่ - บรษัิท พ ีนัมเบอรว์นั อนิสตรเูมน้ท ์: Inspired by LnwShop.com (p1-instrument.com)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



6

3.3.2 ขั้นตอนการเตรียมกลอ้งระดบัใหร้ะดบัอาคาร

      1. หาพ้ืนท่ีเหมาะสม ควรจะเป็นพ้ืนดิน ท่ีอยูใ่ตร่้มไมเ้พ่ือไมร่อ้นแดดทั้งผูท่ี้ทาํการ

ส่องกลอ้งและเคร่ืองมืออุปกรณ ์หรือถา้ไมค่วรหาอุปกรณร่์มกลางคลุม

      2. ระยะห่างระหวา่งกลอ้งระดบั กบัพ้ืนท่ีปฏิบติังานในอาคาร ไมค่วรห่างหรือใกลจ้นเกินไป

จนเป็นอุปสรรคในการส่องกลอ้งใหร้ะดบั

      3. ประกอบกลอ้งระดบั เขา้กบัขาตั้งกลอ้ง และยดึสกรูใหแ้น่น จากน้ัน SET กลอ้งระดบั

ใหอ้ยูใ่นขั้นเตรียมการขั้นต่อไป

      4. กางขาตั้งกลอ้งใหเ้หมาะสมแลว้ เล็งฐานกลอ้งระดบัใหอ้ยูใ่นระดบัดว้ยสายตา จากน้ัน

เหยยีบขาตั้งกลอ้งใหแ้น่นกบัพ้ืนดิน และเล็งระดบัฐานกลอ้งใหอ้ยูใ่นระดบัดว้ยสายตาตลอดเวลา

      5. ทาํการปรบักลอ้งระดบัใหไ้ดร้ะดบัฟองกลม ดว้ยควงสามเสา้ และตรวจสอบใหแ้น่นอน

วา่อยูใ่นก่ึงกลางระดบัฟองกลม

      6. ปรบัโฟกสัภาพโดยรวม และปรบัเสน้ระดบัสายใยในกลอ้งระดบัใหค้มชดัพรอ้มการ

ส่องระดบัดว้ยกลอ้งระดบั

      7. แจง้ผูร่้วมงานในการส่องระดบัอาคาร วา่ตั้งกลอ้งระดบัพรอ้มท่ีจะทาํการใหร้ะดบัแลว้

3.3.3 ขั้นตอนใหร้ะดบัอาคาร

      1. ตั้ง-ปรบักลอ้งระดบั พรอ้มการถ่ายระดบั (ตามขั้นตอนขอ้ 3.3.2)

1 2

3 4

5

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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      2. ใหผู้ช้่วยกลอ้ง ไปตั้งจุดส่องระดบัไมส้ต๊าฟตามจุดท่ีตอ้งการอา้งอิงท่ีกาํหนด ตั้งไม้

สต๊าฟใหอ้ยูใ่นระดบัฟองกลม พรอ้มส่งสญัญาณใหผู้ส่้องกลอ้งอ่านค่าระดบั สมมติตามรูปไดค่้าไมส้ต๊าฟ

ท่ี 1.418 เมตร จากจุดอา้งอิง A

      3. ผูส่้องกลอ้งหมุนส่ายกลอ้งไปท่ีเสาคอนกรีต ท่ีตอ้งการถ่ายระดบั โดยไมมี่การยา้ยกลอ้ง

ใหผู้ช้่วยจบัฉากตายท่ีเสาคอนกรีต เล่ือนฉากข้ึน-ลง ตามท่ีผูส่้องกลอ้งบอก จนไดร้ะดบัท่ีเสน้สายใยกลาง

ของกลอ้งส่องระดบั แลว้ขีดเสน้ระดบัดว้ยดินสอใหช้ดัเจน ทาํอยา่งน้ีทุกเสาคอนกรีตของอาคาร

      4. หากตอ้งการ กาํหนดใหไ้ดร้ะดบัตามจุดอา้งอิง A  ใหนํ้าตลบัเมตรวดัจากเสน้ระดบั

สายใยกลางตามขอ้ 3 ลงมาวดัค่าระดบัท่ี 1.418 เมตร ก็จะไดร้ะดบัท่ีเสาตามระดบัอา้งอิงจุด A

สปัดาหท่ี์ 2

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ใบงาน

E 1.418 ABCD

TP1

แนวขีดเสน้ระดบัดว้ยดินสอ

B แนวเสน้ระดบัจากสายใยกลางกลอ้งระดบั

จุดระดบัอา้งอิง

รูปขยายท่ีเสาคอนกรีตจุด B

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ช่ือหน่วยการสอน  งานประตู-หนา้ต่าง หน่วยท่ี 2

ช่ืองาน   งานประตู-หนา้ต่างไม้ ใบงานท่ี 1

บทนาํ

ประตู (Door) เป็นช่องเปิดบนผนัง ใชปิ้ดกั้นและเป็นทางเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีส่วนต่างๆของอาคาร

ส่วนหนา้ต่าง (Window) เป็นช่องเปิดบนผนัง ประโยชน์หลกัๆ คือ การยอมใหแ้สง ลม หรือเสียงผ่านเขา้

มาในตวัอาคาร ผูท้าํและติดตั้ง ตอ้งศึกษาองคป์ระกอบหลกัของงานประตู-หนา้ต่าง คือ วงกบ กรอบบาน

ลกูฟัก และอุปกรณส์าํหรบัติดตั้งงานประตู-หนา้ต่าง เพ่ือแยกรายการวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสรา้งแต่ละชนิด

2.1 ประเภทของประตแูละหนา้ตา่ง

    2.1.1 ประเภทของประตู

         1. ประตบูานเปิด คือ ประตูท่ีสามารถเปิดไดก้วา้งถึง 180 องศา โดยเลือกเปิดเขา้หรือออกฝัง่ใด

ฝัง่หน่ึงของผนัง ประกอบดว้ยแบบบานเปิดเด่ียวและแบบบานเปิดคู่ ประตูแบบน้ีจะกินเน้ือท่ีบริเวณท่ีประตู

เปิดออกไป นิยมใชง้านเป็นประตูทางเขา้อาคาร หรือประตูภายในอาคาร ท่ีเปิดเขา้สู่หอ้งแต่ละหอ้ง รวม

ถึงประตูหอ้งน้ํา

         2. ประตบูานสวิง คือ ประตูท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัประตูบานเปิด แต่แตกต่างกนัท่ีสามารถเปิดได้

ทั้งสองฝัง่ของผนังโดยการผลกั หรือดึง เมื่อเปิดแลว้บานประตูจะดีดตวักลบัอตัโนมติั

แบบแปลน

แบบรูปดา้น

1. บานเปิดเด่ียว 2. บานเปิดคู่

รูปประตูบานเปิด

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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         3. ประตบูานเฟ้ียม คือ ประตูท่ีนําประตูบานเล็กๆ มาต่อกนัดว้ยบานพบั โดยพบัทบสลบักนัไป

รวมท่ีดา้นใดดา้นหน่ึง หรือทั้งสองดา้น ทาํใหเ้ปิดไดก้วา้ง และใชเ้น้ือท่ีนอ้ย นิยมนํามาใชแ้บ่งพ้ืนท่ี หรือ

เป็นฉากกั้นหอ้ง

         4. ประตบูานเล่ือน คือ ประตูท่ีมีลกัษณะเป็นบานเล่ือนไปทางดา้นขา้ง ตามแนวผนัง เพ่ือประหยดั

พ้ืนท่ี ประกอบดว้ยแบบใชร้างเล่ือนดา้นล่าง และใชร้างเล่ือนดา้นบน มีทั้งแบบบานเล่ือนเด่ียวและ

บานเล่ือนคู่

แบบรูปดา้น

รูปประตูบานสวิง

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แบบแปลน

แบบรูปดา้น

รูปประตูบานเฟ้ียม

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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    2.1.2 ประเภทของหนา้ตา่ง

         1. หนา้ตา่งบานเปิด คือ หนา้ต่างท่ีมีลกัษณะเป็นบานเปิดออกจากตวัอาคาร สามารถรบัแสงและ

ลมไดเ้ต็มท่ีทุกบาน แต่เมื่อเปิดจะกินพ้ืนท่ีบริเวณดา้นนอกบา้น ใชว้ธีิการเปิดดว้ยการผลกับานหนา้ต่าง

ออกไปทางดา้นหนา้ และปิดดว้ยการดึงบานหนา้ต่างเขา้หาวงกบ

         2. หนา้ตา่งบานเล่ือน คือ หนา้ต่างท่ีมีลกัษณะเป็นบานเล่ือนไปตามแนวของผนัง เมื่อเล่ือนบาน

เปิดจะไดพ้ื้นท่ีรบัลมลดลง เหลือเพียงหน่ึงช่อง เน่ืองจากตอ้งมีพ้ืนท่ีสาํหรบับานเล่ือนไปทบัซอ้นกนั

แบบรูปดา้น

รูปประตูบานเล่ือน

1. บานเล่ือนสลบั 2. บานเล่ือนเด่ียว 3. บานเล่ือนคู่

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แบบแปลน

แบบรูปดา้น

รูปหน้าต่างบานเปิด

1. บานเปิดเด่ียว 2. บานเปิดคู่

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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         3. หนา้ตา่งบานกระทุง้ คือ หนา้ต่างท่ีมีบานพบัชนิดปรบัมุมติดอยู ่2 ดา้น ใชว้ธีิเปิดโดยการดนั

บานหนา้ต่างจากดา้นล่างออกไป ส่วนใหญ่เปิดได ้45 องศา ทาํใหล้มเขา้ภายในอาคารไมเ่ต็มท่ี แต่เมื่อเปิด

แลว้บานหนา้ต่างจะทาํหนา้ท่ีเป็นกนัสาดไดด้ว้ย เหมาะสาํหรบัใชใ้นบริเวณท่ีห่างจากทางสญัจรคนทัว่ไป

หรือใชใ้นระดบัเหนือศีรษะ มีทั้งแบบบานเด่ียวและบานคู่

         4. หนา้ตา่งบานเกล็ด คือ หนา้ต่างท่ีไมมี่บานเปิด-ปิด สู่ภายในหรือภายนอก แต่มีช่องเปิดสาํหรบั

ระบายอากาศ รบัลม และแสงสวา่งจากภายนอก โดยการหมุนปรบัองศาของบานเกล็ด

รูปหน้าต่างบานเล่ือน

1. บานเล่ือนเด่ียว 2. บานเล่ือนคู่

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รูปหน้าต่างบานกระทุง้

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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    2.1.3 วสัดท่ีุใชใ้นงานประต-ูหนา้ตา่ง

         1. ไมเ้น้ือแข็ง เป็นวสัดุท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติจากสีและลายของเน้ือไม ้มีความทนทาน

ใชง้านไดน้าน แต่เป็นวสัดุท่ีปัจจุบนัหาไดย้าก และมีราคาแพง

         2. เหล็ก เป็นวสัดุท่ีมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสาํหรบัมาประกอบเป็นประตู และหนา้ต่างของ

อาคารท่ีตอ้งการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น ในโรงงาน โรงรถ หอ้งเก็บของ เป็นตน้ แต่เป็นวสัดุท่ีมกัมี

ปัญหาดา้นการเกิดสนิม การผุกร่อนและมีน้ําหนักมาก

         3. อะลมิูเนียม เป็นวสัดุท่ีนิยมนํามาใชเ้ป็นประตู-หนา้ต่างกนัมากในปัจจุบนั เน่ืองจากมีสีใหเ้ลือก

หลายสี เช่น สีชา สีขาว สีดาํ หรือสีอะลมิูเนียมธรรมชาติ หาซ้ือไดง้่าย ราคาไมแ่พง แต่ไมเ่หมาะสมใชก้บั

งานภายนอกอาคาร เน่ืองจากรอยต่อไมเ่ช่ือมติดกนั ทาํใหน้ํ้าสามารถซึมเขา้มาในตวัอาคารได้

         4. ไวนิล หรอืยูพีวีซี เป็นวสัดุนวตักรรม ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีดีในการใชส้าํหรบังานประตูและหนา้ต่าง

ภายนอกอาคาร เน่ืองจากทนต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกไดดี้ จึงเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี

ท่ีติดทะเล

         5. กระจก เป็นวสัดุท่ีนํามาใชเป็นประตูอาคารท่ีตอ้งการความสวยงาม เช่น โรงแรม หา้งสรรพสินคา้

แต่เป็นกระจกชนิดมีความหนา และแข็งแรง ทนการกระแทก อีกทั้งกระจกชนิดบาง ยงันํามาใชเ้ป็นส่วน

ของลกูฟักกระจกไดต้ามท่ีตอ้งการ

    2.1.4 สว่นประกอบหลกัของประต-ูหนา้ตา่ง

         1. วงกบ คือโครง หรือกรอบดา้นนอกของชุดประตู-หนา้ต่าง ท่ีติดอยูก่บัผนังอยา่งถาวร ทาํหนา้ท่ี

เช่ือมระหวา่งบานประตูกบัผนัง วสัดุท่ีนํามาใชท้าํวงกบไดแ้ก่ ไมเ้น้ือแข็ง เหล็ก อะลมิูเนียม และพีวซีี

         2. กรอบบาน คือส่วนโครงกรอบของตวับานประตูหรือหนา้ต่าง เช่น บานประตูกระจก อาจมี

กรอบบานเป็น ไม ้หรืออะลมิูเนียม

รูปหน้าต่างบานเกล็ด

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานกอ่สรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



13

         3. บาน คือส่วนท่ีอยูใ่นกรอบบาน ใชส้าํหรบัเปิด-ปิดช่องวงกบ ผลิตจากวสัดุต่างๆ ไดแ้ก่

ไมอ้ดัสาํเร็จรูป บานลกูฟักไม ้บานเกล็ดไม ้ ลกูฟักกระจก หรือประตูสาํเร็จรูปท่ีทาํจากพีวซีี

         4. ลกูฟัก คือช้ินส่วนของประตู-หนา้ต่างท่ีอยูใ่นกรอบบาน โดยหน่ึงบานอาจมีลกูฟักมากกวา่

หน่ึงวสัดุ เช่น ประตูกรอบบานอะลมิูเนียมอาจมีลกูฟักเป็น แผ่นอะลมิูเนียมท่ีดา้นล่าง และมีกระจกเป็น

ลกูฟักดา้นบน เพ่ือใหส้ามารถมองเห็นวา่มีใครอยูใ่นหอ้งหรือไม ่ลกัษณะของลกูฟักแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ

ลกูฟักแบบทึบ , ลุกฟักแบบมองทะลุได ้และลกูฟักแบบระบายอากาศได้

         5. อุปกรณป์ระกอบ ไดแ้ก่ บานพบั ลกูบิด กลอน มือจบั ขอรบั ขอสบั วึง่ส่วนใหญ่จะไมแ่สดงใน

แบบขยาย แต่จะแสดงไวใ้นตารางรายละเอียด ซ่ึงจะบอกขนาด ชนิด จาํนวนท่ีใชป้ระกอบประตู-หนา้ต่าง

แต่ละบานไวด้ว้ย

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกประเภทของประตู-หนา้ต่างได้

2 บอกวสัดุท่ีใชใ้นงานประตู-หนา้ต่างได้

3 บอกส่วนประกอบหลกัของประตู-หนา้ต่างได้

4 ติดตั้งวงกบและบานประตูไมไ้ด้

5 ติดตั้งวงกบและบานหนา้ต่างไมไ้ด้

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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วสัดฝึุก

1 แบบก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว 5. บานหนา้ต่างไม ้0.60 x 1.10 ม.

2 ไมว้งกบประตู 0.70 x 2.00 ม. 6. ชุดส่วนประกอบบานประตู-หนา้ต่าง

3 บานประตูไม ้HDF พรอ้มเจาะรูลกูบิด 7. ไมเ้คร่าและคํ้ายนั 1 1/2"x 3"

4 ไมว้งกบหนา้ต่างบานเปิดคู่ 1.20 x 1.10 ม. 8. ตะป ู3"

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 ตลบัเมตร 6. F-Clamp 11. เล่ือยไฟฟ้าตดัองศา

2 คอ้นหงอน 7. ฉากตาย 12. เล่ือยลนัดา

3 ระดบัน้ํา 8. ส่ิวปากบาง 13. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

4 สวา่นไฟฟ้าพรอ้มดอกเจาะ 9. ดินสอ 14. เชือกเอ็น

5 บกัเต๊า 10. ปลั๊กสายไฟฟ้า 15. กบไฟฟ้า 3"

ขั้นตอนปฏิบตังิาน

    1. การตดิตั้งวงกบประตไูม้

        1.1 หาตาํแหน่งของประตู อ่านจากแบบ และถ่ายวางแบบท่ีก่อสรา้งจริง โดยใชเ้คร่ืองระดบัยงิแสง

เลเซอร์

        1.2 เม่ือยงิแสงเลเซอรไ์ดต้าํแหน่งเสน้ฉากแนวราบ และเสน้ด่ิงแนวตั้งวงกบประตูท่ีเสาแลว้ ควรจะใช้

ฉาก, ดินสอ และบกัเต๊า ทาํเสน้ไวด้ว้ย

        1.3 วงกบประตู ก่อนติดตั้งตอ้งยดึฉากท่ีมุม และยดึไมร้ะยะห่างท่ีตีนวงกบใหเ้รียบรอ้ยแน่นหนา

นําไมว้งกบเขา้ติดตั้งในตาํแหน่งชิดเสา โดยการเช็คแนวด่ิงอยูต่ลอดเวลา หากเสาไมไ่ดด่ิ้งตอ้งมีการแทรก

ล่ิมไมเ้พ่ือใหไ้ดด่ิ้ง

ไมย้ดึรดัฉาก

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        1.4 ท่ีตีนวงกบใชเ้ชือกเอ็นหาระดบัท่ี และระยะห่างตีนวงกบ แลว้ใชป้นูก่อวางหนาเป็นระดบั หุม้ตีน

วงกบประตูไวไ้มใ่หเ้คล่ือนท่ีเมื่อปนูแข็งตวั ดงัรูป กลาง

        1.5 ยดึขา้งวงกบประตูเขา้กบัเสาคอนกรีต ตามระยะยดึท่ีกาํหนด โดยใชพุ้กไม ้เจาะท่ียดึท่ีเสา

คอนกรีต และตอกดว้ยตะปขูนาด 3"โดยเช็คแนวด่ิงตลอดเวลา หรือตามแสงเลเซอร์

        1.6 ยดึคํ้ายนัวงกบประตูแนวด่ิง ดว้ยไม ้1 1/2"x 3" ดา้นในวงกบดงัรูปขา้งล่าง จะนําคํ้ายนัออกได้

เมื่อทาํการก่ออิฐผนังและยดึวงกบประตูเขา้กบัผนังแลว้ เมื่อผนังแข็งแรงจึงนําไมค้ํ้ายนัออกได้

    2. การตดิตั้งบานประตไูม้

        1.1 ไสปรบัขอบบานประตูไม ้ดว้ยกบไฟฟ้าขนาด 3"เพ่ือใหใ้ส่เขา้กบัวงกบประตูไดส้ะดวก เผ่ือการ

เปิด-ปิดประตูเล็กนอ้ย

        1.2 วดัระยะการใส่บานพบัท่ีบานแลว้ ร่างเสน้ดว้ยฉากและดินสอ วดัหนาของบานพบัแลว้ แบ่งคร่ึง

ไปท่ีร่องบานท่ีวงกบ และท่ีบานประตู แลว้ใชส่ิ้ว เซาะร่องบานพบัตามเสน้ร่างและลึกตามความหนาบานพบั

ไมย้ดึตีนวงกบ

รูปแสดงการติดตั้งวงกบประตูไม้

ปนูกอ่ยดึตีนวงกบ ไมค้ํ้ายนัยดึด่ิงขา้งวงกบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        1.3 ติดตั้งลกูบิดประตู

ท่ีมาของภาพประกอบ

ท่ีมาของภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        1.4 ติดตั้งมือจบั และกลอนประตู กรณีท่ีบานประตูไมไ่ดใ้ส่ลกูบิด เราจะใชมื้อจบัและกลอนประตู

ติดตั้งแทน การติดตั้งวดัระยะและทาํเคร่ืองหมาย ตามระยะท่ีกาํหนด ใชส้วา่นไฟฟ้าเจาะนํา แลว้ขนั

ตะปุเกลียวตามรูท่ีอุปกรณเ์จาะนํามาใหแ้ลว้ท่ีบานประตู ทดลองตรวจสอบ

ท่ีมาของภาพประกอบ

กลอนประตู

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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    3. การตดิตั้งวงกบหนา้ตา่งไม้

       3.1 ปกติ การติดตั้งวงกบหนา้ต่างจะกระทาํ ต่อเมื่อก่ออิฐผนังและทาํคานเอ็นทบัหลงัมาถึงระยะใต้

วงกบหนา้ต่างเสร็จแลว้ จึงจะทาํการติดตั้งวงกบหนา้ต่างต่อไป

       3.2 ตรวจสอบระดบัวงกบหนา้ต่าง ดว้ยระดบัน้ํา แลว้ทาํการยดึกบัคานเอ็น โดยใชพุ้กไมแ้ละตะปู

ตรวจสอบด่ิงโดยใชร้ะดบัน้ํา หรือกลอ้งยงิเลเซอร ์แลว้ทาํการคํ้ายนัดว้ยไม ้1 1/2"x 3" จากน้ันตั้งแบบ

ติดตั้งเหล็กเสาเอ็นขา้งวงกบหนา้ต่าง ตรวจสอบด่ิงแลว้เทคอนกรีตเสาเอ็น

กลอนประตู

มือจบั

ท่ีมาภาพประกอบ : รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมยั,เทคนิคการสรา้งอาคาร คสล. พิมพค์รั้งท่ี 50-2560

สาํนักพิมพ ์ส.ส.ท. (ไทย-ญ่ีปุ่น)

ไมแ้บบคานเอ็นทบัหลงั

ไมแ้บบเสาเอ็นขา้งวงกบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       3. การตดิตั้งบานหนา้ตา่งไม ้

        3.1 ไสปรบัขอบบานหนา้ต่างไม ้ดว้ยกบไฟฟ้าขนาด 3"เพ่ือใหใ้ส่เขา้กบัวงกบประตูไดส้ะดวก เผ่ือการ

เปิด-ปิดประตูเล็กนอ้ย

        3.2 วดัระยะการใส่บานพบัท่ีบานแลว้ ร่างเสน้ดว้ยฉากและดินสอ วดัหนาของบานพบัแลว้ แบ่งคร่ึง

ไปท่ีร่องบานท่ีวงกบ และท่ีบานประตู แลว้ใชส่ิ้ว เซาะร่องบานพบัตามเสน้ร่างและลึกตามความหนาบานพบั

ไมว้งกบหน้าต่าง

คานเอ็นล่าง เทเสร็จแลว้

0.90

บานหนา้ตา่งไมจ้ริง

สนับานหนา้ตา่งไมจ้ริง

เจาะบานหนา้ตา่งฝังบานพบั

ท่ีมาภาพประกอบ : รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมยั,เทคนิคการสรา้งอาคาร คสล. พิมพค์รั้งท่ี 50-2560

สาํนักพิมพ ์ส.ส.ท. (ไทย-ญ่ีปุ่น)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        3.3 ติดตั้งมือจบั กลอนหนา้ต่าง และขอรบัขอสบั เราจะใชมื้อจบัและกลอนประตูติดตั้ง เพ่ือเปิด 

หรือปิด และล็อกบานหนา้ต่าง การติดตั้งวดัระยะและทาํเคร่ืองหมาย ตามระยะท่ีกาํหนด ใชส้วา่นไฟฟ้า

เจาะนํา แลว้ขนัตะปเูกลียวตามรูท่ีอุปกรณเ์จาะนํามาใหแ้ลว้ท่ีบานประตู ทดลองตรวจสอบ

สปัดาหท่ี์ 3

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานประตู-หนา้ต่าง หน่วยท่ี 2

ช่ืองาน   งานประตู-หนา้ต่างอะลมิูเนียม ใบงานท่ี 2

บทนาํ

ปัจจุบนัประตู-หนา้ต่าง ท่ีวงกบและกรอบบาน ทาํดว้ยอะลมิูเนียม เป็นท่ีนิยมกนัมาก เน่ืองจาก

มีราคาถูก น้ําหนักเบา กนัน้ํา ปลวกไมก่ดักิน และติดตั้งไดส้ะดวกรวดเร็ว สวยงาม อีกทั้งในปัจจุบนัมี

ใบงาน

ท่ีมาภาพประกอบ : รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมยั,เทคนิคการสรา้งอาคาร คสล. พิมพค์รั้งท่ี 50-2560

สาํนักพิมพ ์ส.ส.ท. (ไทย-ญ่ีปุ่น)

กลอนหน้าต่างบน

กลอนหน้าต่างล่าง

มือจบัหน้าต่าง

ขอรบั-ขอสบัหน้าต่าง

บานพบัหน้าต่าง

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



21

ชุดวงกบ-บานประตู อะลมิูเนียมแบบสาํเร็จรูป สามารถสัง่ซ้ือไดต้ามหา้ง-รา้นวสัดุก่อสรา้ง มาประกอบ

ติดตั้งท่ีก่อสรา้ง บา้นพกัอาศยัไดท้ัว่ไป และการติดตั้งก็ไมต่อ้งรอการก่อผนัง สามารถท่ีจะทาํการก่อและฉาบ

ผนังใหเ้สร็จส้ิน เพียงแต่เวน้ช่องท่ีจะติดตั้งประตูและหนา้ต่าง ในภายหลงัได้

     4. การตดิตั้งชุดประตแูละหนา้ตา่งบานเล่ือนอะลมิูเนียม

       4.1 ตรวจสอบช่องผนังท่ีทาํการก่ออิฐและฉาบปนูเรียบรอ้ยแลว้ วา่ไดมิ้ติขนาดกวา้ง x ยาว กบัชุด

ประตูหรือไม ่ตรวจสอบด่ิงผนัง ดว้ยการใชก้ลอ้งยงิเลเซอร์

       4.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณใ์นการติดตั้ง

 - ตลบัเมตร

 - ดินสอ

 - ไขควงแฉก

 - ระดบัน้ํา

 - ส่ิว

 - คอ้นยาง

 - ท่ียงิรีเวท

 - ประแจ

 - สวา่นกระแทก 

       4.3 ยกชุดประตูบานเล่ือนอะลมิูเนียมเขา้ประกอบในช่องผนัง โดยส่ิงท่ีตอ้งระวงัอยา่งมากคือ การทาํ

ใหว้งกบทั้ง 4 ดา้น ห่างจากขอบผนังปนู ไมเ่กิน 5 มม. แลว้ใชล่ิ้มไมว้างรองวงกบ ใหไ้ดร้ะดบัท่ีพอดี และ

ตรวจสอบอีกครั้งดว้ยระดบัน้ํา หรือกลอ้งยงิเลเซอร์

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       4.4 เล่ือนบานประตูเล่ือนกระจก และมุง้ มาไวต้รงกลาง เพ่ือมารก์รู เจาะเฟรมวงกบอะลมิูเนียมทั้ง

2 ขา้ง ตามท่ีกาํหนด แลว้จึงยกบานพรอ้มตวัวงกบลง

       4.5 เจาะปนูดว้ยสวา่นโรตาร่ี และฝังพุก ตามรูท่ีเรากาํหนดไวใ้นขอ้ 1.3 จากน้ันใชค้อ้นเคาะพุกให้

ฝังลงในช่องเจาะใหพ้อดี

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       4.6 ตอกล่ิมไมใ้หไ้ดร้ะดบัแนวราบและแนวด่ิง หรือตามเสน้ หรือท่ีกลอ้งยงิเสน้เลเซอรก์าํหนดไว ้

และยดึสกรูเกลียว ท่ีวงกบขา้งเขา้กบัผนังปนูใหแ้น่น ตามท่ีกาํหนด

       4.7 ตรวจสอบกลไก และรายละเอียดส่วนประกอบชุดบาน ตรวจสอบการเล่ือนบานประตู-หนา้ต่าง

ตรวจสอบการเขา้ล็อกของบานกบักรอบวงกบ พอดีหรือไม ่ตรวจสอบการล็อกของตวัล็อกบานวา่พอดี

หรือไม ่ตรวจสอบการเล่ือนของลอ้เล่ือนบานวา่ล่ืน หรือฝืด ถา้ฝืดปรบัแต่งดว้ยไขควงปรบั

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       4.8 ประสานรอยต่อตามแนวผนัง และทาํความสะอาด ดว้ยการใชก้าวซิลิโคนประกอบกบัท่ียงิ ทา

ประสานรอยต่อผนังใหห้มด แลว้ใชผ้า้เช็กทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยทั้งดา้นในและดา้นนอก สวยงาม

สปัดาหท่ี์ 4

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานประตู-หนา้ต่าง หน่วยท่ี 2

ช่ืองาน   งานประตูยพีูวซีี ใบงานท่ี 3

     5. การตดิตั้งชุดประตแูละหนา้ตา่งยูพีวีซี

        5.1 เครือ่งมือ วสัดแุละอุปกรณ์

 - ตลบัเมตร  - พุกพลาสติก  - วงกบ 3 ขา

 - ระดบัน้ํา  - สกรูเกลียว

ใบงาน

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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 - คอ้นยาง  - เหล็กฉาบ 2 ช้ิน

 - สวา่นกระแทก  - เหล็กประกบขา้ง 6 ช้ิน

 - ไขควงแฉก  - แผ่นเหล็ก 10 ช้ิน

 - กาวซิลิโคนและท่ียงิ  - เหล็กดึงวงกบ

        5.2 การตดิตั้งแบบแหง้

            5.2.1 เวน้ช่องผนังท่ีจะติดตั้งประตู ตารายละเอียดดงัตารางขา้งตน้

            5.2.2 มารก์และเจาะรูตามตาํแหน่งท่ีดา้นหลงัมีไสย้ดึเกลียวสกรู และเจาะรูนําขนาด 3 มม.ท่ี

จุดมารก์ใหท้ะลุไสย้ดึเกลียวสกรู หลงัจากน้ันเจาะรูซํ้าตาํแหน่งเดิมใหท้ะลุผนังเพียงชั้นเดียว ไมต่อ้งทะลุ

ไสย้ดึเกลียวสกรู ดว้ยดอกสวา่นขนาด 12 มม.

            5.2.3 ประกอบช้ินส่วนเขา้วงกบใหเ้ขา้ชุดกนัดว้ยฉากยดึวงกบ

            5.2.4 ตั้งวงกบข้ึนเขา้กบัช่องแนบผนังปนู และเช็คระยะแนวตั้ง-แนวนอนใหไ้ดฉ้าก

            5.2.5 มารก์จุดเจาะรูดว้ยดอกสวา่น 3 มม.หรือตะปคูอนกรีต เป็นรูนําเพ่ือเจาะรูยดึพุก

            5.2.6 นําวงกบออก เจาะรูยดึพุก แลว้ทาบวงกบใหม ่ยดึวงกบดว้ยสกรูใหแ้น่น ตรวจเช็คแนวตั้ง

แนวนอนใหไ้ดฉ้าก

            5.2.7 ปิดรูสกรูดว้ยฝาปิดสกรู

            5.2.8 ตรวจสอบกลไก และรายละเอียดส่วนประกอบชุดบาน

            5.2.9 ประสานรอยต่อตามแนวผนัง และทาํความสะอาด ดว้ยการใชก้าวซิลิโคนประกอบกบัท่ียงิ

ประสานรอยต่อผนังใหห้มด แลว้ใชผ้า้เช็กทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยทั้งดา้นในและดา้นนอก สวยงาม

ท่ีมาภาพประกอบ

ตารางระยะห่างการเวน้ช่องผนงัตดิตั้งประตแูบบแหง้

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        5.3 การตดิตั้งแบบเปียก

            5.3.1 ทาํแบบไมค้ํ้าวงกบ ความกวา้งตามขนาดของบงัไบ ความสงูจากบงัใบถึงพ้ืน

            5.3.2 ประกอบช้ินส่วนวงกบใหเ้ขา้ชุดกนั ดว้ยฉากยดึวงกบ

            5.3.3 ตั้งวงกบข้ึน เวน้ช่องทั้งสองของวงกบอยา่งนอ้ย 2 ซม. เพ่ือเทปนูและใชเ้หล็กยดึติดเขา้

กบัผนังปนูดว้ยตะปู

            5.3.4 ตั้งวงกบข้ึนกบัช่องแนบผนังปนู และเช็คระยะแนวตั้งกบัแนวนอนใหไ้ดฉ้าก

            5.3.5 หลงัจากปนูแหง้แข็งสนิท แกะแบบไมค้ํ้าออก

            5.3.6 ตรวจเช็คแนวตั้งกบัแนวนอนใหไ้ดฉ้าก

ท่ีมาภาพประกอบ

ตารางระยะห่างการเวน้ช่องผนงัตดิตั้งประตแูบบเปียก

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        5.4 การตดิตั้งบานประตยููพีวีซี

            5.4.1 ตรวจเช็คแนวตั้งกบัแนวนอนวงกบใหไ้ดฉ้ากตลอดแนว

            5.4.2 วดัตาํแหน่งและมารก์สกรูทุกบานพบั ท่ีวงกบและบานประตู ตรวจแกนหมุนของบานพบั

ทุกอนั จะตอ้งอยูใ่นแนวด่ิง 90 องศา

            5.4.3 เจาะรูและติดตั้งบานพบัดว้ยสกรูเกลียวตลอดท่ีบานประตู และยกประตูข้ึนยดึสกรูแบบ

เกลียวตลอดดา้นวงกบ

            5.4.4 ตรวจเช็คการเปิดปิดของประตู โดยแนวนอนของประตูตอ้งตั้งฉากกบัวงกบใหป้ระตูไม่

ตกร่องประตู

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

ี่ ป
แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 5

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานบนัได หน่วยท่ี 3

ช่ืองาน   บนัไดไม้ ใบงานท่ี 1

บทนาํ

บนัไดเป็นส่วนหน่ึงในองคป์ระกอบของส่วนประกอบอาคารท่ีสาํคญั เพราะนอกจากบนัไดจะใช้

เป็นทางสญัจรทางตั้งท่ีเช่ือมต่อระหวา่งชั้นต่างๆ ของอาคารเขา้ดว้ยกนัแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของอาคารท่ี

สามารถแสดงออกดา้นความสวยงามของอาคารน้ัน วสัดุท่ีนํามาสรา้งบนัไดและส่วนประกอบของบนัไดมี

หลายชนิด เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม ้หรือเหล็กรูปพรรณ ตามความตอ้งการและงบประมาณของ

ใบงาน

ทีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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เจา้ของโครงการ

   1. สว่นประกอบของบนัได

       1.1 ลกูตั้ง (Riser) คือส่วนท่ีเป็นความสงูของบนัไดแต่ละขั้น เมื่อนําจาํนวนลกูตั้งทั้งหมดมารวมกนั

จะไดเ้ป็นความสงูของบนัได ลกูตั้งเป็นแผ่นไม ้หรือเหล็กรูปพรรณ ท่ีวางปิดระหวา่งระยะห่างของลกูนอน

แต่ละขั้น

       1.2 ลกูนอน (Tread) คือส่วนท่ีเป็นพ้ืนยกพ้ืนเป็นระดบัต่อๆ กนั ไปจากพ้ืนชั้นล่างถึงพ้ืนชั้นบน เมื่อ

นําจาํนวนลกูนอนทั้งหมดมารวมกนัเป็นความยาวของบนัได ลกูนอนเป็นแผ่นไม ้หรือเหล็กรูปพรรณท่ีวาง

ในแนวนอนระหวา่งแมบ่นัไดทั้งสองขา้ง

       1.3 แม่บนัได (Stringer) เป็นส่วนของโครงสรา้งท่ีวางในแนวเอียง ทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นคานรบั

น้ําหนักของขั้นบนัได ส่วนประกอบของแมบ่นัไดคือส่วนท่ีเป็นคานพาดระหวา่งพ้ืนชั้นล่างกบัพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ

เช่ือมต่อกนั

       1.4 ชานพกั (Landing) คือส่วนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งช่วงบนัไดแต่ละช่วง ในกรณีท่ีบนัไดมีหลายช่วง

       1.5 จมูกบนัได (Nosing) คือส่วนท่ีอยูบ่ริเวณปลายลกูนอนท่ียืน่ออกมาจากแนวลกูตั้งประมาณ 1 น้ิว

เพ่ือพ่ืมพ้ืนท่ีในการวางเทา้ ใหค้วามเรียบรอ้ยสวยงาม ป้องกนัการล่ืนระหวา่งการใชง้าน ช่วยใหก้ารข้ึน-ลง

บนัไดปลอดภยัมากยิง่ข้ึน

       1.6 ราวบนัได (Handrail) คือส่วนท่ีใชส้าํหรบัเกาะพยุงตวัในการข้ึน-ลงบนัได ควรมีรูปร่างและ

ขนาดท่ีจบัง่าย ยดึอยูก่บัโครงสรา้งอยา่งแข็งแรง และอยูใ่นระดบัความสงูท่ีจบัสะดวกในขณะข้ึน-ลงบนัได

       1.7 ลกูกรงบนัได (Buluster) คือส่วนท่ีทาํหนา้ท่ียดึระหวา่งขั้นบนัไดกบัราวบนัไดตลอดแนวให้

มัน่คงแข็งแรงและเพ่ือกนัตก

       1.8 เสาบนัได (Post) คือส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีรบัน้ําหนักของชานพกัหรือส่วนท่ีใชค้ํ้ายนัตรงปลายล่าง

และบนของบนัได รวมถึงทาํหนา้ท่ีรบัราวบนัได

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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   2. รูปแบบของบนัได

       2.1 บนัไดตรง (Straight run stair) หรือบนัไดช่วงเดียว เป็นบนัไดท่ีไมมี่การเล้ียวหรือโคง้ เหมาะ

กบัอาคารท่ีมีหนา้แคบแต่ทรงยาว รูปแบบบนัไดชนิดน้ีอาจจะไมค่่อยไดพ้บมาก เน่ืองจากขอ้กาํหนดของ

กฏหมายอาคารเก่ียวกบัระยะความสงูระหวา่งอาคาร รวมถึงความยาวของช่วงบนัไดท่ีมีผลต่อความ

ปลอดภยัในการใชง้านบนัได

       2.2 บนัไดแบบหกัฉากหรอืบนัไดรูปตวัแอล (L-Shaped stair) ลกัษณะเป็นบนัไดหกัเล้ียวเป็น

มุมฉาก 90 องศา แบ่งเป็นบนัไดสองช่วง โดยมีชานพกัคัน่ระหวา่งแต่ละช่วง ความยาวของบนัไดแต่ละช่วง

จะเท่ากนัหรือไมก็่ได ้เหมาะสาํหรบัอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกดั

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูส่วนประกอบของบนัได

รปูชนิดบนัไดตรง

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูชนิดบนัไดหกัฉาก

่ ้ ่
แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       2.3 บนัไดแบบหกักลบั (Return stair) หรือบนัไดสองช่วง มีชานพกัเป็นรูปตวัย ูลกัษณะเป็นบนัได

แบบหกักลบัเป็นรูปตวั U เป็นบนัไดสองช่วงมีชานพกั ไดร้บัความนิยมสาํหรบัอาคารทัว่ไป เน่ืองจากสะดวก

ในการข้ึน-ลง มีพ้ืนท่ีของชานพกัและมีช่องวา่งเหนือบนัไดเพ่ิมมากข้ึน

       2.4 บนัไดเวียนหกัฉาก (Winding stair) หรือบนัไดสองช่วง แบบไมมี่ชานพกั มีลกัษณะคลา้ยกบั

บนัไดแบบหกัฉากรูปตวั L แต่ไมมี่ชานพกั เน่ืองจากอาคารน้ันๆ มีระยะทอดของบนัไดนอ้ย จึงตอ้งทาํ

ชานพกัใหเ้ป็นแบบหกัมุมเหมือนเป็นขั้นบนัได เรียกวา่ขั้นบนัไดแบบรูปล่ิม เพ่ือช่วยประหยดัพ้ืนท่ี เพ่ิม

ความสงูของบนัได เหมาะสาํหรบัอาคารท่ีตอ้งการความต่อเน่ืองของพ้ืนท่ีในการใชบ้นัได เน่ืองจากไมมี่

ชานพกั

       2.5 บนัไดเวียน (Spiral stair) หรือบนัไดแบบเกลียว เป็นบนัไดช่วงเดียว โดยทัว่ไปไมนิ่ยมใชเ้ป็น

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูชนิดบนัไดหกักลบั

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูชนิดบนัไดเวยีนหกัฉาก

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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บนัไดหลกัของอาคาร แต่อาจใชเ้ป็นบนัไดรองตามพ้ืนท่ีเฉพาะจุดท่ีไมส่งูมากนัก เหมาะสาํหรบัอาคารท่ี

ตอ้งการประหยดัพ้ืนท่ีใชส้อยในการใชบ้นัได

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกส่วนประกอบของบนัไดได้

2 บอกรูปแบบลกัษณะของบนัไดไช

3 ติดตั้งบนัไดไมไ้ด้

วสัดฝึุก

1 แบบติดตั้งบนัไดไม้ 6. ลกูกรงบนัไดไม ้1 1/2"x 1 1/2"

2 ลกูตั้งไมบ้นัไดขนาดกวา้ง 1.00 ม. 7. เสาบนัไดไม ้4"x 4"

3 ลกูนอนไมบ้นัไดขนาดกวา้ง 1.00 ม. 8. พ้ืนชานพกับนัไดไมอ้ดั 15 มม.

4 แมบ่นัไดไม ้2"x 5" 9. คานไม ้1 1/2"x 5"

5 ราวบนัไดไม ้1 1/2"x 4" 10. ตงไม ้1 1/2"x 4"

เครือ่งมือและอุปกรณ์

รปูชนิดบนัไดเวยีน

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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1 ตลบัเมตร 6. F-Clamp 11. เล่ือยไฟฟ้าตดัองศา

2 คอ้นหงอน 7. ฉากตาย 12. เล่ือยลนัดา

3 ระดบัน้ํา 8. ส่ิวปากบาง 13. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

4 สวา่นไฟฟ้าพรอ้มดอกเจาะ 9. ดินสอ 14. เชือกเอ็น

5 บกัเต๊า 10. ปลั๊กสายไฟฟ้า 15. กบไฟฟ้า 3"

ขั้นตอนปฏิบตังิาน

       1. ศึกษาแบบและอ่านแบบรูปแปลน และรุปตดั บนัได ใหค้รบถว้น และสามารถเสก็ตแบบจากรูป

2 มิติ ใหเ้ป็น 3 มิติได้

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูแปลนบนัได

รปูตดับนัได

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



34

       2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ ์ใหพ้รอ้มสาํหรบัการทาํงาน

       3. วดัระยะ วางแบบแนวนอนและแนวด่ิง ดว้ยเคร่ืองมือ หรือกลอ้งระดบัแสงเลเซอร ์ในพ้ืนท่ีฝึก

       4. ติดตั้งเสาไมบ้นัได บากยดึเขา้กบัคานรบัแมบ่นัได ตามแบบท่ีกาํหนด และยดึเขา้กบัผนังใหแ้น่น

       5. ติดตั้งตงตามระยะห่างและพ้ืนชานพกับนัไดตามแบบท่ีกาํหนด

1.00

2.25

1.10

1.75

0.90

เสาไมบ้นัได 4"x 4"

ตงพ้ืนชานพกั 1 1/2"x 4"

คานพ้ืนชานพกั 2"x 5"

รปูแสดงการติดตั้งเสาบนัได 

คานและตงพ้ืนชานพกั

รปูแสดงการวดัระยะและวางแบบ ในพื้ นท่ีปฏิบติัจริง

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       6. ติดตั้งแมบ่นัไดไมต้ามแบบและระยะห่างท่ีกาํหนด

       7. ติดตั้งลกูตั้งบนัไดและลกูนอนบนัได ตามแบบท่ีกาํหนด

       8. ติดตั้งลกูกรงบนัไดตามแบบท่ีกาํหนด

       9. ติดตั้งราวบนัไดตามแบบท่ีกาํหนด

1.75

0.90

2.251.10

เสาไมบ้นัได 4"x 4"

ตงพ้ืนชานพกั 1 1/2"x 4"

คานพ้ืนชานพกั 2"x 5"

พ้ืนชานพกัมอ้ดั 15 มม.

ลกูนอนไม ้

ลกูตั้งไม ้

แมบ่นัไดไม ้ยดึติดกบัผนัง

1.75

0.90

ราวบนัไดไม ้

ลกูกรงไม ้

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 6

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานบนัได หน่วยท่ี 3

ช่ืองาน   บนัไดเหล็ก ใบงานท่ี 2

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณไ์ด้

2 อ่านแบบ และวดัระยะวางแบบการติดตั้งบนัไดเหล็กในพ้ืนท่ีปฏิบติัได้

3 ติดตั้งบนัไดเหล็กตามขั้นตอนปฏิบติังานได้

วสัดฝึุก

1 แบบติดตั้งบนัไดเหล็ก 6. ลกูกรงบนัไดเหล็ก 1"x 1"

2 ลกูตั้งเหล็กฉาก 1 1/2" กวา้ง 1.00 ม. 7. เสาบนัไดเหล็ก 4"x 4"

3 ลกูนอนไมข้นาดกวา้ง 1.00 ม.หนา 3/4" 8. พ้ืนชานพกับนัไดไมอ้ดั 15 มม.

4 แมบ่นัไดเหล็กกล่อง 2"x 4" 9. คานเหล็กกล่อง 2"x 5"

ใบงาน

2.251.10

รปูแสดงการติดตั้งราวบนัได และลูกกรงไม ้

เพลทเหล็กหนา 4 มม. 

ขาเหล็กฉากยดึเสาไม ้

ขาเหล็กฉากยดึตงไมก้บัผนัง

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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5 ราวบนัไดไม ้2"x 4" 10. ตงเหล็กกล่อง 1 1/2"x 4"

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 ตลบัเมตร 6. F-Clamp 11. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

2 คอ้นหงอน 7. ฉากตาย 12. ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า IVERTER

3 ระดบัน้ํา 8. ดินสอ 13. ลวดเช่ือมไฟฟ้า 

4 สวา่นไฟฟ้าพรอ้มดอกเจาะ 9. ปลั๊กสายไฟฟ้า 14. หินเจียรไ์ฟฟ้า 4"

5 บกัเต๊า 10. เล่ือยไฟฟ้าตดัเหล็ก

ขั้นตอนปฏิบตังิาน

       1. ศึกษาแบบและอ่านแบบรูปแปลน และรูปตดั บนัได ใหค้รบถว้น และสามารถเสก็ตแบบจากรูป

2 มิติ ใหเ้ป็น 3 มิติได้

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูแปลนบนัได

รปูตดับนัได

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ ์ใหพ้รอ้มสาํหรบัการทาํงาน

       3. วดัระยะ วางแบบแนวนอนและแนวด่ิง ดว้ยเคร่ืองมือ หรือกลอ้งระดบัแสงเลเซอร ์ในพ้ืนท่ีฝึก

       4. ติดตั้งเสาเหล็กบนัได เช่ือมยดึเขา้กบัคานรบัแมบ่นัได ตามแบบท่ีกาํหนด และยดึเขา้กบัผนังใหแ้น่น

       5. ติดตั้งตงตามระยะห่างและพ้ืนชานพกับนัไดตามแบบท่ีกาํหนด

รปูแสดงการวดัระยะและวางแบบ ในพื้ นท่ีปฏิบติัจริง

1.00

2.25

1.10

1.75

0.90

เสาไมบ้นัได 4"x 4"

ตงพ้ืนชานพกั 1 1/2"x 4"

คานพ้ืนชานพกั 2"x 5"

รปูแสดงการติดตั้งเสาบนัได 

คานและตงพ้ืนชานพกั

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       6. ติดตั้งแมบ่นัไดไมต้ามแบบและระยะห่างท่ีกาํหนด

       7. ติดตั้งลกูตั้งบนัไดและลกูนอนบนัได ตามแบบท่ีกาํหนด

       8. ติดตั้งลกูกรงบนัไดตามแบบท่ีกาํหนด

       9. ติดตั้งราวบนัไดตามแบบท่ีกาํหนด

1.75

0.90

2.251.10

ราวบนัไดไม ้

ลกูกรงเหล็ก 1"x 1" 

รปูแสดงการติดตั้งราวบนัได และลูกกรงไม ้

โครงลกูตั้ง-ลกูนอนเหล็กฉาก 1 1/2" 

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



40

สปัดาหท่ี์ 7

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานบนัได หน่วยท่ี 3

ช่ืองาน   บนัไดคอนกรีตและตกแต่งผิว ใบงานท่ี 3

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณต์กแต่งพ้ืนบนัได คสล.ได้

2 อ่านแบบ และวดัระยะวางแบบการตกแต่งบนัได คสล.ในพ้ืนท่ีปฏิบติัได้

3 ตกแต่งพ้ืนบนัได คสล.ตามขั้นตอนปฏิบติังานได้

วสัดฝึุก

1 แบบตกแต่งพ้ืนบนัได คสล. 4. กาวซีเมนตป์กูระเบ้ือง

2 กระเบ้ืองเซรามิก 15 x 60 ซม.ลายไม้ 5. ปนูยาแนวสีขาว

3 จมกูบนัได พีวซีี

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 ตลบัเมตร 5. ฉากตาย 9. กระป๋องปนู 13. หินเจียร ์4"

ใบงาน

เพลทเหล็กหนา 4 มม. 
ขาเหล็กฉากยดึเสาไม ้

ขาเหล็กฉากยดึตงไมก้บัผนัง

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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2 คอ้นยาง 6. ดินสอ 10. กระป๋องผสมปนู 14. ใบหินเจียรต์ดั

3 ระดบัน้ํา 7. เกรียงเหล็ก 11. สวา่นไฟฟ้า       กระเบ้ือง

4 บกัเต๊า 8. เกรียงเหล็กหวี 12. ใบกวนผสมปนู 15. หินลบั

ขั้นตอนปฏิบตังิาน

       1. ศึกษาแบบและอ่านแบบรูปแปลน และรูปตดั บนัได ใหค้รบถว้น และสามารถเสก็ตแบบจากรูป

2 มิติ ใหเ้ป็น 3 มิติได้

       2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ และอุปกรณก์ารปกูระเบ้ืองพ้ืนบนัได คสล.

       3. เตรียมพ้ืนผิวบนัได คสล. สกดัผิวคอนกรีตส่วนเกิน อุดโป๊วรูคอนกรีต กวาดเศษปนูออก ลา้งพ้ืน

คอนกรีตดว้ยน้ํา รอใหแ้หง้หมาดๆ

       4. เตรียมพ้ืนผิวบนัได คสล. สกดัผิวคอนกรีตส่วนเกิน อุดโป๊วรูคอนกรีต กวาดเศษปนูออก ลา้งพ้ืน

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

รปูแปลนบนัได

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,อ่านแบบงานก่อสรา้ง พิมพค์รั้งท่ี 1-2565

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       5. ตรวจสอบระดบัพ้ืนลกูนอน และวดัระยะลกูตั้งคอนกรีต ใหเ้รียบรอ้ย

       6. ติดตั้งจมกูคอนกรีต พีวซีี มี 4 สเต็ป ดงัน้ี

 

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

รปูแสดงจมกูบนัได พีวซีี

รปูแสดงจมกูบนัได พีวซีี

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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       7. ปกูระเบ้ืองพ้ืนบนัได คสล.

           เม่ือติดตั้งจมกูบนัได ทุกขั้นเสร็จแลว้ ตรวจสอบระดบัเรียบรอ้ยแลว้ ขั้นต่อไปเป็นการปพ้ืูน

กระเบ้ืองขนาด 15 x 60 ซม.

           7.1 ผสมปนูกาวซีเมนต ์ลงในกระป๋องผสม เติมน้ําตามท่ีผลิตภณัฑก์าํหนดไว ้แลว้ผสมดว้ย

สวา่นไฟฟ้าติดตั้งใบกวนผสมปนู 

           7.2 ป้ายปนูกาวลงบนพ้ืนบนัไดลกูตั้ง คสล. ดว้ยเกรียงหวต่ีอจากจมกูบนัไดท่ีตั้งระดบัไวแ้ลว้

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



44

           7.3 การตดักระเบ้ืองดว้ยเคร่ืองตดั หรือหินเจียรต์ดั

           7.4 ป้ายปนูกาวลงบนพ้ืนบนัไดลกูนอน คสล. ดว้ยเกรียงหวต่ีอจากจมกูบนัไดท่ีตั้งระดบัไวแ้ลว้

จากน้ันก็ดาํเนินการปกูระเบ้ืองตามขอ้ 7.2 และ7.3 ไปจนครบขั้นตามท่ีกาํหนด

           7.5 เม่ือปเูสร็จแลว้ ปล่อยใหป้นูเซ็ทตวัสกัพกั จากน้ันจึงใชผ้า้ชุบน้ําพอหมาด ทาํความสะอาด

พ้ืนปกูระเบ้ืองเอาคราบปนูออกใหห้มด

           7.6 ผสมปนูยาแนวกระเบ้ือง จากน้ันทาํการยาแนวกระเบ้ืองใหค้รบ เมื่อปนูยาแนวเซ็ทตวัดีแลว้

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ใชผ้า้ชุบน้ําพอหมาด ทาํความสะอาด คราบปนูยาแนวออกใหห้มด

สปัดาหท่ี์ 8

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานผนัง หน่วยท่ี 4

ช่ืองาน   งานผนังก่ออิฐ ใบงานท่ี 1

บทนาํ

ผนังของอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หนังภายนอกท่ีทาํหนา้ท่ีปกป้องตวัอาคารจาก ความ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอก และผนังภายในท่ีทาํหนา้ท่ีแบ่งส่วนใชส้อยต่างๆ ของอาคารใหเ้ป็น

สดัส่วน วสัดุท่ีนํามาใชใ้นงานก่อสรา้งผนัง มีหลากหลายชนิดตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน เช่น

ผนังก่ออิฐ ฉาบปนู ผนังเบาท่ีทาํจากวสัดุแผ่นใหญ่ชนิดต่าง และผนังกระจก เป็นตน้

  1. วสัดท่ีุใชใ้นงานก่อผนงั

     1.1 อิฐมอญหรอือิฐดินเผา เป็นวสัดุก่อท่ีมีลกัษณะเป็นสีสม้แดง ทาํจากดินเหนียวผสมกบัแกลบ หรือ

วสัดุอ่ืนๆ นวดใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ใส่ในแมพิ่มพ ์ตดัทาํเป็นแผ่น ผ่ึงใหแ้หง้หรือพอหมาด แลว้นําเขา้เตาเผา

อิฐชนิดน้ีมีขนาดและสดัส่วนไมต่ายตวั ข้ึนอยูก่บัรูปแบบและแหล่งผลิต มีทั้งประเภทกอ้นตนั และมีรูตรง

กลาง แต่โดยทัว่ไปมี 4 มาตรฐาน มอก.77-2545 ไดแ้ก่

ใบงาน

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        1.1.1 ขนาด 6.5 x 14 x 4 ซม.

        1.1.2 ขนาด    9 x 19 x 4 ซม.

        1.1.3 ขนาด    9 x 19 x 6.5 ซม.

        1.1.4 ขนาด    9 x 19 x 9 ซม.

     1.2 อิฐบล็อกหรอืคอนกรตีบล็อก เป็นวสัดุก่อท่ีทาํจากส่วนผสมระหวา่งปนูซิเมนต ์ทรายหยาบ

หินเกล็ด และน้ํา ซ่ึงมีน้ําหนักมาก จึงออกแบบใหมี้รูกลวงเพ่ือลดน้ําหนักลง นิยมใชใ้นงานก่อสรา้งเช่น

เดียวกบัอิฐมอญ แต่มีราคาถูกและก่อสรา้งไดร้วดเร็วกวา่ เหมาะกบังานท่ีตอ้งควบคุมค่าใชจ้า่ย อาจมี

ความแข็งแรงไมเ่ท่าอิฐมอญ เพราะวสัดุมีรูพรุนมากกวา่ มีขนาดโดยมาตรฐานทัว่ไป

        1.1.1 ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

        1.1.2 ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

        1.1.3 ขนาด 19 x 39 x 14 ซม.

     1.3 อิฐมวลเบาหรอืบล็อกมวลเบา เป็นวสัดุก่อท่ีผลิตจากปนูซิเมนตป์อรต์แลนด ์ผสมกบัทราย

ละเอียด ปนูขาว ผงอะลมิูเนียม น้ํา และสารเพ่ิมฟองอากาศ ใชเ้คร่ืองเคร่ืองจกัรและขบวนการผลิตท่ี

ทนัสมยั ขนาดกอ้นจึงไดม้าตรฐาน ขนาดกวา้ง 20 x 60 ซม. ความหนาตั้งแต่ 7.5, 10, 12.5, 15, 20

และ 25 ซม.

     1.4 อิฐแกว้หรอืบล็อกแกว้ เป็นวสัดุก่อท่ีผลิตข้ึนมาจากแกว้ เพ่ือใชส้าํหรบังานตกแต่ง ผนังท่ีตอ้งการ

เพียงแสงสวา่งเพียงอยา่งเดียว ไมต่อ้งการใหล้มหรือเสียงเล็ดลอดเขา้มา ใชไ้ดท้ั้งผนังภายในและผนัง

ภายนอก ขนาดโดยทัว่ไปมี

        1.4.1 ขนาด 10 x 19 x 8 ซม.

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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        1.4.2 ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.

  2. วสัดท่ีุใชใ้นงานก่อสรา้งผนงัเบา

ผนังเบา คือผนังท่ีก่อสรา้งดว้ย การติดตั้งวสัดุแผ่นใหญ่เขา้กบัโครงเคร่า ทาํใหมี้น้ําหนักนอ้ย

กวา่ผนังท่ีก่อดว้ยอิฐชนิดต่างๆ หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงเรียกช่ือวา่ "ผนังเบา" สาํหรบัวสัดุแผ่นใหญ่

ท่ีนิยมใชท้าํผนังเบา มีดงัน้ี

     2.1 ไม ้ เป็นวสัดุก่อสรา้งผนังท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นบางขนาดประมาณ หนา 1/2" กวา้ง 6" ติดตั้งได้

2 รูปแบบ คือ แบบตีซอ้นเกล็ดแนวนอน หรือตีซอ้นเกล็ดแนวตั้ง ทบับนโครงเคร่าท่ีเวน้ระยะห่างประมาณ

50-60 ซม. มีคุณสมบติั ก่อสรา้งไดง้่าย ไมอ่มความรอ้น ทาํใหภ้ายในหอ้งเยน็

     2.2 ไฟเบอรซิ์เมนต ์ เป็นวสัดุก่อสรา้งผนังท่ีออกแบบใหมี้ความสวยงามเหมือนไม ้เพ่ือทดแทนไมท่ี้มี

ราคาแพงและหายากในปัจจุบนั มีความยดืหยุน่และมีความเหนียว ทนความช้ืน ไมมี่ปัญหาคดงอหรือบิดตวั

อีกทั้งยงัทนทานจากปลวกและแมลง สามารถติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กได ้ใชไ้ดท้ั้งภายในและนอกอาคาร

     2.3 แผ่นยบิซัม่บอรด์ เป็นวสัดุท่ีผลิตจากผงแร่ยบิซัม่อดัแน่น แลว้ยดึดว้ยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษ

ทั้งสองหนา้ ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความรอ้น มีน้ําหนักเบา ขนยา้ยและติดตั้งไดส้ะดวก ขยาด

กวา้ง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ความหนาตั้งแต่ 9, 12 และ 15 มม. เหมาะสาํหรบังานผนังภายในเท่าน้ัน

ไมค่วรติดตั้งในบริเวณท่ีมีความเปียกช้ืนซึมถึง เพราะจะทาํใหแ้ร่ยบิซัม่เป่ือยยุย่และหลุดล่วงได้
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     2.4 กระเบ้ืองแผ่นเรยีบ เป็นวสัดุท่ีก่อสรา้งท่ีผลิตจากส่วนผสมของปนูซิเมนตป์อรต์แลนดก์บัแร่ใยหิน

และน้ํา มีคุณสมบติัในการรบัแรงดึงและแรงบิดงอไดดี้ ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก มีความแข็งแรง ทนทาน

ต่อแดด ฝน ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ขนาดมาตรฐานทัว่ไป กวา้ง 1.20 ม.ยาว 2.40 ม. ความหนาตั้งแต่

4, 6 และ 8 มม.

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในการก่ออิฐมอญได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการผสมปนูก่ออิฐดว้ยมือได้

3 สามารถผสมปนูก่ออิฐดว้ยมือได้

4 บอกขั้นตอนและวธีิการก่ออิฐดว้ยมือได้

5 สามารถก่อผนังดว้ยอิฐมอญได้

วสัดฝึุก

1 แบบก่ออิฐผนังอาคาร 3. ปนูซิเมนตก์่ออิฐ 5. น้ําผสมปนู

2 อิฐมอญ 4. ทรายหยาบ 6. คอนกรีตบล็อก

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 ถงัเปล 6. ระดบัน้ํา 11. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

2 พลัว่ 7. ฉากตายเหล็กใหญ่ 12. ดินสอ

3 จอบ 8. บกัเต๊า 13. คอ้นหงอน

4 ถงัปนูพลาสติก 9. ตะปคูอนกรีต 14. สกดั

5 สายเอ็นระดบั 10. หินเจียรต์ดัคอนกรีต

ขั้นตอนปฏิบตังิาน

  3. ขั้นตอนการก่อผนงัอิฐมอญ
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      3.1 อ่านแบบและวางการก่ออิฐผนังอาคารชั้นเดียว

      3.2 เตรียมพ้ืนท่ีก่อสรา้งท่ีจะทาํการก่อ สกดัผิวส่วนเกินของคอนกรีตออก วางแนวก่ออิฐผนังท่ีแนวเสา

โดยกลอ้งยงิเลเซอร ์และวางแบบไว ้ทาํระดบัชั้นเพ่ือวางแนวคานเอ็นทบัหลงัไวท่ี้เสาทั้งสองดา้น

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พิมพค์รั้งท่ี 1-2563

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พิมพค์รั้งท่ี 1-2563

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

แนวเทคานทบัหลงั

3.30
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ท่ีเสาดา้นในแนวก่ออิฐ ควรเจารูสวา่นเพ่ือฝังเหล็กหนวดกุง้เป็นระยะห่างประมาณ 40 ซม. เพ่ือใชย้ดึ

เหน่ียวระหวา่งผนังก่ออิฐกบัเสาคอนกรีต

      3.3 เตรียมวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ใหพ้รอ้มสาํหรบัผสมปนู และงานก่ออิฐ

      3.4 การผสมปนูทราย หรือปนูก่อออาจจะผสมดว้ยมือ หรือใชเ้คร่ืองผสมปนูช่วยก็ได ้ข้ึนอยูก่บั

ปริมาณงานและทีมงาน โดยการผสมจะใชว้สัดุและอตัราส่วนของวสัดุประกอบเหมือนกนั ทั้งน้ีเพ่ือใหว้สัดุ

ประกอบผสมเป็นเน้ือเดียวกนั

         - ขั้นตอนท่ี 1 เติมทราย ปนูซีเมนตผ์สมและปนูขาวตามปริมาณท่ีกาํหนดลงในกระบะ

         - ขั้นตอนท่ี 2 คลุกเคลา้ส่วนผสมใหเ้ขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนั

         - ขั้นตอนท่ี 3 เร่ิมเติมน้ําท่ีดา้นหน่ึง แลว้ค่อยๆ คลุกเคลา้ไป

3.30

3.30

1.50

1
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         - ขั้นตอนท่ี 4 ระหวา่งการคลุกเคลา้ ค่อยๆ เติมน้ําเพ่ิมไปดว้ย

         - ขั้นตอนท่ี 5 เมื่อไดค้วามขน้เหลวท่ีพอเหมาะ ก็สามารถค่อยๆตกัไปใช ้โดยควรตกัจากดา้นหน่ึง

ของกระบะไปอีกดา้น

      3.5 การก่ออิฐมอญผนัง จากแบบก่อสรา้ง เป็นผนัง ผ1 ก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นฉาบปนูเรียบทั้งสองดา้น

ความยาวเสาใน ถึง เสาใน 3.30 ม. ความสงู จากพ้ืนถึงใตค้านชั้น 2 สงู 3.30 เมตร ความสงูน้ีเกิน 3.00

เมตร จะตอ้งทาํคานเอ็นทบัหลงัคร่ึงหน่ึงของความสงูท่ี 1.65 เมตร

         3.5.1 ทาํการแช่อิฐในน้ํา เพ่ือใหอิ้ฐอ่ิมน้ําและเป็นการทาํความสะอาดอิฐ

         3.5.2 เตรียมปนูก่อโดยส่วนผสมโดยปริมาตร ปนูซีเมนต(์ก่อ) ต่อ ทรายหยาบเท่ากบั 1:3-4 

หรืออาจใชป้นูก่อสาํเร็จรูป

         3.5.3 หาแนวระยะและด่ิง ของผนังตามแบบท่ีกาํหนด

         3.5.4 ก่ออิฐแถวแรกโดยมีการขึงเอ็นเพ่ือตรวจสอบแนวและระดบั

         3.5.5 ก่ออิฐแถวถดัๆไป ตอ้งตรวจสอบแนว และระดบัควบคู่ไปดว้ย โดยใชว้ธีิก่อบริเวณริมสอง
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ดา้นสงูข้ึนก่อน และการขึงเอ็นเป็นแนวช่วยตรวจสอบ

         3.5.6 ทาํการตรวจระดบัทุกๆ 5 ชั้น โดยใชร้ะดบัน้ํา ความสงูในการก่อไมค่วรเกิน 1.20 ม. เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่หผ้นังอิฐท่ีก่อไวล้ม้ โดยควรท้ิงไวใ้หป้นูแข็งตวัก่อน จึงก่อต่อหรือทาํคานทบัหลงัตามขอ้กาํหนด 

ก่อนก่ออิฐต่อไป

         3.5.7 คานทบัหลงัและเสาเอ็นควรหล่อเป็นกรอบทุกๆ 9 ตรม. รอบวงกบประตู หนา้ต่างและ

มุมชนของผนัง

         3.5.8 กรณีก่อชนทอ้งคานคอนกรีต ควรก่อแลว้เวน้ระยะไวป้ระมาณ 10 ซม. ท้ิงใหผ้นังก่ออิฐแข็ง

และหดตวัแน่นก่อน จึงก่อปิดส่วนน้ี

         3.5.9 กรณีก่อไมช่นคานคอนกรีต ใหท้าํคานทบัหลงัดา้นบนอีกแนวหน่ึง

         3.5.10 แนวผนังก่อชนกบัเสาคอนกรีต จะตอ้งเสียบเหล็กหนวดกุง้ (ขนาด 6 มม.) ทุกระยะ 

0.0-0.4 ม. เพ่ือความแข็งแรงของผนังก่อ
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         3.5.11 การเสริมเหล็กเสน้เพ่ือเตรียมไวย้ดึกบัเสาเอ็นทบัหลงัยดึวงกบประตู หนา้ต่างท่ีจะติดตั้ง

ต่อไป

         3.5.12 คานทบัหลงั และเสาเอ็นควรหล่อรอบวงกบประตูหนา้ต่าง

  4. ขั้นตอนการก่อผนงัคอนกรตีบล็อก

      4.1 เตรียมพ้ืนท่ีในการก่อสรา้ง หากจุดท่ีจะทาํการก่อ ฉาบผนังอิฐบล็อกน้ันอยูใ่นจุดท่ีมีแสงแดด

ส่องกระทบเป็นเวลานาน ควรหาผา้ใบมาขึงเพ่ือกนัแสงแดดท่ีจะทาํใหป้นูแหง้ตวัเร็วเกินไป

       4.2 เตรียมอิฐบล็อก ทาํความสะอาดพ้ืนผิวใหส้ะอาดเรียบรอ้ย ดว้ยการปัดฝุ่น ส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยู่

บนผิวหนา้ หรือบ่มอิฐดว้ยการราดน้ําใหชุ้่มพอประมาณ จะช่วยใหต้วัอิฐบล็อกยดึจบัปนูฉาบไดดี้ และไมดู่ด

น้ําในปนูก่อ ฉาบ แต่หา้มนําอิฐบล็อกไปแช่น้ําเด็ดขาด เพราะอิฐบล็อกจะอมน้ํา ทาํใหมี้น้ําหนักมากและเม่ือ

นําไปก่อ ก็จะคลายน้ําออกมา ทาํใหป้นูก่อ ฉาบ ไมแ่หง้ หรือเกิดการเหลว ไมย่ดึเกาะ จนเกิดผนังลม้ได้

ท่ีมาภาพประกอบ
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       4.3 ผสมปนูก่อ ในอตัราท่ีเหมาะสม โดยใชป้นูซีเมนต ์1 ส่วน : ทรายหยาบ 3 ส่วน และค่อยๆ ใส่น้ํา

ลงไปทีละนิด ป้องกนัไมใ่หเ้น้ือปนูเหลวเกินไป ขณะใชจ้อบคนผสมใหเ้ขา้กนัในกระบะผสมปนู หรือใชเ้กรียง

ใบโพธ์ิตกัคนผสมใหเ้ขา้กนัในถงัปนู ซ่ึงภาชนะผสมปนูจะเล็ก หรือใหญ่ ข้ึนอยูก่บัปริมาณปนูท่ีตอ้งการใชง้าน 

ปนูท่ีไดท่ี้พรอ้มใชง้านแลว้ เมื่อตกัปนูข้ึนมาจะตอ้งติดเป็นกอ้น ไมเ่หลว หรือไหลออก หากเหลวจะตอ้งทาํ

การผสมใหม ่ซ่ึงดีกวา่การผสมปนูเติมลงไป

       4.4 หลงัจากทาํความสะอาดอิฐบล็อก และเตรียมปนูเรียบรอ้ยแลว้ ก็เร่ิมก่อไดเ้ลย โดยเลือกก่อจาก

มุมชิดติดเสาก่อน ซ่ึงเสาตอ้งมีการผูดเหล็กหนวดกุง้เอาไว ้เพ่ือใหอิ้ฐบล็อกยดึกบัส่ิงท่ีมัน่คง และสามารถ

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ
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ขึงเสน้เอ็นจากมุมหน่ึงไปอีกมุมหน่ึง เพ่ือใหแ้นวของผนังไดแ้นวตรง และแนวด่ิง ป้องกนัผนังคดเค้ียว ซ่ึงจะ

ทาํใหเ้กิดปัญหาในการฉาบตามมาภายหลงั

       4.5 วธีิก่อชั้นแรก ใชเ้กรียงใบโพธ์ิโปะปนูลงไปบนพ้ืนใหพ้อดีกบัความยาวของอิฐบล็อก แลว้ปาดให้

เป็นเสน้ตรงตั้งสนัเป็นรูปทรงสามเหล่ียม โดยมีความหนาอยูท่ี่ 1-2 ซม. ซ่ึงเป็นความหนาท่ีเหมาะสมกบั

การยดึเกาะของอิฐบล็อก จากน้ันวางอิฐบล็อกในดา้นทึบกดลงไปกบัตวัปนูท่ีปาดรอไว ้ใชด้า้มเกรียงเคาะ

ใหแ้น่น และไดร้ะดบั จากน้ันปาดปนูส่วนเกินใหเ้รียบรอ้ย และเร่ิมก่อต่อดว้ยการปาดปนูลงไปดา้นขา้งของ

ตวัอิฐบล็อกท่ีมีลกัษณะเป็นร่อง ปาดใหเ้ต็มและเกินออกมาใหเ้ป็นสนัรูปทรงสามเหล่ียม ดา้นล่างก็ทาํเหมือน

กนักบักอ้นแรก แลว้กดอิฐบล็อกกอ้นท่ีสองลงไป ปนูท่ีเกินออกมาจะเช่ือมประสานตวัอิฐไดอ้ยา่งพอดี

       4.6 เร่ิมก่อชั้นท่ี 2 และชั้นต่อ ๆ ไป ดว้ยวธีิเดียวกนั ส่ิงสาํคญัคือการตรวจเช็ควา่กอ้นอิฐบล็อกใน

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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แต่ละแถวน้ันอยูใ่นระดบัเดียวกนั และควรก่อรูปแบบสลบัฟันปลา หรือท่ีเลือกวา่ Stretcher bond คือ

การก่ออิฐแบบทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งใหก้บัตวักาํแพง ผนังมากยิง่ข้ึน

       4.7 การก่อผนังอิฐบล็อก ท่ีมีความยาว 3 – 4 เมตร และความสงู 3 เมตรข้ึนไป จะตอ้งมีการเสริม

เสาเอ็น และคานทบัหลงัในทุก ๆ พ้ืนท่ี 5 – 6 ตารางเมตร ของผนัง ซ่ึงมีหนา้ท่ีช่วยยดึผนังใหป้ระสานกบั

วงกบประตูหรือหนา้ต่าง ช่วยใหส้ามารถรบัน้ําหนักของวสัดุ และทนทานต่อแรงกระแทกไดม้ากยิง่ข้ึน

       4.8 ในกรณีท่ีก่อผนังอิฐบล็อกในตวับา้น อาคารท่ีมีมากกวา่ 1 ชั้น เมื่อก่อไปจนเกือบถึงคานชั้นบน 

ควรหยุดก่อก่อน และเวน้ช่องวา่งระหวา่งผนังกบัคานไวป้ระมาณ 10-20 ซม. หรือเท่ากบัความสงูของ

อิฐบล็อก 1 กอ้น รอใหป้นูก่อยุบตวัคงท่ีประมาณ 3-5 วนั จึงใชอิ้ฐแดงก่อในรูปแบบเอียง 45 องศา หรือ

ท่ีเรียกวา่การยดัหวัปลาสรอ้ย เพ่ือป้องกนัการแอ่นตวัของทอ้งคานลงมากดทบัผนัง จนเกิดการแตกรา้ว 

ซ่ึงการยดัหวัปลาสรอ้ยดว้ยอิฐแดงน้ันแข็งแรงกวา่การใชอิ้ฐบล็อก

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 9

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานผนัง หน่วยท่ี 4

ช่ืองาน   งานผนังเบา ใบงานท่ี 2

บทนาํ

ผนังเบา คือผนังท่ีก่อสรา้งดว้ย การติดตั้งวสัดุแผ่นใหญ่เขา้กบัโครงเคร่า ทาํใหมี้น้ําหนักนอ้ย

กวา่ผนังท่ีก่อดว้ยอิฐชนิดต่างๆ หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงเรียกช่ือวา่ "ผนังเบา" สาํหรบัวสัดุแผ่นใหญ่

ท่ีนิยมใชท้าํผนังเบา มีดงัน้ี

1. ไม้

2. ไฟเบอรซิ์เมนต์

3. แผ่นยบิซัม่บอรด์

4. กระเบ้ืองแผ่นเรียบ

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในงานติดตั้งผนังเบาได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการติดตั้งผนังเบาได้

3 สามารถติดตั้งผนังเบาได้

ใบงาน

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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วสัดฝึุก

1 แบบติดตั้งงานผนังเบา 3. ตะปเูกลียวปลายสวา่น 5. แผ่นสมารท์บอรด์

2 เหล็กโครงเคร่า C-Line 4. กาวยาแนว 6. แผ่นปิดมุม

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 สวา่นไฟฟ้า 6. ระดบัน้ํา 11. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

2 ท่ียงิกาวยาแนว 7. ฉากตายเหล็ก 12. ดินสอ

3 ไขควงปากแฉก 8. บกัเต๊า 13. เกรียงโป๊ว

4 ส่ิวปากแบน 9. มีดคตัเตอร์

5 ตลบัเมตร 10. หินเจียรต์ดัคอนกรีต

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 10

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานผนัง หน่วยท่ี 4

ช่ืองาน   งานปกูระเบ้ืองผนัง ใบงานท่ี 3

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในการปกูระเบ้ืองผนังเซรามิก ได้

2 เตรียมพ้ืนท่ีหนา้งานปกูระเบ้ืองผนังได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการปกูระเบ้ืองผนังเซรามิก ได้

3 สามารถปกูระเบ้ืองผนังเซรามิก ได้

วสัดฝึุก

1 แบบการปกูระเบ้ืองผนังเซรามิก 5. ปนูยาแนว

2 กระเบ้ืองผนังเซรามิก 6. แผ่นสมารท์บอรด์

3 ปนูซิลิกา้ซิเมนต์ 7. พุกพลาสติกเวน้ร่อง

4 ปนูกาวปกูระเบ้ือง 8. นําผสมปนู

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1. ถงัเปลผสมปนู 8. บกัเต๊า 15. ใบกวนผสมปนูกาว

ใบงาน

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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2. กระป๋องผสมปนูกาว 9. ดินสอ 16. เกรียงเหล็ก

3. สวา่นไฟฟ้า 10. จอบ 17. คอ้นยาง

4. เกรียงหวี 11. เคร่ืองตดักระเบ้ือง 18. คอ้นหงอน

5. ตลบัเมตร 12. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์ 19. เหล็กสกดั

6. ระดบัน้ํา 13. หินเจียรต์ดัคอนกรีต

7. ฉากตายเหล็ก 14. กระป๋องปนูพลาสติก

ขั้นตอนปูกระเบ้ืองผนงัเซรามิก

      1. อ่านแบบและวางแบบ  การปกูระเบ้ืองผนัง ขนาดหอ้ง 3.00 x 3.50 ม. สงู 1.50 เมตร

 โดยรอบผนังดา้นใน

      2. เตรยีมพ้ืนท่ีก่อสรา้งปูกระเบ้ืองผนงั

         2.1 สกดัเศษปนูส่วนเกิน เก็บกวาด เศษปนูออกจากผนังท่ีใหห้มด

         2.2 พรมน้ําใหชุ้่มผนัง เพ่ือชาํระฝุ่นผงออก

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พิมพค์รั้งท่ี 1-2563

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

ผ1

1.50

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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         2.3 หากผนังขรุขระมาก และต่างระดบั มากเกินกวา่ 1 ซม. ตอ้งทาํการฉาบระดบัผนัง ใหไ้ดร้ะดบั

ผนังทั้งหมดดว้ย ปนูทรายปรบัระดบั

      3. ขั้นตอนการปูกระเบ้ืองผนงัโดยวิธีใชก้าวซิเมนต์

          3.1 เคร่ืองมือปกูระเบ้ืองผนังดว้ยปนูกาวซิเมนต์

          3.2 ขั้นตอนการปกูระเบ้ืองผนังดว้ยปนูกาวซิเมนต์

ขั้นตอนท่ี 1 เคลียรห์นา้งานใหมี้พ้ืนผนังท่ีเรียบ ขจดัเศษปนูออกใหห้มด จากน้ันใชแ้ปรงสะบดั

น้ําพรมใหท้ัว่แลว้ขดัทาํความสะอาด และรอจนผนังผิวแหง้สนิท

ขั้นตอนท่ี 2 ระหวา่งท่ีรอผนังแหง้ ใหนํ้าแผ่นกระเบ้ืองมาทาํความสะอาดดว้ยฝองน้ําชุบน้ําแลว้

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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เช็ดใหท้ัว่จากน้ันนําไปพ่ึงใหแ้หง้ *ขอ้ควรระวงั หา้มนํากระเบ้ืองไปชุบน้ําหรือฉีดน้ําลา้ง เพราะจะทาํให้

กระเบ้ืองยดึติดตั้งกบักาวซีเมนตไ์ดไ้มเ่ต็มท่ี

ขั้นตอนท่ี 3 นําปนูกาวมาผสมในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในถงัผสม แลว้ใชส้วา่นไฟฟ้าและ

หวัปัน่มาปัน่ปนูกาวใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัหรือประมาณ 3-4 นาที *ขอ้ควรระวงั เมื่อผสมเสร็จใหใ้ชป้นูกาว

ใหห้มดภายใน 45 นาที และไมค่วรเติมน้ําลงระหวา่งทาํงาน เพราะจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของปนูกาวลดลง

ขั้นตอนท่ี 4 นําปนูกาวท่ีผสมแลว้ ตกัดว้ยเกรียงใบโพธ์ิลงในพ้ืนท่ีผนังท่ีเราจะวางกระเบ้ือง

จากน้ันใช ้เกรียงหว ีตามขนาด เกล่ียใหท้ัว่ในลกัษณะแนวยาวใหส้มํา่เสมอ และนําปนูกาวไปทาลงบน

กระเบ้ืองบางๆ เพ่ือใหก้ระเบ้ืองจบักบัปนูกาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไมเ่กิดร่องอากาศหรือโพร่งอากาศ 

ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของ สาเหตุกระเบ้ืองแตก รา้ว หรือกระเบ้ืองระเบิด

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ขั้นตอนท่ี 5 ใชต้วัจบักระจก จบักระเบ้ืองแลว้นําไปวางใหเ้สมอกบัร่องของเกรียงหว ีขยบัไล่

โพร่งอากาศ แลว้ใชค้อ้นยางเคาะเบาๆ ทัว่ทั้งแผ่น จากน้ันใหใ้ชต้วั Spacers วางเวน้ระยะร่องยาแนวใหมี้

เสมอกนั ทาํแบบน้ีไปจนเสร็จ จากน้ันใหท้าํความสะอาดร่องยาแนวใหเ้รียบรอ้ย ขจดัเศษผง เศษฝุ่นซีเมนต์

ต่างๆออกใหห้มด แลว้ค่อยลงยาแนวก็เป็นอนัเสร็จ

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 11-12

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 24

ช่ือหน่วยการสอน  งานฝ้าเพดาน หน่วยท่ี 5

ช่ืองาน   ฝ้าเพดานอะลมิูเนียม T-bar ใบงานท่ี 1

บทนาํ

ฝ้าเพดาน (Ceiling) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของอาคารท่ีออกแบบเพ่ือประโยชน์ในการช่วย

ปกปิดความไมเ่รียบรอ้ย ใหแ้ก่โครงสรา้งและระบบต่างๆ ของอาคารเช่น ระบบเดินท่อรอ้ยสายไฟฟ้า ระบบ

ท่อภายในอาคาร ช่วยป้องกนัความรอ้นจากหลงัคา และพ้ืนท่ีใตห้ลงัคา อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัสตัวแ์ละแมลง

เขา้ไปในตวัอาคาร

ฝ้าเพดานมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความสวยงามและความตอ้งการของเจา้ของอาคาร

รูปแบบของฝ้ามีทั้งแบบท่ีมีระดบัเท่ากนัทั้งหอ้ง แบบเล่นระดบั และแบบลาดเอียงไปตามองศาของหลงัคา

1. ประเภทของฝ้าเพดาน

    1.1 ฝ้าเพดานตกแตง่ เป็นฝ้าเพดานท่ีใชว้สัดุเฉพาะมาตกแต่ง เนน้ความสวยงามเป็นหลกั และอาจ

ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษหลงัติดตั้ง เช่น ถา้เป็นฝ้าไม ้ตอ้งมีการเคลือบน้ํายาป้องกนัปลวก หรือฝ้ากระจก

ตอ้งระวงัเร่ืองความแข็งแรง เพราะอาจจะแตกหรือตกลงมาได ้นิยมใชใ้นหอ้งนัง่เล่น หอ้งรบัแขก หรือ

บริเวณชายคา เน่ืองจากเป็นฝ้าท่ีตอ้งพิถีพิถนัในการออกแบบและติดตั้ง จึงมีราคาค่อนขา้งสงู ข้ึนอยูก่บั

ความยากง่ายของวสัดุท่ีใช้

    1.2 ฝ้าเพดานแบบฉาบเรยีบ เป็นฝ้าเพดานท่ีใชว้สัดุแผ่นยบิซัม่มาตดัแต่งและประกอบเขา้กบัโครงเคร่า

สามารถตดัแต่งรูปทรงใหมี้เอกลกัษณไ์ดต้ามลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีติดตั้ง โดยปกติจะเรียกฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ

ใบงาน

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ตามลกัษณะการออกแบบ เช่น ฝ้าหลุม ฝ้าระดบั ฝ้าซ่อนไฟและฝ้าประดบั เป็นตน้ เป็นฝ้าเพดานท่ีติดตั้งได้

ง่ายกวา่ฝ้าเพดานตกแต่ง สามารถออกแบบตกแต่งไดห้ลากหลายรูปแบบ นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และมี

ราคาท่ีไมส่งูเท่ากบัฝ้าเพดานตกแต่ง

    1.3 ฝ้าเพดานที-บาร ์(T-Bar) เป็นฝ้าเพดานท่ีมีลกัษณะเป็นโครงเคร่าควํา่เป็นรูปตวัที T และเป็นช่อง

ตารางไวส้าํหรบัวางแผ่นยบิซัม่ปิดทบั โดยแต่ละช่องจะมีขนาดมาตรฐานอยูท่ี่ 0.60 x 0.60 ม. มีขอ้ดีคือ

ติดตั้งไดง่้าย ถอดเปล่ียนไดท้นัทีหากแผ่นยบิซัม่ชาํรุด และสามารถเปิดเพ่ือตรวจสอบ หรือซ่อมแซมงาน

ระบบต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดาย สามารถเลือกคุณสมบติัตามความเหมาะสมในการใชง้านของแต่ละหอ้งได ้จึง

เหมาะสาํหรบัทุกหอ้ง

2. วสัดท่ีุใชใ้นการตกแตง่ฝ้าเพดาน

    2.1 ไม ้เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีใหค้วามรูสึ้กอบอุ่นสวยงาม แต่มีราคาแพงทั้งตวัวสัดุ และการดูแลรกัษา

มีขอ้เสียในการระบายอากาศและการบิดตวัของไม ้รวมถึงปัญหาเร่ืองปลวกและแมลงรบกวน ไมท่ี้นิยมนํามา

ใชง้านมีหลากหลาย เช่น ไมเ้ต็ง ไมต้ะเคียน ไมแ้ดง ไมม้ะค่า และไมส้กั เป็นตน้ การเลือกใชฝ้้าเพดานไม้

ควรทาสียอ้มไม ้หรือน้ํายาเคลือบไมช้นิดใส เพ่ือใหล้วดลายและสีสนัของเน้ือไมจ้ริง

    2.2 ไฟเบอรซิ์เมนต ์เป็นเสน้ใยไฟเบอรห์รือเซลลโูลส ผสมกบัซิเมนตป์อรต์แลนด ์นํามาทาํเป็นแผ่น

กะทดัรดั มีความกวา้งยาวและพ้ืนผิวหลากหลาย มีชนิดท่ีเป็นไมร้ะแนงหนา้กวา้ง 3-4 น้ิว ยาว 3.00 ม.

หนา 8 มม. สาํหรบัตีเวน้ร่อง และชนิดแผ่นท่ีมีขนาดตั้งแต่ 0.60 x 0.60 ม., 0.60 x 1.20 ม., 

0.60 x 2.40 ม., 1.20 x 2.40 ม. มีความหนา 3.5, 4 และ 6 มม. วสัดุประเภทน้ีมีความยดืหยุน่และมี

ความเหนียว ทนความช้ืน ไมมี่ปัญหาคดงอหรือบิดตวั อีกทั้งยงัทนทานจากปลวกและแมลงอีกดว้ย นอกจาก

น้ันยงัลดการนําความรอ้นจากหลงัคาเขา้สู่บา้น ช่วยใหบ้า้นเยน็ สามารถติดตั้งบนโครงเคร่าไม ้หรือ

โครงเคร่าเหล็กได้

    2.3 แผ่นยบิซัม่ เป็นวสัดุท่ีผลิตจากผงแร่ยบิซัม่อดัแน่น กรีดตดัง่าย ขนยา้ยและติดตั้งไดส้ะดวก

ตกแต่งทาสีไดง่้าย มีหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้เช่น ชนิดธรรมดา ชนิดทนความช้ืน และชนิดทนความรอ้น นิยม

ติดตั้งแบบฝ้า ที-บาร ์และแบบฝ้าฉาบเรียบ ซ่ึงสามารถฉาบรอยต่อใหเ้รียบเนียนสวยงามไดง่้าย ขนาดโดย

มาตรฐาน 0.60 x 0.60 ม., 0.60 x 1.20 ม., และขนาด 1.20 x 2.40 ม.ความหนา 8, 9, 12 และ

16 มม.

    2.4 อะลมิูเนียม เป็นวสัดุท่ีนิยมใชก้บัฝ้าเพดานของอาคารขนาดใหญ่ หรือท่ีสาธารณะ เพราะมีอายุ

การใชง้านนาน ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก ไมติ่ดไฟ การติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากอุปกรณแ์ละ

โครงเคร่าจะเป็นชนิดสาํเร็จรูป แต่ก็มีขอ้เสียคือ ไมท่นความรอ้น อีกทั้งยงัมีรูปแบบใหเ้ลือกนอ้ย

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
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1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในงานฝ้าเพดานอะลมิูเนียม T-bar ได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการติดตั้งฝ้าเพดานอะลมิูเนียม T-bar ได้

3 สามารถติดตั้งฝ้าเพดานอะลมิูเนียม T-bar ได้

วสัดฝึุก

1 แบบติดตั้งงานฝ้าเพดานอะลมิูเนียม T-bar 4. กาวยาแนว

2 เหล็กโครงเคร่า C-Line 5. แผ่นสมารท์บอรด์

3 ตะปเูกลียวปลายสวา่น 6. แผ่นปิดมุม

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 สวา่นไฟฟ้า 6. ระดบัน้ํา 11. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

2 ท่ียงิกาวยาแนว 7. ฉากตายเหล็ก 12. ดินสอ

3 ไขควงปากแฉก 8. บกัเต๊า 13. เกรียงโป๊ว

4 ส่ิวปากแบน 9. มีดคตัเตอร์

5 ตลบัเมตร 10. หินเจียรต์ดัคอนกรีต

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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3. ขั้นตอนการตดิตั้งฝ้าเพดานที-บาร ์(T-Bar)
ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 13-14

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 24

ช่ือหน่วยการสอน  งานฝ้าเพดาน หน่วยท่ี 5

ช่ืองาน   ฝ้าเพดานอะลมิูเนียมฉาบเรียบ ใบงานท่ี 2

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในงานฝ้าเพดานอะลมิูเนียมฉาบเรียบ ได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการติดตั้งฝ้าเพดานอะลมิูเนียมฉาบเรียบ ได้

3 สามารถติดตั้งฝ้าเพดานอะลมิูเนียมฉาบเรียบ ได้

วสัดฝึุก

1 แบบติดตั้งงานฝ้าเพดานอะลมิูเนียมฉาบเรียบ 4. กาวยาแนว

2 เหล็กโครงเคร่า C-Line 5. แผ่นสมารท์บอรด์

3 ตะปเูกลียวปลายสวา่น 6. แผ่นปิดมุม

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1 สวา่นไฟฟ้า 6. ระดบัน้ํา 11. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์

2 ท่ียงิกาวยาแนว 7. ฉากตายเหล็ก 12. ดินสอ

3 ไขควงปากแฉก 8. บกัเต๊า 13. เกรียงโป๊ว

4 ส่ิวปากแบน 9. มีดคตัเตอร์

5 ตลบัเมตร 10. หินเจียรต์ดัคอนกรีต

1. การตดัเจาะแผ่นยบิซัม่บอรด์

ใบงาน

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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2. ขั้นตอนการตดิตั้งฝ้าเพดานฉาบเรยีบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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สปัดาหท่ี์ 16-17

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 24

ช่ือหน่วยการสอน  งานพ้ืนและการตกแต่ง หน่วยท่ี 6

ช่ืองาน   การปกูระเบ้ืองเซรามิก   ใบงานท่ี 1

บทนาํ

พ้ืน (Floor) เป็นองคป์ระกอบของอาคารท่ีออกแบบ เพ่ือตอบสนองการใชง้านตามพ้ืนท่ีใชส้อย

แต่ละส่วนของอาคาร การเลือกใชว้สัดุตกแต่งผิวพ้ืนจึงเป็นส่วนสาํคญัในการตกแต่งอาคาร ใหเ้กิดความสวย

งามและประโยชน์การใชง้านของพ้ืนท่ีตามงบประมาณการก่อสรา้งแต่ละโครงการ

1. วสัดทีุใชใ้นการตกแตง่พ้ืนผิว

    1.1 ไม ้เป็นวสัดุท่ีนิยมนํามาใชต้กแต่งพ้ืนผิวมากท่ีสุด เพราะใหค้วามรูสึ้กท่ีดูอบอุ่น มีราคา ใหพ้ื้น

สมัผสัท่ีดี คงทน แต่เน่ืองจากปัจจุบนั ไมเ้ป็นวสัดุท่ีหายาก มีราคาแพง จึงมีการผลิตวสัดุอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่

แต่มีสีสนัและลวดลายใกลเ้คียงกบัไมข้ึ้นมาทดแทน เช่น ปารเ์กต ์และลามิเนต เป็นตน้

    1.2 กระเบ้ืองปูพ้ืน เป็นวสัดุท่ีนิยมนํามาใชต้กแต่งพ้ืนผิว เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม และประโยชน์ใน

การใชง้าน เน่ืองจากมีชนิดและลวดลายท่ีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกใชง้าน

    1.3 หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นหินท่ีไดจ้ากธรรมชาติท่ีมีลวดลายอยูใ่นเน้ือหิน นํามาตดัออกเป็น

แผ่นและขดัผิวเรียบ เพ่ือใหเ้กิดลวดลายท่ีชดัเจนสวยงาม เป็นวสัดุงานพ้ืนผิวท่ีมีราคาค่อนขา้งสงู

    1.4 หินลา้ง หินขดัและทรายลา้ง เป็นวสัดุท่ีเกิดจากการนําหินท่ีมีสีสนัต่างๆ มาผสมกนั โดยใช้

ซิเมนตข์าวในการประสาน งานหินขดัเหมาะสาํหรบัพ้ืนผิวภายในอาคาร ส่วนงานหินลา้ง และทรายลา้ง

เหมาะสาํหรบัพ้ืนผิวภายนอกอาคาร

    1.5 ไมป้ารเ์กต ์เป็นวสัดุท่ีตกแต่งพ้ืนผิวท่ีนําเศษไมช้ิ้นเล็กๆ มาต่อกนั โดยใชก้าวเป็นตวัเช่ือมประสาน

ใบงาน

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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ใหติ้ดกบัพ้ืนโครงสรา้ง อุดแต่งผิวและขดัใหเ้รียบก่อนทาํการยอ้มสีและเคลือบเงา

    1.6 พ้ืนขดัมนั ขดัหยาบ เป็นการตกแต่งพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการโรยปนูซิเมนตผ์ง หรือ

สารเคมี ประเภทเคลือบผิวใหก้ระจายอยา่งสมํา่เสมอบนพ้ืนผิว แลว้ทาํการขดัผิวใหเ้รียบตามตอ้งการ

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในการปกูระเบ้ืองพ้ืนเซรามิก ได้

2 เตรียมพ้ืนท่ีหนา้งานปกูระเบ้ืองพ้ืนได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการปกูระเบ้ืองพ้ืนเซรามิก ได้

3 สามารถปกูระเบ้ืองพ้ืนเซรามิก ได้

วสัดฝึุก

1 แบบการปกูระเบ้ืองพ้ืนเซรามิก 5. ปนูยาแนว

2 กระเบ้ืองพ้ืนเซรามิก 6. แผ่นสมารท์บอรด์

3 ปนูซิลิกา้ซิเมนต์ 7. พุกพลาสติกเวน้ร่อง

4 ปนูกาวปกูระเบ้ือง 8. นําผสมปนู

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1. ถงัเปลผสมปนู 6. ระดบัน้ํา 11. เคร่ืองตดักระเบ้ือง 16. เกรียงเหล็ก

2. กระป๋องผสมปนูกาว 7. ฉากตายเหล็ก 12. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์ 17. คอ้นยาง

3. สวา่นไฟฟ้า 8. บกัเต๊า 13. หินเจียรต์ดัคอนกรีต 18. คอ้นหงอน

4. เกรียงหวี 9. ดินสอ 14. กระป๋องปนูพลาสติก 19. เหล็กสกดั

5. ตลบัเมตร 10. จอบ 15. ใบกวนผสมปนูกาว

ขั้นตอนปูกระเบ้ืองพ้ืนเซรามิก

      1. อ่านแบบและวางแบบ  การปกูระเบ้ืองพ้ืน ขนาดหอ้ง 3.00 x 3.50 ม.

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



80

      2. เตรยีมพ้ืนท่ีก่อสรา้งปูกระเบ้ืองพ้ืน

         2.1 สกดัเศษปนูส่วนเกิน เก็บกวาด เศษปนูออกจากพืนท่ีใหห้มด

         2.2 พรมน้ําใหชุ้่มพ้ืนท่ี เพ่ือชาํระฝุ่นผงออก

         2.3 หากพ้ืนขรุขระมาก และต่างระดบั มากเกินกวา่ 1 ซม. ตอ้งทาํการปรบัระดบัพ้ืน ใหไ้ดร้ะดบั

พ้ืนทั้งหมดดว้ย ปนูทรายปรบัระดบั

      3. ขั้นตอนการปูกระเบ้ืองพ้ืน

         3.1 ประเภทการปกูระเบ้ือง

   3.1.1 ปูกระเบ้ืองแบบซาลาเปา

         เป็นการนําปนูมาโปะตรงกลางหลงักระเบ้ือง ไมไ่ดเ้กล่ียใหท้ัว่แผ่น วธีิน้ีช่างนิยมใช้

เพราะสะดวก รวดเร็ว ไมเ่ลอะเทอะ  แต่วธีิน้ีก็มาพรอ้มขอ้เสีย เพราะการเกล่ียหรือปาดปนูไมท่ัว่แผ่น จะทาํ

ใหเ้กิดโพรงหรือช่องวา่งใตก้ระเบ้ืองซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนท่ีบริเวณหวัมุมทั้งส่ีดา้นหรือบริเวณใกลข้อบของ

กระเบ้ือง เส่ียงต่อการแตกรา้วและหลุดล่อนไดง้า่ย 

ท่ีมาภาพประกอบ : กรุณาพร รตันภูผา,ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พิมพค์รั้งท่ี 1-2563

สาํนักพิมพ ์บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)
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3.1.2 ปูกระเบ้ืองแบบก่ึงเปียก

       วธีิน้ีจะเป็นการปรบัระดบัพรอ้มปกูระเบ้ืองไปในตวัทาํไดโ้ดยการนําปนูซีเมนต ์มาผสม

กบัทราย ในอตัราส่วน ปนูซีเมนต ์1 ส่วน ทราย 3-4 ส่วน คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้เติมน้ําผสมลงไปเพียงเล็กนอ้ย

(พอหมาด ๆ) แลว้นําไปเทปรบัพ้ืนใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการปาดกาวซีเมนตด์า้นหลงักระเบ้ือง พรมน้ําบนปนู

ข้ีหนูอีกเล็กนอ้ย นํากระเบ้ืองแปะลงไปแลว้เคาะใหไ้ดร้ะดบั ช่างส่วนใหญ่นิยมใชว้ธีิการปแูบบน้ี เพราะเป็น

วธีิท่ีช่างถนัดเรียนรู ้และทาํต่อ ๆ กนัมาจนเคยชิน ประกอบกบัรูปแบบการเทคอนกรีต หรือเทปนูทบัหนา้ 

ยงัคงกาํหนดระดบัเท ท่ีเหลือเผ่ือไวใ้หเ้ป็นความหนาของกระเบ้ืองและวสัดุป ูมากถึงประมาณ 5 เซนติเมตร 

ซ่ึงทาํใหไ้มส่ามารถใชป้นูกาวหรือกาวซีเมนตเ์พียงอยา่งเดียวมาปกูระเบ้ืองได ้เน่ืองจากกาวซีเมนตใ์นบา้น 

ส่วนใหญ่ ออกแบบมาเพ่ือการทาํงาน ในรูปแบบการ ปบูาง (Thin Bed) หากนํามาปาดบนพ้ืน ใหมี้ความ

หนา 2-4 เซนติเมตร แลว้วางกระเบ้ืองลงไป กระเบ้ืองก็จะจมลงไปในกาวซีเมนตแ์ละปรบัระดบัไดย้ากมาก

แต่อยา่งไรก็ตามวธีิน้ี ก็มีขอ้เสียเช่นกนั คือ ปนูข้ีหนูท่ีอยูใ่ตก้ระเบ้ือง มีโอกาสเคล่ือนตวัหรือ

ยุบตวั ทาํใหเ้กิดปัญหากระเบ้ืองกระเดิด หรือหลุดล่อนได ้หรือหากมีน้ําซึมลงไปตามร่องยาแนวได ้น้ําจะ

ไปทาํปฏิกริยากบัปนูข้ีหนู ส่งผลใหเ้กิดคราบขาวบริเวณขอบกระเบ้ืองได ้ตลอดจน เร่ืองของสดัส่วนการผสม 

ก็มกัจะไมมี่ความสมํา่เสมอ ส่งผลต่อการยดึเกาะของกระเบ้ืองดว้ยเช่นกนั

ท่ีมาภาพประกอบ
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3.1.3 ปูกระเบ้ืองแบบใชก้าวซิเมนต์

        วธีิการน้ี ช่างจะตอ้งทาํการเทปรบัพ้ืนใหเ้รียบไดร้ะดบั โดยเหลือความหนาไวส้าํหรบั

ความหนาของกระเบ้ือง หรือ หิน และความหนาของกาวซีเมนต ์เพียง 3-5 มิลลิเมตร เท่าน้ัน จากน้ันก็

ทาํการผสมปนูกาว โดยใชน้ํ้าตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไว ้ ใชส้วา่นปัน่ประมาณ 3 นาที  รอใหเ้คมีบ่มตวั

เล็กนอ้ย แลว้ก็นําไปปาดลงบนพ้ืน-ผนัง ดว้ยเกรียงหวตีามขนาดท่ีเหมาะสม 

      4. ขั้นตอนการปูกระเบ้ืองพ้ืนโดยวิธีใชก้าวซิเมนต์

          4.1 เคร่ืองมือปกูระเบ้ืองพ้ืนดว้ยปนูกาวซิเมนต์

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ
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          4.2 ขั้นตอนการปกูระเบ้ืองพ้ืนดว้ยปนูกาวซิเมนต์

ขั้นตอนท่ี 1 เคลียรห์นา้งานใหมี้พ้ืนผิวท่ีเรียบ ขจดัเศษปนูออกใหห้มด จากน้ันใชแ้ปรงสะบดั

น้ําพรมใหท้ัว่แลว้ขดัทาํความสะอาด และรอจนพ้ืนผิวแหง้สนิท

ขั้นตอนท่ี 2 ระหวา่งท่ีรอพ้ืนแหง้ ใหนํ้าแผ่นกระเบ้ืองมาทาํความสะอาดดว้ยฝองน้ําชุบน้ําแลว้

เช็ดใหท้ัว่จากน้ันนําไปพ่ึงใหแ้หง้ *ขอ้ควรระวงั หา้มนํากระเบ้ืองไปชุบน้ําหรือฉีดน้ําลา้ง เพราะจะทาํให้

กระเบ้ืองยดึติดตั้งกบักาวซีเมนตไ์ดไ้มเ่ต็มท่ี

ขั้นตอนท่ี 3 นําปนูกาวมาผสมในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในถงัผสม แลว้ใชส้วา่นไฟฟ้าและ

หวัปัน่มาปัน่ปนูกาวใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัหรือประมาณ 3-4 นาที *ขอ้ควรระวงั เมื่อผสมเสร็จใหใ้ชป้นูกาว

ใหห้มดภายใน 45 นาที และไมค่วรเติมน้ําลงระหวา่งทาํงาน เพราะจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของปนูกาวลดลง

ท่ีมาภาพประกอบ
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ขั้นตอนท่ี 4 นําปนูกาวท่ีผสมแลว้ ตกัดว้ยเกรียงใบโพธ์ิลงในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเราจะวางกระเบ้ือง

จากน้ันใช ้เกรียงหว ีตามขนาด เกล่ียใหท้ัว่ในลกัษณะแนวยาวใหส้มํา่เสมอ และนําปนูกาวไปทาลงบน

กระเบ้ืองบางๆ เพ่ือใหก้ระเบ้ืองจบักบัปนูกาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไมเ่กิดร่องอากาศหรือโพร่งอากาศ 

ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของ สาเหตุกระเบ้ืองแตก รา้ว หรือกระเบ้ืองระเบิด

ขั้นตอนท่ี 5 ใชต้วัจบักระจก จบักระเบ้ืองแลว้นําไปวางใหเ้สมอกบัร่องของเกรียงหว ีขยบัไล่

โพร่งอากาศ แลว้ใชค้อ้นยางเคาะเบาๆ ทัว่ทั้งแผ่น จากน้ันใหใ้ชต้วั Spacers วางเวน้ระยะร่องยาแนวใหมี้

เสมอกนั ทาํแบบน้ีไปจนเสร็จ จากน้ันใหท้าํความสะอาดร่องยาแนวใหเ้รียบรอ้ย ขจดัเศษผง เศษฝุ่นซีเมนต์

ต่างๆออกใหห้มด แลว้ค่อยลงยาแนวก็เป็นอนัเสร็จ

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ
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สปัดาหท่ี์ 18

วิชา ปฏิบติังานส่วนประกอบของอาคาร จาํนวนคาบ 12

ช่ือหน่วยการสอน  งานพ้ืนและการตกแต่ง หน่วยท่ี 6

ช่ืองาน   การปกูระเบ้ืองวสัดุพ้ืนเทียม   ใบงานท่ี 2

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 บอกวสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ในการปกูระเบ้ืองวสัดุพ้ืนเทียม ได้

2 เตรียมพ้ืนท่ีหนา้การปกูระเบ้ืองวสัดุพ้ืนเทียมได้

2 บอกขั้นตอนและวธีิการปกูระเบ้ืองวสัดุพ้ืนเทียม ได้

3 สามารถปกูระเบ้ืองวสัดุพ้ืนเทียม ได้

วสัดฝึุก

1 แบบการปกูระเบ้ืองพ้ืนวสัดุเทียม 5. ปนูยาแนว

2 กระเบ้ืองพ้ืนวสัดุเทียม 6. แผ่นสมารท์บอรด์

3 ปนูซิลิกา้ซิเมนต์ 7. พุกพลาสติกเวน้ร่อง

4 ปนูกาวปกูระเบ้ือง 8. นําผสมปนู

เครือ่งมือและอุปกรณ์

1. ถงัเปลผสมปนู 6. ระดบัน้ํา 11. เคร่ืองตดักระเบ้ือง 16. เกรียงเหล็ก

2. กระป๋องผสมปนูกาว 7. ฉากตายเหล็ก 12. เคร่ืองระดบัยงิเลเซอร์ 17. คอ้นยาง

3. สวา่นไฟฟ้า 8. บกัเต๊า 13. หินเจียรต์ดัคอนกรีต 18. คอ้นหงอน

4. เกรียงหวี 9. ดินสอ 14. กระป๋องปนูพลาสติก 19. เหล็กสกดั

5. ตลบัเมตร 10. จอบ 15. ใบกวนผสมปนูกาว

1. ประเภทของพ้ืนวสัดเุทียม

    1.1 พ้ืนไมเ้ทียมสงัเคราะหไ์ฟเบอรซิ์เมนต ์(Fiber Cement)

          วสัดุปพ้ืูนท่ีไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถทดแทนไมจ้ริงไดม้าอยา่งยาวนาน สามารถสงัเกตไดจ้าก

ใบงาน
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วสัดุประเภท ไมร้ั้ว ไมร้ะแนง ไมเ้ทียมตกแต่งผนัง รวมไปถึงไมพ้ื้น ซ่ึงขอ้ดีของไมพ้ื้นประเภทน้ีคือความ

ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มสงู เช่น แสงแดด ไฟลาม แรงสมัผสั และน้ําฝน

ความเหมาะสมในการใชง้าน เน่ืองจากตวัวสัดุไมพ้ื้นประเภทน้ีมีความแข็งแรงและทนทานต่อ

สภาพแวดลอ้มสงู จึงเหมาะกบัการใชง้านภายนอกเป็นอยา่งดี นิยมใชป้ทูางเดิน พ้ืนสะวา่ยน้ํา และพ้ืน

ระเบียงบา้น นอกจากน้ียงัมีใหเ้ลือกใชง้านทั้งแบบสาํเร็จจากโรงงาน หรือทาสีเอง รวมถึงมีใหเ้ลือกแบบใช้

งานปทูัว่ไป และแบบคลิกล็อกอีกดว้ย

    1.2 พ้ืนไมเ้ทียมลามิเนต (Laminate)

ไมพ้ื้นลามิเนตเป็นไมพ้ื้นท่ีถูกพฒันาข้ึนเป็นประเภทแรกๆ ท่ีสามารถทาํข้ึนมาไดใ้กลเ้คียงไมจ้ริง

มาก ๆ เน่ืองจากมีส่วนผสมมาจากไมจ้ริงดว้ย (ผิวหนา้) ทาํใหเ้ราสามารถโชลวดลายของไมจ้ริง ทาํใหค้วาม

รูสึ้กเหมือนไดส้มัผสักบัไมจ้ริง ๆ นอกจากน้ียงัมีวธีิการติดตั้งท่ีง่ายแบบคลิกล็อค คลา้ย ๆ กบัการต่อตวัต่อ 

ซ่ึงสามารถทาํไดเ้อง ส่วนขอเสียน้ันเน่ืองจากมีส่วนผสมของไมจ้ริง ทาํใหอ้าจจะตอ้งดูแลเร่ืองปลวกเพ่ิมเติม

ความเหมาะสมในการใชง้าน เหมาะกบัการใชง้านปนูพ้ืนภายใน เช่น หอ้งนอน หอ้งทาํงาน 

หอ้งนัง่เล่น และเน่ืองจากดว้ยมีส่วนผสมของไมจ้ริง จึงควรหลีกเล่ียงการใชง้านในท่ีช้ืน เช่น หอ้งน้ํา หอ้งครวั 

หรือพ้ืนท่ีชั้นแรกของตวับา้น เพราะหากสมัผสักบัความช้ืนนาน ๆ จะทาํใหว้สัดุเกิดการบวม และผุได ้

(เช็ดถูปกติ แต่อยา่ใหเ้ปียกนาน)

พื้ นไมเ้ทียมสงัเคราะหไ์ฟเบอรซิ์เมนต์

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



87

    1.2 พ้ืนกระเบ้ืองยางไวนิล (Vinyl)

ไมพ้ื้นเทียมประเภทไวนิล หรือกระเบ้ืองยางลายไม ้เป็นวสัดุคู่แข่งกบัไมพ้ื้นลามิเนต และในช่วง

หลงัก็ไดพ้ฒันาวสัดุใหมี้คุณภาพ ซ่ึงบางทีอาจจะดีกวา่ไมพ้ื้นลามิเนตเกรดทัว่ไปในทอ้งตลาดเน่ืองทาํจาก

วสัดุประเภท PVC จึงมีจุดเด่นท่ีสามารถทนความช้ืนไดส้งู รวมถึงเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท่ีสามารถสรา้ง

ลวดลายของวสัดุใหเ้หมือนไมจ้ริงไดม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีลวดลายท่ีหลากหลายมาก นอกจากน้ีผิวสมัผสัยงัมี

ความนุ่มสบายเทา้ สามารถลดแรงกระแทกจากอุบติัเหตุได ้รวมถึงน้ําหนักท่ีเบาช่วยลดภาระของโครงสรา้ง

ตวับา้นไดเ้ป็นอยา่งดี

ความเหมาะสมในการใชง้าน นิยมใชก้บังานภายในเช่นเดียวกบัไมพ้ื้นลามิเนต แต่ดีกวา่ตอ้งไป

ตอ้งกลวัความช้ืนและปลวก ทาํใหส้ามารถปท่ีูพ้ืนชั้นล่างบา้นได ้เปียกน้ําไดน้านกวา่ลามิเนต มีทั้งรุ่นทากาว 

และมีกาวในตวั

ขั้นตอนปูกระเบ้ืองพ้ืนลามิเนต

ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนติดตั้งพ้ืนไมล้ามิเนตจะตอ้งเตรียมพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการติดตั้งใหเ้รียบเสมอกนัและ

แหง้สนิท หากพ้ืนเดิมไมเ่รียบเสมอกนั แนะนําใหท้าํการปรบัหนา้พ้ืนใหเ้ท่ากนั โดยระดบัความเรียบสงูตํา่

ไมเ่กิน 3 มิลลิเมตร หากพ้ืนผิวท่ีไมเ่รียบเวลาเดินจะทาํใหรู้สึ้กยวบยาบและอาจเกิดเสียงข้ึนได้

พื้ นไมเ้ทียมลามิเนต

พื้ นกระเบ้ืองยางไวนิล
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กรณีปทูบัพ้ืนเดิม ถา้พ้ืนเดิมเป็นกระเบ้ืองหรือปนู สามารถทาํไดถ้า้พ้ืนเดิมน้ันเรียบเสมอกนัและ

แหง้สนิท แต่ไมแ่นะนําใหป้ทูบัพ้ืนเดิมท่ีเป็นไมเ้พราะอาจมีผลต่อการระบายอากาศของตวัพ้ืนไมเ้ดิม

ขั้นตอนท่ี 2 วสัดุอุปกรณท่ี์ตอ้งใชเ้พ่ิมเติมนอกจากพ้ืนไมล้ามิเนต และโฟมปรูองพ้ืนความหนา

2 มิลลิเมตรแลว้น้ัน ยงัมี ตลบัเมตร, ไมก้วาด, คอ้นยาง, คตัเตอร,์ และถุงขยะ 

ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการวดัพ้ืนท่ีรอบหอ้ง ความกวา้ง x ความยาว และคาํนวนออกมาเป็นพ้ืนท่ี

ตารางเมตร เพ่ือทาํการสัง่ซ้ือพ้ืนไมล้ามิเนต แนะนําวา่ใหค้าํนวนพ้ืนท่ีเผ่ือการตดัไม ้5% ความหนาท่ี 

8 มิลลิเมตร 1 กล่องปไูด ้2.87 ตารางเมตร และความหนาท่ี 12 มิลลิเมตร 1 กล่องปไูด ้1.92 ตร.ม.

ส่วนโฟม 1 มว้นปไูด ้20 ตารางเมตร

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



89

ขั้นตอนท่ี 4 ถา้หอ้งเก่ามีบวัผนังแลว้ตอ้งการเปล่ียน ใหท้าํการร้ือบวัเก่าก่อน หลงัจากน้ันทาํ

ความสะอาดพ้ืนใหเ้รียบรอ้ย แลว้ปฟิูลม์โฟมรองพ้ืน แนะนําความหนา 2 มิลลิเมตรรองพ้ืนก่อน ตวัฟิลม์

โฟมน้ี มีคุณบติัป้องกนัความช้ืนจากพ้ืนผิวท่ีจะติดตั้งพ้ืนไมล้ามิเนต ทั้งยงัมีคุณสมบติัช่วยลดแรงแทกกบั

พ้ืนไมล้ามิเนต และช่วยดูดซบัเสียงไดร้ะดบันึงอีกดว้ย

ขั้นตอนท่ี 5 มาถึงการตอนการปพ้ืูนไมล้ามิเนต โดยการติดตั้งพ้ืนไมล้ามิเนตน้ันจะตอ้งเวน้

ช่องวา่ง จากขอบผนัง ประมาณ 1 – 1.50 เซนติเมตร เพราะพ้ืนไมล้ามิเนตจะมีการขยายตวัเน่ืองมาจาก

อุณหภูมิของหอ้งเกิดการเปล่ียนแปลง จึงจะทาํใหพ้ื้นไมด้นักนั และ โก่งตวัข้ึนมาได้

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ
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ขั้นตอนท่ี 6 การติดตั้งพ้ืนไมล้ามิเนต ติดไดท้ั้งแบบ random และแบบ center ซ่ึงการปแูบบ

random จะปแูบบไมต่้อแผ่นกนัเลย เมื่อจบแผ่นก็นํามาต่อใหม ่ส่วนการปพ้ืูนไมแ้บบ center คือการวางไม้

ท่ีก่ึงกลางของหอ้ง แลว้วา่งสลบักนัเหมือนการก่ออิฐ ซ่ึงจะมีการตดัแผ่นไมโ้ดยใชเ้ล่ือยไฟฟ้าในการตดั 

หากไมมี่สามารถใชเ้ล่ือยจิ๊กซอวไ์ด ้แต่ตวัแผ่นไมจ้ะเป็นลอยฟันหนูไมเ่รียบเสมอกนั ส่วนน้ีจะอยูท่ี่ความชอบ

ของแต่ละคน

ขั้นตอนท่ี 8 ในการติดตั้งพ้ืนไมล้ามิเนต แผ่นไมจ้ะมีร่องไมท่ี้สามารถคล๊ิกล็อกเขา้กนัได ้หลงั

จากน้ันใหใ้ชค้อ้นยางตอกเขา้ท่ีตวัไม ้เพ่ือช่วยใหพ้ื้นไมล้ามิเนตติดกนัไดแ้น่นข้ึน หากไมมี่คอ้นยาง สามารถ

ใชค้อ้นธรรมดาแทนกนัได ้โดยการพนัผา้หนา ๆ ท่ีคอ้น เพ่ือป้องกนัการกระแทกโดยตรงกบัตวัแผ่นไม้

ขั้นตอนท่ี 9 ปตู่อเน่ืองกนัเร่ือย ๆ จนเต็มทัว่ทั้งหอ้ง ก็จะเห็นความแตกต่างทั้งในบรรยากาศ

ท่ีมาภาพประกอบ

ท่ีมาภาพประกอบ
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หอ้ง และความรูสึ้กเมื่อไดใ้ชง้านจริง

ขั้นตอนท่ี 10 เมื่อปพ้ืูนไมล้ามิเนตเสร็จเรียบรอ้ย จะเขา้สู่ขั้นตอนการเก็บงานรอบหอ้ง โดย

พ้ืนท่ีระหวา่งผนังท่ีเวน้ไว ้เราจะใชบ้วัผนังในการเก็บช่องวา่งส่วนน้ัน แต่ถา้ใครไมต่อ้งการติดตั้ง สามารถใช้

ซิลิโคนในการเก็บช่องวา่งแทนไดเ้ช่นกนั  

ท่ีมาภาพประกอบ
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ท่ีมาภาพประกอบ

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี
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แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



94

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



95

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



96

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



97

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



98

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



99

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



100

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



101

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



102

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



103

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



104

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



105

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



106

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



107

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



108

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



109

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



110

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



111

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



112

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



113

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



114

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



115

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



116

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



117

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



118

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



119

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



120

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



121

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



122

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



123

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



124

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



125

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



126

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



127

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



128

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



129

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



130

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



131

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



132

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



133

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



134

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



135

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



136

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



137

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



138

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



139

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



140

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



141

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



142

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



143

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



144

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



145

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



146

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



147

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



148

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



149

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



150

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



151

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



152

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



153

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



154

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



155

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



156

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



157

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



158

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



159

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



160

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



161

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



162

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



163

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



164

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



165

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



166

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



167

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



168

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



169

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



170

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



171

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



172

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



173

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



174

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



175

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



176

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



177

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



178

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



179

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



180

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



181

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



182

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



183

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



184

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



185

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี



186

แผนกวิชาชา่งกอ่สรา้ง วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี


