
ตวัเกบ็ประจุ

บ ท ที่ 



โครงสร้างตัวเก็บประจุ 

การทดสอบการเก็บประจุของตวัเก็บประจุ  โดย

น าแผ่นโลหะบาง 2 แผ่นมาวางประกบตดิกนั มีฉนวน

คัน่กลาง จา่ยศกัยไ์ฟฟ้าท่ีตา่งกนัใหแ้ผ่นโลหะทั้งสอง 

จะท าใหเ้กิดเสน้แรงไฟฟ้าว่ิงเคล่ือนที่ดึงดูดกนัจาก

ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีแผ่นโลหะทั้งสอง 
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ค่าความจขุองตัวเก็บประจุ

ข้ึนอยูก่บัโครงสรา้งและสว่นประกอบท่ีใชผ้ลิต

โครงสรา้งส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงค่าความจุของตวั

เก็บประจุมี 3 ส่วน ไดแ้ก่ ระยะห่างของแผ่นโลหะทั้ง

สอง ขนาดพ้ืนท่ีผิวของแผ่นโลหะ และชนิดของวสัดท่ีุ

ใชท้  าฉนวนคัน่กลางแผ่นโลหะ 



ระยะห่างแผน่โลหะท้ังสองแตกต่างกัน

มีผลตอ่การก าหนดค่าความจุของตวัเก็บประจุได ้ 

เพราะระยะห่างของแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นมีผลตอ่

อ านาจการดึงดดูประจุไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง 

วางแผ่นโลหะทั้งสองใกลก้นัอ  านาจการดึงดดูของประจุ

ไฟฟ้ามีค่ามาก



ขนาดพื้นท่ีผวิแผน่โลหะแตกต่างกัน

แผ่นโลหะมีพ้ืนท่ีผิวมาก จ  านวนประจุไฟฟ้าท่ี

ประจุไวใ้นแผ่นโลหะมีจ  านวนมาก เกิดความจุมาก

แผ่นโลหะมีพ้ืนท่ีผิวนอ้ย  จ  านวนประจุไฟฟ้าท่ีประจุไว้

ในแผ่นโลหะมีจ  านวนนอ้ย 



ชนิดวัสดุท่ีใช้ท าฉนวน

ค่ันกลางแผน่โลหะแตกต่างกัน

วสัดตุา่งชนิดกนัมี

คณุสมบตัใินการเป็น

ฉนวนตอ่ประจุไฟฟ้า

แตกตา่งกนั เม่ือน า มาใช้

งานเป็นฉนวนคัน่กลาง

แผ่นโลหะ    ยอ่มมีผลตอ่

ค่าความจุท่ีเกิดข้ึนในตวั

เก็บประจุแตกตา่งกนัไป 

ชนิดวสัดุ ค่าคงตัวความเป็นฉนวน (k)
สญุญากาศ, อากาศ 1

เทฟลอน 2 – 2.3
โพลีโพรไพลีน 2.2 – 2.36

โพลีสไตรนี 2.4 – 2.7
โพลคีารบ์อเนต 2.8 – 3.0

โพลเีอสเตอร์ (ไมลาร)์ 3 – 3.3
กระดาษ 3.3 – 3.5

โพลีไวนิลคลอไรด ์(PVC) 4.5
ไฟเบอร์ 5.0
ไมกา้ 4.5 – 7.5
ยาง 7

แทนทาลมัออกไซด์ 11
เซรามิก 80 – 6,000



ตัวเก็บประจแุบบค่าคงท่ี

ตวัเก็บประจุชนิดกระดาษ เป็นตวัเก็บประจุที่ใช้

ฉนวนคัน่กลางแผ่นโลหะทั้งสองท าจากกระดาษแผ่น

บางท่ีเคลือบดว้ยน ้ายาฉนวน  น ้ายาท่ีใชเ้คลือบ

กระดาษ  เช่น น ้ามนั (Oil) หรือข้ีผ้ึง (Beeswax)



ตัวเก็บประจแุบบค่าคงท่ี

ตวัเก็บประจุชนิดเซรามิก เป็นตวัเก็บประจุท่ีใช้

ฉนวนคัน่กลางแผ่นโลหะทั้งสองเป็นวสัดปุระเภทเซรา

มิก เซรามิกท ามาจากดินเหนียวผสมดว้ยสารแบเรียม

ไททาเนต (Barium Titanate) มาจากการผสมกนัของ

สารแบเรียมคารบ์อเนต (Barium Carbonate) และไท

ทาเนียมไดออกไซด ์(Titanium Dioxide) 



ตัวเก็บประจแุบบค่าคงท่ี

ตวัเก็บประจุชนิดไมกา้ เป็นตวัเก็บประจุที่ใชแ้ผ่น

โลหะบางหลายๆ แผ่นวางซอ้นกนั แตล่ะแผ่นโลหะ

บางถูกคัน่ดว้ยฉนวนไมกา้ ตอ่เช่ือมแผ่นโลหะออกเป็น 

2 ชุด  พรอ้มตอ่ขาดว้ยลวดตวัน าออกมาใชง้าน



ตัวเก็บประจแุบบค่าคงท่ี

ตวัเก็บประจุชนิดฟิลม์พลาสตกิ  เป็นตวัเก็บประจุ

ท่ีใชฉ้นวนคัน่กลางแผ่นโลหะทั้งสองเป็นวสัดปุระเภท

พลาสตกิแผ่นบาง  ซ่ึงมีหลายชนิดแตกตา่งกนั  มี

โครงสรา้งคลา้ยกบัตวัเก็บประจุชนิดกระดาษ



ตัวเก็บประจแุบบค่าคงท่ี

เก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลตกิ เป็นตวัเก็บประจุที่

โครงสรา้งประกอบดว้ยแผ่นอะลมิูเนียมบางท าเป็น

แผ่นโลหะเก็บประจุไฟฟ้า  มีขั้วไฟฟ้าบวก (+) ลบ (–

)  ก ากบัไวท่ี้ตวัเก็บประจุคงท่ีตายตวั  ใชแ้ผ่นกระดาษ

จุม่อยูใ่นสารอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) ใหเ้ปียกชุ่ม  

ท าเป็นฉนวนคัน่กลาง 



ตัวเก็บประจแุบบค่าคงท่ี

ตวัเก็บประจุชนิดแทนทาลมั ก็คือตวัเก็บประจุ

ชนิดอิเล็กโตรไลตกินัน่เอง ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาใชง้าน 

เพ่ือแกข้อ้เสียของตวัเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลตกิ ท่ี

ใชส้ารอิเล็กโตรไลตเ์ป็นชนิดน ้า มาใชส้ารอิเล็กโตร

ไลตเ์ป็นของแข็งแทน และท าใหต้วัเก็บประจุมีขนาดที่

เล็กลงแตมี่ค่าความจุสูงมากข้ึน



ตัวเก็บประจแุบบเปล่ียนแปลงค่าได้

ค่าความจุของตวัเก็บประจุแบบน้ี ข้ึนอยูก่บัการ

ปรบัหมุนชุดโลหะเคล่ือนที่ ถา้ชุดโลหะเคล่ือนที่

ซอ้นทบัชุดโลหะคงท่ีทั้งหมด ตวัเก็บประจุจะมีค่า

ความจุสูงสุด เม่ือค่อยๆ ปรบัแกนปรบัหมุนใหชุ้ด

โลหะเคล่ือนที่เคล่ือนห่างออกจากชุดโลหะคงท่ี  ค่า

ความจุของตวัเก็บประจุจะค่อยๆ ลดลง 


