
 

ใบงาน คร้ังท่ี   15 
วิชา  งานเครื่องยนตเล็ก จำนวน 7 คาบ 
ช่ือหนวยการสอน  งานเครื่องยนตเล็ก หนวยท่ี   10 
ช่ืองาน  การตรวจซอมระบบระบายความรอนและระบบ
ไฟเครื่องยนตเล็กดีเซล 

ใบงานท่ี   15 

 
    จุดประสงคการสอน 

  1.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ พัดลมได 
  2.   ตรวจสอบการขาดวงจรของตัวปนไฟได 
  3.   ตรวจสอบสวิตชไฟสูง ต่ำได 
  4.   ตรวจการผลิตไฟของตัวปนไฟได 
  5.   ตรวจการขาดวงจรไฟแสงสวางได 

 
   อุปกรณ - เคร่ืองมือและวัสดุ 

1.   เครื่องยนตเล็กดีเซล                                            5.  เครื่องมือประจำตัวชางยนต 

2.   คีมปากแหลม 6.  ไขควง 

3.   ถาดลางช้ินสวน                                                               7.  ช้ันวางของ 

4.   มัลติมิเตอร  
ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบ 

1.   เตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  และอุปกรณ 
คำสั่ง ใหนักเรียนฝกปฏิบัติการใชงานเครื่องมือแตละชนิดใหถูกตอง 
2. ถอดพัดลมและชุดปนไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 
วิธีการถอด 
 1 ถอดสายไฟเสนสีเหลืองออกจากข้ัวกลางของสวิตชไฟสูงต่ำ 
 2 ถอดโบลทยึดพัดลมออก 
 3 ถอดพัดลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบ 

3. ตรวจลูกปนชุดลูกรอกต้ังสายพานพัดลม 
 
 
 

 

 

 

 

                   ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

วิธีการตรวจ 
 1. ตรวจดูการหมุนของลูกปนถาหมุนแลวไมคลองมีความฝดมากหรือมีเสียงดัง 
ควรเปล่ียนใหม 
 2. ตรวจดูระยะหลวมคลอนของลูกปนถามีระยะหลวมคลอนมากควรเปล่ียน
ใหม 
 
4. ตรวจพัดลม 
 
 

 

 

 

 

 

                   ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

วิธีการตรวจ 
 1. ตรวจใบพัดลมมีรอยแตกราว หักหรือไมหักถามีควรเปล่ียนใหม 
 2. ตรวจดูการหมุนของลูกปนถาหมุนแลวไมคลองมีความฝดมากหรือมีเสียงดัง 
ควรเปล่ียนใหม 
 3. ตรวจดูระยะหลวมคลอนของลูกปนถามีระยะหลวมคลอนมากควรเปล่ียน
ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบ 

 
5. ตรวจการขาดวงจรตัวปนไฟ 
 
 

 

 

 

 

 

                ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

วิธีการตรวจ 
 1. ใชสายสีแดงของโอหมมิเตอรจ้ีท่ีสายเสนสีเหลืองของตัวปนไฟ 
 2. ใชสายสีดำของโอหมมิเตอรจ้ีท่ีโครง (กราวด) ของตัวปนไฟ 
 3. ถาเข็มไมข้ึนวาขดลวดของตัวปนไฟขาดวงจร 
6. ตรวจการขาดวงจรของสวิตชไฟสูง ต่ำ 
 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

วิธีการตรวจ ( รูปซายมือตรวจขอ 1. รูปขวามือตรวจขอ 2. ) 

 1. ตรวจการตอวงจรของสวิตชวงจรไฟต่ำ (เปดสวิตชไปทางดานไฟต่ำ) 
  - ใชโอหมมิเตอรสเกล R x 1 ตรวจเชคข้ัวสายไฟวงจรไฟต่ำ ( สายไฟสี
ดำน้ำตาล ) กับข้ัวกลาง ( สายไฟสีเหลือง แดง ) ของสวิตชไฟแสงสวาง ถาเข็มโอหม
มิเตอรข้ึนวาข้ัวสวิตชไฟต่ำไมขาดวงจร ถาไมข้ึนวาข้ัวของสวิตชขาดวงจรหรือชำรุด ตอง
เปล่ียนสวิตชใหม 
 2.  ตรวจการตอวงจรของสวิตชวงจรไฟสูง (เปดสวิตชไปทางดานไฟสูง) 
  - ใชโอหมมิเตอรสเกล R x 1 ตรวจเชคข้ัวสายไฟวงจรไฟสูง ( สายไฟสี
ขาว น้ำตาล ) กับข้ัวกลาง ( สายไฟสีเหลือง แดง ) ของสวิตชไฟแสงสวาง ถาเข็มโอหม
มิเตอรข้ึนวาข้ัวสวิตชไฟต่ำไมขาดวงจร ถาไมข้ึนวาข้ัวของสวิตชขาดวงจรหรือชำรุด ตอง
เปล่ียนสวิตชใหม 
 

                                                  
 

 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบ 

6. ตรวจการผลิตไฟของตัวปนไฟ 
  
 

 

 

 

 

 

 

                              ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

วิธีการตรวจ 

 1. ถอดสายไฟเสนสีเหลืองออกจากตัวปนไฟ 

 2. ใชข้ัวบวกของแอมมิเตอรวัดท่ีสายไฟเสนสีเหลืองท่ีออกมาจากตัวปนไฟและ

ข้ัวลบของแอมมิเตอรจ้ีลงกราวด 

 3. ติดเครื่องยนตแลวดูจากแอมมิเตอรวามีกระแสไฟผลิตออกมาจากตัวปนไฟ

หรือไม ถามีแสดงวาตัวปนไฟทำงานตามปกติ 

 4. ถาไมมีกระแสไฟผลิตออกมาใหตรวจเช็คหาขอขัดของสวนอื่นตอไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบ 

7.  ตรวจการขาดของวงจรไฟแสงสวาง 

 

 

 

 

 

 

  

                                         ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         ท่ีมา : เฉลิม  ออนอิ่ม 

 วิธีการตรวจ 

 ใชมิเตอรตรวจเช็ควงจรไฟและอุปกรณในวงจรแตละจุดเพื่อหาขอขัดของใน

วงจร เพื่อทำงานแกไขใหทำงานตามปกติ เชน ตรวจการขาดของหลอดไฟ ข้ัวตอสายไฟ

แตละจุดและการขาดของฟวสเปนตน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


