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ตารางวิเคราะหจดุประสงคการเรยีนรู หนวยที่ 15 
 

ระดับพฤติกรรมท่ีตองการ ความรู ทักษะ กิจนิสัย 
 

 

ช่ือหนวย / หัวขอการสอน 
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15.   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวน
เคร่ืองยนตเล็กดีเซล 

15.1   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวน 
ภายนอก 

15.2   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนภายใน 
15.2.1   การตรวจสภาพฝาสูบและหองเผาไหม 
15.2.2   การตรวจสภาพล้ินและกลไกของล้ิน 
15.2.3   การตรวจสภาพชุดลูกสูบและปลอกสูบ 
15.2.4   การตรวจสภาพเพลาขอเหวี่ยงและเพลา 

ลูกเบ้ียว 
15.3   การประกอบตรวจสอบและปรับต้ังช้ินสวนตางๆ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหเขาใจและมีทักษะในการถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนช้ินสวนภายนอกและช้ินสวน
ภายใน  เชน  ฝาสูบ  ชุดกลไกล้ิน  ชุดลูกสูบ  เพลาลูกเบ้ียว  เพลาขอเหวี่ยง  ปลอกสูบ  ลอชวยแรง  เปน
ตน   รวมถึงการปรับต้ังระยะหางล้ินและระยะยกล้ินไอเสีย   สามารถนำความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  1.   ถอดประกอบ   ตรวจสภาพ   และบริการชุดฝาสูบได 
  2.   ถอดประกอบ   ตรวจสภาพ   และบริการชุดกลไกล้ินได 
 3.   ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการชุดลูกสูบได 
 4.   ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษไดอยางถูกตอง 
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แผนการสอน 
 

วิชา   งานเครื่องยนตเล็ก                                                               หนวยท่ี  15 
ช่ือหนวย   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนเครื่องยนตเล็กดีเซล สอนคาบท่ี  1-14 
สัปดาหท่ี  15-16                                                                  จำนวน  14  คาบ 
 

หนวยท่ี  15   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนเครื่องยนตเล็กดีเซล     ประกอบดวย
หัวขอเรื่องตอไปนี้         

 15.1   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนภายนอก 
15.2   การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนภายใน 

15.2.1   การตรวจสภาพฝาสูบและหองเผาไหม 
15.2.2   การตรวจสภาพล้ินและกลไกของล้ิน 
15.2.3   การตรวจสภาพชุดลูกสูบและปลอกสูบ 
15.2.4   การตรวจสภาพเพลาขอเหวี่ยงและเพลาลูกเบ้ียว 

15.3   การประกอบตรวจสอบและปรับต้ังช้ินสวนตางๆ  
 

สาระสำคัญ 
 1.   ช้ินสวนภายนอก  ไดแก  สวนประกอบรอบๆเครื่องยนตซึ่งไมใชสวนประกอบสำคัญของ 
เครื่องยนต  แตเปนสวนประกอบท่ีประกอบติดอยูกับเครื่องยนตเพื่อชวยใหเครื่องยนตทำงานไดดีข้ึน   
หรือ  ชวยเสริมความสวยงามนาใชงานใหกับเครื่องยนต  เชน  ฝาครอบเครื่อง  โคมไฟ  หมอน้ำพัดลม 
ระบายความรอน  ถังน้ำมันเช้ือเพลิง  ทอไอดี  ทอไอเสีย  เปนตน 

2.   ช้ินสวนภายใน  ไดแก  สวนประกอบหลักของเครื่องยนตซึ่งหากขาดไป  จะทำใหเครื่องยนตไม
สามารถทำงานได  เชน  ฝาสูบ  ชุดลูกสูบ  กลไกของล้ิน  เพลาขอเหวี่ยง  เพลาลูกเบ้ียว  เปนตน 

 

จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหเขาใจและมีทักษะในการถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนช้ินสวนภายนอกและช้ินสวน
ภายใน  เชน  ฝาสูบ  ชุดกลไกล้ิน  ชุดลูกสูบ  เพลาลูกเบ้ียว  เพลาขอเหวี่ยง  ปลอกสูบ  ลอชวยแรง  เปน
ตน   รวมถึงการปรับต้ังระยะหางล้ินและระยะยกล้ินไอเสีย สามารถนำความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได 
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 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  1.   ถอดประกอบ   ตรวจสภาพ   และบริการชุดฝาสูบได 
  2.   ถอดประกอบ   ตรวจสภาพ   และบริการชุดกลไกล้ินได 
 3.   ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการชุดลูกสูบได 
 4.   ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษไดอยางถูกตอง 
 

เนื้อหา 
 ฝาสูบเปนช้ินสวนท่ีปดหองเผาไหม    ดังนั้นฝาสูบจึงเปนช้ินสวนท่ีไดรับความรอนและแรงดัน 
สูงมากจากการจุดระเบิดภายในหองเผาไหม  ฝาสูบจึงมีโอกาสโกง  หรือ  อาจแตกราวได    นอกจากนี ้
ฝาสูบยังเปนท่ีติดต้ังชุดล้ินไอดี -ไอเสียดวย   ภายในฝาสูบจะมีทางเดินน้ำระบายความรอนและทางเดิน 
ของน้ำมันหลอล่ืน   จะเห็นไดวาฝาสูบของเครื่องยนตเล็กดีเซลทำหนาท่ีหลายอยาง   ถือเปนช้ินสวนท่ีมี 
ความสำคัญมากช้ินหนึ่งของเครื่องยนต 
 เครื่องยนตเล็กดีเซลโดยท่ัวไปจะติดต้ังล้ินไอดี-ไอเสียอยูท่ีฝาสูบ   หัวล้ินท้ังสองจึงอยูในหอง 
เผาไหมดวย   โดยเฉพาะล้ินไอเสียซึ่งเปนทางออกของไอเสียและเขมาท่ีเกิดจากการเผาไหม   เขมาเหลานี้ 
มักจะเกาะอยูท่ีหนาล้ินไอเสียทำใหล้ินไอเสียปดไมสนิท   เราจึงตองถอดล้ินออกตรวจสภาพเพื่อแกไขทำ 
ใหเครื่องยนตสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 ชุดลูกสูบเครื่องยนตเล็กดีเซลประกอบดวย  ลูกสูบ  แหวนลูกสูบ  กานสูบ  ปะกับกานสูบ  และ 
แบริ่งกานสูบ   เครื่องยนตท่ีถูกใชงานมานานจะมีการสึกหรอซึ่งจะเกิดกับแหวนลูกสูบและแบริ่งกานสูบ 
เปนสวนใหญ   การถอดชุดลูกสูบก็เพื่อตรวจการสึกหรอของช้ินสวนดังกลาว   นอกจากนี้ยังตองตรวจ 
รอยขีดขวนท่ีตัวลูกสูบและปลอกสูบดวย   หากมีรอยขีดขวนมากและพบวามีการสึกหรอเกินกวาคา 
มาตรฐานท่ีกำหนดแลวจะตองทำการเปล่ียนช้ินสวนดงกลาวดวย 
 เพลาขอเหวี่ยงและเพลาลูกเบ้ียวจะตองหมุนสัมพันธกันจึงโดยใชเฟองท่ีเรียกวา “ชุดเฟองไทมิ่ง  
(timing)”   การตรวจสภาพของเฟองชุดนี้สำคัญมาก   หากเฟองสึกหรอจนฟนของเฟองแตกจะมผีลทำให 
เพลาท้ังสองหมุนไมสัมพันธกันจะสงผลเสียใหกับเครื่องยนตอยางมาก 
 การถอดประกอบล้ินและกลไกของล้ินก็เพื่อตรวจสภาพช้ินสวนตางๆ  ไดแก  ตัวล้ิน  บาล้ิน   
กระเด่ืองกดล้ิน  กานกระทุงล้ิน  และ  ลูกกระทุงล้ิน   ช้ินสวนเหลานี้ไมควรประกอบสลับท่ีกัน   ดังนั้น 
เมื่อถอดชุดกลไกล้ินออกจากเครื่องยนตจึงควรทำเครื่องหมายไวใหทราบวาชุดใดเปนของไอเสียและชุด 
ใดเปนของล้ินไอดี 
 หลังจากประกอบฝาสูบเขากับเครื่องยนตและทำการปรับต้ังระยะหางล้ินแลว    เราตองปรับระยะ 
ยกล้ินไอเสียดวย   ระยะยกล้ินไอเสียนี้คือระยะท่ีล้ินไอเสียถูกยกใหลอยข้ึนจากบารองรับเล็กนอยดวย 
กลไกยกล้ิน  เพื่อลดแรงอัดภายในกระบอกสูบขณะทำการสตารทเครื่องยนต   ระยะยกล้ินนี้สำคัญมาก  
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หากระยะยกล้ินนอยเกนิไปจะทำใหอากาศระบายไมทันเกิดแรงตานการสตารทเครื่องยนตก็จะหนักแรง 
มากและหากระยะยกล้ินมากเกินไปหัวล้ินไอเสียจะกระแทกกับหัวลูกสูบไดขณะเริ่มจังหวะ overlap  ทำ 
ใหกานล้ินไอเสียคดและหัวลูกสูบเปนรอยหรือทะลุได 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
การนำเขาสูบทเรียน 
1.   ครูแจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหนักเรียนทราบ 
2.   ครูอธิบายงานใหนักเรียนไดทราบวาจะตองทำอะไรบาง 
3.   ครูเนนจุดสำคัญๆ ในการปฏิบัติงาน   โดยเฉพาะจุดท่ีอาจเกิดอันตรายแกนักเรียน   เครื่องมือ   

เครื่องยนตฝก   และอุปกรณประกอบการฝก 
การใหเนื้อหาความรู 
1.   ครูจัดนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน    โดยคำนึงถึงจำนวนของเครื่องยนตฝกเปนหลัก 
2.   ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดเตรียมเครื่องยนตฝก   เครื่องมือ  วัสดุ   และอุปกรณประกอบการ 

ฝกตามรายการท่ีปรากฏในใบรายงาน 
3.   ครูใหนักเรียนแตละกลุมอานลำดับข้ันการปฏิบัติในใบงาน   หากนักเรียนมีขอสงสัยใหถาม 

และครูอธิบายขอสงสัยใหนักเรียนท้ังหมดไดรับทราบ 
4.   เมื่อนักเรียนเขาใจลำดับข้ันการปฏิบัติงานดีแลว   ก็ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน 

ในใบงาน  โดยเนนใหนักเรียนตรวจสอบการประกอบใหถูกตอง   เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับ 
เครื่องยนตฝกได 

5.   เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานเสร็จแลวใหจัดเก็บเครื่องยนตฝก   เครื่องมือ   วัสดุ   อุปกรณประกอบ   
การฝก    และใบงาน   พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

การใหใชความรู 
ใหนักเรียนปฏิบัติงานอยางอิสระในการถอดประกอบ   ตรวจสภาพช้ินสวนเครื่องยนต  และซอม 

หรือเปล่ียนช้ินสวนเครื่องยนตเมื่อจำเปน   เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะจากการปฏิบัติงานดวย 
ตนเอง     โดยมีครูผูสอนทำหนาท่ีเปนพี่เล้ียงคอยใหคำปรึกษา   แนะนำ   และใหความชวยเหลือในกรณีท่ี     
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติงานในข้ันตอนนั้นๆ ได 

การตรวจผลสำเร็จ 
1.   เครื่องยนตฝกจะตองสตารทติดได   เดินเบาและเรงเครื่องได   และไมมีการรั่วซึมใดๆ 
2.   เครื่องมือ   วัสดุ   อุปกรณ   และใบงานจะตองจัดเก็บใหเรียบรอย 
3.   บริเวณปฏิบัติจะตองทำความสะอาดใหเรียบรอย   และจัดโตะเกาอี้ใหเปนระเบียบ 
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สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ 
-   ใบงานวิชาปฏิบัติเครื่องยนตเล็ก 
-   คูมือบริการเครื่องยนตเอนกประสงค 
-   แบบทดสอบความรูจากการปฏิบัติงาน 
สื่อโสตทัศน 
-   เครื่องยนตฝก 
-   เครื่องมือ 
-   วัสดุและอุปกรณประกอบการฝก 

 

การประเมินผล 
1.   ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยดูจากผลสำเร็จของเครื่องยนต 
2.   ใชแบบทดสอบความรูจากการปฏิบัติงานและบันทึกคะแนนท่ีไดเปนคะแนนเก็บระหวางภาค 
 

เอกสารอางอิง 
บริษัท ยันมาร ประเทศไทย จำกัด   “คูมือบริการเครื่องยนตยันมาร  รุน TF” 
บริษัท สยามคูโบตาดีเซล จำกัด   “คูมือซอมเครื่องคูโบตา  รุน ET” 
ใบงานวิชางานเครื่องยนตเล็ก  ใบงานท่ี 2.6  และ  2.7  
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