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หน่วยที่ 2 
มัลติมิเตอร์ 

 

  มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เกิดจากค า 2 ค าผสมกัน นั่นคือ Multi ซ่ึงแปลว่า หลากหลาย 
มากมาย ส่วน Meter หมายถึง เคร่ืองมือวดั เมื่อน าสองค ามารวมกันคือ เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  
ซ่ึงสามารถวดัได้หลายค่า เช่น ค่าแรงดัน (Voltage) ค่ากระแส (Current) และค่าความต้านทาน
(Resistance) มัลติมิเตอร์แบ่งออกได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog 
Multimeters) และมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Multimeters)  
 

2.1 มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก  
 มลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Multimeters) หรือมัลติมิเตอร์แบบเข็ม เป็นเคร่ืองมือ
วดัปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั  
 

 2.1.1 ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของมลัตมิิเตอร์แบบแอนะลอ็ก 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 
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  รูปที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก KYORITSU รุ่น 1109S 
มีส่วนประกอบที่ส าคญัดงัน้ี  
  หมายเลข 1 คือ หนา้ปัดมิเตอร์ (Meter Window)  
  หมายเลข 2 คือ สเกล (Scale) แสดงค่าปริมาณไฟฟ้าที่วดัได ้ 
  หมายเลข 3 คือ เข็มช้ี (Pointer) 
  หมายเลข 4 คือ สกรูปรับเข็มมิเตอร์ช้ีต าแหน่งเลข 0 (Zero Adjuster Screw) ใชป้รับแต่ง
ในสภาวะมิเตอร์ไม่ท างาน เพื่อให้วดัค่าไดถู้กตอ้ง   
  หมายเลข 5 คือ ปุ่ มปรับให้เข็มช้ีของมิเตอร์ช้ีที่ต  าแหน่ง 0 Ω (0 Ω ADJ.) ใช้ร่วมกับ 
การตั้งยา่นวดัโอห์ม เป็นปุ่ มปรับให้เข็มช้ีของมิเตอร์ช้ีที่ต  าแหน่งศูนยโ์อห์ม ขณะที่ช็อตปลายสายวดั
มิเตอร์เขา้ดว้ยกนั 
   หมายเลข 6 คือ สวิตช์ปรับเลือกย่านวดัค่าปริมาณไฟฟ้าที่เหมาะสม (Range Selector 
Switch ) สามารถปรับหมุนไดร้อบตวั 
  หมายเลข 7 คือ ขั้วต่อเอาต์พุต (Output) เป็นขั้ววดัความดังของเสียงจากเคร่ืองขยาย
เสียง วดัออกมาเป็นหน่วยเดซิเบล (dB)  
 หมายเลข 8 คือ ขั้วต่อสายวดัมิเตอร์ขั้วบวก (+) ใชส้ าหรับต่อสายวดัสีแดง    
 หมายเลข 9 คือ ขั้วต่อสายวดัมิเตอร์ขั้วลบ (-COM) ใชส้ าหรับต่อสายวดัสีด า   
 

 2.1.2 สเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.2 แสดงสเกลหนา้ปัดของมลัติมิเตอร์แบบแอนะลอ็ก 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 
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  รูปที่ 2.2 แสดงสเกลหน้าปัดของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก KYORITSU รุ่น 1109S 
มีส่วนประกอบที่ส าคญัดงัน้ี 
  หมายเลข 1 คือ สเกลโอห์ม () ใชส้ าหรับอ่านค่าความตา้นทานที่วดัไดอ้อกมา เมื่อตั้ง
ยา่นวดัความตา้นทานหรือยา่น  
  หมายเลข 2 คือสเกลแรงดนั ไฟตรง กระแสไฟตรง และแรงดนัไฟสลบั (DCV, A และ 
ACV) ใช้ส าหรับอ่านค่าแรงดันไฟตรง เมื่อตั้งย่านวดัแรงดันไฟตรง (DCV) ใช้ส าหรับอ่านค่ากระแส
ไฟตรง เมื่อตั้งย่านวัดกระแสไฟตรง (DCmA) และใช้ส าหรับอ่านค่าแรงดันไฟสลับ เมื่อตั้ งย่านวัด
แรงดนัไฟสลบั (ACV) 
  หมายเลข 3 คือสเกลแรงดนัไฟสลบัเฉพาะยา่น 10 โวลต ์(AC 10 V) ใช้ส าหรับอ่านค่า
แรงดนัไฟสลบัเมื่อตั้งยา่นวดัที่ 10 ACV    
  หมายเลข 4 คือสเกลค่าอตัราขยายกระแสไฟตรงของตวัทรานซิสเตอร์ (hFE) ใช้ส าหรับ
อ่านค่าอตัราขยายกระแสไฟตรงของตวัทรานซิสเตอร์ เมื่อตั้งยา่นวดัโอห์ม () ที่ต าแหน่ง x10 (hFE) 
  หมายเลข 5 คือสเกลค่ากระแสร่ัวไหล (Leakage Current) ของตวัทรานซิสเตอร์ (ICEO) 
ใช้ส าหรับอ่านค่ากระแสร่ัวไหลของตวัทรานซิสเตอร์ที่ขาคอลเลกเตอร์ (C) และขาอิมิตเตอร์ (E) 
เมื่อขาเบส (B) เปิดลอย ขณะตั้งย่านวดัโอห์ม () ที่ x1 (150 mA), x10 (15 mA), x100 (1.5 mA) และ 
x1k (150 uA) นอกจากนั้ นยังใช้แสดงค่ากระแสภาระ (Load Current) ในการวัดตัวไดโอด (LI)  
ใชส้ าหรับอ่านกระแสภาระที่ไหลผ่านไดโอด เมื่อวดัดว้ยยา่นวดัโอห์ม ()   
  หมายเลข 6 คือสเกลค่าแรงดนัภาระ (Load Voltage) ในการวดัไดโอด (LV) ใช้ส าหรับ
อ่านแรงดนัภาระที่ตกคร่อมไดโอด เมื่อวดัดว้ยย่านวดัโอห์ม () เป็นการวดัค่าในเวลาเดียวกบัการ
วดั LI 
  หมายเลข 7 คือสเกลค่าความดงัของสัญญาณเสียง บอกค่าการวดัออกมาเป็นเดซิเบล 
(dB) ใชส้ าหรับอ่านค่าความดงัของสัญญาณเสียง เมื่อตั้งยา่นวดัที่แรงดนัไฟสลบั (ACV) 

  หมายเลข 8 คือกระจกเงา ใช้สะทอ้นเข็มช้ี เพื่อช่วยให้การอ่านปริมาณไฟฟ้าค่าต่างๆ  
มีความถูกตอ้งที่สุด โดยขณะอ่านค่าตอ้งให้ต าแหน่งเข็มช้ีจริงและเข็มช้ีในกระจกเงาซ้อนทับกัน
พอดี 

 

 2.1.3 การใชม้ัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
  การใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั โดยการปรับสวิตช์เลือก
ยา่นวดัไปที่ ACV จะมียา่นวดัแรงดนัไฟสลบัทั้งหมด 4 ย่านวดัเต็มสเกล คือ ยา่น 10 V, 50 V, 250 V 
และ 1,000 V 
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รูปที่ 2.3 แสดงการใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  รูปที่ 2.3 แสดงการใช้มลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ดว้ยการ
ปรับสวิตช์เลือกยา่นวดั ACV ไปยา่นที่เหมาะสม ถา้ไม่ทราบค่าแรงดนัไฟสลบัที่จะวดั ให้ตั้งย่านวดั
ไปที่ยา่นสูงสุดไวก้่อนที่ 1,000 V การวดัแรงดนัไฟสลบั ตอ้งน ามิเตอร์ไปต่อวดัแบบขนานกบัวงจร 
(ต่อคร่อมอุปกรณ์) และขณะวดัไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงขั้วของมิเตอร์ สามารถวดัสลบัขั้วได ้การตั้ง
ยา่นวดั การใชส้เกล และการอ่านค่าแรงดนัไฟสลบั (ACV) สามารถอ่านค่าไดต้ามตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1 การตั้งยา่นวดั การใชส้เกล และการอ่านค่าแรงดนัไฟสลบั (ACV) 
 

ย่านต้ังวัด สเกลใช้อ่าน การอ่านค่า ค่าที่วัดได้ หมายเหตุ 
10 V 0 – 10 อ่านโดยตรง 0 – 10 V ใชส้เกล AC 10 V 
50 V 0 – 50 อ่านโดยตรง 0 – 50 V ใชส้เกลสีด าใตก้ระจก

เงา 3 ยา่น คือ 0 – 10 
   0 – 50 และ 0 – 250 

250 V 0 – 250 อ่านโดยตรง 0 – 250 V 
1,000 V 0 – 10 ใช ้100 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 1,000 V 

 

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 32   
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 2.1.4 การใชม้ัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
  การใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง โดยการปรับสวิตช์เลือก
ยา่นวดัไปที่ DCV  มีย่านวดัแรงดนัไฟตรงทั้งหมด 7 ย่านวดัเต็มสเกล  คือ ยา่น 0.1 V, 0.5 V, 2.5 V, 
10 V, 50 V, 250 V และ 1,000 V 
 

 
 

รูปที่ 2.4 แสดงการใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  รูปที่ 2.4 แสดงการใช้มลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง ดว้ยการ
ปรับสวิตช์เลือกยา่นวดั DCV ไปยา่นที่เหมาะสม ถา้ไม่ทราบค่าแรงดนัไฟสลบัที่จะวดั ให้ตั้งย่านวดั
ไปที่ย่านสูงสุดไวก้่อนที่ 1,000 V การวดัแรงดนัไฟตรง ตอ้งน ามิเตอร์ไปต่อวดัแบบขนานกบัวงจร 
(ต่อคร่อมอุปกรณ์) และขณะวดัตอ้งค านึงถึงขั้วของมิเตอร์ ไม่สามารถวดัสลบัขั้วได ้การต่อสายวดั
ต้องยึดหลักดังน้ี ให้บวกแหล่งจ่ายแรงดันต่อวัดด้วยขั้วบวก (+) ของมิเตอร์ (สายสีแดง) ให้ลบ
แหล่งจ่ายแรงดนัต่อวดัดว้ยขั้วลบ (–) ของมิเตอร์ (สายสีด า) ถา้วดัผิดเข็มมิเตอร์จะตีกลบั อาจท าให้ 
มลัติมิเตอร์เสียหายได้ การตั้งย่านวดั การใช้สเกล และการอ่านค่าแรงดนัไฟตรง (DCV) สามารถ
อ่านค่าไดต้ามตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 การตั้งยา่นวดั การใชส้เกล และการอ่านค่าแรงดนัไฟตรง (DCV) 
 

ย่านต้ังวัด สเกลใช้อ่าน การอ่านค่า ค่าที่วัดได้ หมายเหตุ 
0.1 V 0 – 10 ใช ้0.01 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 0.1 V ใชส้เกลสีด าใต้

กระจกเงา 3 ยา่น 
คือ   0 – 10  
        0 – 50  
และ 0 – 250  

0.5 V 0 – 50 ใช ้0.01 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 0.5 V 
2.5 V 0 – 250 ใช ้0.01 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 2.5 V 
10 V 0 – 10 อ่านโดยตรง 0 – 10 V 
50 V 0 – 50 อ่านโดยตรง 0 – 50 V 

250 V 0 – 250 อ่านโดยตรง 0 – 250 V 
1,000 V 0 – 10 ใช ้100 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 1,000 V 

 

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 30   
 

 2.1.5 การใชม้ัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวัดกระแสไฟตรง 
  การใช้มัลติมิ เตอร์แบบแอนะล็อกวัดกระแสไฟตรง โดยปรับสวิตช์เลือกย่านวัด 
ไปที่ DCmA มลัติมิเตอร์ชนิดแอนะล็อกรุ่นมาตรฐาน จะมียา่นวดักระแสไฟตรงทั้งหมด 4 ย่านวดั
เต็มสเกล คือ ยา่น 50 uA, 2.5 mA, 25 mA และ 250 mA (0.25 A) 

 
 

รูปที่ 2.5 แสดงการใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดักระแสไฟตรง 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 
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   รูปที่ 2.5 แสดงการใช้มลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดักระแสไฟตรง ดว้ยการปรับสวิตช์
เลือกย่านวดั DCmA ไปย่านที่เหมาะสม หากไม่ทราบค่ากระแสไฟตรงที่จะวดั ให้ตั้งย่านวดัไปที่
ยา่นสูงสุดไวก้่อนที่ 250 mA การวดักระแสไฟตรง  ตอ้งน ามิเตอร์ไปต่ออนุกรมกบัวงจร ขณะต่อวดั
ต้องค านึงถึงขั้วของมิเตอร์ให้ตรงกับขั้วของแรงดันแหล่งจ่าย ถ้าวัดผิดเข็มของมิเตอร์จะตีกลับ  
อาจท าให้มลัติมิเตอร์เสียหายได้ การตั้งยา่นวดั การใช้สเกล และการอ่านค่ากระแสไฟตรง (DCmA) 
สามารถอ่านค่าไดต้ามตารางที่ 2.3  
 

ตารางที่ 2.3 การตั้งยา่นวดั การใชส้เกล และการอ่านค่ากระแสไฟตรง (DCmA) 
 

ย่านต้ังวัด สเกลใช้อ่าน การอ่านค่า ค่าที่วัดได้ หมายเหตุ 

50 uA 0 – 50 อ่านโดยตรงในหน่วย uA 0 – 50 uA ใชส้เกลสีด า
ใตก้ระจกเงา 
3 ยา่น คือ       
0 – 10,  0 – 50  
และ 0 – 250 

2.5 mA 0 – 250 ใช ้0.01 คูณค่าที่อ่านไดใ้นหน่วย mA 0 – 2.5 mA 
25 mA 0 – 250 ใช ้0.1 คูณค่าที่อ่านไดใ้นหน่วย mA 0 – 25 mA 

0.25 A 0 – 250 อ่านโดยตรงในหน่วย mA 0 – 250 mA 

 

 ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 33   
 

 2.1.6 การใชม้ัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวัดความต้านทาน 
  การใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกวดัความตา้นทาน โดยปรับสวิตช์เลือกยา่นวดัไปที่  
มลัติมิเตอร์ชนิดแอนะล็อกรุ่นมาตรฐาน จะมีย่านวดัความตา้นทานทั้งหมด 4 ถึง 5 ย่านวดัเต็มสเกล  
คือ ยา่น x1, x10, x100, x1k และ x10k (บางรุ่นไม่มียา่น x100 และบางรุ่นไม่มียา่น x10k ) 

 
รูปที่ 2.6 แสดงการปรับให้เข็มช้ีของมิเตอร์ช้ีที่ต  าแหน่งศูนยโ์อห์ม 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 
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  รูปที่ 2.6 แสดงการปรับให้เข็มช้ีของมิเตอร์ช้ีที่ต  าแหน่งศูนยโ์อห์ม โดยการปรับสวิตช์
เลือกไปย่านวดั  ก่อนน าโอห์มมิเตอร์ไปใช้วดัตัวต้านทานทุกคร้ัง ในทุกย่านวดัที่ตั้งวดัโอห์ม  
ตอ้งปรับแต่งเข็มช้ีของมิเตอร์ให้ช้ีค่าที่ 0  ก่อนเสมอ โดยช็อตปลายสายวดัทั้งสองเส้นของมิเตอร์
เขา้ดว้ยกนั ปรับแต่งปุ่ มปรับ 0  ADJ. จนเข็มช้ีของมิเตอร์ช้ีที่ต  าแหน่ง 0  พอดี  

 
            รูปที่ 2.7 แสดงการวดัค่าความตา้นทานของหลอดไฟโดยการวดัยา่นโอห์ม 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

 รูปที่ 2.7 แสดงการวดัค่าความต้านทานของหลอดไฟโดยการวดัย่านโอห์ม ค่าที่อ่าน
ออกมาไดจ้ากโอห์มมิเตอร์ คือค่าความตา้นทานของหลอดไฟ 
   

ตารางที่ 2.4 การตั้งยา่นวดั การใชส้เกล และการอ่านค่าความตา้นทาน () 
 

ย่านต้ังวัด สเกลใช้อ่าน การอ่านค่า ค่าที่วัดได้ หมายเหตุ 
x1 

0 –  

อ่านโดยตรง 0 – 2 kΩ ใชส้เกลสีด า
เหนือกระจก
เงายา่นเดียว 
คือ 0 –  

x10 ใช ้10 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 20 kΩ 
x100 ใช ้100 คูณค่าที่อ่านได ้ 0 – 200 kΩ 
x1k อ่านโดยตรงในหน่วย kΩ 0 – 2 MΩ 
x10k ใช ้10 คูณค่าที่อ่านไดใ้นหน่วย kΩ 0 – 20 MΩ 

 

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 35   
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2.2 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
  มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Multimeters) หรือมลัติมิเตอร์แบบตวัเลข เป็นเคร่ืองมือวดั
ปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั การแสดงผลจะมีลกัษณะเป็นตวัเลข ท าให้
ง่ายต่อการใชง้านและเป็นที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั   
 

 2.2.1 ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
 

 
 

รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
ที่มา :  คู่มอืการใชง้านมลัติมิเตอร์ ANENG รุ่น AN8001 : 4  

 

  รูปที่  2.8 แสดงส่วนประกอบของมัลติมิ เตอร์แบบดิจิตอล AENENG รุ่น AN8001  
โดยเป็นรุ่นที่ Auto Range คือรุ่นที่แสดงอ่านค่าอตัโนมตัิ มีส่วนประกอบที่ส าคญัดงัน้ี  
  หมายเลข 1 คือ หนา้จอแสดงผลตวัเลข (LCD Display) 
  หมายเลข 2 คือ ปุ่ มเลือก โดยจะมีเมนูการเลือก ไฟตรง/ไฟสลับ (AC/DC), ไดโอด, 
ค่าความตา้นทาน, ค่าการเก็บประจุ, จุดเช่ือมต่อ (Diode/Resistance/Capacitance/Continuity)     
  หมายเลข 3 คือ ปุ่ มโฮล กดเพื่อท าให้หนา้จอแสดงผลตวัเลขคา้งเพื่ออ่านค่าต่างๆ  
  หมายเลข 4 คือ สวิตช์ปรับเลือกยา่นวดัค่าโดยเลือกยา่นวดัดงัต่อไปน้ี  
   - ปิด (OFF)  

https://www.pballtechno.com/category/3/digital-multimeter
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   - วดัแรงดนัไฟตรงและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC/DC Voltage) หน่วยแรงดนั
เป็นโวลตข์ึ้นไป (V)  
   - วดัแรงดนัไฟตรงและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC/DC Voltage) หน่วยแรงดนั
เป็นมิลลิโวลตข์ึ้นไป (mV)  
   - วัดค่าความต้านทาน (Resistance)/จุดเช่ือมต่อ (Continuity)/ไดโอด (Diode)/ 
ตวัเก็บประจุ (Capacitance)/ความถี่ (Frequency)/อตัราส่วนของเวลา (Duty Cycle)  
   - วดัค่าความถี่ (Frequency)/อตัราส่วนของเวลา (Duty Cycle)  
   - วัดกระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ (AC/DC Current) หน่วยแรงดัน 
เป็นแอมป์ขึ้นไป (A)  
   - วดักระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลบั (AC/DC Current) หน่วยแรงดนัเป็น
มิลลิแอมป์ขึ้นไป (mA)  
  หมายเลข 5 คือ VΩHz จุดต่อขั้ วสายสีแดงใช้ส าหรับวัด แรงดัน ค่าความต้านทาน  
ตวัเก็บประจุ ค่าความถี่ วดักระแส หน่วยมิลลิแอมป์ (mA)  
   หมายเลข 6  คือ Com จุดต่อขั้วสายสีด า ใชต่้อขั้วสายส่ีด าในการวดัทุกยา่นวดั  
  หมายเลข 7 คือ 10 A จุดต่อขั้วสายสีแดงส าหรับใชว้ดักระแสหน่วยแอมป์ (A)  
 

 2.2.2 การใชง้านมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
  มัลติมิเตอร์เกือบทุกรุ่นที่อยู่ทั่วไปตามท้องตลาดจะมี Rotary Switch หรือ Function 
Switch ซ่ึงตรงน้ีถือเป็นส่ิงที่ส าคญัมากในการใช้งานมลัติมิเตอร์ในการวดัค่าต่างๆ แต่ละคร้ังจะตอ้ง
หมุน Rotary Switch ไปให้ตรงกับต าแหน่งที่เราตอ้งการจะวดั การใช้สายวดัก็ส าคัญมากทุกคร้ัง 
ที่ท าการวดั ควรตรวจสอบก่อนเสมอว่าเสียบและวดัตรงกบัขั้วรึเปล่า ซ่ึงสายสีแดงจะอยูท่างขั้วบวก 
(+) สีด าจะอยูท่างขั้วลบ (-) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) การใชม้ลัติมิเตอร์แบบดิจิตอลวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
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(ข) การใชม้ลัติมิเตอร์แบบดิจิตอลวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) การใชม้ลัติมิเตอร์แบบดิจิตอลวดักระแสไฟตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ง) การใชม้ลัติมิเตอร์แบบดิจิตอลวดัค่าความตา้นทาน 
รูปที่ 2.9 แสดงการใชง้านมลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  รูปที่ 2.9 แสดงการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวดัค่าทางไฟฟ้า เป็นการวดัที่ง่าย 
เพราะแสดงผลเป็นตัวเลข เพียงแต่หมุน Rotary Switch ไปให้ตรงกับต าแหน่งที่เราต้องการจะวดั 
และตอ้งต่อสายวดัให้ตรงกบัขั้วทุกคร้ัง 
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สรุป 
1. การใชม้ลัติมิเตอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 

 
 
 
 
 
 

2. การใชม้ลัติมิเตอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 

3. การใชม้ลัติมิเตอร์วดักระแสไฟตรง 
 
 
 
 
 
 
 

4. การใชม้ลัติมิเตอร์วดัความตา้นทาน 
 

 
 
 
 


