
 
 
 
 

 

 ใบงานที่ 8 หน่วยที่ 8 

วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ สอนคร้ังที่ 11 
ชื่อหน่วย ตวัตา้นทาน เวลารวม 4 ชัว่โมง 

เรื่อง ตวัตา้นทาน เวลา 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 จุดประสงค์ทั่วไป 
  1. เพื่อให้ทกัษะความรู้เก่ียวกบัตวัตา้นทาน 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 1. ต่อวงจรตวัตา้นทานแบบอนุกรมได ้
 2. ต่อวงจรตวัตา้นทานแบบขนานได ้
 3. ต่อวงจรตวัตา้นทานแบบผสมได ้

เครื่องมือและอปุกรณ์ 
 1. มลัติมิเตอร์แอนะลอ็ก        1 เคร่ือง 
 2. ตวัตา้นทานค่า 100 , 500 , 1 K , 5 K , 10 K , 20 K   อยา่งละ 1 ตวั  
 3. สายต่อวงจร         1 ชุด 
 4. บอร์ดต่อวงจร         1 บอร์ด 
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน 
 1. เขียนรหัสสีตวัตา้นทานตามตารางที่ 8.1 ก าหนดให้จนครบจ านวนทั้งหมด 6 ตวั  

บนัทึกผลลงตารางที่ 8.1 

 2. ปรับยา่นวดัมลัติมิเตอร์ไปที่ยา่นวดัค่าความตา้นทาน ปรับให้เหมาะสมกบัค่าที่ตอ้งการ 
 วดั ปรับ 0  ก่อนท าการวดัตวัตา้นทานทุกคร้ังที่เปลี่ยนยา่นวดั 
 3. น ามลัติมิเตอร์วดัตวัตา้นทานที่ก  าหนดให้จ านวน 6 ตวัจนครบ สังเกตความแตกต่าง 
 ระหว่างการอ่านค่าจากรหัสสีกบัการวดัค่าตวัตา้นทานดว้ยมลัติมิเตอร์ บนัทึกผลลง 
 ตารางที่ 8.1  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

ตัวต้านทาน 
รหัสสีตัวต้านทาน  

ย่านวัด 
มัลติมิเตอร์ 

ตัวเลขบน
หน้าปัด 

มัลติมิเตอร์ 

ค่าจริงท่ีอ่านได้
จากมัลติมิเตอร์ สีท่ี 1 สีท่ี 2 สีท่ี 3 สีท่ี 4 

ค่าความ
ต้านทาน 

100          

500          

1 K          

5 K          

10 K          

20 K          
 

                             ตารางที่ 8.1 การทดลองอ่านรหัสสีตวัตา้นทานเทียบกบัการวดั 
 4. น าตวัตา้นทานค่า 500 , 1 K , 5 K  มาต่อวงจรอนุกรม แสดงดงัรูปที่ 8.1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                        รูปที่ 8.1 การต่อวงจรตวัตา้นทานแบบอนุกรม 
 5. น ามลัติมิเตอร์ตั้งยา่นวดัค่าความตา้นทานรวมของวงจร ปรับยา่นวดัให้เหมาะสมท าการ 
 ปรับ 0   ให้เรียนร้อยแลว้ท าการวดั 
 6. ค่าความตา้นทานรวมจากการวดัดว้ยมลัติมิเตอร์เท่ากบั……………………………... 
 7. ค่าความตา้นทานที่ไดจ้ากการค านวณจากสูตร ค่าความตา้นทานรวม = R1 + R2 + R3 
 ไดค้่าความตา้นทาน……………………………………………………………………. 

 
 

 

มลัติมิเตอร์ 

R1 = 500  R2 = 1 K  R3 = 5 K  



 
 
 
 

 

 8. น าตวัตา้นทานมาต่อวงจรขนาน แสดงดงัรูปที่ 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        รูปที่ 8.2 การวงจรตวัตา้นทานแบบขนาน 
 9. น ามลัติมิเตอร์ตั้งยา่นวดัค่าความตา้นทานรวมของวงจร ปรับยา่นวดัให้เหมาะสม 
 ท าการปรับ 0   ให้เรียบร้อยแลว้ท าการวดั 
 10. ค่าความตา้นทานรวมจากการวดัดว้ยมลัติมิเตอร์เท่ากบั……………………………. 
 11. ค่าความตา้นทานที่ไดจ้ากการค านวณจากสูตร  

 
  
 ไดค้่าความตา้นทาน……………………………………………………………………. 

12. น าตวัตา้นทานมาต่อวงจรผสม แสดงดงัรูปที่ 9.3 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
    รูปที่ 9.3 การวงจรตวัตา้นทานแบบผสม 

R1 = 500  R2 = 500  

R3 = 1 K  

R1 = 20 K  

R2 = 20 K  

R3 = 10 K  

มลัติมิเตอร์ 

มลัติมิเตอร์ 

R2 = 500  

R3 = 1 K  

R1 = 500  



 
 
 
 

 

 13. น ามลัติมิเตอร์ตั้งยา่นวดัค่าความตา้นทานรวมของวงจร ปรับยา่นวดัให้เหมาะสม 
  ท าการปรับ 0   ให้เรียบร้อยแลว้ท าการวดั 
 14. ค่าความตา้นทานรวมจากการวดัดว้ยมลัติมิเตอร์เท่ากบั……………………………. 
 15. ค่าความตา้นทานที่ไดจ้ากการค านวณจากสูตรเท่ากบั……………………………… 
สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

คำถามท้ายการทดลอง 
 1. จากการทดลองต่อวงจรอนุกรม ท าให้ค่าความตา้นทานเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 2. ก าหนดให้ตวัตา้นทานค่า R1 = 3 K , R2 = 5 K , R3 = 10 K , R4 = 15 K  น ามา 
 ต่ออนุกรม 4 ตวั จงค านวณหาค่าความตา้นทานรวม 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 


