
  

 ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 10 

วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ สอนคร้ังที่ 13 
ชื่อหน่วย ตวัเหน่ียวน า เวลารวม 4 ชัว่โมง 

เรื่อง ตวัเหน่ียวน า เวลา 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้
 จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพื่อให้มีทกัษะเร่ืองหลกัการท างานของตวัเหน่ียวน า 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
  1. ต่อวงจรรีเลยใ์ช้งานได ้ 

 2. แกไ้ขวงจรรีเลยใ์ชง้านได ้
 3. วดัทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าดว้ยมลัติมิเตอร์ได ้

เครื่องมือและอปุกรณ์ 
 1. หมอ้แปลงไฟฟ้า 15 V, 12 V, 9 V, 6 V, 0 V ขนาด 1 A   1 ตวั 
 2. Relay 5V จ านวน 5 ขา        1 ตวั 
 3. มลัติมิเตอร์แอนะลอ็ก        1 เคร่ือง 
 4. แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได ้0 – 30 V   1 เคร่ือง 
 5. สวิตช์แบบเลื่อน เปิดปิด      1 ตวั 
 6. ตวัตา้นทาน 330  0.5 W      2 ตวั 
 7. LED 5 mm.         2 ดวง 
 8. สายต่อวงจร        1 ชุด 
 9. บอร์ดต่อวงจร         1 บอร์ด 
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ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน 

 1. ให้นกัเรียนต่อวงจรตามรูปที่ 10.1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

รูปที่ 10.1 การทดลองการท างานของ RELAY 
 2. ปรับแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบั 5 V เลื่อนสวิตช์มาต าแหน่งที่ 1 สังเกตการณ์ 
 เปลี่ยนแปลงของหลอด LED 
 3. จากการทดลองเลื่อนสวิตช์ต าแหน่งที่ 1 LED 1          LED 2   
 4. เลื่อนสวิตช์มาต าแหน่งที่ 2 สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของหลอด LED 
 5. จากการทดลองเลื่อนสวิตช์ต าแหน่งที่ 2 LED 1          LED 2   
 6. ปรับมลัติมิเตอร์ยา่นวดัความตา้นทาน X1 ปรับ   ให้เรียบร้อยและพร้อมใชง้าน 

 
 
 
 
 
 

 



  

7. น ามลัติมิเตอร์วดัหมอ้แปลงไฟฟ้าขดปฐมภมูิ 220 V แสดงดงัรูปที่ 10.2 บนัทึกผลลงใน 
ตารางที่ 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 10.2 การวดัความตา้นทานหมอ้แปลงไฟฟ้าขดปฐมภูมิ 
 8. น ามลัติมิเตอร์วดัหมอ้แปลงไฟฟ้าขดทุติภูมิ ตามหมายเลขที่ก  าหนดให้ แสดงดงัรูปที่ 10.3  
 บนัทึกผลลงในตารางที่ 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10.3 การวดัความตา้นทานหมอ้แปลงไฟฟ้าขดทุติยภูมิ 

มลัติมิเตอร์ 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

มลัติมิเตอร์ 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 



  

 9. ท าการทดลองวดัค่าความตา้นทานหมอ้แปลงไฟฟ้า ตามตารางที่ 10.1 และบนัทึกผลลง 
 ในตารางที่ 10.1 

 
การวดัหมอ้แปลง ค่าความตา้นทานท่ีวดัได ้( ) 
ขดปฐมภูมิ 220V  

0V เทียบ 6V  
0V เทียบ 9V  

0V เทียบ 12V  
0V เทียบ 15V  

 

ตารางที่ 10.1 การทดลองวดัค่าความตา้นทานหมอแปลงไฟฟ้า 
สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

คำถามท้ายการทดลอง 
 1. จากการทดลองรูปที่ 10.1 เมื่อเลื่อนสวิตช์ไปที่ต าแหน่งที่ 1 หลอด LED 1 ติดหรือไม่ติด 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

    2. จากการทดลองรูปที่ 10.1 เมื่อเลื่อนสวิตช์ไปที่ต าแหน่งที่ 2 หลอด LED 1 ติดหรือไม่ติด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

   



  

 3. จากการทดลองตามตารางที่ 10.1 ค่าความตา้นทานขดลวดปฐมภูมิแตกต่างจากขด 
ทุติยภูมิอยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 


