
แบบทดสอบก่อนเรียน  ที่ 3 

หน่วยที่ 1 การตรวจสอบด้วยน ้ายาแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing : PT) 

 

ค าช้ีแจง  1)    ขอ้สอบมีจ านวน 10 ขอ้ ๆ ละ 1  คะแนน  คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ใชเ้วลา  10  นาที 

2)    จงกากบาท (X) ทบัขอ้ที่ถูกที่สุดเพียงขอ้เดียว 

4)  ห้ามน าเอกสารเขา้ห้องสอบ 

…………………………………………….……………………………………………………………………… 

1.  การตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบหาจุดบกพร่องลกัษณะใด 

ก.  จุดบกพร่องภายใน    ข.  จุดบกพร่องที่ผิว 

ค.  จุดบกพร่องแบบปากเปิดที่ผิวและใตผิ้ว ง.  จุดบกพร่องแบบปากปิด 

2. ขอ้ใดคือหลกัการตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 

ก.  การใชส้ารแทรกซึมเขา้สู่ความไม่ต่อเน่ืองที่ผิวช้ินงาน 

ข.  การใช้โมเลกุลของสารแทรกซึมดึงดูดโมเลกลุสารแทรกซึมดว้ยกนั 

ค.  การน าเอาแรงโนม้ถ่วงของโลกมาท าให้สารแทรกแสดงผลทดสอบ  

ง.  การใชค้วามหนืดของสารแทรกซึมแทรกลงไปบนช้ินงาน 

3. ขอ้ใดคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับตรวจสอบงานเช่ือมกบัน ้ายาแทรกซึมชนิดเรืองแสง 

ก.  หลอดไฟ  Fluorescent  ข.  หลอดไฟ  Black Light   

ค.  หลอดไฟ  HID    ง.  หลอดไฟฮาโลเจน 

4.ขอ้ใดคือช่ือของน ้ายาที่ใชส้ าหรับแทรกซึมเขา้ไปในรอยต าหนิหรือรอยบกพร่องต่าง ๆ 

ก.  Cleaner     ข.  Penetrant 

ค.  Remover     ง.  Developer  

5. สมบติัของน ้ายาแทรกซึมที่ดี จะตอ้งมีจุดวาบไฟตามขอ้ใด 

ก.  นอ้ยกว่า 50 องศาเซลเซียล  ข.  นอ้ยกว่า 60 องศาเซลเซียล 

ค.  นอ้ยกว่า 100 องศาเซลเซียล  ง.  นอ้ยกว่า 120 องศาเซลเซียล 

6. ขอ้ใดคือสมบติัที่ดีของน ้ายาสร้างภาพ 

ก.  มีการดูดซบัต ่า     ข.  มีเม็ดเกรนขนาดเล็ก 

ค.  รวมตวักบัสารแทรกซึมดี   ง.  สร้างพ้ืนหลงัไดดี้ 

 7. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม 

ก.  การท าความสะอาดช้ินงานทดสอบ  ข.  การพ่นสารแทรกซึม 

ค.  การสร้างพ้ืนฟิลม์    ง  การขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกิน 

8. การพ่นน ้าแทรกซึมให้ซึมเขา้ไปอยูใ่นจุดบกพร่องโดยปล่อยให้ซึม ท้ิงระยะเวลาไวป้ระมาณก่ีนาที 
ก.  1-1 ½ นาที    ข.  1 ½ - 2 นาที 

ค.  2 – 4 นาที     ง.  5 – 10 นาที 



9. ขอ้ใดคือขั้นตอนของการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึมท่ีถูกตอ้ง 

ก.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาแทรกซึม , พ่นน ้ายาสร้างภาพ, ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ  

ข.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาแทรกซึม , ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, พ่นน ้ายาสร้างภาพ, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ  

ค.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาสร้างภาพ ,ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, พ่นน ้ายาแทรกซึม , 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ 

ง.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาสร้างภาพ, พ่นน ้ายาแทรกซึม , ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ 

10. การทดสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม ไม่เหมาะกบัช้ินทดสอบท่ีมีอุณหภูมิเท่าไร 

ก.  สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส   ข.  สูงกว่า 55 องศาเซลเซียส 

ค.  ต ่ากว่า 5  องศาเซลเซียส   ง.  ต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด   ที่ 3 

หน่วยที่ 4    การตรวจสอบด้วยน ้ายาแทรกซึม (PT) 

 

จงกากบาท (X) ทับข้อทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 

 

1. ขอ้ใดคือหลกัการตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 

ก.  การใชส้ารแทรกซึมเขา้สู่ความไม่ต่อเน่ืองที่ผิวช้ินงาน 

ข.  การใช้โมเลกุลของสารแทรกซึมดึงดูดโมเลกลุสารแทรกซึมดว้ยกนั 

ค.  การน าเอาแรงโนม้ถ่วงของโลกมาท าให้สารแทรกแสดงผลทดสอบ  

ง.  การใชค้วามหนืดของสารแทรกซึมแทรกลงไปบนช้ินงาน 

2.  การตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องลกัษณะใด 

ก.  จุดบกพร่องแบบปากเปิดที่ผิวและใตผิ้ว ข.  จุดบกพร่องที่ผิว 

ค.  จุดบกพร่องภายใน    ง.  จุดบกพร่องแบบปากปิด 

3. ช้ินทดสอบใดที่ไม่สามารถทดสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึมได ้

ก. ผลิตภณัฑจ์ากเหล็ก    ข. ผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียม 

ค. ผลิตภณัฑจ์ากฟองน ้า   ง. ผลิตภณัฑจ์ากพลาสติก 

4. สมบติัของน ้ายาแทรกซึมที่ดี จะตอ้งมีจุดวาบไฟตามขอ้ใด 

ก.  นอ้ยกว่า 50 องศาเซลเซียล  ข.  นอ้ยกว่า 100 องศาเซลเซียล 

ค.  นอ้ยกว่า 60 องศาเซลเซียล  ง.  นอ้ยกว่า 120 องศาเซลเซียล 

5. ขอ้ใดคือสมบติัที่ดีของน ้ายาสร้างภาพ 

ก.  สร้างพ้ืนหลงัไดดี้  ข.  มีเม็ดเกรนขนาดเล็ก 

ค.  รวมตวักบัสารแทรกซึมดี   ง.  มีการดูดซบัต ่า 

6. ขอ้ใดคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับตรวจสอบงานเช่ือมกบัน ้ายาแทรกซึมชนิดเรืองแสง 

ก.  หลอดไฟ  Fluorescent  ข.  หลอดไฟฮาโลเจน 

ค.  หลอดไฟ  HID    ง.  หลอดไฟ  Black Light   

7. ขอ้ใดคือช่ือของน ้ายาที่ใชส้ าหรับแทรกซึมเขา้ไปในรอยต าหนิหรือรอยบกพร่องต่าง ๆ 

ก.  Cleaner     ข.  Developer 

ค.  Remover     ง.  Penetrant 

8. ขอ้ใดคือสารสีขาวที่ใช้ในการตรวจสอบดว้ยน ้ ายาแทรกซึม 

ก. Cleaner     ข. Penetrant 

ค. Emulsifier     ง. Developer 

 

 



9. ขอ้ใดคือสารสีแดงที่ใชใ้นการตรวจสอบดว้ยน ้ ายาแทรกซึม 

ก. Cleaner     ข. Penetrant 

ค. Emulsifier    ง.  Developer 

10. ขั้นตอนการใชน้ ้ายาเคมีชนิดใดที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด 

ก. Cleaner     ข. Penetrant 

ค. Emulsifier     ง. Developer 

11. ช้ินทดสอบใดที่ไม่สามารถทดสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึมได ้

ก. ผลิตภณัฑจ์ากเหล็ก    ข. ผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียม 

ค. ผลิตภณัฑจ์ากฟองน ้า   ง. ผลิตภณัฑจ์ากพลาสติก 

12. การตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม ไม่เหมาะกบัช้ินทดสอบท่ีมีอุณหภูมิเท่าไร 

ก.  สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส   ข.  สูงกว่า 55 องศาเซลเซียส 

ค.  ต ่ากว่า 5  องศาเซลเซียส   ง.  ต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส 

13. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม 

ก.  การทดสอบ    ข.  การสร้างพ้ืนฟิลม์ 

ค.  การพ่นสารแทรกซึม  ง  การขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกิน 

14. การพ่นน ้ายาแทรกซึมให้ซึมเขา้ไปอยูใ่นจุดบกพร่องโดยปล่อยให้ซึม ท้ิงระยะเวลาไวป้ระมาณก่ี นาที 

ก.  1-1 ½  นาที    ข.  1 ½ - 2 นาที 

ค.  2 – 4 นาที     ง.  5 – 10   นาที 

15. ขอ้ใดคือขั้นตอนของการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึมที่ถูกตอ้ง 

ก.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาแทรกซึม , พ่นน ้ายาสร้างภาพ, ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ  

ข.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาแทรกซึม , ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, พ่นน ้ายาสร้างภาพ, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ  

ค.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาสร้างภาพ ,ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, พ่นน ้ายาแทรกซึม , 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ 

ง.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาสร้างภาพ, พ่นน ้ายาแทรกซึม , ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ 

16. ขอ้ใดคือสมบตัิที่ดีของน ้ายาสร้างภาพ 

ก.  สร้างพ้ืนหลงัไดดี้    ข.  มีเม็ดเกรนขนาดเล็ก 

ค.  รวมตวักบัสารแทรกซึมดี   ง.  มีการดูดซบัต ่า 

17. ขอ้ใดคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับตรวจสอบงานเช่ือมกบัน ้ายาแทรกซึมชนิดเรืองแสง 

ก.  หลอดไฟ  Fluorescent  ข.  หลอดไฟฮาโลเจน 

ค.  หลอดไฟ  HID    ง.  หลอดไฟ  Black Light   



18.ขอ้ใดคือช่ือของน ้ายาที่ใชส้ าหรับท าความสะอาดช้ินงานทดสอบ 

ก.  Penetrant     ข.  Developer 

ค.  Remover     ง.  Cleaner  

19. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการทดสอบสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม 

ก.  การทดสอบ    ข.  การสร้างพ้ืนฟิลม์ 

ค.  การพ่นสารแทรกซึม   ง  การขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกิน 

20. จุดส าคญัในการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึมจะตอ้งระมดัระวงัคืออะไร 

ก. ขณะท าความสะอาดจะตอ้งฉีดน ้ายาให้กระป๋องอยูห่่างๆ ช้ินงาน 

ข. ขณะท าความสะอาดจะตอ้งเช็ดช้ินงานดว้ยผา้ให้สะอาดก่อนฉีดน ้ายาแทรกซึม 

ค. ขณะฉีดน ้ายาแทรกซึมตอ้งให้กระป๋อง อยูห่่างๆ ช้ินงาน  แลว้เช็ดออกจนกว่าผา้ไม่เป้ือนน ้ายา 

ง. ขณะฉีดน ้ายาตรวจหารอยบกพร่องตอ้งฉีดห่างๆ และฉีดบางๆ แลว้รีบอ่านผลทนัท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน  ที่ 3 

หน่วยที่ 1 การตรวจสอบด้วยน ้ายาแทรกซึม (PT) 

 

ค าช้ีแจง  1)    ขอ้สอบมีจ านวน 10 ขอ้ ๆ ละ 1  คะแนน  คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ใชเ้วลา  10  นาที 

2)    จงกากบาท (X) ทบัขอ้ที่ถูกที่สุดเพียงขอ้เดียว 

3)  ห้ามน าเอกสารเขา้ห้องสอบ 

................................................................................................................................................................................. 

1. ขอ้ใดคือหลกัการตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 

ก.  การใชส้ารแทรกซึมเขา้สู่ความไม่ต่อเน่ืองที่ผิวช้ินงาน 

ข.  การใช้โมเลกุลของสารแทรกซึมดึงดูดโมเลกลุสารแทรกซึมดว้ยกนั 

ค.  การน าเอาแรงโนม้ถ่วงของโลกมาท าให้สารแทรกแสดงผลทดสอบ  

ง.  การใชค้วามหนืดของสารแทรกซึมแทรกลงไปบนช้ินงาน 

2.  การตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบหาจุดบกพร่องลกัษณะใด 

ก.  จุดบกพร่องแบบปากเปิด   ข.  จุดบกพร่องที่ผิว 

ค.  จุดบกพร่องภายใน    ง.  จุดบกพร่องแบบปากปิด 

3. สมบตัขิองน ้ายาแทรกซึมที่ดี จะตอ้งมีจุดวาบไฟตามขอ้ใด 

ก.  นอ้ยกว่า 50 องศาเซลเซียล  ข.  นอ้ยกว่า 100 องศาเซลเซียล 

ค.  นอ้ยกว่า 60 องศาเซลเซียล  ง.  นอ้ยกว่า 120 องศาเซลเซียล 

4. ขอ้ใดคือสมบติัที่ดีของน ้ายาสร้างภาพ 

ก.  สร้างพ้ืนหลงัไดดี้  ข.  มีเม็ดเกรนขนาดเล็ก 

ค.  รวมตวักบัสารแทรกซึมดี   ง.  มีการดูดซบัต ่า 

5. ขอ้ใดคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับตรวจสอบงานเช่ือมกบัน ้ายาแทรกซึมชนิดเรืองแสง 

ก.  หลอดไฟ  Fluorescent  ข.  หลอดไฟฮาโลเจน 

ค.  หลอดไฟ  HID    ง.  หลอดไฟ  Black Light   

6.ขอ้ใดคือช่ือของน ้ายาที่ใชส้ าหรับแทรกซึมเขา้ไปในรอยต าหนิหรือรอยบกพร่องต่าง ๆ 

ก.  Cleaner     ข.  Developer 

ค.  Remover     ง.  Penetrant 

7. การตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม ไม่เหมาะกบัช้ินทดสอบที่มีอุณหภูมิเท่าไร 

ก.  สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส   ข.  สูงกว่า 55 องศาเซลเซียส 

ค.  ต ่ากว่า 5  องศาเซลเซียส   ง.  ต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส 

8. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึม 

ก.  การทดสอบ    ข.  การสร้างพ้ืนฟิลม์ 

ค.  การพ่นสารแทรกซึม  ง  การขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกิน 



9. การพ่นน ้าแทรกซึมให้ซึมเขา้ไปอยูใ่นจุดบกพร่องโดยปล่อยให้ซึม ท้ิงระยะเวลาไวป้ระมาณก่ี นาท ี

ก.  1-1 ½  นาที    ข.  1 ½ - 2 นาที 

ค.  2 – 4 นาที     ง.  5 – 10   นาที 

10. ขอ้ใดคือขั้นตอนของการตรวจสอบดว้ยน ้ายาแทรกซึมที่ถูกตอ้ง 

ก.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาแทรกซึม , พ่นน ้ายาสร้างภาพ, ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ  

ข.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาแทรกซึม , ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, พ่นน ้ายาสร้างภาพ, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ  

ค.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาสร้างภาพ ,ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, พ่นน ้ายาแทรกซึม , 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ 

ง.  ท าความสะอาดช้ินงาน , พ่นน ้ายาสร้างภาพ, พ่นน ้ายาแทรกซึม , ขจดัน ้ายาแทรกซึมส่วนเกินออก, 

ตรวจสอบจุดบกพร่องบนัทึกผล, ท าความสะอาดช้ินงานหลงัทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยแบบฝึกหัด  ที่ 3 

 

1. ก 11. ค 

2. ก 12. ข 

3. ค 13. ข 

4. ค 14. ง 

5. ก 15. ข 

6. ง 16. ก 

7. ง 17. ง 

8. ง 18. ง 

9. ข 19. ข 

10. ข 20. ง 

 

 

 

 

เฉลยแบบสอบ     ที่ 3 

 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1. ก 1. ก 

2. ก 2. ค 

3. ข 3. ค 

4. ข 4. ก 

5. ข 5. ง 

6. ง 6. ง 

7. ค 7. ข 

8. ง 8. ก 

9. ข 9. ง 

10. ข 10. ข 

 

 

 

 


