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สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถัมภ	์ ในฐานะที่เป็นองค์กรทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย	

เล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ	 โดยเฉพาะมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง	 ซึ่งถือเป็นสิ่ง

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับวิชาชีพออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล	

ในการจดัท�ามาตรฐานเขยีนแบบก่อสร้าง	ซึง่เป็นเอกสารทางวชิาการทีจ่ดัขึน้ส�าหรบัใช้เป็นคูม่อืในการเขยีนแบบ

ของส�านกังานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในประเทศไทยครั้งนีน้ับเป็นครั้งที	่ 2	 ที่สมาคมสถาปนกิสยามฯ	 เชิญบริษัท

สถาปนกิชั้นน�าร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการปรับปรุง	 พัฒนามาตรฐานเขียนแบบรวมทั้งจัดท�าหลักสูตรอบรม	

ในการผลิตผู้สอนออกสู่วงการสถาปัตยกรรม	เพื่อให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน	

การเขียนแบบก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน	 จึงเป็นส่วนหนึง่ที่ช่วยท�าให้โครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเสร็จลุล่วง

และส�าเรจ็ไปได้ด้วยด	ีและน�าไปสูค่วามเป็นไปได้ในการร่วมมอืจากหลายองค์กรของประเทศ	อาท	ิความร่วมมอืจากสถาบนั

การศึกษา	 สภาสถาปนกิ	 สภาคณบดี	 สมาคมสถาปนกิสยามฯ	 และส�านกัพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน						

กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานฯ	 ซึ่งองค์กรเหล่านีถ้ือเป็นองค์กรหลักและจุดเริ่มต้นที่น�าไปสู่การเผยแพร่ในระดับ

ปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะรองรับความต้องการในวิชาชีพอย่างกว้างขวาง	

หากโครงการนีบ้รรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้	จะส่งผลให้สถาปนกิทัง้รุน่ใหม่และรุน่เก่าได้องค์ความรูท้ีม่ี

ประโยชน์และเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง	ซึ่งคณะท�างานทุกท่านเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

มหาศาลกับวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดร.ชเล		คุณาวงศ์

อุปนายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ

กุมภาพันธ์	2554

ค�าน�าจากอุปนายกฝ่ายวิชาการ
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คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ	 มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2554	 เป็นคู่มือที่พัฒนามาจากคู่มือเรื่อง

เดียวกันในปี	 พศ.	 2549	 โดยคณะท�างานชุดเดิมจาก	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เพื่อพัฒนา

มาตรฐานการเขยีนแบบก่อสร้างให้มคีณุภาพและมาตรฐานเทยีบเท่าสากล	และเหมาะสมกบัการปฏบิตัวิชิาชพีในประเทศ	

ในการด�าเนนิการ	 คณะท�างานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส�านกังานสถาปนกิชั้นน�าหลายส�านกังานได้แก่	

บรษิทั	PIA		ทคี		แปลนอาคเิทค		แปลนแอสโซซเิอทส์		แทนเดม็		อาคเิทค			สถาปนกิ	49		องศาสถาปนกิ		และ	เอแอนด์เอ	

ในการให้ความเห็น	แนะน�า	และจัดส่งผู้แทน	มาร่วมกิจกรรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้คู่มือและให้ค�าแนะน�า

ในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างมาก	จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็นคู่มือ	ฉบับใหม่	พ.ศ.	2554	ที่อยู่ในมือท่าน

สถาบนัสถาปนกิสยาม	ขอขอบคณุส�านกังานสถาปนกิทัง้	9	ส�านกังานทีใ่ห้ความอนเุคราะห์สนบัสนนุการท�างาน

ครั้งนี้	ขอขอบคุณ	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	สมาคมสถาปนกิสยามฯ	ทุกท่านที่ให้การสนับสนนุ	จนงานเสร็จสมบูรณ์

อย่างดี	 ซึ่งท้ายที่สุดขอขอบคุณคณะท�างานจาก	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ซึ่งประกอบด้วย								

รองศาสตราจารย์	 ฐิติพัฒน์	ประทานทรพัย์	หวัหน้าโครงการวจิยั		ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปรชีญา	มหทัธนเทว	ีนกัวจิยั	และ				

คณุธารา	จ�าเนยีรด�ารงการ		ผู้ช่วยวิจัย		

สถาบันสถาปนกิสยาม	หวังอย่างยิ่งว่า	คู่มือ	มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง	ฉบับป	ีพ.ศ.	2554	นี้	จะเป็น

คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ	 ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับสถาปนกิในการพัฒนาการท�างานและวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งๆ	

ขึ้นไป

รองศาสตราจารย์	ดร.วีระ		สัจกุล

ผู้อ�านวยการสถาบันสถาปนกิสยาม	

ค�าน�าจากผู้อ�านวยการสถาบันสถาปนิกสยาม
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โครงการจัดท�ามาตรฐานเขียนแบบ	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2554	 ของสมาคมสถาปนกิสยามฯ	 นี้	 ได้จัดท�าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบมาตรฐานของการท�างานเขียนแบบที่ได้จัดท�าขึ้นในปี	 2549	 โดยรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร	และกลุ่มผู้ทดลองที่เป็นมืออาชีพจากหลายหน่วยงานมาช่วยกันพิจารณา	ให้ข้อคิดเห็นในทางปฏิบัติ	และเน้นไป

ในส่วนของข้อมลูเชงิอเีลคโทรนคิส์	ทีช่่วยให้สามารถเชือ่มโยงข้อมลูกนัได้โดยง่าย	เพิม่เตมิความชดัเจนในการปรบัใช้ระบบ

มาตรฐาน	สร้างเครือ่งมอืช่วยในการปรบัใช้มาตรฐาน	และน�าเสนอแนวคดิในทางปฏบิตัิ	เพือ่ช่วยให้การพฒันาบคุคลากร	

มีความชัดเจน	มีความสดวกและสอดคล้องต้องกัน	ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา	และส�านกังานออกแบบ	

รองศาสตราจารย์	ฐิติพัฒน์		ประทานทรัพย์		

ประธานคณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการเขียนแบบ	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค�าน�าจากประธานคณะท�างาน
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0-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับที่ 2  2553

วิธีใช้คู่มือ

บทนำา

คู่มือนี้ได้จัดทำ�ขึ้นจ�กก�รรวบรวมม�ตรฐ�นของต่�งประเทศ (อ�้งอิงจ�ก National CAD Standard ver. 4.0), 

ม�ตรฐ�น มอก. ของสำ�นักง�นม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม และรูปแบบก�รทำ�ง�นท่ีเป็นอยู่ รวมไปถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

จ�กกลุ่มทดลอง 

ท่�นส�ม�รถค้นห�ข้อมูล และนำ�ไปปรับใช้กับหน่วยง�นของท่�นได้ กรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ง�นร่วม

กับหน่วยง�นต่�งประเทศ หรือทำ�ง�นในต่�งประเทศ ท่�นส�ม�รถใช้ข้อมูลนี้อ้�งอิงก�รทำ�ง�นได้ทันที อย่�งไรก็ต�ม 

เนื่องจ�กเอกส�รชุดนี้ เป็นก�รรวบรวมข้อมูล ประกอบกับก�รทดลองใช้ในกลุ่มทดลอง ซึ่งต้องก�รก�รพัฒน�ต่อไป ดัง

นั้นห�กท่�น หรือหน่วยง�นของท่�นมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณ�ส่งข้อมูลของท�่นม�ยังสม�คมสถ�ปนิกสย�ม 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

นอกจ�กคู่มือแล้ว จะมีแผ่นซีดีรอม ซึ่งเก็บข้อมูลเอกส�รนี้ในรูปของแฟ้มแบบ PDF ซึ่งท่�นส�ม�รถดูผ่�นท�ง

คอมพิวเตอร์ หรือพิมพ์ออกม�ได้ ประกอบกับข้อมูลเสริมต่�งๆ ที่ช่วยเพิ่มคว�มสดวกให้ท่�นส�ม�รถปรับตัวเข้�สู่ระบบ

ได้ง่�ยขึ้น อ�ทิเช่น Template File, เครื่องมือในก�รสร้�งเลเยอร์ต�มม�ตรฐ�น Interactive Media เพื่อช่วยคว�มเข้�ใจ

ในเรื่องขอเลเยอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก�รนำ�ไปใช้ง�น ส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในภ�คผนวก

สำ�หรับคู่มือจะแบ่งออกเป็น 16 บท โดยมีเนื้อห�ดังนี้

•	 บทที่ 1 แนวคิดของก�รจัดทำ�คู่มือม�ตรฐ�นก�รเขียนแบบก่อสร้�ง อธิบ�ยถึงที่ม�ที่ไปของก�รจัดทำ�คู่มือ 

แนวท�งในก�รปรบัตวัใหเ้ข�้กบัม�ตรฐ�น ปญัห�และอปุสรรคทีอ่�จจะเกดิขึน้  เหตผุลคว�มจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้ง

มีม�ตรฐ�น

•	 บทที ่2 คว�มเปน็ม�ของม�ตรฐ�นก�รเขยีนแบบกอ่สร�้ง  อธบิ�ยถงึม�ตรฐ�นปจัจบุนัทีม่อียู ่ก�รพฒัน�ก�ร

ของม�ตรฐ�นต่�งๆ

•	 บทที ่3 กระบวนก�รทำ�ง�น อธบิ�ยถงึกระบวนก�รทำ�ง�นทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั และกระบวนก�รทีส่อดคลอ้ง

กับก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�น

•	 บทที ่4 ก�รจดัชดุของแบบ อ�้งองิม�จ�กโมดลูที ่1 Drawing Set Organization  ของ National CAD Standard 

ver.4 อธบิ�ยถงึก�รแบง่แยก ก�รเรยีงลำ�ดบัชดุของแบบ ก�รเรยีกชือ่ต�่งๆ ก�รจดัหมวดหมูข่องแฟม้ขอ้มลู 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกรณีของอีเลคโทรนิกส์

•	 บทที ่5 ก�รตัง้ชือ่แฟม้ง�น อ�้งองิม�จ�กโมดลูที ่1 Drawing Set Organization ของ National CAD Standard 

ver.3 อธิบ�ยถึงม�ตรฐ�นวิธีก�รตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวเนื้อง�น ที่เรียกว่� Model File
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•	 บทที่ 6 ระบบเลเยอร์ อธิบ�ยถึงม�ตรฐ�นในก�รตั้งชื่อเลเยอร์ วิธีก�รจัดกลุ่มของชื่อ ต�ร�งก�รตั้งชื่อ

เลเยอร์ต�่งๆ โดยแบ่งแยกต�มกลุ่มส�ข� (Discipline) เป็นหลัก เพื่อสดวกต่อก�รค้นห� โดยชื่อเลเยอร์

จะอ้�งอิงจ�กม�ตรฐ�นของ AIA Layer Guidelines ver.3 

•	 บทที่ 7 ก�รจัดองค์ประกอบในแผ่นง�น อ้�งอิงม�จ�กโมดูลที่ 2 Sheet Organization ของ National CAD 

Standard ver.4 อธิบ�ยถึงขน�ดม�ตรฐ�นของกระด�ษ ก�รจัดแบ่งพื้นที่บนหน้�กระด�ษ ตำ�แหน่งที่    

เหม�ะสมในก�รว�งองค์ประกอบต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นตัวแบบ คำ�อธิบ�ย เป็นต้น

•	 บทที่ 8 ม�ตรฐ�นรูปลักษณ์ก�รเขียนแบบ อ้�งอิงม�จ�กโมดูลที่ 4 Drafting Convention ของ National 

CAD Standard ver.4 อธบิ�ยถงึม�ตรฐ�นรปูลกัษณข์องก�รเขยีนแบบ นำ�เสนอเปน็ขอ้สรปุ ทัง้นีร้�ยละเอยีด

ส�ม�รถค้นห�เพิ่มเติมได้จ�กเอกส�ร National CAD Standard ดังกล�่วข้�งต้น

•	 บทที่ 9 เปรียบเทียบม�ตรฐ�น มอก. และ NCS ที่ใช้อยู่ในบ�้นเร�

•	 บทที ่10 สญัลกัษณใ์นแบบ อ้�งองิม�จ�กโมดลูที ่6 Symbols ของ National CAD Standard ver.3 ลกัษณะ

ก�รจัดกลุ่มสัญลักษณ์ วิธีก�รอ้�งอิง และตัวอย�่งม�ตรฐ�นสัญลักษณ์หลักๆ ที่ใช้ โดยอ�้งอิงจ�ก Module 

ที่ ของ National CAD Standard ver.4

•	 บทที ่11 ก�รใหค้ำ�บรรย�ย อ�้งองิม�จ�กโมดลูที ่7 Notations ของ National CAD Standard ver.3 อธบิ�ย

ถึงรูปแบบก�รให้คำ�บรรย�ยในแบบ ตำ�แหน่ง ลำ�ดับก่อนหลังที่ควรเป็น โดยอ�้งอิงจ�ก Module ที่ ของ

เอกส�ร NCS

•	 บทที่ 12 ข้อมูลเชิงต�ร�ง อ้�งอิงม�จ�กโมดูลที่ 3 Schedule ของ National CAD Standard ver.3 อธิบ�ย

ถึงรูปแบบก�รจัดทำ� Schedule วิธีก�รม�ตรฐ�นในก�รแบ่งช่องของต�ร�ง โดยอ�้งอิงจ�ก Module ที่ ของ

ม�ตรฐ�น NCS

•	 บทที่ 13 ม�ตรฐ�นก�รใช้สี อธิบ�ยถึงม�ตรฐ�นก�รใช้สี และขน�ดนำ้�หนกัเส้น โดยยกตัวอย่�งจ�ก

ม�ตรฐ�นของ Triservice และแนวคดิของก�รจดัชดุสใีนม�ตรฐ�นนี ้ซึง่ใช้แนวคดิของนำ้�หนกัสทีีป่ร�กฏบน

จอภ�พสีดำ� ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จำ�เป็นต้องปรับม�ตรฐ�นก�รใช้สีของหน่วยง�นเลย เพร�ะส�ม�รถใช้ม�ตรฐ�น

เลเยอร์ม�ใช้ควบคุมได้ อย่�งไรก็ต�มได้เสนอข้อมูลไว้เพื่ออ้�งอิงและเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�องค์กรต่อ

ไปเท่�นัน้

•	 บทที่ 14 คำ�ย่อ อ�้งอิงม�จ�กโมดูลที่ 5 Terms and Abbreviations ของ National CAD Standard ver.3 

อธิบ�ยถึงตัวย่อภ�ษ�อังกฤษที่มักใช้ในแบบ พร้อมคำ�บรรย�ย โดยอ�้งอิงจ�ก Module ที่ 5 ของ NCS 

ประกอบกับเอกส�ร ที่ใช้อยู่ในบ้�นเร�
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บทนำา

•	 บทที่ 15 นิย�มคำ�ศัพท์ ที่ใช้ในเอกส�ร เนื่องจ�กมีข้อมูลหล�ยส่วนที่นำ�ม�จ�กภ�ษ�อังกฤษ ดังนั้นเพื่อ

คว�มเข�้ใจทีต่รงกนั จงึไดแ้สดงคำ�ภ�ษ�ไทยทีใ่ชใ้นเอกส�รว�่ม�จ�กคำ�ใดในภ�ษ�องักฤษ โดยอ�้งองิจ�ก

ร�ชบัณฑิตฯ เป็นหลัก

•	 บทที่ 16 NCS กับ ISO 13567 อธิบ�ยถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งม�ตรฐ�น NCS และ ISO 13567 และ

ก�รปรับใช้

•	 ภ�คผนวก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกส�รอ้�งอิงที่ใช้ในคู่มือนี้ และองค์ประกอบที่มีในแผ่นซีดีที่แนบม�กับคู่มือ

นี ้รวมไปถงึวธิกี�รนำ�ขอ้มลูในแผน่ซดีไีปปรบัใชใ้นหนว่ยง�น โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ใ้ชส้�ม�รถปรบัตวั 

เข้�สู่ระบบม�ตรฐ�นได้สดวกขึ้น
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ข้อเท็จจริงในกระบวนการท�างานปัจจุบัน

ผลกระทบส�าหรับหน่วยงานที่จะปรับให้เข้ามาตรฐาน 

ท�าไมต้องมีการก�าหนดมาตรฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการก�าหนดมาตรฐาน
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1-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับที่ 2  2553

บทที่ 1
แนวคิดของการจัดท�าคู่มือมาตรฐาน

แนวคิดของการจัดท�าคู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ความซ�้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน และการท�างานร่วมกับต่างประเทศ หรือแม้แต่

การที่บริษัทไทย จะไปท�างานในต่างประเทศก็ตาม เป็นประเด็นส�าคัญของความพยายามในการจัดท�ามาตรฐานของการ

เขียนแบบ เพื่อจะท�างานแข่งกับต่างชาติได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องมาตรฐานมากีดกัน อีกทั้งเพื่อให้การท�างานร่วมกัน

ระหว่างบริษัทสถาปนกิไทยด้วยกันเอง มีความสดวกสอดคล้องกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการท�างาน และ

ข้อมูลในเชิงอีเล็คโทรนกิส์

เอกสารฉบบันีจ้งึได้จดัท�าขึน้เพือ่แสดงถงึกระบวนการมาตรฐานทีค่วรเป็น และทีม่อียู ่โดยส่วนหนึง่อ้างองิมาจาก

มาตรฐานของต่างประเทศ อันได้แก่ NCS (National CAD Standard), AIA Layer Guidelines, Tri-services Color guide, 

ISO 13567 และข้อมูลประกอบจากมาตรฐานของส�านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ   

การเขียนแบบ นอกจากนัน้ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการน�าร่างมาตรฐานไปทดลองใช้ในส�านกังานสถาปนกิมาระยะหนึง่ 

เพือ่ขอข้อคดิเหน็จากผูใ้ช้โดยตรง ซึง่ส่วนมากกเ็ป็นกลุม่วชิาชพีทีไ่ด้เคยทดลองปรบัใช้มาตรฐานในฉบบัแรกมาแล้ว ข้อมลู

ที่ได้ในระยะที่ 2 นี้ นับว่าเป็นข้อมูลที่ลงลึกในทางปฏิบัติมากขึ้น

ข้อสรุปมาตรฐานทั้งหมดในเอกสารนีน้ับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากกลุ่มวิชาชีพที่นับได้ว่ามีประสบการณ์ในการ

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งคงจะต้องได้รับการน�าไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก   

ผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น และได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ในส่วนที่มีความแตกต่างกันระหว่างมาตรฐานต่างประเทศ กับ

มาตรฐานของ มอก. ทางคณะท�างานได้จัดท�าเป็นตารางเปรียบเทียบไว้ บางส่วนมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งคงจะต้อง

พัฒนาและศึกษาเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สมาคมสถาปนกิสยามฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านที่มีข้อคิดเห็น หรือข้อ

เสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดติดต่อให้ข้อมูลกลับไปยังสมาคมได้ตลอดเวลา

ข้อเท็จจริงในกระบวนการท�างานปัจจุบัน

จากการศึกษาลักษณะการผลิตแบบในส�านกังานสถาปนกิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ จะมีลักษณะหลักๆ ที่สรุปได้ ดังนี้

•	 หลายหน่วยงาน มกัจะมรีปูแบบการท�างานและระบบการเกบ็ข้อมลูแบบทัง้หมดไว้ในแฟ้มข้อมลูแฟ้มเดยีวกนั 

ทั้งส่วนของตัวแบบ และ Title Block

•	 มาตรฐานของการแบ่ง layer เท่าที่พบจะมีลักษณะการท�างานเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 ไม่มีการ

ก�าหนด layer เลย แต่ใช้วิธีเปลี่ยนสีของเส้นสายที่จะเขียน ลักษณะที่ 2 คือมีการก�าหนด layer ที่เป็น

มาตรฐานของหน่วยงาน หรือส�านกังานของตนเอง ลักษณะที่ 3 คือน�าเอาระบบ layer มาตรฐานของ      

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ AIA มาใช้ แต่ก็มักจะดัดแปลงให้สะดวกต่อการท�างานของหน่วยงาน 

จากการส�ารวจพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่จะใช้ระบบ layer ในลักษณะที่ 2 
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•	 มาตรฐานการใช้สี มีการก�าหนดมาตรฐานการใช้สีของแต่ละหน่วยงาน

•	 รูปลักษณ์ของแบบที่ใช้ในแต่ละหน่วยงาน อาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่มีบางส่วนที่อ้างอิงจากมาตรฐาน 

มอก. เหมือนกัน

ผลกระทบส�าหรับหน่วยงานที่จะปรับให้เข้าระบบมาตรฐาน

ส�าหรบัหน่วยงานทีต้่องการปรบัระบบการเขยีนแบบก่อสร้างให้เข้ากบัมาตรฐาน อาจมข้ีอสงสยัว่าระบบมาตรฐาน

จะมผีลกระทบต่อกระบวนการท�างานทีเ่ป็นอยูม่ากน้อยเพยีงใด และจะต้องปรบัองค์กรมากน้อยแค่ไหน ในเรือ่งนีพ้อทีจ่ะ

มีข้อสรุปได้ดังนี้

•	 รปูแบบการเกบ็ข้อมลูแบบ มาตรฐานทีใ่ช้อยูใ่นโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็น NCS หรอื ISO ได้ถกูออกแบบเพือ่รองรบั

การท�างานเป็นทีม ดังนัน้รูปแบบการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน คือ แฟ้มงานที่เป็นตัวแบบ

เอง เรยีกว่า Model File และแฟ้มข้อมลูทีใ่ช้ในการรวบรวมแบบ เรยีกว่า Sheet File ดงันัน้ เพือ่ให้สอดคล้อง 

และสามารถรองรับงานขนาดใหญ่และการท�างานเป็นทีมได้ จะต้องมีการกระจายแฟ้มงานออกตามแต่ละ

ชิ้นงานของแบบ ที่ส�าคัญคือการหลี่กเลี่ยงการคัดลอกแบบเดียวกันไปใช้ในเนื้องานที่แตกต่างกัน อาทิเช่น 

คัดลอกแบบผังพื้นสถาปัตยกรรม ไปใช้ในการเขียนแบบผังงานไฟฟ้า ผังงานสุขาภิบาล เป็นต้น แต่ให้ใช้วิธี

การอ้างอิงแฟ้มงาน ที่เรียกว่า External Reference แทน

•	 มาตรฐานของการแบ่ง layer อาจมผีลกระทบต่อหน่วยงานทีไ่ม่มกีารก�าหนด layer มาตรฐานในการท�างาน

มาก่อน ซึง่เชือ่ว่ามเีพยีงส่วนน้อย การปรบัตวัเข้ามาตรฐานจงึเป็นเรือ่งทีไ่ม่ยาก เพยีงแต่ศกึษาถงึการก�าหนด

ชื่อ layer ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับชื่อ layer ที่หน่วยงานนัน้ๆ ใช้อยู่เท่านัน้

•	 มาตรฐานการใช้สี ถึงแม้ว่าในต่างประเทศจะมีความพยายามในการก�าหนดค่ากลาง แต่ในชั้นต้นนัน้ ไม่มี

ความจ�าเป็นที่จะต้องปรับข้อก�าหนดเดิมที่มีอยู่ เพราะเราสามารถปรับสีได้ไม่ยาก ตราบใดที่ท�างานโดยมี

การแยกไปตาม layer ที่เหมาะสม

•	 รูปลักษณ์ของแบบที่ปรากฏ หน่วยงานต่างๆ มักมีข้อก�าหนดในเรื่องของรูปลักษณ์ที่ใช้อยู่แล้ว ในขั้นแรก

อาจจะยงัไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัให้เหมอืนกนั ยกเว้นกรณทีีม่กีารร่วมกนัท�างานในโครงการเดยีวกนั

จากกรณต่ีางๆ ข้างต้น จะเหน็ว่าในขัน้แรก มเีรือ่งหลกัๆ อยูเ่พยีง 2 เรือ่งเท่านัน้ทีจ่�าเป็นต้องพจิารณาปรบัเปลีย่น 

คือ รูปแบบการจัดเก็บแฟ้มงาน และมาตรฐานของ layer เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตสามารถก�าหนดค่ากลาง

ของประเด็นอื่นๆ ร่วมกันได้ การท�างานร่วมกันจะท�างานโดยง่าย โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลอีกต่อไป 

ท�าไมต้องมีการก�าหนดมาตรฐาน

ผู้ที่ท�างานอยู่ในแวดวงการออกแบบ เขียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล
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เหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณทีีเ่ป็นข้อมลูเชงิอเีลคโทรนคิส์ ซึง่จะพบว่ามรีปูแบบ (Format) ของข้อมลูทีห่ลากหลายมาก 

และเป็นสิ่งที่ท�าให้การก�าหนดมาตรฐานของข้อมูลเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ส�านกังานออกแบบทั่วไปมัก

จะก�าหนดมาตรฐานการท�างานไว้ เพือ่ควบคมุรปูแบบ หรอืรปูลกัษณ์ของแบบ เป็นการเฉพาะของส�านกังาน ซึง่อาจเรยีก

ได้ว่าเป็นการก�าหนดมาตรฐานของส�านกังาน (Office Standard) กรณโีครงการขนาดใหญ่ ต้องมสี�านกังานในเครอืทีต้่อง

ท�างานร่วมกันหลายส�านกังาน ส�านกังานหลักผู้เป็นหัวหน้าโครงการ อาจต้องก�าหนดมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กลุ่มงาน

สาขาต่างๆ ท�างานภายใต้ระบบเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการซ้อนทับของข้อมูล หรือการตีความที่ผิดแผกแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามการก�าหนดมาตรฐานในแต่ละส่วนงานต้องมีต้นทุนในการด�าเนนิงาน ดังนัน้หากมีการก�าหนดมาตรฐาน

กลางทีใ่ช้ร่วมกนัได้ กจ็ะช่วยลดต้นทนุในการบรหิารจดัการ การฝึกอบรมบคุลากรได้เป็นอย่างด ีและทีส่�าคญัคอื สามารถ

ส่งผ่านข้อมลูอเีลคโทรนคิส์ข้ามไปมาระหว่างหน่วยงานหรอืส�านกังานได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมกีารแปลงข้อมลู (Conversion) 

แต่อย่างใด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการก�าหนดมาตรฐาน

 กรณขีองส�านกังานออกแบบ

•	 มีความถูกต้องตรงกันในการจัดเก็บ รูปแบบการแสดงงาน ในทุกโครงการ โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภท หรือ

เจ้าของโครงการ

•	 สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างสถาปนกิ วิศวกร และผู้ออกแบบในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก

•	 ลดภาระการแปลงข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมที่แตกต่างกัน

•	 ลดภาระการเตรียมข้อมูลเริ่มต้น เพราะมีการใช้โปรแกรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง

•	 ลดภาระการฝึกอบรมบุคลากรที่มีมาตรฐานส�านกังานที่แตกต่างกัน

•	 สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลแบบได้ตลอดเวลา

•	 สามารถปรับปรุงข้อมูลแบบได้โดยอัตโนมัติ

•	 ขยายโอกาสในการท�างาน หรือท�างานร่วมกับองค์กรอื่นได้โดยง่าย

 กรณขีองผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง

•	 มีความถูกต้องตรงกันของข้อมูลทุกๆ โครงการ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มผู้ออกแบบสาขาใด

•	 มีการเรียงล�าดับแบบ รวมไปถึงรูปแบบการจัดวางหน้ากระดาษที่สอดคล้องตรงกัน

•	 ลดความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดในการอ่านแบบ หรือแปลความหมาย

•	 มีระบบการอ้างอิงแบบขยายที่เหมือนกัน
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 กรณขีองลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ

•	 มีความถูกต้องตรงกันของข้อมูลทุกๆ โครงการ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มผู้ออกแบบสาขาใด

•	 เพิ่มความชัดเจนในการสื่อสาร และความเข้าใจในตัวแบบ ระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของงาน

•	 มีความสอดคล้องของข้อมูล และสามารถน�าไปใช้ร่วมกับระบบ Facility Management ของโครงการได้

•	 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล

•	 สามารถตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างได้ในทุกๆ จุด
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AIA CAD Layer Guidelines

ความเป็นมาของ CAD Layer Guidelines 

Version 2 

Version 3

Version 4

Uniform Drawing System (UDS)

Modular Structure

ความยืดหยุ่น

ความถูกต้องตรงกัน 

การเชื่อมโยงข้อมูล 

UDS Modules 

Drawing Set Organization 

Sheet Organization

Schedules 

Layering

Drafting Conventions

Symbols และ Attributes

CAD Standards และ File Naming

Color



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 2-2

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 2
ความเป็นมาของมาตรฐาน
การเขียนแบบก่อสร้าง



2-1

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 2
ความเป็นมาของมาตรฐาน
การเขียนแบบก่อสร้าง

2-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับที่ 2  2553

ความเป็นมาของมาตรฐานการเขียนแบบ

ในปี 1990 สมาคมสถาปนิกอเมริกัน (American Institute of Architects – AIA) ได้จัดทำาเอกสาร CAD Layer 

Guidelines เพื่อการจัดกลุ่ม จัดระเบียบข้อมูลของงานอาคาร และงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลเชิงอีเลค   

โทรนิคส์ของ CAD Files ด้วย และในปีเดียวกันนั้นเอง Construction Specifications Institute (CSI) ก็ได้จัดพิมพ์เอกสาร

ทางเทคนิคคือ Standard Reference Symbols ขึ้น ต่อมาในปี 1994 ก็ได้พัฒนา Uniform Drawing System (UDS) ขึ้น

มาสำาหรบัการจดัระเบยีบ จดัระบบใหก้บังานแบบทัง้หมด มรีะบบ MasterFormat สำาหรบัการจดัหมวดหมูข่องผลติภณัฑ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานกอ่สรา้ง ทีรู่จ้กักนัในชือ่ของ Sixteen-division คอืการแบง่กลุม่วสัด ุผลติภณัฑท์างการกอ่สรา้งออกเปน็ 

16 หมวดด้วยกัน และสร้างระบบการตั้งรหัส เพื่อการอ้างอิงถึงวัสดุในหมวดต่างๆ เหล่านั้น

ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการการกำาหนดมาตรฐานการจัดทำาเอกสารการก่อสร้าง (Drawing 

Documentation) หลายหน่วยงานด้วยกัน หน่วยงานหลักๆ ก็ได้แก่ AIA, CSI, Tri-Service CADD/GIS Technology ของ 

U.S. Army Corps of Engineers และ ISO สำาหรับ 3 หน่วยงานแรก ก็มีการทำาความตกลงร่วมมือกันผลิตมาตรฐาน     

ร่วมกัน ที่เรียกว่า National CAD Standard ขึ้น ส่วน ISO ก็มีมาตรฐาน ISO 13567 ที่เกี่ยวเนื่องกับ Technical Drawing 

ทั้ง 2 ระบบก็มีความแตกต่างกันบ้างในบางส่วน แต่โดยรวมก็สามารถปรับใช้ร่วมกันได้หากจำาเป็น

AIA CAD Layer Guidelines

ในระบบ CAD ที่เป็น Vector-Based ทั้งหลายจะรองรับระบบการจัดการข้อมูลเป็นชั้นๆ หรือเป็น layer ระบบ

นี้จะช่วยให้ข้อมูลแบบต่างๆ ถูกจัดเป็นระบบ และสดวกต่อการควบคุมการแสดงผลข้อมูลบนจอภาพ รวมไปถึงการพิมพ์

งานออกมาด้วย การใช้ระบบ layer อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยในเรื่องการประสานงานในเชิงข้อมูลที่สะดวกขึ้น และลด

เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูลเป็นเลเยอร์จะทำาให้แฟ้มข้อมูล CAD ใดๆ สามารถบรรจุข้อมูลที่สำาคัญ

ของโครงการ การเปิดปิด layer ซึ่งหมายถึงการเปิดปิดการแสดงผล จะสร้างชุดข้อมูลที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆกัน 

เช่น การเขียน การตรวจสอบ หรือการแก้ไข

ความเป็นมาของ CAD Layer Guidelines

สมาคมสถาปนิกอเมริกัน (AIA) ได้จัดทำา CAD Layer Guidelines ฉบับแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีการพัฒนาเป็นฉบับที่ 2  (Second Edition) 

ขึ้นในปี ค.ศ. 1997 ข้อแตกต่างที่สำาคัญระหว่างฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 คือการยกเลิกระบบชื่อ layer แบบย่อ มาใช้แบบ

เต็มรูปเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังได้เพิ่มข้อมูล layer สำาหรับโครงงานปรับปรุง สถาปัตยกรรมภายใน สื่อสาร และ

การให้คำาอธิบาย

บทที่ 2
ความเป็นมาของมาตรฐานการเขียนแบบ
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ในเดือนกรกรฎาคม ปี ค.ศ. 1997 AIA ได้ตกลงที่จะนำาข้อมูล CAD Layer Guidelines เข้าไปรวมกับโครงการ 

U.S. National CAD standard (U.S. NCS) ของ National Institute of Building Sciences (NIBS) AIA และ NIBS ยัง

ได้ร่วมมือกับ Construction Specifications Institute (CSI) และ Tri-Service CADD/GIS Technology ของ U.S. Army 

Corps of Engineers โดยได้นำาเอกสาร Uniform Drawing System และ Plotting Guidelines ตามลำาดับ เข้ามารวมใน

เอกสารของ NIBS

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 คณะกรรมการของโครงการ U.S. National CAD Standard ได้รับเอกสาร CAD 

Layer Guidelines, Second Edition มาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร U.S. National CAD Standard, version 1 และจัดพิมพ์

ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1999 หลังจากนั้นก็ได้พัฒนามาเป็น version 2 ในปี ค.ศ. 2002

Version 2

AIA CAD Layer Guidelines, version 2 ได้ออกแบบและจัดระบบใหม่ให้เข้ากับระบบ Uniform Drawing System 

ของ CSI โดยมีส่วนเพิ่มเติม และปรับปรุงขึ้น ดังนี้

•	 ปรับระบบให้สอดคล้องกับกติกาของ NCS version 1 รวมไปถึงการปรับรหัสของ Status จากสี่หลักไปเป็น

หลักเดียว

•	 ปรับรูปแบบของชื่อ layer โดยเพิ่มข้อมูลกลุ่มสาขางาน (Discipline Designator) เป็นรหัส 2 หลัก และเพิ่ม

เติมกลุ่ม Minor กลุ่มที่ 2 เข้าไปด้วย

•	 เพิ่มเติมข้อมูล layer ด้าน Drawing View สำาหรับผู้ที่ต้องการจัดระบบข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของแบบ 

แทนการแบ่งโดยระบบอาคาร

•	 เพิ่มเติมข้อมูล layer ของกลุ่มสาขางาน Civil, Structure, Mechanical, Plumbing และ Telecommunication

•	 เพิ่มกลุ่มสาขางานใหม่ ได้แก่ Survey/Mapping, Geotechnical, Civil Works, Process และ Operations

•	 เพิ่ม Minor Group ของการให้คำาอธิบาย (Annotation) และเกณฑ์ในการตั้ง free agent

•	 ให้ความชัดเจนในเรื่องของเกณฑ์สำาหรับ free agent 

•	 รายละเอียดและกฏเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO CAD

Version 3

•	 ปรับจำานวนหลัก Minor group ของกลุ่ม User defined ให้เป็น 4 หลัก

•	 เพิ่มข้อมูลของกลุ่ม Process ให้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลโดยกลุ่มของระบบ หรือ แต่ละระบบแยกกันก็ได้

•	 เพิ่มเติมข้อมูลในกลุ่มสาขางาน (Discipline) ด้าน Landscape
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•	 เพิ่มข้อมูลใน Major และ Minor ของกลุ่มสาขางาน Equipment, Mechanical และ Interior

•	 เพิ่ม Equipment Layer ในกลุ่มของ Fire Protection

Version 4

•	 จัดเรียงลำาดับเอกสารในภาคผนวก A ตามตัวอักษร เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

•	 รายการกลุ่มสาขางาน (Discipline) ถูกเรียงลำาดับตามตัวอักษร

•	 เพิ่มเติมข้อมูลในกลุ่มของโทรคมนาคม (Telecommunications) โดยบางส่วนถูกดึงออกมาจากกลุ่มไฟฟ้า 

(Electrical)

•	 มกีารเปลีย่นแปลงคำาทีใ่ชใ้นกลุม่หลกั (Major) และกลุม่รอง (Minor) ใหส้อดคลอ้งกนัทัง้หมดในแตล่ะกลุม่

สาขางาน อีกทั้งปรับคำาย่อที่ใช้ให้สอดคล้องกับที่ใช้ในส่วนของ UDS

•	 รายการกลุ่มสาขางานโยธา (Civil) ถูกตัดออก

•	 ลบตัวอย่างบางเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนออกไป

Uniform Drawing System (UDS)

ในปี 1989 Construction Specifications Institute (CSI) ได้เห็นถึงความต้องการทางด้านโครงสร้าง และ

มาตรฐานการเขียนแบบ และในปี 1990 ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และได้จัดทำา

เอกสารทางเทคนิคฉบับแรกขึ้นมา คือ TD-2-6 เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในแบบ และได้จัดทำาเป็นข้อมูลอีเล็คโทรนิคส์ในปี 

ค.ศ. 1991 หลังจากนั้นก็มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่ายังมีข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับแบบอีกบางประการ

ในปี 1994 CSI ได้พัฒนา Uniform Drawing System (UDS) ขึ้นมา โดยมีการจัดหมวดหมู่ของมาตรฐาน การ

จัดชุดของแบบ ตาราง รูปแบบการเขียน สี และระบบการให้ข้อมูลในแบบ รวมไปถึง CAD Layer บางส่วนด้วย

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1995 ได้มีการประชุมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบ คือ CSI, 

AIA, Tri-Service CADD/GIS Technology Center และ National Institute of Building Sciences (NIBS) ในเรื่องของ

มาตรฐานการผลิตแบบ การจัดระบบระเบียบให้ทำางานร่วมกันได้ โดยที่ CSI ได้รับการยอมรับให้เป็นข้อมูลหลักในการ

ดำาเนินการ คณะกรรมการชุดนี้ก็ได้ดำาเนินการพัฒนาร่วมกันในด้านมาตรฐานของรูปลักษณ์ และ CAD Layer ด้วย และ

ในปี ค.ศ. 1997 CSI ได้จัดพิมพ์ 3 Module แรกของระบบ UDS ออกมา 

UDS ประกอบไปด้วย Module ต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน แนวทางการดำาเนินการ และเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วย

ในการจัดระบบ และแสดงข้อมูลต่างๆ ของแบบ เพื่อใช้ในการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง รวมไปถึงการจัดการ
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ทรพัยากรอาคาร UDS วางมาตรฐานทัง้ในเรือ่งของภาพลกัษณ ์และขอ้มลูเชงิตวัอกัษร เชน่ MasterFormat, SectionFormat 

และ PageFormat เป็นต้น

•	 วางรากฐานมาตรฐานของแบบทุกประเภท

•	 กำาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้แบบในวงจรการดำาเนินการของแบบ

•	 จัดระบบข้อมูลของแบบ และการผนวกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

•	 วางรากฐานของรปูแบบของแบบ ทีผู่ใ้ชส้ามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจ อนัจะทำาใหเ้กดิประสทิธภิาพของกระบวนการ

ผลิตแบบและการประสานงานที่ดี ลดข้อผิดพลาดลง

•	 การจัดระบบข้อมูลแบบอีเลคโทรนิคส์ การจัดเก็บและการโอนถ่ายข้อมูล

UDS ให้กรอบของการจัดการแบบที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์

มาตรฐาน ความยืดหยุ่น ความถูกต้องตรงกัน และการเชื่อมโยงข้อมูล

Modular Structure

•	 ระบบ Modular ของ UDS ถกูออกแบบมาใหเ้ปน็ระบบเปดิ ทำาใหเ้ราสามารถเพิม่เตมิ ปรบัแตง่องคป์ระกอบ

ต่างๆ ภายใต้กฏเกฏฑ์ที่กำาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบ Graphics หรือตัวอักษรก็ตาม กรอบกติกา        

ดังกล่าวทำาให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสาขางานต่างๆ ได้โดยไม่สับสน

•	 การใช้ระบบพิกัดในการแบ่งแยกข้อมูลในแผ่นงาน ทำาให้การเข้าถึงข้อมูลในแบบทำาได้โดยง่าย

•	 โครงสร้างการจัดลำาดับข้อมูลของ UDS ทำาให้เราสามารถคัดกรองเอาข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับในแต่ละสาขา

ได้โดยง่าย และตรงตามความต้องการของกลุ่มสาขาต่างๆ

ความยืดหยุ่น

UDS สร้างระบบที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้แบบในสาขา และขั้นตอนของโครงการที่ต่างกัน ไม่ว่า

จะเป็นขั้นตอนออกแบบ ก่อสร้าง ก็ตาม ขอบเขตของโครงการก็มีความต่างกัน บางโครงการมีขนาดเล็ก บางโครงการมี

ขนาดใหญ่ UDS มีรูปแบบของการใช้งานที่สามารถปรับให้เข้ากับลักษณะของโครงการเหล่านั้นได้

ความถูกต้องตรงกัน

UDS วางรากฐานของชุดข้อมูลสำาหรับทุกๆ สาขางานที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของโครงการ มาตรฐานนี้จึงทำาให้

ข้อมูลในแต่ละสาขางานสามารถนำามาผนวกกันได้โดยไม่เกินความสับสนของข้อมูล ลดข้อผิดพลาดและการหลงลืมของ
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ข้อมูลลง อาทิเช่น S-101 หมายถึง ผังโครงสร้างชั้นที่ 1, A-101 หมายถึงผังพื้นงานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 1, M-101 

หมายถึงผังงานระบบอุปกรณ์อาคาร ชั้นที่ 1, E-101 หมายถึงผังระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1 เป็นต้น

การเชื่อมโยงข้อมูล

UDS กำาหนดมาตรฐานของขอ้มลูทัง้ในเชงิเอกสาร และอเีลคโทรนคิส ์เพือ่ความสดวกในการโอนถา่ยแลกเปลีย่น

ข้อมูล รวมไปถึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

UDS Modules

Module ต่างๆใน UDS ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

Drawing Set Organization

การจัดระเบียบของแบบ UDS ได้วางกรอบของการจัดชุดของแบบ โดยเริ่มต้นจาก

•	 สาขาของงานเปน็หลกั อาทเิชน่ A หมายถงึงานสถาปตัยกรรม (Architecture) เปน็ตน้ และมขีอ้มลูเพิม่เตมิ

ในแต่ละกลุ่มสาขางาน เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น รวมไปถึงการจัดลำาดับของแบบด้วย 

•	 UDS วางรากฐานของมาตรฐานแผ่นงานที่ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาขา แผ่นงานมาตรฐานทั่วไปจะประกอบด้วย 

ผังพื้น (Plan), รูปด้าน (Elevations), รูปตัด (Sections) มุมมองภาพรวม รายละเอียด ตารางหรือแผนผัง 

และการแสดงแบบ 3 มิติ

•	 การแยกแยะแผ่นงาน จะอาศัยสาขางาน เป็นหลกั รวมไปถงึมาตรฐานการตั้งชือ่แฟ้มข้อมูล หรือคลังข้อมูล

Sheet Organization

การจัดระบบของแผ่นงาน ขนาดมาตรฐานของแผ่นงาน ซึ่งโดยมาจะมีหน่วยวัดเป็น มม. และ นิ้ว นอกจากนั้น

ยังกำาหนดตำาแหน่ง และการจัดวางข้อมูลต่างๆ บนแผ่นงานด้วย ได้แก่ พื้นที่เขียน ตำาแหน่งของ Title Block ระบบกริด

ของแผ่นงาน
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Schedules

ตาราง การจัดรูปแบบและรายละเอียดในตาราง โดยมีรูปแบบในเชิงอีเลคโทรนิคส์หลายรูปแบบ เช่น Word, 

Excel, AutoCAD, Microstation และ DXF

Layering

ระบบ layer เป็นส่วนสำาคัญในการจัดระบบ แยกแยะข้อมูล ทั้งในส่วนที่เป็น Graphics และตัวอักษรต่างๆ ผู้รับ

ผิดชอบหลักคือ AIA

Drafting Conventions

รูปลักษณ์และมาตรฐานของการเขียนแบบ ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง CSI และ Tri-Service CADD/GIS 

Technology Center โดยระบุถึงรูปแบบการเขียนแบบ มาตรฐานของเส้น ข้อมูลเชิงอักษร และองค์ประกอบต่างๆ

Symbols และ Attributes

ข้อมูลประกอบกับ Graphics โดย Tri-Service CADD/GIS Technology Center เป็นผู้ดำาเนินการ โดยการให้

มาตรฐานของข้อมูลที่ปะไปกับข้อมูล Graphics ต่างๆ 

CAD Standards และ File Naming

มาตรฐานของ Computer Aided Drafting ทั้งในด้านของวิธีการแสดงแบบ การโอนถ่ายข้อมูลอีเลคโทรนิคส์

Color

มาตรฐานการใช้สีของแบบ
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บทที่ 3
กระบวนการท�างาน

รูปแบบการท�างานที่พบเห็นทั่วไป

ขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้กับรูปแบบการท�างาน

รูปแบบการท�างาน 

แนวทางในการควบคุมการท�างาน
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กระบวนการท�างาน

กระบวนการผลิตแบบก่อสร้าง หรือแบบทางสถาปัตยกรรมนัน้ จะมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นจัดท�าแบบร่าง แบบ

รายละเอยีดสถาปัตยกรรม และแบบก่อสร้างในขัน้ตอนสดุท้าย ในการท�างานแต่ละขัน้ตอนจะมกีารแก้ไขปรบัเปลีย่นแบบ 

(Revision) เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้รูปแบบมาตรฐานที่จัดท�าขึ้น นอกเหนือจากการจัดระบบและการแยกแยะข้อมูล

แล้ว กระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงของงาน ก็เป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างถูดต้องและต่อเนื่อง เพื่อให้

สามารถผลติงานได้ในระยะเวลาทีส่ัน้ลง ในกระบวนการท�างานขัน้ตอนเหล่านี ้จงึต้องมกีารแยกข้อมลูของแบบเป็นส่วนๆ 

แล้วน�ากลบัมาประสานรวมกนัเป็นงานต่างๆ ซึง่ในแบบงานชิน้เดยีวกนันัน้ อาจถกูน�าเสนอได้ในหลายๆ ส่วนของชดุแบบ

ก่อสร้าง การอ้างอิงข้อมูลตัวเดียวกันจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

รูปแบบการท�างานที่พบเห็นทั่วไป

การท�างานแบบในส�านกังานทั่วไป มักจะพบรูปแบบการท�างาน 4 รูปแบบ ดังนี้

 แบบที่ 1

เป็นการเขยีนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ ทีล่อกเลยีนมาจากการเขยีนแบบด้วยมอื โดยแยกแฟ้มข้อมลูออกตามจ�านวน

แผ่นงานที่มีในชุดแบบ เขียนรูปต่างๆ ตามที่ต้องการลงไปในแผ่นงานนัน้ๆ ในกรณนีี้อาจมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น

•  หากมกีารอ้างองิถงึรปูเหล่านีใ้นแผ่นงานอืน่ๆ กจ็ะใช้วธิคีดัลอกข้อมลูนีอ้อกไป ซึง่จะท�าให้เกดิปัญหาความ

ซ�้าซ้อนของข้อมูล และไม่รู้ว่าแบบชิ้นใดคือแบบล่าสุด
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บทที่ 3
กระบวนการท�างาน

•  แฟ้มข้อมูลมีขนาดใหญ่ ท�างานได้ช้าลง

•  มคีวามเสีย่งในการสญูหายของข้อมลูสงู ในกรณทีีเ่กดิความเสยีหายกบัแฟ้มงานใดๆ หมายถงึความเสยีหาย

ของรูปที่อาจจะมากกว่า 1 รูป

•  ปัญหาเรือ่งความหลากหลายของการพมิพ์งาน การควบคมุมาตราส่วนของแบบ ในกรณทีีม่มีาตราส่วนต่างๆ

กันในชุดแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผ่นงานเดียวกัน

 แบบที่ 2

คล้ายกบักรณแีรก แต่มกีารใช้ระบบการอ้างองิข้อมลูจากภายนอกแทน เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกรณขีองแบบที ่1 

กรณนีี ้ผู้ควบคุมการผลิต สามารถแจกงานออกไปยังทีมงานหลายๆ คน เพื่อช่วยกันท�างานได้สะดวกขึ้น 

 แบบที่ 3

ในกรณทีีแ่บบมขีนาดใหญ่ ไม่สามารถบรรจลุงบนแผ่นงานเพยีงแผ่นเดยีวได้ จ�าเป็นต้องแยกแบบออกเป็นส่วนๆ 

(Zone) ในแบบที่ 2 แต่ก็ยังไม่ค่อยสะดวกนกั ในแบบที่ 3 จึงเป็นแบบที่มีระบบที่เรียกว่า Paper หรือ Layout เพื่อใช้

ส�าหรับการจัดวางองค์ประกอบในหน้ากระดาษโดยเฉพาะ ซึ่งจะท�าให้การจัดระบบ การรวบรวมจัดเก็บแบบจะสะดวก   

ขึ้นมาก
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บทที่ 3
กระบวนการท�างาน

 แบบที่ 4

แบบที่ 4 คล้ายกับแบบที่ 3 คือการใช้ External Reference เพียงแต่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การท�างานในแบบที่ 3 ซึ่งมักเกิดขึ้นกับการใส่สัญลักษณ์และตัวอักษรประกอบในแบบในมาตราส่วนที่ต่างกัน เนื่องจาก

หลักการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นัน้ จะเป็นการเขียนตัวแบบตามขนาดจริง หรือ 1:1 ส่วนสัญลักษณ์และตัวอักษร

ประกอบจะถกูค�านวณปรบัขนาดไปตามมาตราส่วนทีต้่องการ ในกรณทีี่มกีารเขียนแบบแต่ละรปูจนเสรจ็สิน้กระบวนการ

จงึไม่สามารถท�าได้ เพราะยงัมกีารน�าข้อมลูไปปรบัใช้ในหลายมาตราส่วน การปรบัแต่งขนาดของสญัลกัษณ์และตวัอกัษร

จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�าหรับแนวคิดในแบบที่ 4 คือการเขียนตัวแบบเปล่าๆ โดยไม่มีสัญลักษณ์และตัวอักษร หลังจากนัน้ 

เมื่อต้องการแบบในมาตราส่วนใด ก็จะใช้ External Reference ดึงตัวแบบเข้าไปในแฟ้มงานใหม่ แล้วจึงท�าการเขียนตัว

อักษรและสัญลักษณ์ลงไป เพื่อให้ได้แฟ้มงานแบบที่สมบูรณ์ หลังจากนัน้จึงดึงไปรวมใน Sheet File ด้วยระบบ External 

Reference อีกครั้งหนึง่เหมือนกรณีแบบที่ 3

ขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้กับรูปแบบการท�างาน

รบูแบบของการท�างานทัง้ 4 แบบข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า รปูแบบที ่3 น่าจะเป็นรปูแบบทีแ่ก้ปัญหาในเรือ่งความ

ผิดพลาด และความลักลั่นของแบบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถแจกงานออกไปในกลุ่มท�างานได้ อย่างไรก็ตามในรูป

แบบที่ 3 จ�าเป็นที่จะต้องอาศัยขีดความสามารถของโปรแกรมเขียนแบบที่จะช่วยในการปรับขนาดของตัวอักษรและ

สัญลักษณ์ไปตามมาตราส่วนที่ใช้ ซึ่งโปรแกรมเขียนแบบบางโปรแกรมก็มิได้มีขีดความสามารถนี้ ในกรณนีีจ้ะพบว่ารูป

แบบที ่4 จะสามารถรองรบักระบวนการท�างานได้ดกีว่า โดยจะเป็นการเขยีนเฉพาะตวัแบบ แล้วเขยีนตวัอกัษรกบัสญัลกัษณ์
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บทที่ 3
กระบวนการท�างาน

ที่เหมาะสมกับมาตราส่วนต่างๆ แยกกันไปในแต่ละแฟ้มงานแทน ทั้งนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องความลักลั่นของการระบุตัว

อักษรและสัญลักษณ์อยู่บ้าง แต่ก็ลดความซับซ้อนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนไปได้มากเช่นกัน

รูปแบบการท�างาน

ในการเขยีนแบบทีเ่ป็นข้อมลูอเิลคโทรนคิส์นัน้ จะมรีปูแบบการท�างานทีต่่างกนัออกไปจากการเขยีนแบบด้วยมอื 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจกงาน โดยระบบมาตรฐาน จะมีแฟ้มข้อมูลอยู่ 2 ชนดิ คือ

•  Model File – แฟ้มข้อมูลของแบบแต่ละรูป โดยการแก้ไข ดัดแปลง Drawing จะท�าที่แฟ้ม Model เหล่านี้

เท่านัน้ และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการเขียนแบบ จะมีการแยกแฟ้มงานที่เป็น Common ออกมาต่าง

หาก อาทิเช่น Bubble Grid, Building Core เป็นต้น เพื่อจะใช้อ้างอิงจากแฟ้มงาน Model อื่นๆ อีกชั้นหนึง่

•  Sheet File – แฟ้มงานที่เป็นตัวแทนของแผ่นงานหลัก โดยที่แฟ้มนี้ จะเชื่อมโยงข้อมูล Model File ข้างต้น

เข้ามารวมกัน และจะใช้แฟ้มนี้เป็นหลักในการพิมพ์แบบออกไป

แนวทางในการควบคุมการท�างาน

•  ก�าหนด Snap และ Limits เสมอ

•  เขียนรูปแยกแฟ้มข้อมูลเสมอ เรียกว่า Model File รวบรวมแบบต่างๆ โดยใช้ Layout เป็นหลัก เพื่อสร้าง

เป็นแผ่นงาน เรียกว่า Sheet File ร่วมกับ External Reference ทั้งนี้ให้ก�าหนดชื่อตามมาตรฐานเสมอ

•  ข้อมูลที่เป็น Common ทั้งหมด ให้แยกแฟ้มต่างหาก แล้วใช้ระบบ External Reference ไปใช้งานใน Model 

File อื่นๆ

•  เขียนข้อมูลบน layer ตามที่ก�าหนด โดยคุณสมบัติหลักใช้ Bylayer เป็นเกณฑ์

•  ข้อมูลเชิงตาราง เช่น Text, Dimension ให้ใช้ Style เป็นตัวควบคุมรูปแบบเสมอ หลีกเลี่ยงการปรับแต่ง By 

Entity

•  หากมีความจ�าเป็นต้องสร้าง Symbol หรือ Block ขึ้นมาใหม่ ให้ก�าหนดตามมาตรฐาน และบันทึกข้อมูลไว้

ในเครื่องแม่ข่าย พร้อมเขียนรายงานแจ้งผู้รับผิดชอบด้วย ในกรณีที่เป็นข้อมูลใหม่ แต่อยู่ในกลุ่มงาน

มาตรฐาน เช่น ประต ูหน้าต่าง ให้ยดึรปูแบบเดมิ เป็นเกณฑ์เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทศิทาง และต�าแหน่ง 

Insertion Point
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บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ

บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ

ชุดของแบบและการจัดล�าดับ (Set Content and Order)

การระบุแผ่นงาน (Sheet Identification)

Set Content and Order

Sheet Identification

Standard Sheet Identification 

การระบุชื่อแผ่นงานแบบย่อ
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การจัดชุดของแบบ
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บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ 4-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553
บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ

การจัดชุดของแบบ

Drawing Set Organization เป็นการก�าหนดมาตรฐานในการจดัเรยีงข้อมลูของแบบ การให้รหสั และเลขทีป่ระจ�า

แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ที่มา : National Cad Standard Ver. 4.0

ชุดของแบบและการจัดล�าดับ (Set Content and Order)

•	 จัดแบ่งชุดของแบบตามกลุ่มสาขางาน (Discipline)

•	 เรียงล�าดับของชุดข้อมูลไปตามกระบวนการท�างาน
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บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ

•	 ก�าหนดรูปแบบการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลส�าหรับแผ่นงาน

•	 จัดระบบข้อมูลต่างสาขา เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยไม่มีการท�างานซ�้าซ้อน

การระบุแผ่นงาน (Sheet Identification)

•	 ก�าหนดรูปแบบการตั้งชื่อแผ่นงาน

•	 จัดแบ่งหัวข้อของประเภทของแผ่นงาน

•	 วางระบบในการให้เลขที่ประจ�าแผ่นงาน

Set Content and Order 

การจดัระบบของแบบจะต้องมคีวามยดืหยุน่ และสามารถปรบัเข้ากบัโครงการทีม่ขีนาด และความซบัซ้อนทีต่่าง

กันได้ UDS ได้วางระบบการจัดแบบไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้

•	 แยกแยะข้อมูลตามกลุ่มสาขา

•	 จัดเรียงล�าดับของแบบโดยเรียงล�าดับตามขั้นตอนการก่อสร้างปกติ ในกรณทีี่มีล�าดับขั้นในการก่อสร้าง     

เท่ากัน ก็จะเรียงตามล�าดับที่จัดไว้โดย Master Format

•	 รวมรวมและน�าเสนอแบบในแผ่นงาน โดยแยกตามประเภทของแผ่นงาน

•	 การน�าเสนอข้อมูลในแต่ละกลุ่ม จะจัดเรียงจากข้อมูลทั่วไปไปยังข้อมูลจ�าเพาะเจาะจง

เนื้อหาและการจัดล�าดับ ต้องมีการเรียงล�าดับ ดังนี้

Order Content Order Content

1 G - General 11 F – Fire Protection

2 H - Hazardous 12 P – Plumbing

3 V - Survey Mapping 13 M – Mechanical

4 B - Geotechnical 14 E – Electrical

5 C – Civil 15 T – Telecommunications

6 L – Landscape 16 R - Resource

7 S – Structure 17 X - Other Discipline
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บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ

Order Content Order Content

8 A – Architecture 18 Z - Contractor/Shop Dwg

9 I – Interiors 19 O - Operations

10 Q - Equipment

Sheet Identification

ระบบการระบแุผ่นงาน เป็นเทคนคิพืน้ฐานของการน�าเสนอข้อมลูแบบส�าหรบัการเขยีนแบบทัว่ไป อย่างไรกต็าม

ในระบบสมยัใหม่ ทีม่กีารใช้ระบบ Overlay Drafting โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงาน CAD มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามชดัเจน

ในรูปแบบยิ่งขึ้น

Standard Sheet Identification

มาตรฐานในการระบชุือ่แผ่นงาน สามารถน�าไปใช้ทัง้กบัการเขยีนแบบด้วยมอื และการเขยีนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 

โดยถกูออกแบบให้มคีวามเทีย่งตรง และยดืหยุน่พอทีจ่ะปรบัใช้กบัขนาดของโครงการทีต่่างกนัได้ ทัง้นีก้ารตัง้ชือ่จะถกูแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

•	 Discipline Designator กลุ่มสาขา จะใช้รหัส 2 หลักแรก

•	 Sheet Type Designator ประเภทของแผ่นงาน จะใช้รหัส 1 หลัก

•	 Sheet Sequence Number เลขที่ประจ�าแผ่น จะใช้รหัส 2 หลัก

UDS จะใช้ชือ่กลุม่สาขาส�าหรบัระบแุผ่นงาน โดยใช้รหสั 2 หลกั เพือ่รองรบัขนาด หรอืความซบัซ้อนของโครงการ

ที่แตกต่างกัน ระดับที่ 1 จะใช้รหัสตัวเดียวตามด้วยเครื่องหมายขีด (dash) เหมาะส�าหรับโครงการโดยทั่วไป ระดับที่ 2 

จะใช้รหัส 2 ตัว โดยตัวที่ 2 จะเป็นการขยายความให้กับรหัสตัวแรก ส�าหรับงานที่มีความซับซ้อน หรืองานเฉพาะด้าน

การระบุชื่อแผ่นงานแบบย่อ

ในกรณทีีท่�างานกบัโครงการขนาดเลก็ แผ่นงานเพยีงแผ่นเดยีวอาจสามารถบรรจขุ้อมลูได้ครบถ้วนแล้ว UDS จงึ

มรีะบบการระบชุือ่แผ่นงานแบบย่อ โดยสามารถยกเว้นรหสัตวัที ่2-4 ออกไปได้ อาทเิช่น A-1 หมายถงึ A---1 เป็นต้น 

โดยที่ยกเลิกการระบุข้อมูลในหลักที่ 3-4 ออกไป เนื่องจากไม่มีความจ�าเป็น และอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ด้วย
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ก�าหนดการตั้งชื่อ Sheet จะมีโครงสร้างหลัก ดังนี้

ส�าหรับโครงการทั่วไปจะใช้ชื่อ ความยาว 8 ตัว 

•	 ตัวที่ 2-1 คือ กลุ่มสาขางาน (Discipline) ซึ่งจะใช้รหัสตัวอักษรเป็นการระบุชื่อ ซึ่งอาจจะมีทั้งแบบ 1 ตัว

อกัษรและ 2 ตวัอกัษร โดยทีต่วัแรกจะเป็นการระบกุลุม่สาขางาน ส่วนตวัที ่2 (ถ้าม)ี จะเป็นการขยายความ

ของรหัสตัวแรก กลุ่มสาขานีจ้ะเป็นการระบุถึงผู้ผลิตแบบนัน้ๆ ส่วนตัวที่ 2 จะใช้กับกรณีโครงการที่มีความ

ซับซ้อน หรือใช้กับโครงสร้างภายในของแต่ละองค์กรเอง เพื่อระบุถึงกลุ่มสาขางานย่อยได้ชัดเจนขึ้น

Designator Discipline
G General
H Hazardous Materials
V Survey/Mapping
B Geotechnical
C Civil
L Landscape
S Structure
A Architecture
I Interiors
Q Equipment
F Fire Protection
P Plumbing
M Mechanical
E Electrical
T Telecommunications
R Resource
X Other Discipline
Z Contractor / Shop Drawing
O Operations
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•	 ตัวที่ 2 เป็นการแยกรายละเอียดเพิ่มเติม ใน Project ขนาดใหญ่ ตามตารางข้างล่างนี้

General
Designator Description Content

GI General Information Drawing Index, code summary, 
Legend

GC General Contractual Phasing, Schedules, Temporary work
GR General Resource Photographs, soil borings

Hazardous
Designator Description Content

HA Asbestos

HC Chemicals Toxic chemicals
HL Lead Lead pipe, paint removal
HP PCB PCB Containment
HR Refrigerants Ozone depleting refrigerants

Survey/Mapping
Designator Description Content

VA Aerial Aerial surveyed points
VF Field Field surveyed points
VI Digital Digitized points
VU Combined Utilities

Civil
Designator Description Content

CD Civil Demolition Structure removal, site clearing
CS Civil Survey Plants, topographic, dimension 

control
CG Civil Grading Excavation, Grading, drainage
CP Civil Paving Roads, bridges, drive & park lots
CI Civil Improvements Pave, flagstone, exterior tile, 

retaining walls
CT Civil Transportation Waterway construction, trams, 

railways, people movers
CU Civil Utilities Water, sewer, storm sewer, power, 

communication
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Landscape
Designator Description Content

LD Landscape Demolition Protection & Removal existing 
landscape

LG Landscape Grading Proposed contours, spot grades
LI Landscape Irrigation Mainlines, valves, controller, pumps
LL Landscape Lighting

LP Landscape Planting Landscape Planting
LR Landscape Relocation

LS Landscape Site All site hardscape, call-outs

Structural
Designator Description Content

SD Structural Demolition Protection & Removal existing
SS Structural site

SB Structural Substructure Foundations, piers, retaining walls
SF Structural Framing Floors & Roofs

Architectural
Designator Description Content

AS Architectural Site

AD Architectural Demolition Protection & Removal existing
AE Architectural Elements General Architectural
AI Architectural Interiors

AF Architectural Finishes

AG Architectural Graphics

Interiors
Designator Description Content

ID Interior Demolition

IN Interior Design

IF Interior Furnishings

IG Interior Graphics Murals & Visuals
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Equipment
Designator Description Content

QA Athletic Equipment Gymnasium, exercise, aquatic, 
recreation

QB Bank Equipment Vaults, teller units, ATM
QC Dry Cleaning Washers, dryers, ironing
QD Detention Equipment Prisons and Jails
QE Education Equipment Chalkboards, library
QF Food service Kitchen, bar, service, storage
QH Hospital Equipment Medical, exam, treatment
QL Laboratory Equipment Science labs, planetariums
QM Maintenance Equipment House keeping, window washing, 

vehicle service
QP Parking lot Equipment Gates, tickets

Designator Description Content
QR Retail Equipment Display, vending, cash register
QS Site Equipment Bicycle racks, benches, playgrounds
QT Theatrical Equipment Stage movie, rigging systems
QV Video/Photo Equipment Television, darkroom, studio
QY Security Equipment Access control, surveillance

Fire Protection
Designator Description Content

FA Fire Detection & Alarm

FX Fire Suppression Fire extinguishing system

Plumbing
Designator Description Content

PS Plumbing Site Extension and Connections to Civil 
Utilities

PD Process/Plumbing 
Demolition

Protection, Termination & removal

PP Process Piping Piping, valves, insulation, tanks, 
pumps

PQ Process Equipment pumps, tanks
PE Process Electrical Electrical exclusively assoc. with 

process
PI Process Instrument Instrument, measurement, recorders, 

devices and controllers
PL Plumbing Domestic water, drainage, fixtures



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 4-8

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 4
การจัดชุดของแบบ

Mechanical
Designator Description Content

MS Mechanical Site Utility tunnels & pipings
MD Mechanical Demolition Protection, Termination & removal
MH Mechanical HVAC Ducts works, air devices & equipment
MP Mechanical piping Chilled and heating water, steam
MI Mechanical Instruments Instrument and controls

Electrical
Designator Description Content

ES Electrical Site Utility tunnels & Site Lighting
ED Electrical Demolition Protection, Termination & removal
EP Electrical Power

Designator Description Content
EL Electrical Lighting

EI Electrical Instrument Controls, relays, instrument, 
measurement devices

ET Electrical 
Telecommunication

Telephone, network, voice & data 
cables

EY Electrical Auxiliary Systems Alarms, nurse call, CCTV, PA

Telecommunications
Designator Description Content

TA Audio Visual Cable, music, CCTV Systems
TC Clock and Program Time Generators and bell program 

systems
TI Intercom Intercom, public address systems
TM Monitoring Monitoring & Alarm Systems
TN Data Networks Network cabling and equipment
TT Telephone Telephone system, wiring, equipment
TY Security Access Control and Alarm Systems

Resource
Designator Description Content

RC Resource Civil Surveyor’s information and exisisting 
civil drawing

RS Resource Structural Existing facility structural drawing
RA Resource architectural Existing facility architectural drawing
RM Resource mechanical Existing facility mechanical drawing
RE Resource electrical Existing facility electrical drawing
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ส�าหรบัในประเทศไทย อาจพบว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถใช้รหสัเพยีงตวัเดยีวกพ็อเพยีงต่อการท�างาน อย่างไร

กต็าม อาจจะใช้รหสัตวัที ่2 นี ้เพือ่ระบถุงึงานของสาขาอืน่ทีเ่สนอโดยอกีสาขาหนึง่ ในแง่ของการเสนอความคดิในการจดั

ท�าระบบต่างๆ อาทิเช่น AI อาจจะใช้สื่อความหมายถึงงานตบแต่งภายในที่วางแนวคิดไว้ด้วยฝ่ายสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

ด้วยวิธีการนี้ จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสาขามีความชัดเจน และส่งผ่านความคิดกันได้เป็นอย่างดี

•	 ตัวที่ 3 เป็นตัวบอกชนดิของข้อมูล (Sheet Type Designator) ดังตารางข้างล่างนี้

Designator Content
0 General (symbols legend, notes)
1 Plans
2 Elevations
3 Sections
4 Large Scale Views (plans, elevations, 

sections that are not details)
5 Details
6 Schedules and Diagrams
7 User Defined
8 User Defined
9 3D Representations

•	 ตัวที่ 4-5 คือเลขที่ประจ�าแผ่น (Sheet Sequence Number) ซึ่งใช้รหัส 2 ตัว เริ่มจาก 01 ไปจนถึง 99 

ทัง้นีใ้ห้ใช้รหสั 2 ตวัเสมอถงึแม่จะมจี�านวนแผ่นทัง้หมดไม่ถงึ 10 กต็าม เพือ่ความสดวกในการจดัเรยีงแฟ้ม

งานในเชิงอีเลคโทรนคิส์

ในงานผังพื้นโดยทั่วไป เลขที่ประจ�าแผ่น อาจหมายถึงระดับชั้นของอาคารก็ได้ อาทิเช่น งานชั้นที่ 2 ของงาน   

สถาปัตย์, เครื่องกล และไฟฟ้า อาจใช้ A-102, M-102 และ E-102 ตามล�าดับ ระบบนี้อาจจะมีปัญหากับอาคารที่มี

ชั้นใต้ดิน ชั้นลอย หรือ Split Level ดังนัน้ ควรพิจารณาระบบการให้เลขที่ของโครงการนัน้ๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะระบุ

เลขก�ากบัเหล่านี ้ซึง่ในกรณนีีอ้าจใช้ตวัอกัษรช่วยได้ เช่น A-1B1 หมายถงึ Basement ชัน้แรก A-1M2 หมายถงึ ชัน้ลอย

ของอาคารชั้นที่ 2 เป็นต้น

ในกรณทีีม่กีารเพิม่เตมิแผ่นงาน หลงัจากทีม่กีารก�าหนดเลขทีป่ระจ�าแผ่นไปแล้ว อาจใช้รหสัต่อท้ายชือ่แผ่นงาน

เดิมที่มีอยู่ โดยการใช้รหัส 3 ตัว ตามชื่อเดิมได้

ตัวอย่างเช่น

B2     Basement Level 2

B1     Basement Level 1

00     Ground Floor
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01     First Floor

02     Second Floor

•	 ตัวที่ 6 เป็น Zone ของอาคาร ในกรณทีี่แบบมีขนาดใหญ่ และต้องใช้หลายแผ่นประกอบกัน

•	 ตัวที่ 8-7 โดยปกติการแก้ไขเล็กน้อยในงานจะอาศัยการระบุ Revision Cloud และข้อมูลประกอบในส่วน

ของ Revision block ในแผ่นงาน อย่างไรกต็าม ในกรณทีีม่คีวามเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิขอบเขตของงาน อาจ

ใช้วิธีการเพิ่มรหัสต่อท้ายชื่อแผ่นงานออกไปอีก ส�าหรับรหัสที่แนะน�าให้ใช้ มีดังนี้

o R หมายถึงการปรับแก้ไข ในขอบเขตเดิม เช่น A102-R1 หมายถึง การแก้ไขบางส่วนของผังพื้นชั้น 2

o X หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เช่น A102-X1 หมายถึง การแก้ไขทั้งหมดของผังพื้นชั้น 2

o ตัวอักษร A,B,C….. ใช้ส�าหรับระยะงานในแต่ละช่วง (Phase) เช่น A102-A หมายถึง Phase แรกของ

ผังพื้นชั้น 2

กรณีโครงการขนาดใหญ่ที่อาจมีอาคารหลายประเภท หรือประเภทเดียวกันหลายหลัง อาจเพิ่มเติมรหัสเข้าไป

ข้างหน้า เพื่อขยายความได้ ดังนี้

•	 ตัวที่ 2-1 เป็นประเภทของอาคาร (Building Type) อาทิเช่น HO – Hospital, DO – Dormitory เป็นต้น

•	 ตัวที่ 4-3 เป็นเลขที่ประจ�า (Building Number) โดยอาจจะเป็นเลขที่อาคาร ในกรณทีี่มีหลายหลัง หรือ 

เป็นรหัสของ Building ในกลุ่มนัน้ๆ ก็ได้ เช่น HO01 หมายถึงอาคารโรงพยาบาลหลังที่ 1 เป็นต้น
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การตั้งชื่อแฟ้มงาน

บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

File Categories

Sheet Files

Library Files

Project Files

การเรียงล�าดับแฟ้มงานในคอมพิวเตอร์ 

การระบุชื่อแผ่นงานที่ชัดเจน

การแทรกแผ่นงาน

Model File Naming

Detail Files

Schedule Files

การตั้งชื่อแฟ้ม Schedule 

File Management

Project Folders

การตั้งชื่อสารบัญโครงการ (Project Folders)

การส�ารองข้อมูล 

การปกป้องข้อมูล (Data Protection)

การเก็บและการกระจายข้อมูล
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน 5-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

การตั้งชื่อแฟ้มงาน

ในโครงการออกแบบก่อสร้างแต่ละโครงการ จะมกีารจดัท�าแผ่นงาน (Sheet) ทีร่วบรวมข้อมลูแบบ ทัง้ Graphics 

และข้อความ ตารางต่างๆ ซึง่อาจจะเขยีนบนกระดาษ กระดาษไข แต่ส�าหรบัอเีลคโทรนคิส์ แฟ้มข้อมลูต่างๆ จะมลีกัษณะ

การเกบ็ข้อมลูแบบเดยีวกนั เพยีงแต่ด้วยความยดืหยุน่ของแฟ้มงานแบบอเีลคโทรนคิส์นัน้จะมคีวามยดืหยุน่ เพราะสามารถ 

จัดการได้สะดวกกว่า

แฟ้มข้อมูลอีเลคโทรนคิส์ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงข้อมูลแบบเท่านัน้ แต่สามารถใช้ในการจัด แยกแยะข้อมูลที่

จ�าเป็น หรือต้องการในแต่ละกระบวนการท�างานได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการก่อสร้าง การบ�ารุงรักษาโครงการ 

การจัดระบบแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลของทีมงานที่ท�า เหมาะส�าหรับผู้ท�างานที่จะต้องเปลี่ยนจะระบบ Manual 

มาเป็นแบบอีเลคโทรนคิส์ 

ความถกูต้องตรงกนัของการตัง้ชือ่แฟ้มงานและระบบสารบญั (Folder) เป็นเรือ่งทีส่�าคญัส�าหรบัการบรหิารข้อมลู

โครงการ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเชิง Graphics กับข้อความ ตารางต่างๆ ในโครงการ

File Categories

แฟ้มข้อมูลในระบบจะมี 2 ประเภทหลักๆ คือ แฟ้มคลังข้อมูล (Library) และแฟ้มงานโครงการ (Project) และ

ต้องการความถูกต้องตรงกันในการตั้งชื่อ แต่มีรูปแบบวิธีคิดในการตั้งชื่อที่ต่างกันออกไป

Sheet Files

•	 เป็นแฟ้มงานที่รวมรวมองค์ประกอบต่างๆ ในขั้นตอนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น Model Files ตาราง ตัวอักษร 

Title Block โดยมีวัตถุประสงค์การการจัดพิมพ์เป็น Hard Copy 

•	 ในกรณีของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Sheet File อาจมีความหมายถึง Plot File ซึ่งใช้ในการพิมพ์    

ไปยงัเครือ่งพมิพต์วัใดตวัหนึง่ แตก่รณขีอง Sheet File จะเปน็แฟม้งานทีร่วบรวมขอ้มลู และพรอ้มทีจ่ะพมิพ์

ออกไปยังเครื่องพิมพ์ใดๆก็ตาม

•	 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ Sheet File คือการรวบรวมแบบ หรือผลิตผลงานขั้นสุดท้ายออกไป การตั้งชื่อ

แฟ้มงานจึงใช้หลักการเดียวกับระบบการตั้งชื่อแผ่นงานนั่นเอง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4)

บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน
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Library Files

แฟ้มคลังข้อมูล เป็นชุดข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้ในหลายๆ โครงการ หรือหลายแห่งในโครงการเดียวกัน ซึ่งอาจ

จะเป็น Detail, Scheduling ข้อความ ฐานข้อมูล สัญลักษณ์ เส้นกรอบ Title Block ก็ได้

การตั้งชื่อแฟ้มคลังข้อมูล จะแตกต่างจากการตั้งชื่อแฟ้มงานในโครงการทั่วไป เพราะมีการจัดหมวดหมู่ และ

ล�าดบัทีแ่ตกต่างกนั แฟ้มคลงัข้อมลูจะต้องจดักลุม่โดยระบบอาคาร การประกอบชิน้งาน เพือ่ให้สะดวกในการค้นหาเลขที่ 

ของ Master Format และ Uni Format จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดการในเรื่องนี้

ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในระยะหลังๆ มีการสร้างข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในรูปของอีเลคโทรนคิส์มากขึ้น ข้อมูล

เหล่านีจ้ะถูกจัดกลุ่มเป็นแฟ้มคลังข้อมูล ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตเหล่านัน้ก็มีการประสานงานกันเพื่อพัฒนาระบบการตั้งชื่อแฟ้ม

คลังข้อมูล

โดยหลักการแฟ้มคลังข้อมูลจะไม่มีการน�าไปใช้และปรับแก้โดยตรงจากงานในแต่ละโครงการ ในกรณทีี่จะมีการ

ใช้งาน แฟ้มคลังข้อมูลจะต้องถูกคัดลอกออกไปยัง Folder ของแต่ละโครงการ และถูกก�าหนดชื่อที่เหมาะสมกับโครงการ 

นัน้ๆ เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลเดิมของคลังข้อมูลให้คงไว้

Project Files

แฟ้มข้อมูลของโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมแฟ้มงานเฉพาะของโครงการนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น Site Plan, Details 

กรอบกระดาษ ตาราง ข้อมูลเชิงเอกสาร ฐานข้อมูล สัญลักษณ์ต่างๆ

การตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลโครงการ ในแต่ละโครงการควรที่จะมีระบบการตั้งชื่อแฟ้มงาน ที่สอดคล้องตรงกันในทุก

กลุ่มสาขา ส�าหรับประเภทของแฟ้มข้อมูลโครงการ จะแบ่งออกเป็น

•	 Model

•	 Detail

•	 Sheet

•	 Schedule

•	 Text

•	 Database

•	 Symbols

•	 Border/Title Block
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

การเรียงล�าดับแฟ้มงานในคอมพิวเตอร์

ในการตั้งชื่อแฟ้มแผ่นงานตามหลักการของ UDS จะช่วยให้เราสามารถระบุถึงเนื้องานที่บรรจุอยู่ อย่างไรก็ตาม

จะพบปัญหาในเรื่องการเรียงล�าดับของแฟ้มงานในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณคีือ โครงการขนาดใหญ่ 

ที่มีแฟ้มงานเป็นจ�านวนมาก และโครงการขนาดเล็ก ที่มีจ�านวนแฟ้มงานไม่มากนกั โดยสามารถจัดแบ่งการตั้งชื่อเป็น 2 

ลักษณะดังนี้

•	 โครงการขนาดใหญ่ ควรแบง่สารบญัในการจดัเกบ็แฟม้งานออกตามสาขา ในกรณนีีส้ามารถสรา้งสารบญั

ย่อยที่จัดเก็บข้อมูลในแต่ละสาขา โดยสามารถใช้ชื่อของสาขา (Discipline) เป็นชื่อสารบัญ เพื่อความ

สะดวกในการอ้างอิง และเพื่อความสะดวกในการค้นหา และการจัดเรียงล�าดับข้อมูล จึงควรใส่ตัวเลขลง

ไปหน้าชื่อสาขา เพื่อให้มีการเรียงล�าดับตามการจัดชุดแบบ เช่น 00General, 01Hazardous, 02Survey, 

03Geotechnical, 04Civil, 05Landscape, 06Architectural, 07Structural เป็นต้น 

•	 โครงการขนาดเล็ก มักจะไม่มีการแบ่งสารบัญจัดเก็บแฟ้มงานออกตามสาขา  แต่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่

รวมกัน กรณีนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องการจัดเรียงล�าดับเช่นกัน ดังนั้นเพื่อความสดวกในการจัดเรียง จึงควร

ใส่เลขล�าดับที่ของสาขาประกอบลงไปกับชื่อแผ่นงานด้วย เช่น งานสถาปัตยกรรม จะอยู่ล�าดับที่ 6 ในการ    

จดัเรยีง สมมตวิา่ชือ่แผน่งานเปน็ A-101 คอืผงัพืน้งานสถาปตัยกรรม แผน่ที ่1 กค็วรตัง้ชือ่เปน็ 06A-101 

เป็นต้น

การระบุชื่อแผ่นงานที่ชัดเจน

ถึงแม้ว่ากระบวนการตั้งชื่อแผ่นงาน (Sheet File) ระบบ UDS จะช่วยให้เราเห็นภาพของเนื้อหางาน (Sheet 

Type) ที่บรรจุอยู่ในแฟ้มงานนัน้ๆ แล้วก็ตาม จะพบว่าในบางเนื้อหาก็ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ชัดเจนจากชื่อแฟ้ม    

เหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Sheet Type ที่ 4, 5, 6 ที่เป็นส่วนขยาย และข้อมูลเชิงตาราง ซึ่งจากการตั้งชื่อจะพบว่า 

จะทราบเพยีงว่าเป็นแบบขยาย แต่ไม่ทราบว่าเป็นแบบขยายเรือ่งอะไร ในกรณนีีห้ากต้องการความชดัเจนเพิม่เตมิ อาจจะ

เพิ่มข้อความต่อท้าย (suffix) ลงไป เพื่อขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

Suffix Code

Suffix Description
BM Basements
CP Reflecting Ceiling Plan
CR Lift / Building Core
DR Doors / Openings
EI Interior Elevation
FD Foundation
FL Floor Pattern
FM Beam / Framing
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การตั้งชื่อแฟ้มงาน

Suffix Description
GN General Enlarge
GZ Windows / Glazing
MZ Mezzanine 
PD Plumbing drainage
PI Piling
PP Plumbing  piping
RB Reinforce Bar
RO Roof Plan
RP Ramp
SP Site Plan
ST Stair
WC Water Closet, Toilet
WL Wall Elevation
WS Wall Section

เช่น A-101-SP  หมายถึง ผังพื้นงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่ 1 เป็นงาน Site Plan

  A-102-BM หมายถึง ผังพื้นงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่ 1 เป็นงาน Basement

  A-401-ST หมายถึง แบบขยายงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่ 1 เป็นงานบันได

  A-402-WC หมายถึง แบบขยายงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่ 2 เป็นงานห้องน�้า

  A-501-ST หมายถึง แบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่ 1 เป็นงานบันได

  A-502-WC หมายถึง แบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่ 2 เป็นงานห้องน�้า

ส�าหรับชื่อมาตรฐานที่ใช้จะน�ามาจากชื่อของแฟ้มงาน Model File เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน (ดู         

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป เรื่อง Model File Naming) และเพิ่มเติมรายการบางตัวให้สอดคล้องกับประเภทของ

แบบทีอ่ยูใ่นกระบวนการผลติแบบทัว่ไป แต่ส�าหรบัชือ่ในแบบยงัคงใช้เพยีงรหสัตวัหน้า เช่น ชือ่แฟ้มข้อมลูเป็น A-101-SP 

ชื่ออ้างอิงในแบบจะเป็น A-101 เป็นต้น

 การใช้รหัส CI/SfB

CI/SfB ย่อมาจาก Construction Index , Samarbetskommittén for Byggnadsfrägor ซึ่งเป็นการให้รหัสที่ก�าเนดิ

ขึ้นในวงการก่อสร้างของสวีเดนเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1966 SfB Agency UK ใน

ประเทศอังกฤษ ได้ท�าการปรับปรุงเพิ่มเติม และเรียกเป็น CI/SfB เพื่อให้รองรับกับมาตรฐานระดับโลกต่างๆ อาทิเช่น 

ISO, CIB, IAI เป็นต้น
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

โดยปกต ิมาตรฐานของ NCS และ ISO และมาตรฐานฉบบันี ้จะใช้อกัษรย่อภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ ซึง่สอดคล้อง

กบัระบบการตัง้ชือ่ layer ด้วย อย่างไรกต็าม ในบางระบบอาจเลอืกใช้รหสัของ CI/SfB มาใช้ในการขยายความของเนือ้หา

ในแฟ้มงานนัน้ๆ ซึง่เป็นรหสัตวัเลขกบัตวัอกัษรประกอบกนัแทนตวัอกัษรอย่างเดยีว และเป็นการจดักลุม่ตามองค์ประกอบ

ของอาคาร อาทิเช่น Substructure, Structure, Finishes เป็นต้น ส�าหรับรหัสหลักในตาราง CI/SfB มีดังนี้

ตาราง CI/Sf

Code Element
Substructure

11 groundwork
13 floor beds
16 foundations
17 pile foundations
18 Other substructure elements
19 part of elements (11-18)

Structure / Primary

21 external walls
22 internal walls
23 floors
24 stairs
27 roofs
28 building frames
29 part of elements (21-28)

Structure /Secondary

31 external wall completions
32 internal wall completions
33 floor completions
34 stairs
35 ceilings
37 roof completions
38 Other secondary elements
39 part of elements (31-38)

Finishes

41 external wall finishes
42 internal wall finishes
43 floor finishes
44 stair finishes
45 ceiling finishes
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Code Element
47 roof finishes
48 other finishes to structure
49 part of elements (41-48)

Service / Main Pipe

52 waste disposal, drainage
53 water & liquid supply
54 gas supply
55 space cooling, refrigeration
56 space heating
57 ventilation
58 Other piped / ducted services
59 part of elements (51-58)

Service/Main elec

61 electrical supply
62 power supply
63 lighting
64 communications
66 transports
68 security protection
69 part of elements (61-68)

Fittings

71 circulation fitting
72 rest, work fittings
73 kitchens, culinary fittings
74 sanitary fittings
75 cleaning fittings
76 storage fittings
77 special activity fittings
78 other fittings
79 part of elements (71-78)

Loose Fur/equip

81 circulation loose equipment
82 rest, work loose equipment
83 culinary loose equipment
84 sanitary, hygiene loose equipment
85 cleaning, maintenance loose equipment
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Code Element
86 storage, screening loose equipment
87 special activity loose equipment
88 other loose equipment
89 part of elements (81-88)

External element

90 external works
91 site information
92 survey information
93 land drainage/services
94 landscaping
95 hard surfaces
96 utilities
97 fences/equipment
98 special landscaping
99 environmental data

ในกรณนีี้อาจเปรียบเทียบรหัส CI/SfB กับมาตรฐานฉบับนี้ ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบรหัส CI/SfB กับมาตรฐานฉบับนี้

CI/SfB Suffix Description
16,21,23 BM Basements

35,45 CP Reflecting Ceiling Plan
22,28,31,32,41,42 CR Lift / Building Core

31,32 DR Doors / Openings
32,42 EI Interior Elevation

16 FD Foundation
33,43 FL Floor Pattern

28 FM Beam / Framing
1,2,3,4 GN General Enlarge
31,32 GZ Windows / Glazing

21,22,31,32 MZ Mezzanine 
52 PD Plumbing drainage
17 PI Piling
53 PP Plumbing piping

29,39 RB Reinforce Bar
27,37,47 RO Roof Plan
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CI/SfB Suffix Description
24,34,44 RP Ramp

11 SP Site Plan
24 ST Stair
74 WC Water Closet, Toilet

21,22,31,32 WL Wall Elevation
21,22,31,32 WS Wall Section

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่ากระบวนการแบ่งแยกเนื้องานในส่วนของ CI/SfB กับ NCS และ ISO มีความ        

แตกต่างกนั และหากน�ามาเปรยีบเทยีบกนั จะเหน็ว่าจ�าเป็นต้องมกีารตคีวามเพิม่เตมิ หรอืซอยย่อยงานออกไปตัง้ชือ่มาก

ขึน้ ในบางส่วนอาจน�ามาปรบัใช้ในกรณทีีต้่องการขยายความในแผ่นงานนัน้ๆ ได้ อย่างไรกต็ามการใช้อกัษรย่อแบบ NCS 

และ ISO ดูจะมีความสอดคล้องกับกระบวนการท�างานในประเทศไทยมากกว่า

การแทรกแผ่นงาน

ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎี จะก�าหนดให้มีการท�า Drawing List ของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนการแจกงานก็ตาม ใน

ทางปฏิบติ มักจะเกิดการแทรกแผ่นงานขึ้นอยู่เสมอ ในกรณนีี้ การเรียงล�าดับของแฟ้มงานในคอมพิวเตอร์จะเริ่มมีปัญหา 

ในกรณนีีค้วรแทรกโดยใช้การเพิม่รหสัต่อท้ายเลขทีแ่ผ่นงาน จะช่วยให้การเรยีงล�าดบัยงัคงต่อเนือ่งและถกูต้องตามล�าดบั

การพมิพ์งาน โดยการใช้เครือ่งหมาย - ตามด้วยเลขทีเ่พิม่เตมิ เช่น สมมตว่ิามแีผ่นงานของแบบขยายห้องน�้า 2 แผ่น คอื 

A-105-WC, A-106-WC และมีความจ�าเป็นต้องเขียนแบบเพิ่มเติมจากแผ่นงาน A-105-WC อีก 1 แผ่น ให้เพิ่มชื่อ

เป็นดังนี้ A-105-WC-1 กรณนีีก้ารเรียงล�าดับในคอมพิวเตอร์ก็จะยังคงเรียงอย่างถูกต้องคือ A-105-WC, A-105-

WC-1, A-106-WC แต่การอ้างอืงชื่อในแบบจะใช้เพียงรหัสตัวหลังไปต่อท้าย เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ A-105-WC-1 ชื่อ

อ้างอิงในแบบจะเป็น A-105-1 เป็นต้น

Model File Naming

แบบเต็มรูปส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยตัวอักษร 17 ตัว ดังนี้
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

ส�าหรับโครงการขนาดเล็ก จะไม่ใช้ตัวที่ 1-4 และ 12-17 ดังนี้

•	 ตัวที่ 1-2 เป็น Discipline ซึ่งใช้หลักเดียวกันกับ Sheet Identification ที่อธิบายไปแล้วข้างต้น

•	 ตัวที่ 3-4 เป็นประเภทของแบบ โดยมีรหัสตามตารางต่อไปนี้

Designator File Type
FP Floor Plan
SP Site Plan
DP Demolition Plan
XP Existing Plan
EL Elevation
SC Section
DT Detail
SH Schedule
3D 3D/Isometric
DG Diagrams
XD Existing/Demolition

ส�าหรับแต่ละ Discipline อาจเพิ่มเติมรหัสบางตัว เพื่อขยายความในรายละเอียดของแบบ หลักๆ จะมีดังนี้

Architectural

A-CP Ceiling plans
A-EP Enlarged plans
A-NP Finish plans
A-RP Furniture plans
A-RO Roof plans

Interiors

I-CP Ceiling plans
I-EP Enlarged plans
I-RP Furniture plans
I-NP Finish plans
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

Mechanical

M-CP Control plans
M-HP HVAC plans

M-PP Piping plans

Telecommunications

T-DP Data
T-TP Telephone

Electrical

E-CP Communication
E-GP Grounding
E-LP Lighting
E-PP Power

Structural

S-FP Framing plan
S-NP Foundation plan

Fire Protection

*-VP Evacuation plan - (may be by other 
Discipline)

F-KP Sprinkler plan

 New Drawing Type Suggestion

วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้าง Model File ส�าหรับการอ้างอิงไปใช้ในแฟ้มงานอื่น โดยใช้ External Reference

*-GD Grid Lines plans
*-BS Border Sheet & Title Block

•	 ตัวที่ 5-6 เป็นระดับของอาคาร หรือ เลขที่ประจ�ารูปด้าน หรือรูปตัด

•	 ตัวที่ 7 เป็น Zone ของแบบ (Option)
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

กรณีโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายอาคาร หรืออาคารประเภทเดียวกันหลายหลัง อาจเพิ่มเติมรหัสอาคารไว้    

ข้างหน้าของชื่อได้ ดังนี้

•	 ตัวที่ 1-2 เป็นประเภทของอาคาร (Building Type) อาทิเช่น HO – Hospital, DO – Dormitory เป็นต้น

•	 ตัวที่ 3-4 เป็นเลขที่ประจ�า (Building Number) โดยอาจจะเป็นเลขที่อาคาร ในกรณีที่มีหลายหลัง หรือ 

เป็นรหัสของ Building ในกลุ่มนั้นๆ ก็ได้ เช่น HO01 หมายถึงอาคารโรงพยาบาลหลังที่ 1 เป็นต้น

ในบางโครงการขณะที่ก�าลังท�าแบบร่าง อาจต้องการเก็บข้อมูลแบบที่ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อการตรวจสอบย้อน

หลัง โดยเพิ่มวันที่ที่ตรวจรับแบบไว้ตอนท้ายของแฟ้ม ซึ่งจะถูกตัดออกไปส�าหรับแฟ้มข้อมูลขั้นท้ายสุด

ส�าหรบัการก�าหนดวนัทีเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูจะเรยีงในระบบ ปี/เดอืน/วนั เพือ่ให้การเรยีงล�าดบัข้อมลูเป็นไปตาม

ระบบ

Detail Files

แฟ้มข้อมูลส�าหรับแบบขยาย ซึ่งอาจจะมีทั้ง ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด เมื่อมีการก�าหนดการท�าแบบขยายในแบบ 

การตั้งชื่อแฟ้มงานจะอ้างอิงชื่อจากแผ่นงานดังกล่าว ผนวกกับเลขที่อ้างอิงจาก Sheet Grid บนแผ่นงานนัน้ๆ

 การตั้งชื่อแฟ้มงานแบบขยาย 

•	ตัวที่ 1-4 ใช้รหัสของแผ่นงานนั้นๆ

•	ตัวที่ 5 ป็นเครื่องหมายขีด (Dash) เพื่อแยกแยะข้อมูลให้อ่านง่ายขึ้น
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การตั้งชื่อแฟ้มงาน

•	ตัวที่ 6-7 เป็นเลขที่ประจ�าแบบขยายนั้นๆ (อ้างอิงจาก Sheet Grid)

ตัวอย่างเช่น A-501-B3 หมายความถึง แบบขยายของแผ่นงาน A-501 ซึ่งแสดงอยู่ตรงต�าแหน่ง B3 ในแผ่น

งานนัน้ๆ

Schedule Files

ข้อมลูในเชงิของตาราง จะแตกต่างจากข้อมลูของ Model File และ Sheet File เนือ่งจากจะประกอบด้วยข้อความ 

ฐานข้อมูล เป็นหลัก และอาจจะสร้างขึ้นมาจากโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจาก CAD อาทิเช่น โปรแกรมจัดพิมพ์ เอกสาร 

(Word Processor) ตารางค�านวณอีเลคโทรนคิส์ (Spreadsheet) เป็นต้น ในกรณทีี่ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ เทคนคิ

ในการเชือ่มโยงข้อมลูอเีลคโทรนคิส์เหล่านีเ้ข้าด้วยกนัคอื OLE (Object Linked and Embedding) ทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบปฏบิตัิ

การแบบ Windows

การตั้งชื่อแฟ้ม Schedule

ในกรณทีี่มีการเชื่อมโยงตารางมาจากโปรแกรมอื่น จะมีการตั้งชื่อให้กับแฟ้มข้อมูลที่โยงเข้ามา ดังนี้

•	 ตัวที่ 1-5 เป็นชื่อแผ่นงานที่ตารางนั้นปรากฏอยู่

•	 ตัวที่ 6 เครื่องหมายขีด (Dash) เพื่อแยกแยะข้อมูลให้อ่านง่ายขึ้น

•	 ตัวที่ 7-8 เป็นต�าแหน่งที่บนแผ่นงาน (Sheet Grid) ที่วางตารางดังกล่าวลงไป

File Management

การบริหารจัดการแฟ้มงานที่ดีเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตงาน นอกเหนือจาก

การตั้งชื่อแฟ้มงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีเครื่องมือที่ส�าคัญในการจัดเก็บข้อมูลอีเลคโทรนคิส์แบบนี้ คือระบบสารบัญ 

หรือ Folder

Project Folders

โดยปกติมักจะมีข้อมูลของโครงการมากกว่า 1 โครงการในคอมพิวเตอร์ แน่นอนว่าจะมีแฟ้มข้อมูลในระบบเกิด

ขึ้นมากมาย และอาจมีการซ�้ากันได้ ในขณะเดียวกันระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะไม่ยอมให้แฟ้มข้อมูลที่มีชื่อ

ตรงกันเก็บอยู่ในที่เดียวกันได้ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลด้วยระบบสารบัญ หรือ Folder จึงเป็นเรื่องจ�าเป็น
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

การตั้งชื่อสารบัญโครงการ (Project Folder)

เราสามารถใช้ระบบสารบญั (Folder) และสารบญัย่อย (Subfolder) เพือ่ช่วยในการแบ่งแยกระดบัความละเอยีด 

หรอืประเภทข้อมลูในโครงการต่างๆ ได้ อย่างไรกต็ามมาตรฐานของระบบปฏบติการ DOS นัน้รองรบัความยาวของชือ่ได้

เพียง 8 ตัวอักษร ในขณะที่ระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Windows, Mac, Unix สามารถก�าหนดได้ยาวถึง 255 ตัวอักษร 

การก�าหนดความยาวชื่อจึงควรอยู่ในระบบ 8 ตัวอักษรเป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้ได้กับทุกคนในระบบการท�างาน ทั้งนี้

ในปัจจุบัน ข้อจ�ากัดนี้ได้ลดลงไปมาก เนื่องจากระบบส่วนใหญ่ได้ถูกปรับปรุงแล้ว การจัดระบบสารบัญจะเริ่มต้นจากการ

แบ่งแยกตามกระบวนการท�างานแบบ ดังนี้

•	 1PREDES - Programming and Pre-design Phase

• 2SCHEM - Schematic design and Concept Phase

• 3DESDEV - Design Development Phase

• 4CONDOC  – Construction document Phase

• 5CONTRAC  – Contract submittal Phase

• 6RECORD  – Record Document Phase

• 7FACMAN  – Facility management Phase

 ตัวอย่างการจัดแบ่งสารบัญ

เพื่อให้การเรียงล�าดับแฟ้มงานเป็นไปตามขั้นตอน 

และกลุม่งาน ควรแบ่งสารบญัของโครงการโดยขึน้ต้นด้วย ปี/

เดือน/วัน ตามด้วยรหัสของโครงการ เป็นสารบัญหลัก 

ภายในสารบัญหลักดังกล่าวจะแบ่งออกตามขั้นตอนของ

กระบวนการออกแบบ ตั้งแต่ขั้นแบบร่าง พัฒนาแบบ แบบ

ก่อสร้าง และอืน่ๆ ตามล�าดบั กรณทีเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่ 

หรือมีแฟ้มงานแบบจ�านวนมาก ภายในแต่ละขั้นตอน       

การออกแบบจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามสาขา เช่น 

สถาปัตยกรรม, โครงสร้าง เป็นต้น ทัง้นีช้ือ่สารบญัย่อยเหล่านี้ 

จะขึ้นต้นด้วยล�าดับที่ ตามกระบวนการเรียงแผ่นงานที่กล่าว

มาแล้ว
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บทที่ 5
การตั้งชื่อแฟ้มงาน

การส�ารองข้อมูล

จากการทีม่รีะบบการจดัเกบ็ทีเ่ป็นระบบจะช่วยให้การส�ารองข้อมลูท�าได้โดยง่าย จากโปรแกรมส�ารองข้อมลูทัว่ไป 

และควรท�าการส�ารองข้อมูลทุกวัน

การปกป้องข้อมูล (Data Protection)

ถึงแม้ว่าการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นหมวดหมู่โดยอาศัยระบบสารบัญของคอมพิวเตอร์ช่วยก็ตาม อาจมีความผิด

พลาดจากผู้ใช้งานเอง ที่จะลบ หรือเขียนทับโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ในเรื่องนีก้็มีกระบวนการพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ เพื่อปกป้อง

ข้อมูลที่มีค่าเหล่านี้ โดย

•	 บันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ ในขณะที่ท�างาน หากเป็นได้ให้ใช้ระบบการบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ ของโปรแกรม

ที่ใช้งานอยู่ (Automatic save)

•	 ส�ารองข้อมูลลงในสื่อส�ารองข้อมูล เช่น Tape หรือ CD ทุกวัน

ถึงแม้ว่าบางระบบปฏิบัติการจะสามารถกู้แฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้งได้ก็ตาม แต่ในบางกรณีแฟ้มข้อมูลเหล่านัน้อาจไม่

อยูใ่นสภาพทีกู่ค้นืได้ หรอืแม้กระทัง่เกดิความเสยีหายกบัอปุกรณ์เกบ็ข้อมลูของเครือ่ง เช่น Hard Drive ข้อมลูทัง้หมดอาจ

สูญหายได้

การเก็บและการกระจายข้อมูล

เมือ่ท�าการเขยีนแบบแต่ละชิน้งานเสรจ็สิน้ หรอืท�าตามหมายก�าหนดการทีต่ัง้ไว้แล้ว ควรคดัลอกข้อมลูไปเกบ็ไว้

ในสารบัญส�าหรับการเก็บงานที่เสร็จสิ้นโดยเฉพาะ การส�ารองข้อมูลของสารบัญนีค้วรด�าเนนิการทุกอาทิตย์ หลังจากท�า

แบบทั้งหมดเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน ควรมีการพิมพ์งานออกไปเก็บไว้ ในกรณขีองระบบเครือข่ายในส�านกังาน กรณนีี้

อาจหมายถึงการบันทึกลงใน Hard Drive คนละตัวกับการท�างานปกติ หรือเก็บลง Tape, CD เป็นต้น ในส�านกังานขนาด

เล็ก การจัดเก็บอาจใช้วิธีการแบ่ง Partition บน Hard Drive หรือจัดเก็บในอีกสารบัญหนึง่ต่างหาก หริออาจใช้วิธีการบีบ

อัดข้อมูลเก็บไว้ก็ได้ นอกจากนัน้ควรมีรหัสผ่าน หรือระดับในการเข้าถึงข้อมูลของทีมงานด้วย เพื่อแยกแยะระดับความ 

รับผิดชอบข้อมูลออกจากกัน
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บทที่ 6
ระบบ Layer

บทที่ 6
ระบบ Layer

AIA CAD Layer Guidelines

รูปแบบของการตั้งชื่อ Layer
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บทที่ 6
ระบบ Layer
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บทที่ 6
ระบบ Layer 6-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553
บทที่ 6
ระบบเลเยอร์

ระบบเลเยอร์

AIA CAD Layer Guidelines

ในระบบ CAD ที่เป็น Vector-based ทั้งหลายจะรองรับระบบการจัดการข้อมูลเป็นชั้นๆ หรือเป็น layer ระบบ

นีจ้ะช่วยให้ข้อมูลแบบต่างๆ ถูกจัดเป็นระบบ และสดวกต่อการควบคุมการแสดงผลข้อมูลบนจอภาพ รวมไปถึงการพิมพ์

งานออกมาด้วย การใช้ระบบเลเยอร์อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยในเรื่องการประสานงานในเชิงข้อมูลที่สดวกขึ้น และลด

เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูลเป็น layer จะท�าให้แฟ้มข้อมูล CAD ใดๆ สามารถบรรจุข้อมูลที่ส�าคัญ

ของโครงการ การเปิดปิด layer ซึ่งหมายถึงการเปิดปิดการแสดงผล จะสร้างชุดข้อมูลที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆกัน 

เช่น การเขียน การตรวจสอบ หรือการแก้ไข

 ความเป็นมาของ CAD Layer Guidelines

สมาคมสถาปนกิอเมริกัน (AIA) ได้จัดท�า CAD Layer Guidelines ฉบับแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีการพัฒนาเป็นฉบับที่ 2  (Second Edition) 

ขึ้นในปี ค.ศ. 1997 ข้อแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 คือการยกเลิกระบบชื่อ layer แบบย่อ มาใช้แบบ

เต็มรูปเพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ยังได้เพิ่มข้อมูล layer ส�าหรับโครงงานปรับปรุง สถาปัตยกรรมภายใน สื่อสาร และ

การให้ค�าอธิบาย

ในเดือนกรกรฎาคม ปี ค.ศ. 1997 AIA ได้ตกลงที่จะน�าข้อมูล CAD Layer Guidelines เข้าไปรวมกับโครงการ 

U.S. National CAD standard (U.S. NCS) ของ National Institute of Building Sciences (NIBS) AIA และ NIBS ยังได้

ร่วมมอืกบั Construction Specifications Institute (CSI) และ Tri-Service CADD/GIS Technology ของ U.S. Army Corps 

of Engineers โดยได้น�าเอกสาร Uniform Drawing System และ Plotting Guidelines ตามล�าดับ เข้ามารวมในเอกสาร

ของ NIBS

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1999 คณะกรรมการของโครงการ U.S. National CAD Standard ได้รับเอกสาร CAD 

Layer Guidelines, Second Edition มาเป็นส่วนหนึง่ของเอกสาร U.S. National CAD Standard, version 1 และจัดพิมพ์

ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1999 หลังจากนัน้ก็ได้พัฒนามาเป็น version 2 ในปี 2002

 Version 2

AIA CAD Layer Guidelines, version 2 ได้ออกแบบและจัดระบบใหม่ให้เข้ากับระบบ Uniform Drawing System 

ของ CSI โดยมีส่วนเพิ่มเติม และปรับปรุงขึ้น ดังนี้
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•	 ปรับระบบให้สอดคล้องกับกติกาของ NCS version 1 รวมไปถึงการปรับรหัสของ Status จากสี่หลักไปเป็น

หลักเดียว

•	 ปรับรูปแบบของชื่อ layer โดยเพิ่มข้อมูลกลุ่มสาขา (Discipline Designator) เป็นรหัส 2 หลัก และเพิ่มเติม

กลุ่ม Minor กลุ่มที่ 2 เข้าไปด้วย

•	 เพิ่มเติมข้อมูลเลเยอร์ด้าน Drawing View ส�าหรับผู้ที่ต้องการจัดระบบข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของแบบ 

แทนการแบ่งโดยระบบอาคาร

•	 เพิ่มเติมข้อมูล layer ของกลุ่ม Civil, Structure, Mechanical, Plumbing และ Telecommunication

•	 เพิ่มกลุ่มงานใหม่ ได้แก่ Survey/Mapping, Geotechnical, Civil Works, Process และ Operations

•	 เพิ่ม Minor Group ของการให้ค�าอธิบาย (Annotation) และเกณฑ์ในการตั้ง free agent

•	 ให้ความชัดเจนในเรื่องของเกณฑ์ส�าหรับ free agent 

•	 รายละเอียดและกฏเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO CAD

 Version 3

•	 ปรับจ�านวนหลัก Minor group ของกลุ่ม User defined ให้เป็น 4 หลัก

•	 เพิ่มข้อมูลของกลุ่ม Process ให้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลโดยกลุ่มของระบบ หรือ แต่ละระบบแยกกันก็ได้

•	 เพิ่มเติมข้อมูลในกลุ่ม Landscape

•	 เพิ่มข้อมูลใน Major และ Minor ของกลุ่ม Equipment, Mechanical และ Interior

•	 เพิ่ม Equipment Layer ในกลุ่มของ Fire Protection

รูปแบบของการตั้งชื่อ Layer

 ลำาดับชั้นของข้อมูล

ชือ่ของ layer นัน้ถกูเรยีงเป็นล�าดบัชัน้จากซ้ายไปขวา ตัง้แต่กลุม่ของข้อมลูย่อยลงไปถงึรายละเอยีด แต่ละล�าดบั

นัน้จะคั่นด้วยเครื่องหมายขีด (dash) ข้อมูลแต่ละระดับมักจะใช้ค�าภาษาอังกฤษปกติ ส่วนมากจะเป็นค�าย่อที่รู้จักในด้าน

งานก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อความสดวกในการจดจ�า
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ที่มา: AIA Layer Guidelines

ล�าดับชั้นของข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่กลุ่มงาน (Discipline) หัวข้อหลัก (Major group) หัวข้อย่อย 

2 ระดับ (Minor group) และ สถานะ (Status) ในมาตรฐานนัน้จะต้องประกอบด้วย Discipline และ Major Group ส่วน 

Minor group และ status นัน้เป็นส่วนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น

AI-WALL-FULL-DIMS-N

AI เป็น Discipline หมายถึง งานสถาปัตย์ (Architecture) และเป็นงานตบแต่งภายใน (Interior)

WALL เป็น Major group หมายถึง งานผนงั

FULL เป็น Minor group หมายถึง เป็นผนงัแบบสูงเต็มชนโครงสร้าง

DIMS เป็น Minor group หมายถึง เป็นเส้นบอกระยะ

N เป็น Status หมายถึงงานใหม่ (New)

ความหมายโดยรวมของชือ่ layer ข้างต้น คอื เลเยอร์ทีเ่กบ็ข้อมลูเส้นบอกระยะของผนงัใหม่แบบสงูชนโครงสร้าง

ของงานสถาปัตยกรรม

U.S. NCS มีรูปแบบและทางเลือกย่อยของ layer หลายลักษณะ อย่างไรก็ตามในโครงการเดียวกัน ควรที่จะใช้

ระบบเดียวกันในการตั้งชื่อ เพื่อคงความเข้ากันได้ของข้อมูลเอาไว้

 Discipline Designator Level 1

ระดับนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสาขาของงาน โดยกลุ่มนีจ้ะมีรหัส 2 หลัก ตัวแรกจะเป็นกลุ่มสาขา ส่วนตัว

ที่ 2 จะเป็นการแยกย่อยในสาขาที่ระบุในตัวแรก ตัวแรกของสาขางานหลักมีดังนี้
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Designator Discipline
G General
H Hazardous Materials
V Survey/Mapping
B Geotechnical
C Civil
L Landscape
S Structure
A Architecture
I Interiors
Q Equipment
F Fire Protection
P Plumbing
M Mechanical
E Electrical
T Telecommunications
R Resource
X Other Discipline
Z Contractor / Shop Drawing
O Operations

 Discipline Designator Level 2

ในกรณี Project ขนาดใหญ่ เพื่อความสดวกในการแยกแยะและค้นหาข้อมูล อาจเพิ่มข้อมูลของ Discipline ตัว

ที่ 2 เข้าไป เพื่อขยายความให้ละเอียดขึ้น ส�าหรับโครงการขนาดเล็ก อาจจะไม่ใช้รหัสตัวที่ 2 นีก้็ได้ หรือาจใช้รหัสตัวที่ 

2 นีเ้พือ่ระบถุงึงานของสาขาอืน่ทีเ่สนอโดยอกีสาขาหนึง่ ในแง่ของการเสนอความคดิในการจดัท�าระบบต่างๆ อาทเิช่น AI 

อาจจะใช้สือ่ความหมายถงึงานตบแต่งภายในทีว่างแนวคดิไว้ด้วยฝ่ายสถาปัตยกรรม เป็นต้นตวัอย่างของรายละเอยีดเพิม่

เติมของรหัสตัวที่ 2 นี้ เช่น

Designator Description Content
AS Architectural Site

AD Architectural Demolition Protection & Removal existing

AE Architectural Elements General Architectural

AI Architectural Interiors

AF Architectural Finishes

AG Architectural Graphics
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 Major Group

กลุ่มข้อมูลหลักของแต่ละ Discipline จะประกอบด้วยรหัส 4 หลัก เพื่อแสดงข้อมูลหลักของงาน โดยใช้ร่วมกับ

ส่วนของ Discipline เพื่ออธิบายความ อาทิเช่น WALL หมายถึงงานผนงั ซึ่งหากอยู่ในกลุ่มของ Architecture จะหมายถึง

งานผนงัทั่วๆ ไป หากอยู่ในกลุ่มของ Structure จะหมายถึงผนงัส่วนที่เป็นโครงสร้าง เช่น Retaining Wall, Shear Wall 

เป็นต้น

หมายเหต ุ ผู้ใช้ไม่สามารถก�าหนดกลุ่มระดับ Major group เองได้ (User defined) เพื่อให้เข้ากันได้กับ

มาตรฐาน ISO 13567 จะไม่มีการใช้ Major group ของ ANNO (Annotation) แม้จะปรากฏอยู่ใน AIA Layer Guidelines

Minor Group

เป็นข้อมูลขยายเพิ่มเติม อาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ ประกอบด้วยรหัส 4 หลักเช่นกัน ใช้ส�าหรับการขยายความเพิ่ม

เติมให้กับส่วนของ Major group อาทิเช่น A-WALL-FULL หมายถึง ผนงัสูงชนโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม นอกจาก

นัน้อาจจะม ีMinor group ตวัที ่2 เพิอ่ขยายรายละเอยีดลงไปอกี เช่น A-WALL-FULL-TEXT หมายถงึ ข้อความค�าบรรยาย 

ที่เกี่ยวเนื่องกับผนงัสูงชนโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น

หมายเหต ุ ผู้ใช้สามารถก�าหนดข้อมูลกลุ่มนีข้ึ้นมาเองได้ โดยใช้รหัส 4 หลักเช่นกัน ซึ่งต้องจัดท�าเอกสาร

ประกอบไว้กับโครงการนัน้ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้ากันได้กับมาตรฐาน ISO 13567 ข้อมูลในกลุ่มนีจ้ะถูกก�าหนด

ไว้ชัดเจนแล้ว 

 Status (Phase)

เป็นข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้รหัส 1 หลัก โดยใช้เป็นตัวบ่งบอกสถานะของงาน หรืองวดของงานก่อสร้าง รหัสที่ใช้

มีดังต่อไปนี้

Status Code Discipline

N งานใหม่

E งานเดิมที่คงไว้

D งานเดิมที่ต้องรื้อถอนออก

F งานในอนาคต

T งานชั่วคราว, งานประกอบขั้นตอนการก่อสร้าง

M องค์ประกอบที่ต้องย้ายออก
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Status Code Discipline

X งานที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา

1-9 เลขที่งวดการก่อสร้าง

หมายเหตุ     เพื่อให้เข้ากันกับมาตรฐาน ISO 13567 รหัสในช่องนีค้วรใช้เป็น Status หรือ Phase อย่างใด

อย่างหนึง่เท่านัน้ ห้ามใช้ปนกัน

 Field Code มาตรฐาน

ในมาตรฐานการตั้งชื่อของ layer นัน้อาจดูมีความยาว และดูยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงนัน้ ถ้าแบ่งข้อมูลในชื่อ 

layer ออกมา จะพบว่าสามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้ไม่ยาก อีกทั้งในระบบมาตรฐานจะพยายามตั้งชื่อโดยใช้รหัส 

(Field Code) หรือตัวย่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา (Discipline) ส�าหรับชื่อมาตรฐานที่พบได้โดยทั่วไป มีดังนี้

•	 XX-DETL ข้อมูลรายละเอียด

•	 XX-ELEV  ข้อมูลรูปด้าน

•	 XX-SECT  ข้อมูลรูปตัด

•	 XX-XXXX-IDEN  ข้อมูลบรรยาย หรือ specification

•	 XX-XXXX-PATT  ข้อมูลลวดลาย (Pattern)

•	 XX-XXXX-DIMS  ข้อมูลเส้นบอกระยะ

•	 XX-XXXX-LABL  Label

•	 XX-XXXX-NOTE  Notes

•	 XX-XXXX-NPLT  ข้อมูลที่ไม่ต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

•	 XX-XXXX-SYMB  Symbols

รายการเลเยอร์มาตรฐานที่ปรากฏอยู่อาจจะยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาในบางส่วน ซึ่งสามารถเพิ่มเติมตามความ

ต้องการได้ โดยอาศยัรหสัมาตรฐานทีใ่ช้ และอาจจะเพิม่เตมิเข้าไปตามหลกัรหสั 4 ตวั ทัง้นีส้ามารถอาศยัค�าย่อมาตรฐาน

ในบทที่ 14 เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
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 มาตรฐานสีที่ใช้ในรายการ Layer

ในระบบเขยีนแบบด้วยคอมพวิเตอร์นัน้การปรบัเปลีย่นสเีป็นเรือ่งทีง่่ายมาก หากการท�างานอยูภ่ายใต้ระบบการ

แบ่งงานเป็น layer ซึ่งการปรับแต่งสี จะกระท�าที่ระดับข้อมูล layer ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อข้อมูลทุกตัวที่บรรจุอยู่

ใน layer นัน้ๆ ส�าหรับข้อมูลสีในรายการ layer ที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ จะวางอยู่บนหลักการของการท�างานบนหน้า

จอสดี�า ทีม่กัพบอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ในระบบการเขยีนแบบในบ้านเรา ทัง้นีก้ารก�าหนดใช้ส ีจะตัง้ค่าสโีดยยดึความชดัเจนของ

สีที่ปรากฏบนจอภาพ ให้สอดคล้องกับน�า้หนกัเส้น เพื่อช่วยในเรื่องความรู้สึก และรับรู้ถึงน�า้หนกัเส้นในแบบได้ดียิ่งขึ้น 

อาทิเช่น สีโทนน�้าเงินบนจอภาพสีด�าจะดูเบาบางกว่าสีโทนเหลือง เป็นต้น รายละเอียดของการใช้สีกับน�้าหนกัปากกา

สามารถดไูด้จาก บทที ่13 อย่างไรกต็าม การก�าหนดสนีัน้สามารถก�าหนดเป็นมาตรฐานตามแต่ละองค์กรได้ โดยสามารถ

เกบ็อยูใ่นรปูของ Template หรอื Prototype Drawing และควบคมุการพมิพ์ด้วยแฟ้มควบคมุการพมิพ์ อาทเิช่น Plot Style 

เป็นต้น

 รายการ Layer มาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้เป็นรายการเลเยอร์หลักที่ใช้ในกระบวนการเขียนแบบ แต่เนื่องจากใน NCS 4 นั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อความบางตัวที่ใช้ และมีการยกเลิกบางรายการ จาก NCS 3 และคณะท�างานฯ ได้เพิ่มเติมรายการ layer 

บางตัวเพื่อให้ครอบคลุมการท�างานมากยิ่งขึ้น โดยแสดงด้วยตัวอักษรที่ต่างกัน ดังนี้

•	 ตัวอักษรปกติ เป็นรายการมาตรฐานเดิม

•	 ตัวเอียงสีเทา เป็นรายการที่ถูกยกเลิกใน NCS 4

•	 ตัวหนาบนพื้นเทาอ่อน  เป็นรายการที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจาก NCS 3

•	 ตัวสีขาวบนพื้นเทาเข้ม  เป็นรายการที่คณะท�างานฯ เพิ่มเติมเข้าไป



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-8

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

ต
าร

าง
เล

เย
อร

์แ
ยก

ต
าม

กล
ุ่ม
ส
าข

า

Di
sc

ip
lin

e:
 G

en
er

al

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Bo
rd

er
 S

he
et

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

G-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งก

ระ
ดา

ษ
แล

ะ 
Ti

tle
 B

lo
ck

G-
AN

NO
-T

TL
B

0.
5

13
0

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งก

ระ
ด

าษ
แ

ละ
 T

itl
e 

Bl
oc

k
G-

AN
NO

-T
AB

L
0

.5
1

3
0

เส
้น

กร
อบ

รา
ยล

ะเ
อีย

ด
G-

DE
TL

-T
AB

L
0.

25
16

5

Ke
y 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

G-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
G-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

G-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
G-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

G-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
G-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

G-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

กร
ิดเ

สา
ภ

าย
น

อก
ตัว

อา
คา

ร
G-

GR
ID

-E
XT

R
0.

18
13

4
CH

AI
N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์กร
ิดเ

สา
G-

GR
ID

-I
DE

N
0.

25
15

เส
้น

รอ
บ

รูป
ขอ

งพ
ื้น

 ต
ัวอ

าค
าร

G-
PL

AN
-O

TL
N

0.
13

78

เส
้น

รอ
บ

รูป
ท

ี่ด
ิน

G-
PR

OP
-L

IN
E

0
.3

5
1

4
1



6-9

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

แ
ส
ด

งร
ะย

ะ 
se

tb
ac

k
G-

PR
OP

-S
BC

K
0

.1
8

5
4

ผัง
บ

ริเ
วณ

 ห
รือ

 K
ey

 m
ap

G-
SI

TE
-O

TL
N

0.
35

13
1

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

G-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
G-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

G-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
G-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

G-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
G-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
G-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

G-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-10

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 L

an
ds

ca
pe

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

De
ta

ils
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

L-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
L-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
L-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

L-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
L-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

L-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

L-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

L-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
L-

DE
TL

-G
RP

H
0.

18
21

4

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

L-
DE

TL
-I

NP
D

0.
25

15
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
L-

DE
TL

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

L-
DE

TL
-T

AB
L

0
.1

8
2

1
4

Irr
ig

at
io

n 
Pl

an
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

L-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71



6-11

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
L-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
L-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

L-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
L-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

L-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

L-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

L-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

Pa
tte

rn
 ก

าร
ชล

ป
ระ

ท
าน

 ก
าร

ให
้น

�้า
L-

IR
RG

-C
OV

R
0.

18
13

4

อุป
กร

ณ
์ใน

ระ
บ

บ
 (

เช
่น

 ต
ัวค

วบ
คุม

 ว
าล

์ว)
L-

IR
RG

-E
QP

M
0.

35
11

1

ห
ัวจ

่าย
น

�้า 
อุป

กร
ณ

์ระ
บ

บ
น

�้าห
ยด

L-
IR

RG
-H

EA
D

0.
25

23
5

ค�า
อธ

ิบ
าย

ป
ระ

กอ
บ

L-
IR

RG
-I

DE
N

0.
35

11
1

ระ
บ

บ
ท

่อ
L-

IR
RG

-P
IP

E
0.

35
51

LA
W

NS
P

Sp
rin

kl
er

s
L-

IR
RG

-S
PK

L
0.

35
31

วา
ล์ว

L-
IR

RG
-V

AL
V

0
.3

5
1

4
1

La
nd

sc
ap

e 
Pl

an
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

L-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
L-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-12

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
L-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

L-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
L-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

L-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

L-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

L-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

รั้ว
ค

อน
กร

ีต
บ

ล็อ
ก

L-
FE

NC
-C

M
UW

0
.2

5
1

7
5

รั้ว
ลว

ด
ต

าข
่าย

L-
FE

NC
-G

RA
L

0
.2

5
2

4
5

รั้ว
ค

อน
กร

ีต
ห

ล่อ
ส
�าเ

ร็จ
L-

FE
NC

-P
CS

T
0

.2
5

1
5

5

เส
าร

ั้ว
L-

FE
NC

-P
OS

T
0

.3
5

2
2

1

รั้ว
ไม

้
L-

FE
NC

-W
OO

D
0

.3
5

3
1

แป
ลง

ป
ลูก

ต้น
ไม

้
L-

PL
NT

-B
ED

S
0.

35
11

1

พ
ุ่มไ

ม้ 
ต้น

ไม
้เต

ี้ย
L-

PL
NT

-B
US

H
0.

5
11

0

แน
วพ

ุ่มไ
ม้ 

ต้น
ไม

้เต
ี้ย

L-
PL

NT
-B

US
H-

LI
NE

0.
5

15
0

คล
ังเ

ก็บ
ต้น

ไม
้ พ

ืช
L-

PL
NT

-C
TN

R
0.

25
11

5

พ
ืช

ค
ลุม

ด
ิน

L-
PL

NT
-G

CV
R

0
.3

5
1

3
1

พ
ืชค

ลุม
ดิน

L-
PL

NT
-G

RN
D

0.
35

13
1

ค�า
อธ

ิบ
าย

ป
ระ

กอ
บ

L-
PL

NT
-I

DE
N

0.
35

31

วัส
ดุค

ลุม
ดิน

 
L-

PL
NT

-M
LC

H
0.

25
75

ไม
้ยืน

ต
้น

L-
PL

NT
-P

LN
T

0
.5

1
1

0



6-13

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ไม
้ยืน

ต้น
L-

PL
NT

-P
LT

S
0.

5
11

0

พ
ื้น

ท
ี่ใน

ร่ม
เง

า
L-

PL
NT

-S
HA

D
0.

18
21

4

ไม
้ป

ระ
เภ

ท
ห

น
่อ

L-
PL

NT
-S

PR
G

0.
25

11
5

ต้น
ไม

้
L-

PL
NT

-T
RE

E
0.

5
11

0

แน
วต

้น
ไม

้
L-

PL
NT

-T
RE

E-
LI

NE
0.

5
15

0
TR

EE
L

สน
าม

ห
ญ

้า
L-

PL
NT

-T
UR

F
0.

13
13

8

สะ
พ

าน
L-

SI
TE

-B
RD

G
0.

13
23

8

ดา
ดฟ

้า 
ห

รือ
ลา

น
L-

SI
TE

-D
EC

K
0.

13
38

รั้ว
L-

SI
TE

-F
EN

C
0.

35
21

1

เฟ
อร

์น
ิเจ

อร
์

L-
SI

TE
-F

UR
N

0.
5

15
0

ค�า
อธ

ิบ
าย

ป
ระ

กอ
บ

L-
SI

TE
-I

DE
N

0.
35

31

อุป
กร

ณ
์เค

รื่อ
งเ

ล่น
L-

SI
TE

-P
LA

Y
0.

35
51

บ
่อน

�้า 
แล

ะส
ป

า
L-

SI
TE

-P
OO

L
0.

35
15

1

ก้อ
น

ห
ิน

L-
SI

TE
-R

OC
K

0.
25

35

ก�า
แพ

งก
ัน

ดิน
L-

SI
TE

-R
TW

L
0.

5
23

0

สน
าม

 ล
าน

กีฬ
า

L-
SI

TE
-S

PR
T

0.
35

13
1

ท
าง

เด
ิน

 ข
ั้น

บ
ัน

ได
L-

SI
TE

-S
W

LK
0

.3
5

3
1

ท
าง

เด
ิน

 ข
ั้น

บ
ัน

ได
L-

SI
TE

-W
AL

K
0.

35
31

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

L-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
L-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-14

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
L-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

L-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
L-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
L-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

L-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



6-15

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 S

tr
uc

tu
re

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Co
lu

m
n 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

แน
วก

ึ่งก
ลา

งข
อง

เส
า

S-
CO

LS
-C

NT
R

0.
13

25
0

CH
AI

N

เส
าอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 1

)
S-

CO
LS

-M
SC

1
0.

13
78

เส
าอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 2

)
S-

CO
LS

-M
SC

2
0.

13
78

เส
าอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 3

)
S-

CO
LS

-M
SC

3
0.

13
78

เส
าอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 4

)
S-

CO
LS

-M
SC

4
0.

13
78

เส
าห

ลัก
S-

CO
LS

-P
RI

M
0.

35
13

1

เส
าร

อง
 (

se
co

nd
ar

y)
S-

CO
LS

-S
CN

D
0.

35
13

1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

S-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

S-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

S-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-16

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

กร
ิดห

ลัก
 (

แน
วน

อน
)

S-
GR

ID
-H

OR
Z

0.
18

21
4

CH
AI

N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์กร
ิดเ

สา
S-

GR
ID

-I
DE

N
0.

25
15

เส
้น

กร
ิดอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 1

)
S-

GR
ID

-M
SC

1
0.

18
23

4

เส
้น

กร
ิดอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 2

)
S-

GR
ID

-M
SC

2
0.

18
21

4

เส
้น

กร
ิดอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 3

)
S-

GR
ID

-M
SC

3
0.

18
19

4

เส
้น

กร
ิดอ

ื่น
ๆ

 (
Ty

pe
 4

)
S-

GR
ID

-M
SC

4
0.

18
4

เส
้น

กร
ิดห

ลัก
 (

แน
วต

ั้ง)
S-

GR
ID

-V
ER

T
0.

18
19

4
CH

AI
N

De
ta

ils
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

S-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

S-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

S-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
S-

DE
TL

-G
RP

H
0.

18
21

4

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

S-
DE

TL
-I

NP
D

0.
25

15
5



6-17

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
S-

DE
TL

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

S-
DE

TL
-T

AB
L

0
.1

8
1

1
4

El
ev

at
io

ns
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

แน
วก

ึ่งก
ลา

งค
าน

S-
BE

AM
-C

NT
R

0.
18

15
4

CH
AI

N

เส
้น

แน
วค

าน
ห

ลัก
S-

BE
AM

-P
RI

M
0.

5
23

0

เส
้น

แน
วค

าน
รอ

ง 
(s

ec
on

da
ry

)
S-

BE
AM

-S
EC

D
0.

35
71

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

S-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

S-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

S-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

รอ
ยต

่อ 
จุด

ต
่อ 

โค
รง

ส
ร้า

ง
S-

JN
TS

-C
NS

T
0

.2
5

2
1

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

S-
JN

TS
-C

TR
L

0
.2

5
2

1
5

รอ
ยต

่อ 
จุด

ต่อ
 โ

คร
งส

ร้า
ง

S-
JO

IN
-C

NS
T

0.
25

21
5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

S-
JO

IN
-C

TR
L

0.
25

21
5



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-18

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

อุป
กร

ณ
์ยึด

จับ
 B

ol
t แ

ละ
 s

up
po

rt
S-

SP
PT

-M
IS

C
0.

25
35

แผ
่น

เห
ล็ก

รูป
ท

รง
ต่า

งๆ
S-

SP
PT

-S
HP

S
0.

25
15

5

เห
ล็ก

เส
ริม

 ต
ัวน

อน
S-

W
AL

L-
HB

AR
0.

5
19

0

ช่อ
งเ

ป
ิด 

ห
รือ

ท
าง

เข
้า

S-
W

AL
L-

OP
EN

0.
25

15
5

ช
่อง

เป
ิด

 ห
รือ

ท
าง

เข
้า

S-
W

AL
L-

OP
NG

0
.2

5
1

5
5

แน
วเ

ส้น
ผน

ัง
S-

W
AL

L-
OT

LN
0.

35
11

1

เห
ล็ก

เส
ริม

 ต
ัวย

ืน
S-

W
AL

L-
VB

AR
0.

5
19

0

Fo
un

da
tio

n 
Pl

an
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

S-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

S-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

S-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

แน
วก

ึ่งก
ลา

งค
าน

S-
FN

DN
-C

NT
R

0.
18

15
4

CH
AI

N

ฐา
น

รา
ก

S-
FN

DN
-F

TN
G

0.
5

11
0



6-19

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

คา
น

คอ
ดิน

S-
FN

DN
-G

RB
M

0.
5

19
0

ตอ
ม่อ

S-
FN

DN
-P

ED
S

0.
5

11
0

เข
็มต

อก
 เข

็มเ
จา

ะ 
S-

FN
DN

-P
IL

E
0.

35
51

เห
ล็ก

เส
ริม

ฐา
น

รา
ก

S-
FN

DN
-R

BA
R

0.
7

2

El
ev

at
ed

 g
ra

tin
g 

(c
at

wa
lk

s)
S-

GR
AT

-E
LE

V
0.

25
35

Fl
oo

r g
ra

tin
g

S-
GR

AT
-F

LO
R

0.
25

21
5

Co
ns

tr
uc

tio
n 

jo
in

ts
S-

JN
TS

-C
NS

T
0

.2
5

2
1

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

S-
JN

TS
-C

TR
L

0
.2

5
2

1
5

Co
ns

tru
ct

io
n 

jo
in

ts
S-

JO
IN

-C
NS

T
0.

25
21

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

S-
JO

IN
-C

TR
L

0.
25

21
5

ฐา
น

รับ
อุป

กร
ณ

์
S-

PA
DS

-E
QP

M
0.

35
13

1

เส
้น

ขอ
บ

ขอ
งแ

ผ่น
พ

ื้น
S-

SL
AB

-E
DG

E
0.

35
21

1

ช่อ
งเ

ป
ิด 

ห
รือ

ท
าง

เข
้า

S-
SL

AB
-O

PE
N

0.
25

15
5

ช
่อง

เป
ิด

 ห
รือ

ท
าง

เข
้า

S-
SL

AB
-O

PN
G

0
.2

5
1

5
5

เห
ล็ก

เส
ริม

พ
ื้น

S-
SL

AB
-R

BA
R

0.
7

2

อุป
กร

ณ
์ยึด

จับ
 B

ol
t แ

ละ
 s

up
po

rt
S-

SP
PT

-M
IS

C
0.

25
35

แผ
่น

เห
ล็ก

รูป
ท

รง
ต่า

งๆ
S-

SP
PT

-S
HP

S
0.

25
15

5

โค
รง

บ
ัน

ได
 ห

รือ
 ล

ิฟ
ท

์
S-

ST
RS

-F
RA

M
0.

35
21

1

บ
ัน

ได
 ร

าว
จับ

 ร
าว

กัน
ตก

S-
ST

RS
-L

AD
D

0.
25

19
5

เห
ล็ก

เส
ริม

บ
ัน

ได
S-

ST
RS

-R
BA

R
0.

7
2

ผน
ังค

อน
กร

ีต
S-

W
AL

L-
CO

NC
0.

35
13

1

ก�า
แพ

งอ
ิฐร

ับ
น

้�าห
น

ัก
S-

W
AL

L-
LO

AD
0.

35
31



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-20

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ก�า
แพ

งอ
ิฐไ

ม่ร
ับ

น
�้าห

น
ัก

S-
W

AL
L-

NO
NL

0.
35

19
1

ผน
ังห

ล่อ
ส�า

เร
็จ

S-
W

AL
L-

PC
ST

0.
35

71

เห
ล็ก

เส
ริม

ผน
ัง

S-
W

AL
L-

RB
AR

0.
7

2

ผน
ังโ

คร
งเ

คร
่า

S-
W

AL
L-

ST
UD

0.
35

15
1

Fr
am

in
g 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

แน
วก

ึ่งก
ลา

งค
าน

S-
BE

AM
-C

NT
R

0.
18

15
4

CH
AI

N

คา
น

ห
ลัก

S-
BE

AM
-P

RI
M

0.
5

23
0

คา
น

รอ
ง 

(s
ec

on
da

ry
)

S-
BE

AM
-S

EC
D

0.
35

15
1

Br
ac

in
g 

ท
าง

ขว
าง

S-
BR

AC
-H

OR
Z

0
.3

5
1

3
1

Br
ac

in
g 

ท
าง

ขว
าง

S-
BR

AC
-L

AT
L

0.
35

13
1

Sh
ea

r w
al

ls
S-

BR
AC

-S
HE

A
0.

35
11

1

Br
ac

in
g 

แน
วด

ิ่ง
S-

BR
AC

-V
ER

T
0.

35
11

1

Fl
oo

r d
ec

k
S-

DE
CK

-F
LO

R
0.

25
21

5



6-21

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ช่อ
งเ

ป
ิดห

รือ
ท

าง
เข

้า
S-

DE
CK

-O
PE

N
0.

25
15

5

ช
่อง

เป
ิด

ห
รือ

ท
าง

เข
้า

S-
DE

CK
-O

PN
G

0
.2

5
1

5
5

De
ck

 ห
รือ

เห
ล็ก

เส
ริม

S-
DE

CK
-R

BA
R

0.
7

5

Ro
of

 d
ec

k
S-

DE
CK

-R
OO

F
0.

25
21

5

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

S-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

S-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

S-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

Co
ns

tr
uc

tio
n 

jo
in

ts
S-

JN
TS

-C
NS

T
0

.2
5

2
1

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

S-
JN

TS
-C

TR
L

0
.2

5
2

1
5

Co
ns

tru
ct

io
n 

jo
in

ts
S-

JO
IN

-C
NS

T
0.

25
21

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

S-
JO

IN
-C

TR
L

0.
25

21
5

ตัว
เช

ื่อม
 (

br
id

gi
ng

)
S-

JO
IS

-B
RD

G
0.

25
21

5
DA

SH
ED

ตง
ห

ลัก
S-

JO
IS

-P
RI

M
0.

5
11

0

ตง
รอ

ง 
(S

ec
on

da
ry

)
S-

JO
IS

-S
EC

D
0.

35
13

1

แป
 ร

ะแ
น

ง 
เห

ล็ก
 โ

ลห
ะอ

ื่น
ๆ

S-
M

ET
L-

BA
TT

0.
25

21
5

จัน
ท

ัน
 เห

ล็ก
 โ

ลห
ะอ

ื่น
ๆ

S-
M

ET
L-

PU
RL

0.
35

13
1

เห
ล็ก

 โ
ลห

ะอ
ื่น

ๆ
S-

M
ET

L-
M

IS
C

0.
35

13
1

อุป
กร

ณ
์ยึด

จับ
 B

ol
t แ

ละ
 s

up
po

rt
S-

SP
PT

-M
IS

C
0.

25
35

แผ
่น

เห
ล็ก

รูป
ท

รง
ต่า

งๆ
S-

SP
PT

-S
HP

S
0.

25
15

5

โค
รง

บ
ัน

ได
 ห

รือ
ลิฟ

ท
์

S-
ST

RS
-F

RA
M

0.
35

21
1

บ
ัน

ได
 ร

าว
จับ

 ร
าว

กัน
ตก

S-
ST

RS
-L

AD
D

0.
25

19
5

เห
ล็ก

เส
ริม

บ
ัน

ได
S-

ST
RS

-R
BA

R
0.

7
2



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-22

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

โค
รง

ถัก
ห

ลัก
S-

TR
US

-P
RI

M
0.

5
15

0

โค
รง

ถัก
รอ

ง 
(s

ec
on

da
ry

)
S-

TR
US

-S
EC

D
0.

35
15

1

ผน
ังค

อน
กร

ีต
S-

W
AL

L-
CO

NC
0.

35
13

1

ก�า
แพ

งอ
ิฐร

ับ
น

้�าห
น

ัก
S-

W
AL

L-
LO

AD
0.

35
31

ก�า
แพ

งอ
ิฐไ

ม่ร
ับ

น
�้าห

น
ัก

S-
W

AL
L-

NO
NL

0.
35

19
1

ผน
ังห

ล่อ
ส�า

เร
็จ

S-
W

AL
L-

PC
ST

0.
35

71

เห
ล็ก

เส
ริม

ผน
ัง

S-
W

AL
L-

RB
AR

0.
7

2

ผน
ังโ

คร
งเ

คร
่า

S-
W

AL
L-

ST
UD

0.
35

15
1

No
n-

Bu
ild

in
g 

St
ru

ct
ur

es

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

S-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

S-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

S-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0



6-23

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

แน
วผ

น
ังก

่ออ
ิฐ 

(ไ
ม่ม

ีลว
ดล

าย
แร

เง
า)

S-
FE

AT
-C

M
UW

0.
35

51

แ
น

วผ
น

ังก
่อค

อน
กร

ีต
บ

ล็อ
ก 

(ไ
ม

่ม
ีลว

ด
ลา

ยแ
รเ

งา
)

S-
FE

AT
-C

M
UW

0
.2

5
5

5

แน
วเ

ส้น
กึ่ง

กล
าง

S-
FE

AT
-C

NT
R

0.
18

15
4

CH
AI

N

เส
้น

แน
วค

อน
กร

ีต 
(ไ

ม่ม
ีลว

ดล
าย

แร
เง

า)
S-

FE
AT

-C
ON

C
0.

35
71

ข้อ
มูล

ท
ั่วไ

ป
S-

FE
AT

-G
EN

L
0.

35
31

แ
น

วผ
น

ังก
่ออ

ิฐ 
(ไ

ม
่ม

ีลว
ด

ลา
ยแ

รเ
งา

)
S-

FE
AT

-M
SN

W
0

.2
5

3
5

เส
้น

แน
วง

าน
ไม

้ (
ไม

่มีล
วด

ลา
ยแ

รเ
งา

) 
S-

FE
AT

-W
OO

D
0.

35
31

เข
็มต

อก
 เข

็มเ
จา

ะ
S-

FN
DN

-P
IL

E
0.

35
51

El
ev

at
ed

 g
ra

tin
g 

(c
at

wa
lk

s)
S-

GR
AT

-E
LE

V
0.

25
35

Fl
oo

r/
su

rfa
ce

 g
ra

tin
g,

 m
an

ho
le

 c
ov

er
s/

fra
m

es
S-

GR
AT

-F
LO

R
0.

25
21

5

Su
bs

ur
fa

ce
 g

ra
tin

g
S-

GR
AT

-S
UB

S
0.

25
11

5

ระ
ดับ

พ
ื้น

ดิน
เด

ิม
S-

GR
DL

-E
XG

L
0.

25
17

5
DA

SH
SP

AC
E

ระ
ดับ

 F
in

is
hi

ng
S-

GR
DL

-F
NG

R
0.

35
11

ระ
ดับ

น
้ำา

S-
GR

DL
-W

AT
R

0.
25

15
5

ระ
ด

ับ
พ

ื้น
ด

ิน
เด

ิม
S-

GR
LN

-E
XG

L
0

.2
5

1
7

5
DA

SH
SP

AC
E

ระ
ด

ับ
 F

in
is

hi
ng

S-
GR

LN
-F

NG
R

0
.3

5
1

1

ระ
ด

ับ
น

้�า
S-

GR
LN

-W
AT

R
0

.2
5

1
5

5

El
ev

at
ed

 g
ra

tin
g 

(c
at

w
al

ks
)

S-
GR

TG
-E

LE
V

0
.2

5
3

5

Fl
oo

r/
su

rfa
ce

 g
ra

tin
g,

 m
an

ho
le

 c
ov

er
s/

fra
m

es
S-

GR
TG

-F
LO

R
0

.2
5

2
1

5

Su
bs

ur
fa

ce
 g

ra
tin

g
S-

GR
TG

-S
UB

S
0

.2
5

2
1

5

Co
ns

tr
uc

tio
n 

jo
in

ts
S-

JN
TS

-C
NS

T
0

.2
5

2
1

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

, j
oi

nt
 m

at
s 

w
at

er
st

op
s,

 e
tc

.
S-

JN
TS

-C
TR

L
0

.2
5

2
1

5



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-24

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Co
ns

tru
ct

io
n 

jo
in

ts
S-

JO
IN

-C
NS

T
0.

25
21

5

Co
nt

ro
l/

ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

, j
oi

nt
 m

at
s 

wa
te

rs
to

ps
, e

tc
.

S-
JO

IN
-C

TR
L

0.
25

21
5

ช่อ
งเ

ป
ิด 

ท
าง

เข
้า

S-
OP

EN
-M

IS
C

0.
25

15
5

ช
่อง

เป
ิด

 ท
าง

เข
้า

S-
OP

NG
-M

IS
C

0
.2

5
1

5
5

ป
ระ

ตูน
้�า

S-
PI

PE
-G

AT
E

0.
25

11
5

ท
่ออ

ื่น
ๆ

 ท
่อร

ะบ
าย

น
�า้ 

ท
่อว

าง
สา

ย
S-

PI
PE

-M
IS

C
0.

35
13

1

ส่ว
น

กร
อง

ขย
ะ

S-
PI

PE
-T

RS
H

0.
25

75

เห
ล็ก

เส
ริม

 w
ire

 m
es

h
S-

RE
IN

-R
BA

R
0.

7
2

รั้ว
S-

SA
FE

-F
EN

C
0.

25
19

5

รา
วจ

ับ
S-

SA
FE

-H
RA

L
0.

25
19

5

อุป
กร

ณ
์ยึด

จับ
 B

ol
t แ

ละ
 s

up
po

rt
S-

SP
PT

-M
IS

C
0.

25
35

แผ
่น

เห
ล็ก

รูป
ท

รง
ต่า

งๆ
S-

SP
PT

-S
HP

S
0.

25
15

5

โค
รง

บ
ัน

ได
 ห

รือ
ลิฟ

ท
์

S-
ST

RS
-F

RA
M

0.
35

21
1

บ
ัน

ได
 ร

าว
จับ

 ร
าว

กัน
ตก

S-
ST

RS
-L

AD
D

0.
25

19
5

Se
ct

io
ns

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0



6-25

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

แน
วผ

น
ังก

่ออ
ิฐ 

(ไ
ม่ม

ีลว
ดล

าย
แร

เง
า)

S-
SE

CT
-C

M
UW

0.
35

51

แ
น

วผ
น

ังก
่อค

อน
กร

ีต
บ

ล
็อก

 (
ไม

่ม
ีลว

ด
ลา

ยแ
รเ

งา
)

S-
SE

CT
-C

M
UW

0
.3

5
5

1

แน
วเ

ส้น
กึ่ง

กล
าง

S-
SE

CT
-C

NT
R

0.
18

15
4

CH
AI

N

เส
้น

แน
วค

อน
กร

ีต 
(ไ

ม่ม
ีลว

ดล
าย

แร
เง

า)
S-

SE
CT

-C
ON

C
0.

35
71

ระ
ดับ

 F
in

is
hi

ng
S-

SE
CT

-F
NG

R
0.

35
11

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
อื่น

ๆ
ท

ั่วไ
ป

S-
SE

CT
-G

EN
F

0.
35

11
1

วัส
ด

ุรอ
ยต

่อ 
(j

oi
nt

)
S-

SE
CT

-J
NT

S
0

.2
5

3
5

วัส
ดุร

อย
ต่อ

 (
jo

in
t)

S-
SE

CT
-J

OI
N

0.
25

35

อุป
กร

ณ
์ยึด

จับ
 B

ol
t แ

ละ
 s

up
po

rt
S-

SE
CT

-M
IS

C
0.

25
35

แ
น

วผ
น

ังก
่ออ

ิฐ 
(ไ

ม
่ม

ีลว
ด

ลา
ยแ

รเ
งา

)
S-

SE
CT

-M
SN

W
0

.3
5

3
1

เส
้น

แน
วค

าน
ห

ลัก
S-

SE
CT

-P
RI

M
0.

5
23

0

เห
ล็ก

เส
ริม

 w
ire

 m
es

h
S-

SE
CT

-R
BA

R
0.

7
2

แผ
่น

เห
ล็ก

รูป
ท

รง
ต่า

งๆ
S-

SE
CT

-S
HP

S
0.

25
15

5

เห
ล็ก

รูป
พ

รร
ณ

 แ
ผ่น

เห
ล็ก

 m
et

al
 d

ec
k

S-
SE

CT
-S

TL
S

0.
25

13
5

เส
้น

แน
วง

าน
ไม

้ (
ไม

่มีล
วด

ลา
ยแ

รเ
งา

)
S-

SE
CT

-W
OO

D
0.

35
31

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

S-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
S-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-26

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
S-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

S-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
S-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
S-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

S-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



6-27

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 A

rc
hi
te

ct
ur

e

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Ar
ea

 C
al

cu
la

tio
ns

/ 

Oc
cu

pa
nc

y 
Pl

an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

เล
ขท

ี่ห
้อง

 ผ
ู้เช

่า 
ข้อ

มูล
ขน

าด
พ

ื้น
ท

ี่
A-

AR
EA

-I
DE

N
0.

35
11

1

เส
้น

ขอ
บ

ส�า
ห

รับ
กา

รว
ัดพ

ื้น
ท

ี่
A-

AR
EA

-L
IN

E
0.

5
15

0

ชื่อ
เจ

้าข
อง

พ
ื้น

ท
ี่ ห

รือ
พ

น
ักง

าน
A-

AR
EA

-O
CC

P
0.

35
51

ลว
ดล

าย
ขอ

งพ
ื้น

ท
ี่

A-
AR

EA
-P

AT
T

0.
18

11
4

De
ta

il
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-28

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

A-
DE

TL
-I

NP
D

0.
18

54

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
A-

DE
TL

-M
ET

R
0.

18
54

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์รูป
ตัด

ใน
แบ

บ
ขย

าย
A-

DE
TL

-S
YM

B
0.

35
31

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง
A-

DE
TL

-T
AB

L
0.

18
54

El
ev

at
io

ns
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



6-29

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ผน
ังห

ล่อ
กับ

ท
ี่

A-
EL

EV
-C

AS
E

0.
25

35

ผน
ังห

ล่อ
กับ

ท
ี่

A-
EL

EV
-C

SW
K

0.
25

35

ป
ระ

ตู
A-

EL
EV

-D
OO

R
0.

25
15

5

อุป
กร

ณ
์ติด

ยึด
ท

ั่วไ
ป

A-
EL

EV
-F

IX
D

0.
35

31

อุป
กร

ณ
์ติด

ยึด
ท

ั่วไ
ป

A-
EL

EV
-F

IX
T

0.
35

31

อุป
กร

ณ
์งา

น
สุข

าภ
ิบ

าล
 

A-
EL

EV
-F

IX
T

0.
35

51

งา
น

ตก
แต

่งผ
ิว 

งา
น

ไม
้ แ

ละ
คิ้ว

A-
EL

EV
-F

NS
H

0.
25

35

ห
น

้าต
่าง

A-
EL

EV
-G

LA
Z

0.
25

14
5

เส
้น

ระ
ดับ

ดิน
ใน

รูป
ด้า

น
A-

EL
EV

-G
RN

D
0.

5
14

0

ช่อ
งเ

ป
ิดใ

น
รูป

ด้า
น

A-
EL

EV
-O

PN
G

0.
13

13
8

DA
SH

ED

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ชิ้น

ส่ว
น

 ร
ห

ัสว
ัสด

ุ
A-

EL
EV

-I
DE

N
0.

25
15

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

A-
EL

EV
-O

TL
N

0.
35

51

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

 ร
ะด

ับ
 1

A-
EL

EV
-O

TL
N-

LV
01

0.
35

51

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

 ร
ะด

ับ
 2

A-
EL

EV
-O

TL
N-

LV
02

0.
25

55

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

 ร
ะด

ับ
 3

A-
EL

EV
-O

TL
N-

LV
03

0.
18

15
5

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

 ร
ะด

ับ
 4

A-
EL

EV
-O

TL
N-

LV
04

0.
13

14
8

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

 ร
ะด

ับ
 5

A-
EL

EV
-O

TL
N-

LV
05

0.
13

21
8

ลว
ดล

าย
แล

ะแ
รเ

งา
A-

EL
EV

-P
AT

T
0.

13
15

8

อุป
กร

ณ
์งา

น
สุข

าภ
ิบ

าล
 

A-
EL

EV
-P

FI
X

0.
35

51



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-30

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ป
้าย

สัญ
ญ

าณ
A-

EL
EV

-S
IG

N
0.

35
51

Eq
ui

pm
en

t P
la

n
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

อุป
กร

ณ
์

A-
EQ

PM
0

.3
5

5
1

ท
าง

เข
้า 

ช่อ
งต

ิดต
่อก

ับ
อุป

กร
ณ

์
A-

EQ
PM

-A
CC

S
0.

35
11

1

อุป
กร

ณ
์ยึด

ติด
กับ

ท
ี่

A-
EQ

PM
-F

IX
D

0.
35

71

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
 เบ

อร
์ อ

ุป
กร

ณ
์

A-
EQ

PM
-I

DE
N

0.
18

34

อุป
กร

ณ
์ท

ี่เค
ลื่อ

น
ย้า

ยไ
ด้

A-
EQ

PM
-M

OV
E

0.
18

13
4

อุป
กร

ณ
์ท

ี่ไม
่ได

้อย
ู่ใน

สัญ
ญ

า
A-

EQ
PM

-N
IC

N
0.

35
19

1

อุป
กร

ณ
์ท

ี่ติด
ห

รือ
แข

วน
เพ

ดา
น

A-
EQ

PM
-O

VH
D

0.
25

21
5

อุป
กร

ณ
์ R

et
ur

n 
Ai

r 
Di

ffu
se

rs
A-

HV
AC

-R
DF

F
0

.3
5

1
1

1



6-31

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

อุป
กร

ณ
์ S

up
pl

y 
Di

ffu
se

rs
A-

HV
AC

-S
DF

F
0

.3
5

1
4

1

Fl
oo

r P
la

n
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์แน
วต

ัด
A-

AN
NO

-S
YM

B-
SE

CT
0.

35
51

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

วัส
ดุบ

ุผิว
ห

รือ
ฉน

วน
กัน

ไฟ
ขอ

งเ
สา

A-
CO

LS
-E

NC
L

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0
.5

1
1

0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0
.5

1
9

0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0
.5

1
5

0

ป
ระ

ตูค
วา

มส
ูงช

น
ฝ้า

เพ
ดา

น
 (

เฉ
พ

าะ
กร

อบ
บ

าน
 แ

ละ
แน

วว
ง

สว
ิง)

A-
DO

OR
-F

UL
L

0.
25

11
5

เล
ขท

ี่ แ
ละ

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ป
ระ

ตู
A-

DO
OR

-I
DE

N
0.

25
15

ป
ระ

ตูค
วา

มส
ูงw

ไม
่ถึง

ฝ้า
เพ

ดา
น

 (
เฉ

พ
าะ

กร
อบ

บ
าน

 แ
ละ

แน
ว

วง
สว

ิง)

A-
DO

OR
-P

RH
T

0.
35

13
1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์อื่น
ๆ

 ข
อง

ป
ระ

ตู
A-

DO
OR

-S
YM

B
0.

25
13

5



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-32

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

รั้ว
ค

อน
กร

ีต
บ

ล็อ
ก

A-
FE

NC
-C

M
UW

0
.2

5
3

5

รั้ว
ลว

ด
ต

าข
่าย

A-
FE

NC
-G

RA
L

0
.2

5
1

5

รั้ว
ค

อน
กร

ีต
ห

ล่อ
ส
�าเ

ร็จ
A-

FE
NC

-P
CS

T
0

.2
5

1
8

5

เส
าร

ั้ว
A-

FE
NC

-P
OS

T
0

.3
5

2
2

1

รั้ว
ไม

้
A-

FE
NC

-W
OO

D
0

.3
5

1
1

งา
น

ไม
้สำา

เร
็จร

ูป
 ง

าน
ท

ี่ท
ำาจ

าก
โร

งง
าน

A-
FL

OR
-C

AS
E

0.
25

15

งา
น

ส
�าเ

ร็จ
รูป

 ง
าน

ท
ี่ท

�าจ
าก

โร
งง

าน
A-

FL
OR

-C
SW

K
0

.2
5

3
5

อุป
กร

ณ
์เฉ

พ
าะ

ด
้าน

 เ
ช

่น
 อ

ุกร
ณ

์ใน
ห

้อง
น

�้า 
ป

้าย
ป

ระ
กา

ศ
A-

FL
OR

-E
QP

M
0

.2
5

1
3

5

Li
ft 

ca
r แ

ละ
อุป

กร
ณ

์
A-

FL
OR

-E
VT

R
0.

35
11

1

อุป
กร

ณ
์งา

น
สุข

าภ
ิบ

าล
A-

FL
OR

-F
IX

T
0.

25
13

5

ลูก
กร

งร
าว

จับ
 ข

อง
บ

ัน
ได

แล
ะร

ะเ
บ

ียง
 ข

อบ
กัน

ตก
A-

FL
OR

-H
RA

L
0.

25
21

5

ชื่อ
ห

้อง
 ข

้อม
ูลพ

ื้น
ท

ี่ (
Sp

ac
e)

A-
FL

OR
-I

DE
N

0.
25

55

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
ท

ี่มีก
าร

เป
ลี่ย

น
ระ

ดับ
 เช

่น
 บ

่อ,
 ช

่อง
 S

ha
ft,

 

Ra
m

p,
 p

it

A-
FL

OR
-L

EV
L

0.
35

11
1

เล
ขท

ี่ แ
ละ

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
งห

้อง
A-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
15

เส
้น

ขอ
บ

 เส
้น

รอ
บ

รูป
ขอ

งพ
ื้น

 ห
รือ

อา
คา

ร
A-

FL
OR

-O
TL

N
0.

35
71

เส
้น

รอ
บ

รูป
ขอ

งห
้อง

 (
ภ

าย
ใน

)
A-

FL
OR

-O
TL

N-
RP

RM
0.

35
15

1

แน
วช

่อง
เป

ิด 
ห

รือ
 ช

ิ้น
ส่ว

น
ท

ี่อย
ู่เห

น
ือพ

ื้น
A-

FL
OR

-O
VH

D
0.

18
13

4
DA

SH
ED

ลว
ดล

าย
กร

ะเ
บ

ื้อง
 พ

รม
ป

ูพ
ื้น

A-
FL

OR
-P

AT
T

0.
13

13
8

พ
ื้น

ยก
 (

Ra
is

ed
 fl

oo
r)

A-
FL

OR
-R

AI
S

0.
25

13
5

ป
้าย

 เค
รื่อ

งห
มา

ยบ
น

พ
ื้น

A-
FL

OR
-S

IG
N

0.
25

19
5

อุป
กร

ณ
์เฉ

พ
าะ

ด้า
น

 เช
่น

 อ
ุกร

ณ
์ใน

ห
้อง

น
ำ้า 

ป
้าย

ป
ระ

กา
ศ

A-
FL

OR
-S

PC
L

0.
25

13
5



6-33

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ลูก
ตั้ง

ลูก
น

อน
ขอ

งบ
ัน

ได
 บ

ัน
ได

เล
ื่อน

A-
FL

OR
-S

TR
S

0.
25

17
5

เล
ขท

ี่ลูก
ตั้ง

ลูก
น

อน
ขอ

งบ
ัน

ได
 บ

ัน
ได

เล
ื่อน

A-
FL

OR
-S

TR
S-

NU
M

B
0.

25
20

5

แผ
งก

ั้น
ห

้อง
น

�้า
A-

FL
OR

-T
PT

N
0.

25
55

ช่อ
งเ

ป
ิดใ

น
ผัง

พ
ื้น

A-
FL

OR
-O

PN
G

0.
13

13
8

DA
SH

ED

งา
น

ไม
้ป

ระ
กอ

บ
ใน

ท
ี่ เช

่น
 ต

ู้ เค
าน

์เต
อร

์
A-

FL
OR

-W
DW

K
0.

25
35

เฟ
อร

์น
ิเจ

อร
์ b

ui
ld

 in
A-

FU
RN

-F
IX

T
0

.2
5

2
4

5

เฟ
อร

์น
ิเจ

อร
์ เ

ค
ลื่อ

น
ย้า

ยไ
ด

้
A-

FU
RN

-F
RE

E
0

.2
5

2
1

5

ต
้น

ไม
้ ก

ระ
ถา

งต
้น

ไม
้

A-
FU

RN
-P

LN
T

0
.2

5
1

1
5

ส
ัญ

ล
ักษ

ณ
์อื่น

ๆ
ขอ

งห
น

้าต
่าง

A-
GL

AZ
-S

YM
B

0
.2

5
2

2
5

ผน
ัง 

ห
รือ

แผ
งก

ั้น
กร

ะจ
ก 

คว
าม

สูง
ชน

โค
รง

สร
้าง

(ก
รณ

ีผน
ัง 

Cu
rta

in
 W

al
l ใ

ห
้ใช

้ A
-W

AL
L-

CW
M

G)

A-
GL

AZ
-F

UL
L

0.
25

13
5

เล
ขท

ี่ ห
รือ

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ป
ระ

จ�า
ขอ

งห
น

้าต
่าง

A-
GL

AZ
-I

DE
N

0.
25

15

ห
น

้าต
่าง

 ห
รือ

แผ
งก

ั้น
คว

าม
สูง

ไม
่ชน

โค
รง

สร
้าง

A-
GL

AZ
-P

RH
T

0.
25

11
5

เส
้น

สา
ย 

ธร
ณ

ีใต
้ห

น
้าต

่าง
A-

GL
AZ

-S
IL

L
0.

18
54

รถ
ยน

ต
์ ห

รือ
 ย

าน
พ

าห
น

ะ 
อื่น

ๆ
A-

PR
KG

-C
AR

S
0

.1
8

5
4

ส
ัญ

ล
ักษ

ณ
์ เ

ค
รื่อ

งห
ม

าย
บ

น
พ

ื้น
A-

PR
KG

-S
IG

N
0

.1
8

2
4

4

เส
้น

แส
ดง

ช่อ
งใ

น
ผน

ัง
A-

W
AL

L-
CA

VI
0.

25
35

เส
้น

แน
วก

ึ่งก
ลา

งผ
น

ัง
A-

W
AL

L-
CN

TR
0.

18
19

4
CH

AI
N

ผน
ัง 

Cu
rta

in
 w

al
l แ

ละ
โค

รง
A-

W
AL

L-
CW

M
G

0.
25

15
5

อุป
กร

ณ
์แ

ขว
น

 ห
รือ

ยึด
ต

ิด
กับ

ผ
น

ัง 
เช

่น
 ร

าว
จับ

A-
W

AL
L-

EQ
PM

0
.2

5
2

3
5

ลว
ดล

าย
แส

ดง
แน

วผ
น

ังก
ัน

ไฟ
A-

W
AL

L-
FI

RE
0.

35
11



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-34

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ผ
น

ังก
ัน

ไฟ
A-

W
AL

L-
FI

RE
0

.3
5

1
1

ผน
ังภ

าย
น

อก
 ค

วา
มส

ูงช
น

โค
รง

สร
้าง

A-
W

AL
L-

FU
LL

-E
XT

R
0.

35
71

ผน
ังภ

าย
ใน

 ค
วา

มส
ูงช

น
โค

รง
สร

้าง
A-

W
AL

L-
FU

LL
-I

NT
R

0.
25

35

เส
้น

สา
ยเ

ห
น

ือป
ระ

ตู 
ห

น
้าต

่าง
A-

W
AL

L-
HE

AD
0.

25
35

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ ข
้อค

วา
มง

าน
ผน

ัง 
A-

W
AL

L-
ID

EN
0.

25
15

วง
กบ

ป
ระ

ตู 
ห

น
้าต

่าง
A-

W
AL

L-
JA

M
B

0.
25

35

ผน
ัง 

แผ
งก

ั้น
ท

ี่เค
ลื่อ

น
ย้า

ยไ
ด้

A-
W

AL
L-

M
OV

E
0.

18
21

4

ฉน
วน

 ล
วด

ลา
ย 

แร
เง

า 
ขอ

งผ
น

ัง
A-

W
AL

L-
PA

TT
0.

13
15

8

ผน
ังท

ี่คว
าม

สูง
ไม

่ถึง
ฝ้า

เพ
ดา

น
 (

ไม
่ป

รา
กฏ

ใน
ผัง

ฝ้า
เพ

ดา
น

)
A-

W
AL

L-
PR

HT
0.

25
15

5

อุป
กร

ณ
์แข

วน
 ห

รือ
ยึด

ติด
กับ

ผน
ัง 

เช
่น

 ร
าว

จับ
A-

W
AL

L-
SP

CL
0.

25
23

5

Re
fle

ct
ed

 C
ei

lin
g 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

ช่อ
งเ

ป
ิดข

อง
ฝ้า

เพ
ดา

น
A-

CL
NG

-A
CC

S
0.

13
13

8

Ce
ili

ng
 c

on
tro

l j
oi

nt
s

A-
CL

NG
-C

TL
J

0.
35

51



6-35

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

กร
ิดข

อง
ฝ้า

เพ
ดา

น
A-

CL
NG

-G
RI

D
0.

18
54

ช่อ
งเ

ป
ิดบ

น
ฝ้า

เพ
ดา

น
 ช

่อง
ห

ลัง
คา

A-
CL

NG
-O

PE
N

0.
18

11
4

ช
่อง

เป
ิด

บ
น

ฝ
้าเ

พ
ด

าน
 ช

่อง
ห

ลัง
ค

า
A-

CL
NG

-O
PN

G
0

.1
8

1
1

4

ลว
ดล

าย
ขอ

งฝ
้าเ

พ
ดา

น
 (

Ha
tc

h)
A-

CL
NG

-P
AT

T
0.

18
13

4

อุป
กร

ณ
์ท

ี่แข
วน

 ห
รือ

ยึด
กับ

ฝ้า
เพ

ดา
น

 เช
่น

 น
าฬ

ิกา
 พ

ัดล
ม

A-
CL

NG
-S

US
P

0.
18

13
4

แน
วโ

คร
งต

ัวท
ีห

ลัก
A-

CL
NG

-T
EE

S
0.

18
15

4

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ฝ้า
เพ

ดา
น

เร
ือง

แส
ง 

(ไ
ม่ป

รา
กฏ

ใน
แผ

น
ผัง

ดว
งโ

คม
)

A-
LI

TE
-C

LN
G

0.
35

51

Ro
of

 P
la

n
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0
.5

1
1

0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0
.5

1
9

0



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-36

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0
.5

1
5

0

ลูก
ศร

แส
ดง

ท
ิศท

าง
กา

รไ
ห

ลข
อง

น
�า้

A-
RO

OF
-C

RT
S

0.
25

15
5

อุป
กร

ณ
์ป

ระ
กอ

บ
ขอ

งห
ล
ังค

า 
ช

่อง
เป

ิด
 d

or
m

er
A-

RO
OF

-E
QP

M
0

.2
5

1
7

5

Ex
pa

ns
io

n 
jo

in
ts

A-
RO

OF
-E

XP
J

0.
18

54

รา
งร

ะบ
าย

น
�้า

A-
RO

OF
-G

UT
R

0.
18

13
4

รา
วจ

ับ
บ

ัน
ได

 จ
มูก

บ
ัน

ได
 ร

าว
กัน

ตก
A-

RO
OF

-H
RA

L
0.

18
74

ส
ัญ

ล
ักษ

ณ
์ ข

้อค
วา

ม
งา

น
ห

ลัง
ค

า
A-

RO
OF

-I
DE

N
0

.2
5

1
5

ห
ลัง

คา
ส่ว

น
ท

ี่มีก
าร

เป
ลี่ย

น
ระ

ดับ
A-

RO
OF

-L
EV

L
0.

18
74

เส
้น

รอ
บ

รูป
 เส

้น
กร

อบ
ขอ

งห
ลัง

คา
A-

RO
OF

-O
TL

N
0.

35
71

ลว
ดล

าย
ขอ

งห
ลัง

คา
 (

Ha
tc

h)
A-

RO
OF

-P
AT

T
0.

18
11

4

ช่อ
ง 

ท
่อ 

ระ
บ

าย
น

�า้ฝ
น

A-
RO

OF
-R

FD
R

0.
25

15
5

อุป
กร

ณ
์ป

ระ
กอ

บ
ขอ

งห
ลัง

คา
 ช

่อง
เป

ิด 
do

rm
er

A-
RO

OF
-S

PC
L

0.
25

17
5

ลูก
ตั้ง

 ล
ูกน

อน
ขอ

งบ
ัน

ได
A-

RO
OF

-S
TR

S
0.

18
74

ท
าง

เด
ิน

บ
น

ห
ลัง

คา
A-

RO
OF

-W
AL

K
0.

25
15

แน
ว 

pa
ra

pe
t

A-
RO

OF
-W

AL
L

0.
35

51

Se
ct

io
ns

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4



6-37

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

A-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

A-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

A-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

กร
อบ

ขอ
ง 

Fi
ni

sh
in

g 
ตร

งแ
น

วต
ัด

A-
SE

CT
-F

NS
H

0.
25

55

เล
ขท

ี่ป
ระ

จำา
ชิ้น

ส่ว
น

 
A-

SE
CT

-I
DE

N
0.

35
21

1

วัส
ดุท

ี่อย
ู่ห

ลัง
แน

วต
ัด

A-
SE

CT
-M

BN
D

0.
18

34

วัส
ดุท

ี่อย
ู่ห

ลัง
แน

วต
ัด 

ระ
ดับ

 1
A-

SE
CT

-M
BN

D-
LV

01
0.

25
55

วัส
ดุท

ี่อย
ู่ห

ลัง
แน

วต
ัด 

ระ
ดับ

 2
A-

SE
CT

-M
BN

D-
LV

02
0.

18
15

5

วัส
ดุท

ี่อย
ู่ห

ลัง
แน

วต
ัด 

ระ
ดับ

 3
A-

SE
CT

-M
BN

D-
LV

03
0.

18
74

วัส
ดุท

ี่อย
ู่ห

ลัง
แน

วต
ัด 

ระ
ดับ

 4
A-

SE
CT

-M
BN

D-
LV

04
0.

13
14

8

วัส
ดุท

ี่อย
ู่ห

ลัง
แน

วต
ัด 

ระ
ดับ

 5
A-

SE
CT

-M
BN

D-
LV

05
0.

13
21

8

วัส
ดุต

รง
แน

วต
ัด

A-
SE

CT
-M

CU
T

0.
5

15
0

ฝ้า
เพ

ดา
น

 ต
รง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
CL

NG
0.

35
71

คอ
น

กร
ีต 

ตร
งแ

น
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
CO

NC
0.

35
15

1

ป
ระ

ตู 
ตร

งแ
น

วต
ัด

A-
SE

CT
-M

CU
T-

DO
OR

0.
25

15
5

Li
ft 

ca
r แ

ละ
อุป

กร
ณ

์ ต
รง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
EV

TR
0.

5
70

พ
ื้น

 ต
รง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
FL

OR
0.

35
13

1

ห
น

้าต
่าง

 ต
รง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
GL

AZ
0.

25
14

5

เห
ล็ก

 ต
รง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
ST

EL
0.

35
20

1



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-38

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ลูก
ตั้ง

ลูก
น

อน
ขอ

งบ
ัน

ได
 บ

ัน
ได

เล
ื่อน

 ต
รง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
ST

RS
0.

5
30

ผน
ัง 

ตร
งแ

น
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
W

AL
L

0.
35

51

ไม
้ ต

รง
แน

วต
ัด

A-
SE

CT
-M

CU
T-

W
OO

D
0.

35
71

เส
้น

ระ
ดับ

ดิน
ท

ี่แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-M
CU

T-
GR

ND
0.

5
14

0

พ
ื้น

ผิว
 ล

วด
ลา

ยข
อง

แน
วต

ัด
A-

SE
CT

-P
AT

T
0.

13
19

8 

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

A-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
A-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
A-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

A-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
A-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
A-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

A-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



6-39

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 I
nt

er
io
r

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

De
ta

ils
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

I-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
I-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
I-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

I-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
I-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

I-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

I-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

I-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
I-

DE
TL

-G
RP

H
0.

18
21

4

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

I-
DE

TL
-I

NP
D

0.
25

15
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
I-

DE
TL

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

I-
DE

TL
-T

AB
L

0
.1

8
2

1
4

El
ev

at
io

ns
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

I-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-40

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
I-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
I-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

I-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
I-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

I-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

I-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

I-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

งา
น

ติด
ตั้ง

บ
น

ผน
ัง 

(W
al

l m
ou

nt
ed

)
I-

EL
EV

-C
AS

E
0.

35
51

งา
น

ส
�าเ

ร็จ
รูป

 ง
าน

ท
ี่ท

�าจ
าก

โร
งง

าน
I-

EL
EV

-C
SW

K
0

.3
5

5
1

อุป
กร

ณ
์ต

ิด
ยึด

ท
ั่วไ

ป
I-

EL
EV

-F
IX

D
0

.2
5

1
3

5

อุป
กร

ณ
์ติด

ยึด
ท

ั่วไ
ป

I-
EL

EV
-F

IX
T

0.
25

13
5

อุป
กร

ณ
์งา

น
ส
ุขา

ภ
ิบ

าล
I-

EL
EV

-F
IX

T
0

.2
5

1
6

5

งา
น

ตก
แต

่งผ
ิว 

งา
น

ไม
้ แ

ละ
คิ้ว

I-
EL

EV
-F

NS
H

0.
35

11
1

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ชิ้น

ส่ว
น

 ร
ห

ัสว
ัสด

ุ
I-

EL
EV

-I
DE

N
0.

18
34

เส
้น

กร
อบ

ขอ
งอ

าค
าร

I-
EL

EV
-O

TL
N

0
.2

5
7

5

ลว
ดล

าย
แล

ะแ
รเ

งา
I-

EL
EV

-P
AT

T
0.

13
19

8

อุป
กร

ณ
์งา

น
สุข

าภ
ิบ

าล
I-

EL
EV

-P
FI

X
0.

25
19

5

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ เค
รื่อ

งห
มา

ยใ
น

รูป
ด้า

น
I-

EL
EV

-S
IG

N
0.

25
15



6-41

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Fu
rn

itu
re

 P
la

n
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

I-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
I-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
I-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

I-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
I-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

I-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

I-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

I-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ท
าง

เข
้า 

ช่อ
งต

ิดต
่อก

ับ
อุป

กร
ณ

์
I-

EQ
PM

-A
CC

S
0.

18
11

4
DA

SH
ED

อุป
กร

ณ
์เพ

ื่อก
าร

พ
ัฒ

น
าก

าร
ขอ

งเ
ด็ก

 (
เช

่น
 ข

อง
เล

่น
 

พ
ื้น

ท
ี่เล

่น
)

I-
EQ

PM
-C

HL
D

0.
35

71

อุป
กร

ณ
์ส�า

น
ักง

าน
 เค

รื่อ
งถ

่าย
เอ

กส
าร

 fa
x

I-
EQ

PM
-C

OP
Y

0.
35

11
1

อุป
กร

ณ
์ยึด

ติด
กับ

ท
ี่

I-
EQ

PM
-F

IX
D

0.
18

15
4

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
 เบ

อร
์ อ

ุป
กร

ณ
์

I-
EQ

PM
-I

DE
N

0.
25

19
5

อุป
กร

ณ
์ท

าง
กา

รแ
พ

ท
ย์ 

(เ
ช่น

 เต
ียง

ตร
วจ

คน
ไข

้ เก
้าอ

ี้ท
�าฟ

ัน
)

I-
EQ

PM
-M

ED
I

0.
35

11
1

อุป
กร

ณ
์ท

ี่เค
ลื่อ

น
ย้า

ยไ
ด้

I-
EQ

PM
-M

OV
E

0.
18

13
4

DA
SH

ED

อุป
กร

ณ
์ท

ี่ไม
่ได

้อย
ู่ใน

สัญ
ญ

า
I-

EQ
PM

-N
IC

N
0.

18
34

DO
TT

ED



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-42

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

อุป
กร

ณ
์ท

ี่ติด
ห

รือ
แข

วน
เพ

ดา
น

I-
EQ

PM
-O

VH
D

0.
25

11
5

อุป
กร

ณ
์ส�า

ห
รับ

เก
็บ

ขอ
ง

I-
EQ

PM
-S

TO
R

0.
35

11
1

ช
ื่อห

้อง
 พ

ื้น
ท

ี่ (
Sp

ac
e)

I-
FL

OR
-I

DE
N

0
.2

5
1

5

ส
ัญ

ลัก
ษ

ณ
์ เ

ลข
ท

ี่ป
ระ

จ�า
ห

้อง
 พ

ื้น
ท

ี่
I-

FL
OR

-N
UM

B
0

.2
5

1
8

5

อุป
กร

ณ
์เส

ริม
 (

ve
st

ib
ul

e 
m

at
s,

 p
ar

tit
io

ns
, d

ra
pe

rie
s,

 

cl
oc

ks
, t

ra
sh

 c
an

s,
 le

ct
er

ns
, l

am
ps

, e
tc

.)

I-
FU

RN
-A

CC
S

0.
25

11
5

อุป
กร

ณ
์เก

ี่ยว
กับ

 A
ut

om
at

ed
 D

at
a 

Pr
oc

es
si

ng
I-

FU
RN

-A
DP

C
0.

35
19

1

Ar
tw

or
k

I-
FU

RN
-A

RT
W

0.
35

13
1

อุป
กร

ณ
์เส

ริม
 (

ve
st

ib
ul

e 
m

at
s,

 p
ar

tit
io

ns
, d

ra
pe

rie
s,

 

cl
oc

ks
, t

ra
sh

 c
an

s,
 la

nt
er

ns
, l

am
ps

, e
tc

.)

I-
FU

RN
-E

QP
M

0
.2

5
1

1
5

วัส
ดุป

ูพ
ื้น

I-
FU

RN
-F

LO
R

0.
35

13
1

เฟ
อร

์น
ิเจ

อร
์ลอ

ยต
ัว 

(เ
ช่น

 โ
ต๊ะ

 เต
ียง

) 
I-

FU
RN

-F
RE

E
0.

35
13

1

กร
ิด 

แล
ะ 

M
od

ul
ar

I-
FU

RN
-G

RI
D

0.
25

13
1

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
 เบ

อร
์ เฟ

อร
์น

ิเจ
อร

์
I-

FU
RN

-I
DE

N
0.

25
15

ต้น
ไม

้
I-

FU
RN

-P
LN

T
0.

25
11

5

ท
ี่น

ั่ง 
โซ

ฟ
า

I-
FU

RN
-S

EA
T

0.
35

31

ตู้เ
ก็บ

เอ
กส

าร
 ช

ั้น
วา

งข
อง

 ต
ู้เก

็บ
ขอ

ง
I-

FU
RN

-S
TO

R
0.

35
13

1

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

I-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
I-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8



6-43

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
I-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

I-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
I-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

Si
gn

ag
e 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

I-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
I-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
I-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

I-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
I-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

I-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

I-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

I-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ป
้าย

 ส
ัญ

ญ
าณ

บ
น

พ
ื้น

I-
FL

OR
-S

IG
N

0.
35

51

Sy
st

em
 F

ur
ni

tu
re

 

Pl
an

/W
or

ks
ta

tio
n 

Ty
pi

ca
l

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-44

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

I-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
I-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
I-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

I-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
I-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
I-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

I-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

I-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

I-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

I-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เฟ
อร

์น
ิเจ

อร
์

I-
SY

ST
-F

UR
N

0.
35

13
1

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
 เบ

อร
์ เฟ

อร
์น

ิเจ
อร

์
I-

SY
ST

-I
DE

N
0.

25
19

5

อุป
กร

ณ
์ให

้แส
งส

ว่า
ง

I-
SY

ST
-L

IT
E

0.
5

30

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

I-
SY

ST
-P

AT
T

0.
13

19
8

แผ
งก

ั้น
I-

SY
ST

-P
NL

S
0.

35
71

อุป
กร

ณ
์ไฟ

ฟ
้าก

�าล
ัง 

สื่อ
สา

ร
I-

SY
ST

-P
OW

R
0.

5
19

0

อุป
กร

ณ
์ส�า

ห
รับ

เก
็บ

ขอ
ง

I-
SY

ST
-S

TO
R

0.
35

11
1

ระ
บ

บ
ผน

ัง 
แผ

งก
ั้น

ส�า
เร

็จร
ูป

I-
SY

ST
-W

AL
L

0.
35

15
1

W
or

k 
su

rfa
ce

 c
om

po
ne

nt
s 

ชิ้น
ส่ว

น
ส�า

ห
รับ

พ
ื้น

ท
ี่ท

�าง
าน

I-
SY

ST
-W

KS
F

0.
35

71



6-45

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 F

ire
 P

ro
te

ct
io
n

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Al
ar

m
/D

et
ec

tio
n 

Pl
an

อุป
กร

ณ
์กา

รเ
ตือ

น
F-

AL
RM

-D
TC

T
0.

35
11

แผ
งส

ัญ
ญ

าณ
เต

ือน
F-

AL
RM

-I
ND

C
0.

35
51

สว
ิท

ช์เ
ตือ

น
แจ

้งไ
ฟ

ให
ม้

F-
AL

RM
-M

AN
L

0.
35

31

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

F-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
F-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
F-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

F-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
F-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

แผ
งค

วบ
คุม

ระ
บ

บ
กัน

ไฟ
F-

CT
RL

-P
AN

L
0.

35
11

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

F-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

F-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

F-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ชื่อ
ห

้อง
F-

FL
OR

-I
DE

N
0.

25
21

5

ข้อ
มูล

พ
ื้น

ท
ี่ (

Sp
ac

e)
F-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
24

5

อุป
กร

ณ
์ ห

รือ
แน

วด
ักค

วัน
F-

SM
OK

-D
AM

P
0.

35
23

1



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-46

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

De
ta

il
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

F-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
F-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
F-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

F-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
F-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

F-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

F-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

F-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

F-
DE

TL
-I

NP
D

0.
25

75

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
F-

DE
TL

-M
ET

R
0.

25
75

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

F-
DE

TL
-T

AB
L

0
.2

5
1

5
5

Fi
re

 S
up

pr
es

si
on

 P
la

n
อุป

กร
ณ

์
F-

AF
FF

-E
QP

M
0

.3
5

1
4

1

ท
่อ

F-
AF

FF
-P

IP
E

0
.2

5
1

3
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

F-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
F-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34



6-47

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
F-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

F-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
F-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

อุป
กร

ณ
์ระ

บ
บ

 C
O2

F-
CO

2S
-E

QP
M

0.
35

14
1

ท
่อง

าน
ระ

บ
บ

 C
O2

F-
CO

2S
-P

IP
E

0.
25

13
5

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

F-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

F-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

F-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ชื่อ
ห

้อง
F-

FL
OR

-I
DE

N
0.

25
21

5

ข้อ
มูล

พ
ื้น

ท
ี่ (

Sp
ac

e)
F-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
24

5

อุป
กร

ณ
์ระ

บ
บ

 H
al

on
F-

HA
LN

-E
QP

M
0.

35
11

1

ท
่อง

าน
ระ

บ
บ

 H
al

on
F-

HA
LN

-P
IP

E
0.

25
11

5

ห
ัว 

sp
rin

kl
er

 บ
น

เพ
ด

าน
F-

SP
KL

-C
LH

D
0

.3
5

5
1

ห
ัว 

sp
rin

kl
er

 ใ
น

ส
่วน

อื่น
ๆ

F-
SP

KL
-O

TH
D

0
.3

5
3

1

ระ
บ

บ
ท

่อข
อง

 S
pr

in
kl

er
F-

SP
KL

-P
IP

E
0

.2
5

7
5

ท
่อย

ืน
ขอ

งร
ะบ

บ
 S

pr
in

kl
er

F-
SP

KL
-S

TA
N

0
.5

7
0

ห
ัว 

sp
rin

kl
er

 บ
น

เพ
ดา

น
F-

SP
RN

-C
LH

D
0.

35
51

ห
ัว 

sp
rin

kl
er

 ใ
น

ส่ว
น

อื่น
ๆ

F-
SP

RN
-O

TH
D

0.
35

31

ระ
บ

บ
ท

่อข
อง

 S
pr

in
kl

er
F-

SP
RN

-P
IP

E
0.

25
75



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-48

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ท
่อย

ืน
ขอ

งร
ะบ

บ
 S

pr
in

kl
er

F-
ST

RN
-S

TA
N

0.
5

70

จุด
ต่อ

ระ
บ

บ
ดับ

เพ
ลิง

กับ
ดับ

เพ
ลิง

สา
ธา

รณ
ะ

F-
W

AT
ER

-C
ON

N
0.

35
23

1

ก็อ
กน

ำ้าส
าธ

าร
ณ

ะ
F-

W
AT

ER
-H

YD
R

0.
35

14
1

ก็อ
กน

�้าส
าธ

าร
ณ

ะ
F-

W
AT

ER
-H

YD
T

0
.3

5
1

4
1

ป
ั๊มน

�้าด
ับ

เพ
ลิง

F-
W

AT
ER

-P
UM

P
0.

35
23

1

ท
่อน

�้าด
ับ

เพ
ลิง

F-
W

AT
R-

PI
PE

0.
5

51

Li
fe

 S
af

et
y 

Pl
an

สว
ิท

ช์เ
ตือ

น
แจ

้งไ
ฟ

ให
ม้

F-
AL

RM
-M

AN
L

0.
35

31

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

F-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
F-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
F-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

F-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
F-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

แผ
งค

วบ
คุม

ระ
บ

บ
กัน

ไฟ
F-

CT
RL

-P
AN

L
0.

35
11

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

F-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

F-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

F-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ชื่อ
ห

้อง
F-

FL
OR

-I
DE

N
0.

25
21

5



6-49

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ข้อ
มูล

พ
ื้น

ท
ี่ (

Sp
ac

e)
F-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
24

5

อุป
กร

ณ
์ติด

ยึด
ท

ั่วไ
ป

ส�า
ห

รับ
งา

น
ฉุก

เฉ
ิน

F-
LI

TE
-E

M
ER

0.
35

51

ป
้าย

สัญ
ญ

าณ
ท

าง
ออ

ก
F-

LI
TE

-E
XI

T
0.

35
51

ระ
บ

บ
ส�า

ห
รับ

กา
รห

น
ีไฟ

F-
LS

FT
-E

GR
E

0.
35

51

ป
ริม

าณ
ท

ี่รอ
งร

ับ
ได

้ใน
ท

าง
ออ

กต
่าง

ๆ
F-

LS
FT

-O
CC

P
0.

35
23

1

ระ
ยะ

ท
าง

สูง
สุด

ใน
ส่ว

น
ต่า

งๆ
F-

LS
FT

-T
RV

L
0.

25
21

5

Fi
re

 H
os

e 
Ca

bi
ne

ts
F-

PR
OT

-C
AB

N
0.

35
51

Fi
re

 e
xt

in
gu

is
he

rs
 แ

ละ
  

ต
ู้ใส

่ 
F-

PR
OT

-E
XT

I
0

.3
5

1
1

Fi
re

 e
xt

in
gu

is
he

rs
 แ

ละ
  ต

ู้ใส
่ 

F-
PR

OT
-E

XT
N

0.
35

11

Fi
re

 H
os

es
F-

PR
OT

-H
OS

E
0.

35
23

1

อัต
รา

กา
รท

น
ไฟ

ขอ
งป

ระ
ต

ู
F-

PR
OT

-R
AT

E-
DO

OR
0

.5
3

0

อัต
รา

กา
รท

น
ไฟ

ขอ
งผ

น
ัง

F-
PR

OT
-R

AT
E-

W
AL

L
0

.5
7

0

Sm
ok

e 
de

te
ct

or
 /

 H
ea

t 
se

ns
or

s
F-

PR
OT

-S
M

OK
0

.3
5

2
3

1

อัต
รา

กา
รท

น
ไฟ

ขอ
งป

ระ
ตู

F-
RA

TE
-D

OO
R

0.
5

30

อัต
รา

กา
รท

น
ไฟ

ขอ
งผ

น
ัง

F-
RA

TE
-W

AL
L

0.
5

70

อุป
กร

ณ
์ ห

รือ
แน

วด
ักค

วัน
F-

SM
OK

-D
AM

P
0.

35
23

1

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

F-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
F-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
F-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-50

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

F-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
F-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
F-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

F-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



6-51

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 P

lu
m

bi
ng

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

De
ta

ils
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

P-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
P-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
P-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

P-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
P-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

P-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

P-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

P-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
P-

DE
TL

-G
RP

H
0.

18
21

4

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

P-
DE

TL
-I

NP
D

0.
25

15
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
P-

DE
TL

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

P-
DE

TL
-T

AB
L

0
.1

8
1

1
4

Pi
pi

ng
 P

la
n

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

P-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-52

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
P-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
P-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

P-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
P-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

อุป
กร

ณ
์

P-
CM

PP
-E

QP
M

0.
7

1

ระ
บ

บ
ท

่อ
P-

CM
PP

-P
IP

E
0.

5
15

0
CM

PA
IR

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

P-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

P-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

P-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ป
ระ

ตูเ
ข้า

สู่อ
ุป

กร
ณ

์
P-

DO
M

W
-A

CC
S

0.
35

31

ระ
บ

บ
ท

่อน
�้าเ

ย็น
P-

DO
M

W
-C

PI
P

0.
25

15
5

CL
DW

TR

อุป
กร

ณ
์น

�้าร
้อน

 น
�้าเ

ย็น
P-

DO
M

W
-E

QP
M

0.
7

1

ท
่อน

�้าก
รอ

ง
P-

DO
M

W
-F

PI
P

0.
5

13
0

ท
่อน

�้าร
้อน

P-
DO

M
W

-H
PI

P
0.

25
21

5
HW

TR

ท
่อย

ืน
ระ

บ
บ

น
ำ้าร

้อน
 น

ำ้าเ
ย็น

P-
DO

M
W

-R
IS

R
0.

25
15

ชื่อ
ห

้อง
 พ

ื้น
ท

ี่ (
Sp

ac
e)

P-
FL

OR
-I

DE
N

0.
25

55

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ห

้อง
 พ

ื้น
ท

ี่
P-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
15

อุป
กร

ณ
์

P-
FU

EL
-E

QP
M

0.
13

58

ระ
บ

บ
ท

่อก
๊าซ

 (
จา

กน
�า้ม

ัน
)

P-
FU

EL
-F

GA
S

0.
13

23
8

LI
QP

ET



6-53

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ระ
บ

บ
ท

่อน
�้าม

ัน
P-

FU
EL

-F
OI

L
0.

13
23

8
FU

EL
OS

ระ
บ

บ
ท

่อก
๊าซ

ธร
รม

ชา
ติ

P-
FU

EL
-N

GA
S

0.
13

13
8

NT
GA

SN

อุป
กร

ณ
์

P-
LG

AS
-E

QP
M

0.
13

58

ระ
บ

บ
ท

่อ
P-

LG
AS

-P
IP

E
0.

13
58

OX
YG

EN

อุป
กร

ณ
์

P-
M

DG
S-

EQ
PM

0.
13

58

ระ
บ

บ
ท

่อ
P-

M
DG

S-
PI

PE
0.

13
58

OX
YG

EN

ช่อ
งท

าง
เข

้าท
ี่พ

ื้น
P-

PE
NE

-F
LO

R
0.

25
15

DA
SH

ED

ช่อ
งท

าง
เข

้าท
ี่ห

ลัง
คา

P-
PE

NE
-R

OO
F

0.
25

15
5

DA
SH

ED

ท
่อ 

Co
nd

en
sa

te
P-

SA
NR

-C
ON

D
0.

5
15

0

อุป
กร

ณ
์แย

กส
าร

 (
น

ำ้า 
น

ำ้าม
ัน

 ก
าก

)
P-

SA
NR

-E
QP

M
0.

7
6

Fl
oo

r d
ra

in
s,

 s
in

ks
 แ

ละ
 c

le
an

ou
ts

P-
SA

NR
-F

LD
R

0.
35

15
1

ระ
บ

บ
ท

่อ
P-

SA
NR

-P
IP

E
0.

5
13

0
SS

W
AF

ท
่อย

ืน
ระ

บ
บ

สุข
าภ

ิบ
าล

P-
SA

NR
-R

IS
R

0.
5

15
0

ท
่อร

ะบ
าย

อา
กา

ศ
P-

SA
NR

-V
EN

T
0.

5
13

0
VE

NT

ท
่อ 

Co
nd

en
sa

te
P-

SS
W

R-
CO

ND
0

.5
1

5
0

อุป
กร

ณ
์แ

ยก
ส
าร

 (
น

�้า 
น

�้าม
ัน

 ก
าก

)
P-

SS
W

R-
EQ

PM
0

.7
6

Fl
oo

r 
dr

ai
ns

, s
in

ks
 แ

ละ
 c

le
an

ou
ts

P-
SS

W
R-

FL
DR

0
.3

5
1

5
1

ระ
บ

บ
ท

่อ
P-

SS
W

R-
PI

PE
0

.5
1

3
0

SS
W

AF

ท
่อย

ืน
ระ

บ
บ

ส
ุขา

ภ
ิบ

าล
P-

SS
W

R-
RI

SR
0

.5
1

5
0

ท
่อร

ะบ
าย

อา
กา

ศ
P-

SS
W

R-
VE

NT
0

.5
1

3
0

VE
NT

ท
่อร

ะบ
าย

น
�้าฝ

น
P-

ST
RM

-P
IP

E
0.

5
13

0
ST

RA
F

Ro
of

 d
ra

in
s

P-
ST

RM
-R

FD
R

0.
5

15
0



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-54

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ท
่อย

ืน
ระ

บ
าย

น
�้าฝ

น
P-

ST
RM

-R
IS

R
0.

5
15

0

Ri
se

r D
ia

gr
am

s
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

P-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
P-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
P-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

P-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
P-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
P-

DI
AG

-G
RP

H
0.

25
15

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

P-
DI

AG
-I

NP
D

0.
25

15
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
P-

DI
AG

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

P-
DI

AG
-T

AB
L

0
.1

8
1

1
4

ข้อ
มูล

 ค
�าบ

รร
ยา

ยส
�าห

รับ
กล

ุ่มส
าข

าอ
ื่น

P-
DI

SC
-I

NF
O

0.
25

55

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

P-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
P-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
P-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5



6-55

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

P-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
P-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
P-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

P-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-56

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 E

le
ct

ric
al

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Ai
rfi

el
d 

Li
gh

tin
g 

Pl
an

อุป
กร

ณ
์ไฟ

ฟ
้า 

เช
่น

 ค
าป

าซ
ิเต

อร
์, ม

อเ
ตอ

ร์,
 b

us
, g

ro
un

d,
 

vo
lta

ge
 re

gu
la

to
rs

, b
us

es
, g

en
er

at
or

s,
 m

et
er

s 

E-
AI

RF
-D

EV
C

0.
13

13
8

Du
ct

ba
nk

s
E-

AI
RF

-D
UC

T
0.

5
19

0
EU

DU
CN

Ju
nc

tio
n 

bo
xe

s,
 p

ul
l b

ox
es

, m
an

ho
le

s,
 h

an
dh

ol
es

, 

pe
de

st
al

s,
 s

pl
ic

es

E-
AI

RF
-J

BO
X

0.
13

38

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

คำา
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
ำา 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

BC
NS

-I
DE

N
0.

35
11

1

M
is

ce
lla

ne
ou

s 
na

va
id

s 
- 

wi
nd

co
ne

s 
แล

ะ 
be

ac
on

s
E-

BC
NS

-M
IS

C
0.

5
30

St
ro

be
 b

ea
co

ns
E-

BC
NS

-S
TR

B
0.

5
30

วง
จร

คว
บ

คุม
แล

ะต
ิดต

าม
E-

CI
RC

-C
TR

L
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CI
RC

-I
DE

N
0.

35
11

1



6-57

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

วง
จร

 M
ul

tip
le

E-
CI

RC
-M

UL
T

0.
13

13
8

วง
จร

 S
er

ie
s

E-
CI

RC
-S

ER
S

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ข้อ
มูล

สำา
ห

รับ
ช่อ

งว
่าง

 แ
ละ

พ
ื้น

ท
ี่ท

ำาง
าน

 (
NE

C 
co

de
 เป

็น
ต้น

)
E-

DI
SC

-I
NF

O
0.

25
55

ไฟ
 A

pp
ro

ac
h

E-
LI

TE
-A

PP
R

0.
5

30

Di
st

an
ce

 แ
ละ

 a
rre

st
in

g 
ge

ar
 m

ar
ke

rs
E-

LI
TE

-D
IS

T
0.

5
15

0

ไฟ
 H

ov
er

la
ne

, t
ax

ila
ne

 แ
ละ

 h
el

ip
ad

E-
LI

TE
-L

AN
E

0.
5

30

ไฟ
 O

bs
tru

ct
io

n
E-

LI
TE

-O
BS

T
0.

5
23

0

ไฟ
 R

un
wa

y
E-

LI
TE

-R
UN

W
0.

5
23

0

สัญ
ญ

าณ
น

ำาร
่อง

 T
ax

iw
ay

E-
LI

TE
-S

IG
N

0.
5

30

ไฟ
 T

ax
iw

ay
E-

LI
TE

-T
AX

I
0.

5
23

0

ไฟ
 T

hr
es

ho
ld

E-
LI

TE
-T

HR
S

0.
5

23
0

De
ta

ils
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-58

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง
E-

DE
TL

-G
RP

H
0.

18
21

4

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

E-
DE

TL
-I

NP
D

0.
25

15
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
E-

DE
TL

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
E-

DE
TL

-T
AB

L
0

.3
5

2
1

1

ข้อ
มูล

 ค
�าบ

รร
ยา

ยส
�าห

รับ
กล

ุ่มส
าข

าอ
ื่น

E-
DI

SC
-I

NF
O

0.
25

55

El
ec

tri
ca

l U
til

iti
es

 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

Sa
cr

ifi
ci

al
 a

no
de

 s
ys

te
m

E-
CA

TH
-A

NO
D

0.
5

30

Im
pr

es
s 

cu
rre

nt
 s

ys
te

m
E-

CA
TH

-C
UR

R
0.

5
19

0



6-59

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CA
TH

-I
DE

N
0.

35
11

1

สถ
าน

ีท
ดส

อบ
E-

CA
TH

-T
ES

T
0.

5
23

0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ข้อ
มูล

ส�า
ห

รับ
ช่อ

งว
่าง

 แ
ละ

พ
ื้น

ท
ี่ท

�าง
าน

 (
NE

C 
co

de
 เป

็น
ต้น

)
E-

DI
SC

-I
NF

O
0.

25
55

Du
ct

ba
nk

s
E-

DU
CT

-M
UL

T
0.

5
19

0
EU

DU
CN

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

DU
CT

-M
UL

T-
ID

EN
0.

35
11

1

อุป
กร

ณ
์ไฟ

ฟ
้า 

เช
่น

 ค
าป

าซ
ิเต

อร
์, ม

อเ
ตอ

ร์,
 b

us
, g

ro
un

d
E-

EL
EC

-D
EV

C
0.

13
13

8

Ju
nc

tio
n 

bo
xe

s,
 p

ul
l b

ox
es

, m
an

ho
le

s
E-

EL
EC

-J
BO

X
0.

13
38

อุป
กร

ณ
์ส�า

ห
รับ

 s
ub

st
at

io
n

E-
EL

EC
-S

UB
S

0.
13

13
8

Cu
to

ut
, เ

บ
รค

เก
อร

์ แ
ละ

สว
ิท

ช์ต
่าง

ๆ
E-

EL
EC

-S
W

CH
0.

13
58

ดว
งโ

คม
ภ

าย
น

อก
อา

คา
ร

E-
LI

TE
-E

XT
R

0.
5

30

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

LI
TE

-E
XT

R-
ID

EN
0.

35
11

1

Gu
yin

g 
eq

ui
pm

en
t

E-
PO

LE
-G

UY
S

0.
5

15
0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

PO
LE

-G
UY

S-
ID

EN
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

PO
LE

-I
DE

N
0.

35
11

1

เส
าไ

ฟ
E-

PO
LE

-U
TI

L
0.

5
11

0

สา
ยไ

ฟ
 ว

งจ
ร 

ท
ี่ติด

ตั้ง
อย

ู่เห
น

ือห
ัว

E-
PR

IM
-O

VH
D

0.
5

13
0

EP
AR

N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

PR
IM

-O
VH

D-
ID

EN
0.

35
11

1

สา
ยไ

ฟ
 ว

งจ
ร 

ท
ี่ติด

ตั้ง
อย

ู่ใต
้ดิน

E-
PR

IM
-U

ND
R

0.
5

15
0

EP
UG

N



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-60

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

PR
IM

-U
ND

R-
ID

EN
0.

35
11

1

สา
ยไ

ฟ
 ว

งจ
ร 

ท
ี่ติด

ตั้ง
อย

ู่เห
น

ือห
ัว

E-
SE

CD
-O

VH
D

0.
5

23
0

ES
AR

N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

SE
CD

-O
VH

D-
ID

EN
0.

35
11

1

สา
ยไ

ฟ
 ว

งจ
ร 

ท
ี่ติด

ตั้ง
อย

ู่ใต
้ดิน

E-
SE

CD
-U

ND
R

0.
5

19
0

ES
UG

N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

SE
CD

-U
ND

R-
ID

EN
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

SP
CL

-I
DE

N
0.

35
11

1

ระ
บ

บ
อุป

กร
ณ

์พ
ิเศ

ษ
 (

UM
CS

, E
M

CS
, C

AT
V)

E-
SP

CL
-S

YS
T

0.
5

19
0

ระ
บ

บ
ไฟ

สัญ
ญ

าณ
จร

าจ
ร

E-
SP

CL
-T

RA
F

0.
5

23
0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

SP
CL

-T
RA

F-
ID

EN
0.

35
11

1

Pa
d 

m
ou

nt
ed

 tr
an

sf
or

m
er

s
E-

TR
AN

-P
AD

M
0.

13
58

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

TR
AN

-P
AD

M
-I

DE
N

0.
35

11
1

Po
le

 m
ou

nt
ed

 tr
an

sf
or

m
er

s
E-

TR
AN

-P
OL

E
0.

13
58

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

TR
AN

-P
OL

E-
ID

EN
0.

35
11

1

Ex
te

rio
r 

Co
m

m
un

ic
at

io
ns

 

Sy
st

em
s 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5



6-61

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

อุป
กร

ณ
์กา

รจ
่าย

ระ
บ

บ
สื่อ

สา
รอ

ื่น
ๆ

E-
CO

M
M

-E
QP

M
0.

13
58

ju
nc

tio
n 

bo
xe

s,
 m

an
ho

le
s 

ขอ
งร

ะบ
บ

สื่อ
สา

ร
E-

CO
M

M
-J

BO
X

0.
13

38

สา
ยส

ื่อส
าร

 โ
ท

รศ
ัพ

ท
์ อ

ยู่เ
ห

น
ือห

ัว
E-

CO
M

M
-O

VH
D

0.
5

15
0

CO
M

AR
N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CO
M

M
-O

VH
D-

ID
EN

0.
35

11
1

สา
ยส

ื่อส
าร

 โ
ท

รศ
ัพ

ท
์ ใ

ต้ด
ิน

E-
CO

M
M

-U
ND

R
0.

5
13

0
CO

M
UG

N

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CO
M

M
-U

ND
R-

ID
EN

0.
35

11
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ข้อ
มูล

ส�า
ห

รับ
ช่อ

งว
่าง

 แ
ละ

พ
ื้น

ท
ี่ท

�าง
าน

 (
NE

C 
co

de
 เป

็น
ต้น

)
E-

DI
SC

-I
NF

O
0.

25
55

Du
ct

ba
nk

s
E-

DU
CT

-M
UL

T
0.

5
19

0
EU

DU
CN

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

DU
CT

-M
UL

T-
ID

EN
0.

35
11

1

อุป
กร

ณ
์ G

uy
in

g
E-

PO
LE

-G
UY

S
0.

5
11

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

PO
LE

-G
UY

S-
ID

EN
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

PO
LE

-I
DE

N
0.

35
11

1

เส
าง

าน
ระ

บ
บ

E-
PO

LE
-U

TI
L

0.
5

11
0

Gr
ou

nd
in

g 
Sy

st
em

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-62

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
งว

งจ
ร 

(แ
ผง

คว
บ

คุม
 ข

น
าด

ขอ
งส

าย
ไฟ

 แ
ละ

 

co
nd

ui
t)

E-
GR

ND
-C

IR
C

0.
5

30

แผ
น

ผัง
ระ

บ
บ

 g
ro

un
d

E-
GR

ND
-D

IA
G

0.
5

19
0

อุป
กร

ณ
์ขอ

งร
ะบ

บ
 g

ro
un

d
E-

GR
ND

-E
QU

I
0.

5
15

0

ข้อ
มูล

อ้า
งอ

ิงร
ะบ

บ
 g

ro
un

d
E-

GR
ND

-R
EF

R
0.

13
15

8

Li
gh

tn
in

g 
pr

ot
ec

tio
n 

co
nd

uc
to

rs
E-

LT
NG

-C
ON

D
0.

5
30

Li
gh

tn
in

g 
pr

ot
ec

tio
n 

te
rm

in
al

s
E-

LT
NG

-T
ER

M
0.

5
30

Li
gh

tin
g 

Pl
an

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1



6-63

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ข้อ
มูล

ส�า
ห

รับ
ช่อ

งว
่าง

 แ
ละ

พ
ื้น

ท
ี่ท

�าง
าน

 (
NE

C 
co

de
 เป

็น
ต้น

)
E-

DI
SC

-I
NF

O
0.

25
55

ชื่อ
ห

้อง
 แ

ละ
ข้อ

มูล
พ

ื้น
ท

ี่
E-

FL
OR

-I
DE

N
0.

25
55

เล
ขท

ี่ห
้อง

 แ
ละ

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์
E-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
15

วง
จร

ไฟ
ฟ

้า 
(ร

วม
ท

ั้ง 
cr

os
sl

in
es

 แ
ละ

 h
om

er
un

s)
E-

LI
TE

-C
IR

C
0.

5
19

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
งว

งจ
ร 

(แ
ผง

คว
บ

คุม
 ข

น
าด

ขอ
งส

าย
ไฟ

 แ
ละ

 

co
nd

ui
t)

E-
LI

TE
-C

IR
C-

NU
M

B
0.

35
71

ดว
งโ

คม
ท

ี่ติด
บ

น
ฝ้า

เพ
ดา

น
E-

LI
TE

-C
LN

G
0.

5
30

ดว
งโ

คม
ไฟ

ฉุก
เฉ

ิน
E-

LI
TE

-E
M

ER
0.

13
38

ดว
งโ

คม
ไฟ

สัญ
ญ

าณ
ท

าง
ออ

ก
E-

LI
TE

-E
XI

T
0.

5
30

ดว
งโ

คม
แบ

บ
ติด

ตั้ง
บ

น
พ

ื้น
E-

LI
TE

-F
LO

R
0.

5
15

0



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-64

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
งด

วง
โค

ม
E-

LI
TE

-I
DE

N
0.

35
71

Ju
nc

tio
n 

bo
xe

s
E-

LI
TE

-J
BO

X
0.

5
30

แผ
งค

วบ
คุม

ห
ลัก

 s
wi

tc
hb

oa
rd

 แ
ผง

คว
บ

คุม
ไฟ

ฟ
้าแ

สง
สว

่าง
E-

LI
TE

-P
AN

L
0.

5
15

0

ไฟ
ห

ลัง
คา

E-
LI

TE
-R

OO
F

0.
5

30

ดว
งโ

คม
พ

ิเศ
ษ

อื่น
ๆ

E-
LI

TE
-S

PC
L

0.
5

15
0

สว
ิท

ช์ค
วบ

คุม
 ส

วิท
ช์แ

สง
 แ

ละ
แผ

งค
วบ

คุม
ไฟ

แร
งต

�่า
E-

LI
TE

-S
W

CH
0.

5
23

0

ดว
งโ

คม
แบ

บ
ติด

ตั้ง
บ

น
ผน

ัง
E-

LI
TE

-W
AL

L
0.

5
11

0

Po
we

r P
la

n
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

ข้อ
มูล

ส�า
ห

รับ
ช่อ

งว
่าง

 แ
ละ

พ
ื้น

ท
ี่ท

�าง
าน

 (
NE

C 
co

de
 เป

็น
ต้น

)
E-

DI
SC

-I
NF

O
0.

25
55



6-65

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ชื่อ
ห

้อง
 แ

ละ
ข้อ

มูล
พ

ื้น
ท

ี่
E-

FL
OR

-I
DE

N
0.

25
55

เล
ขท

ี่ห
้อง

 แ
ละ

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์
E-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
15

Bu
sw

ay
s 

แล
ะ 

wi
re

wa
ys

E-
PO

W
R-

BU
SW

0.
5

15
0

W
IR

EW
Y

ถา
ดเ

ดิน
สา

ยไ
ฟ

E-
PO

W
R-

CA
BL

0.
5

15
0

วง
จร

ไฟ
ฟ

้าก
�าล

ัง 
(ร

วม
ท

ั้ง 
cr

os
sl

in
es

 แ
ละ

 h
om

er
un

s)
E-

PO
W

R-
CI

RC
0.

5
19

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
งว

งจ
รไ

ฟ
ฟ

้าก
�าล

ัง 
(แ

ผง
คว

บ
คุม

 ข
น

าด
ขอ

งส
าย

ไฟ
 แ

ละ
 c

on
du

it)
E-

PO
W

R-
CI

RC
-N

UM
B

0.
35

71

ป
ลั๊ก

แล
ะส

วิท
ช์ 

ติด
ตั้ง

บ
น

ฝ้า
เพ

ดา
น

E-
PO

W
R-

CL
NG

0.
5

13
0

Fe
ed

er
s

E-
PO

W
R-

FE
ED

0.
5

15
0

เค
รื่อ

งก
�าเ

น
ิดไ

ฟ
ฟ

้า 
แล

ะอ
ุป

กร
ณ

์ป
ระ

กอ
บ

E-
PO

W
R-

GE
NR

0.
5

15
0

Ju
nc

tio
n 

bo
xe

s
E-

PO
W

R-
JB

OX
0.

5
30

มอ
เต

อร
์แล

ะอ
ุป

กร
ณ

์ป
ระ

กอ
บ

E-
PO

W
R-

M
OT

R
0.

5
15

0

แผ
งค

วบ
คุม

ห
ลัก

 s
wi

tc
hb

oa
rd

 แ
ผง

คว
บ

คุม
 s

ub
st

at
io

n
E-

PO
W

R-
PA

NL
0.

5
15

0

สว
ิท

ช์ต
ัดต

่อว
งจ

ร 
มอ

เต
อร

์สต
าร

์ท
เต

อร
์

E-
PO

W
R-

SW
CH

0.
5

23
0

รา
งไ

ฟ
ใต

้พ
ื้น

E-
PO

W
R-

UR
AC

0.
5

19
0

DA
SH

SP
AC

E

ป
ลั๊ก

แล
ะส

วิท
ช์ 

ติด
ตั้ง

บ
น

พ
ื้น

 ห
รือ

ผน
ัง

E-
PO

W
R-

W
AL

L
0.

5
11

0

Ri
se

r/
On

e-
Li

ne
 

Di
ag

ra
m

s

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-66

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
E-

DI
AG

-G
RP

H
0.

25
15

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

DI
AG

-I
DE

N
0.

35
11

1

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

E-
DI

AG
-I

NP
D

0.
25

15
5

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

เม
ตร

ิก 
แล

ะค
�าบ

รร
ยา

ย
E-

DI
AG

-M
ET

R
0.

25
15

5

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

E-
DI

AG
-T

AB
L

0
.2

5
2

3
5

ข้อ
มูล

 ค
�าบ

รร
ยา

ยส
�าห

รับ
กล

ุ่มส
าข

าอ
ื่น

E-
DI

SC
-I

NF
O

0.
25

55

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



6-67

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Sp
ec

ia
l S

ys
te

m
s 

Pl
an

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

AL
RM

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
เต

ือน
ท

ั่วไ
ป

E-
AL

RM
-S

YM
B

0.
5

30

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

E-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
E-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
E-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

E-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
E-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
E-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

E-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

BE
LL

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
กร

ิ่ง
E-

BE
LL

-S
YM

B
0.

5
30

สา
ย 

Co
ax

E-
CA

BL
-C

OA
X

0.
5

30

สา
ย 

Fi
be

r o
pt

ic
s

E-
CA

BL
-F

IB
R

0.
5

11
0

FI
BO

PT

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
งส

าย
เค

เบ
ิล

E-
CA

BL
-I

DE
N

0.
35

31

สา
ย 

M
ul

ti-
co

nd
uc

to
r

E-
CA

BL
-M

UL
T

0.
5

13
0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ขอ
ง 

Ca
bl

e 
tra

y 
แล

ะ 
wi

re
wa

y
E-

CA
BL

-T
RA

Y
0.

5
30

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CA
TV

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
เค

เบ
ิลท

ีวี
E-

CA
TV

-S
YM

B
0.

5
30

CA
BL

TV



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-68

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CC
TV

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
ท

ีวีว
งจ

รป
ิด

E-
CC

TV
-S

YM
B

0.
5

30

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

CL
OK

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
น

าฬ
ิกา

E-
CL

OK
-S

YM
B

0.
5

30

ส
ัญ

ล
ักษ

ณ
์ แ

ละ
ข้อ

ค
วา

ม
E-

DA
TA

-I
DE

N
0

.2
5

2
3

5

ส
ัญ

ลัก
ษ

ณ
์ระ

บ
บ

ส
าย

 L
AN

 แ
ละ

ข้อ
ม

ูล
E-

DA
TA

-S
YM

B
0

.2
5

3
5

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

E-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

E-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

E-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

DI
CT

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
 D

ic
ta

tio
n

E-
DI

CT
-S

YM
B

0.
5

30

ข้อ
มูล

ส�า
ห

รับ
ช่อ

งว
่าง

 แ
ละ

พ
ื้น

ท
ี่ท

�าง
าน

 (
NE

C 
co

de
 e

tc
.)

E-
DI

SC
-I

NF
O

0.
25

55

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

EM
CS

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
คว

บ
คุม

ติด
ตา

มก
าร

ใช
้พ

ลัง
งา

น
E-

EM
CS

-S
YM

B
0.

5
30

ชื่อ
ห

้อง
 แ

ละ
ข้อ

มูล
พ

ื้น
ท

ี่
E-

FL
OR

-I
DE

N
0.

25
55

เล
ขท

ี่ห
้อง

 แ
ละ

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์
E-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
15

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

IN
TC

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
เส

ียง
เร

ียก
แล

ะอ
ิน

เต
อร

์คอ
ม

E-
IN

TC
-S

YM
B

0.
5

30

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

NU
RS

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
เร

ียก
 ร

ะบ
บ

ติด
ตา

ม
E-

NU
RS

-S
YM

B
0.

5
30

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
กา

รเ
ข้า

ออ
ก

E-
SE

RT
-A

CC
S

0.
13

58



6-69

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เซ
น

เซ
อร

์ติด
ตั้ง

บ
น

ฝ้า
เพ

ดา
น

E-
SE

RT
-C

LN
G

0.
13

58

เซ
น

เซ
อร

์ติด
ตั้ง

บ
น

พ
ื้น

E-
SE

RT
-F

LO
R

0.
13

78

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

SE
RT

-I
DE

N
0.

35
11

1

เซ
น

เซ
อร

์ใต
้ดิน

E-
SE

RT
-U

ND
R

0.
13

58

เซ
น

เซ
อร

์ติด
ตั้ง

บ
น

ผน
ัง

E-
SE

RT
-W

AL
L

0.
13

78

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

SO
UN

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
เส

ียง
E-

SO
UN

-S
YM

B
0.

5
30

Ju
nc

tio
n 

bo
xe

s
E-

SP
CL

-J
BO

X
0.

5
30

แผ
งค

วบ
คุม

 p
at

ch
 p

an
el

 ra
ck

s 
E-

SP
CL

-P
AN

L
0.

5
15

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ แ
ละ

ข้อ
คว

าม
E-

TV
AN

-I
DE

N
0.

35
11

1

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ระ
บ

บ
เส

าอ
าก

าศ
ท

ีวี
E-

TV
AN

-S
YM

B
0.

5
30



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-70

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

Di
sc

ip
lin

e:
 T

el
ec

om
m

un
ic
at

io
ns

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

Da
ta

 P
la

n
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

T-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
T-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
T-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

T-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
T-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1

สา
ยส

ัญ
ญ

าณ
แบ

บ
 C

OA
X

T-
CA

BL
-C

OA
X

0.
35

51

สา
ยส

ัญ
ญ

าณ
แบ

บ
 F

ib
er

 o
pt

ic
s

T-
CA

BL
-F

IB
R

0.
35

13
1

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ชิ้น

ส่ว
น

 ร
ห

ัสว
ัสด

ุ
T-

CA
BL

-I
DE

N
0.

25
55

สา
ยส

ัญ
ญ

าณ
แบ

บ
 C

OA
X 

แล
ะ 

Fi
be

r o
pt

ic
s

T-
CA

BL
-M

UL
T

0.
35

71

รา
งเ

ดิน
สา

ยส
ัญ

ญ
าณ

T-
CA

BL
-T

RA
Y

0.
35

14
1

Ju
nc

tio
n 

bo
xe

s
T-

CO
M

M
-J

BO
X

0.
35

71

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 1

T-
DE

M
O-

PH
S1

0.
5

11
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 2

T-
DE

M
O-

PH
S2

0.
5

19
0

งา
น

รื้อ
ถอ

น
 -

 ร
ะย

ะท
ี่ 3

T-
DE

M
O-

PH
S3

0.
5

15
0



6-71

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

สา
ยส

ัญ
ญ

าณ
แบ

บ
ท

อง
แด

งแ
ละ

 F
ib

er
 o

pt
ic

s
T-

EQ
PM

-C
OM

B
0.

35
71

สา
ยส

ัญ
ญ

าณ
แบ

บ
ท

อง
แด

ง
T-

EQ
PM

-C
OP

P
0.

35
51

สา
ยส

ัญ
ญ

าณ
แบ

บ
 F

ib
er

 o
pt

ic
s

T-
EQ

PM
-F

IB
R

0.
35

14
1

อุป
กร

ณ
์ท

าง
โท

รค
มม

น
าค

มอ
ื่น

ๆ
T-

EQ
PM

-O
TH

R
0.

35
71

Re
la

ys
, r

es
is

to
rs

, c
ap

ac
ito

rs
 แ

ละ
 in

du
ce

rs
T-

EQ
PM

-R
EL

A
0.

35
51

ชื่อ
ห

้อง
 พ

ื้น
ท

ี่ (
Sp

ac
e)

T-
FL

OR
-I

DE
N

0.
25

35

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ห

้อง
 พ

ื้น
ท

ี่
T-

FL
OR

-N
UM

B
0.

25
75

เต
้าร

ับ
สัญ

ญ
าณ

โท
รศ

ัพ
ท

์แล
ะ 

LA
N

T-
JA

CK
-C

OM
B

0.
35

51

เต
้าร

ับ
สัญ

ญ
าณ

โท
รศ

ัพ
ท

์
T-

JA
CK

-P
HO

N
0.

35
71

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ชิ้น

ส่ว
น

 ร
ห

ัสว
ัสด

ุ
T-

JA
CK

-I
DE

N
0.

25
31

เต
้าร

ับ
สัญ

ญ
าณ

 L
AN

T-
JA

CK
-D

AT
A

0.
35

13
1

Ri
se

r D
ia

gr
am

s
เส

้น
บ

อก
ระ

ยะ
ท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-D

IM
S

0.
25

15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

T-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
T-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
T-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

T-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
T-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 6-72

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 6
ระบบ Layer

M
aj

or
 G

ro
up

De
sc

rip
tio

n
La

ye
r 
Na

m
e

Pe
nW

id
th

Co
lo

r
Lt

yp
e

เส
้น

กร
ิด 

ตา
รา

ง 
T-

DI
AG

-G
RP

H
0.

25
15

5

เล
ขท

ี่ป
ระ

จ�า
ชิ้น

ส่ว
น

 ร
ห

ัสว
ัสด

ุ
T-

DI
AG

-I
DE

N
0.

25
55

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

แบ
บ

อัง
กฤ

ษ
 แ

ละ
ค�า

บ
รร

ยา
ย

T-
DI

AG
-I

NP
D

0.
25

35

เส
้น

กร
ิด

 ต
าร

าง
 

T-
DI

AG
-T

AB
L

0
.2

5
1

5
5

Sh
ee

t F
ile

เส
้น

บ
อก

ระ
ยะ

ท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-D
IM

S
0.

25
15

รห
ัสอ

้าง
อิง

 (
Re

fe
re

nc
e 

ke
yn

ot
es

) 
แล

ะเ
ส้น

โย
ง

T-
AN

NO
-K

EY
N

0.
35

15
1

ค�า
บ

รร
ยา

ย 
ข้อ

สัง
เก

ตท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-N
OT

E
0.

35
71

เส
้น

สา
ยใ

น
แบ

บ
ท

ี่ไม
่ต้อ

งก
าร

พ
ิมพ

์ออ
กม

า
T-

AN
NO

-N
PL

T
0.

18
34

ลว
ดล

าย
 ห

รือ
แร

เง
าท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-P

AT
T

0.
13

19
8

เส
้น

สา
ยข

อง
กา

รท
�า 

M
ar

ku
p 

(r
ed

lin
in

g)
T-

AN
NO

-R
ED

L
0.

25
23

5

แฟ
้มข

้อม
ูลอ

้าง
อิง

T-
AN

NO
-R

EF
R

0.
18

15
4

ข้อ
มูล

 R
ev

is
io

ns
T-

AN
NO

-R
EV

S
0.

5
23

0

สัญ
ลัก

ษ
ณ

์ท
ั่วไ

ป
T-

AN
NO

-S
YM

B
0.

35
31

ข้อ
คว

าม
 c

al
lo

ut
s 

พ
ร้อ

มเ
ส้น

โย
งท

ั่วไ
ป

T-
AN

NO
-T

EX
T

0.
35

13
1



7-1

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

ขนาดของแผ่นงาน (Sheet Sizes)

การจัดพื้นที่ของแผ่นงาน (Sheet Layout)
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พื้นที่แสดงข้อมูลในการผลิตแบบ (Production Data Area) 

แผ่นหน้าปก (Cover Sheet) 

แผ่นงานเพิ่มเติม (Supplemental Drawing Sheets) 
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน 7-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน (Sheet Organization)

เนื้อหาในหมวดนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของแผ่นงาน (Sheet Sizes) และการจัดวางพื้นที่ส่วนต่างๆ 

ในแผ่นงาน (Sheet Layout) อันได้แก่ พื้นที่แสดงแบบ (Drawing Area) พื้นที่แสดง Title Block และ พื้นที่แสดงข้อมูล

ในการผลิตแบบ (Production Data Area)

ขนาดของแผ่นงาน (Sheet Sizes)

แผ่นงานควรมีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถแสดงแบบผังพื้นทั้งหมดในแผ่นงานเดียวกันโดยไม่ต้องแบ่งผังพื้นออก

เป็นหลายส่วน ส�าหรบัโครงการขนาดใหญ่ทีไ่ม่สามารถแสดงแบบผงัพืน้ทัง้หมดในแผ่นงานเดยีว จ�าเป็นจะต้องม ีKey Plan 

แสดงไว้ในแผ่นงานแต่ละแผ่นเพื่อบอกแนวตัดแบ่งที่แสดงด้วยเส้นทาบต่อ (match line) ขนาดของแผ่นงานของแต่ละ

มาตรฐาน และลักษณะการใช้งานแสดงไว้ในตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ขนาดของแผ่นงานของแต่ละมาตรฐาน

ANSI ISO Architectural

การใช้งานทั่วไปชื่อ

ขนาด

ขนาด

(มม.)

ชื่อ

ขนาด

ขนาด

(มม.)

ชื่อ

ขนาด

ขนาด

(มม.)

A 216 x 279 A4 210 x 297 A 229 x 305 รายงานของโครงการ

แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่น Mock up

B 279 x 432 A3 297 x 420 B 305 x 457 ขนาดแผ่นงานที่ได้จากการย่อ

แผ่นงานขนาด “D” และ “A1” 

แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่น Mock up

C 432 x 559 A2 420 x 594 C 457 x 610 โครงการขนาดเล็ก

D 559 x 864 A1 594 x 841 D 610 x 914 โครงการของรัฐบาล

E 864 x 1118 A0 841 x 1189 E 914 x 1219 โครงการขนาดใหญ่

แผนที่ และ GIS

- - - - F 762 x 1067

ANSI = American National Standards Institute     ISO = International Standard Institute

ที่มา: NCS, Sheet Organization, p. UDS-02.8

บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

ระยะห่างของเส้นกรอบจากขอบของแผ่นงานขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ขนาดของแผ่นงาน  เครือ่งพมิพ์ทีใ่ช้ การ

พิมพ์แบบด้วยเครื่องพิมพ์แบบลูกกลิ้ง (roll feed) จะต้องเผื่อขอบด้านซ้ายไม่ต�่ากว่า 1.5 เซนติเมตร โดยทั่วไปแล้ว เส้น

กรอบของแผ่นงานควรมีระยะห่างจากขอบของแผ่นงานในแต่ละด้านอย่างน้อย ดังนี้

•	 ขอบทางด้านบนและด้านล่าง   20 mm

•	 ขอบทางด้านซ้าย   40 mm

•	 ขอบทางด้านขวา   20 mm

การจัดพื้นที่ของแผ่นงาน (Sheet Layout)

แผ่นงานประกอบด้วยพื้นที่สามส่วน ได้แก่ พื้นที่แสดงแบบ (drawing area) พื้นที่แสดง title block และ พื้นที่

แสดงข้อมูลในการผลิตแบบ (Production Data Area) พื้นที่แสดงแบบและพื้นที่แสดง title block จ�าเป็นจะต้องมีในทุก

แผ่นงาน ส่วนพื้นที่แสดงข้อมูลในการผลิตแบบนัน้จะมีหรือไม่ก็ได้ (รูปที่ 7.1)

รูปที่ 7.1 การจัดพื้นที่ของแผ่นงาน
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

พื้นที่แสดงแบบ (Drawing Area)

พืน้ทีแ่สดงแบบ คอืส่วนของแผ่นงานซึง่ประกอบด้วยแบบทีเ่ขยีน keynotes, key plans, schedule  กราฟิกต่างๆ 

และข้อความที่จ�าเป็นต่อการแสดงงาน พื้นที่เขียนแบบจะแบ่งซอยย่อยออกเป็นหน่วยพิกัด (module) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ตัวอย่างขนาดของหน่วยพิกัด เช่น 38 มม. X 38 มม. 75 มม. X 75 มม. และ 150 มม. x 150 มม. ขนาดของหน่วย

พิกัดควรเท่ากันตลอดชุดของแบบ แผ่นงานทุก ขนาดที่ใช้ควรก�าหนดให้มีขนาดของหน่วยพิกัดที่เท่ากัน 

ระบบพิกัดของพื้นที่แสดงแบบ (Drawing Area Coordinate System)

ต�าแหน่งของหน่วยพิกัด (module) ในพื้นที่แสดงแบบ สามารถระบุโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลขที่ก�ากับในแนว

ระดบัและแนวดิง่ ในแนวดิง่จะระบโุดยใช้ตวัเลข เริม่จาก 1 และเพิม่ขึน้ไปทางขวา ส่วนในแนวระดบัจะระบโุดยใช้ตวัอกัษร 

เริ่มจากทางด้านล่างคือ A และเพิ่มขึ้นไปทางด้านบนของแผ่นงาน ตัวอักษรและตัวเลขที่ก�ากับควรแสดงไว้ทางด้านนอก

ของพื้นที่เขียนแบบ โดยแสดงทั้งสี่ด้านของพื้นที่เขียนแบบ หรือ อย่างน้อยควรแสดงไว้ทางด้านขวามือและทางด้านบน

หรือด้านล่างของพื้นที่เขียนแบบ 

การระบุต�าแหน่งของแบบ (drawing block) ที่แสดงในพื้นที่เขียนแบบ ให้อ้างอิงจากต�าแหน่งมุมล่างซ้ายของ

แบบ  ตัวอย่างเช่น แบบที่เขียนบริเวณมุมล่างซ้ายของพื้นที่เขียนแบบ ระบุต�าแหน่งเป็น  A1  (รูปที่ 7.2)

รูปที่ 7.2 ระบบพิกัดของพื้นที่เขียนแบบ
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

ส่วนแสดงข้อมูลประกอบ (Note Block)

ส่วนแสดงข้อมูลประกอบ (Note Block) เป็นส่วนที่ใช้แสดง ข้อความ keynotes และ key plans แผ่นงานทุก

แผ่นไม่จ�าเป็นต้องมีส่วนแสดงข้อมูลประกอบ ควรวางต�าแหน่งของส่วนแสดงข้อมูลประกอบไว้ที่คอลัมน์ทางด้านขวามือ

สดุของพืน้ทีเ่ขยีนแบบ ส�าหรบัแผ่นงานทีม่ ีkey plan ควรแสดง key plan ไว้ทีม่มุด้านล่างสดุของส่วนแสดงข้อมลูประกอบ 

(รูปที่ 7.3)

รูปที่ 7.3 ส่วนแสดงข้อมูลประกอบ (Note Block)
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

พื้นที่แสดง Title Block

พื้นที่แสดง Title Block คือส่วนของ

แผ่นงานซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

โครงการ ลูกค้า ผู้ออกแบบ ชื่อของแบบ และ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการแบบที่จ�าเป็น

ส�าหรบัผูใ้ช้แผ่นงาน (รปูที ่7.4)  พืน้ทีใ่นส่วน

นี้จะแบ่งออกเป็นช่องแสดงข้อมูลย่อยๆ 6  

ส่วน เรียงล�าดับจากทางด้านบนลงล่างดังนี้ 

•	 ข้อมูลของผู้ออกแบบ

•	 ข้อมูลของโครงการ

•	 ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขแบบ

•	 ข้อมูลการจัดการเกี่ยวกับแบบ

•	 ชื่อของแผ่นงาน 

•	 หมายเลขของแผ่นงาน (Sheet 

Identification Block)

                                                                                                             รูปที่ 7.4 พื้นที่แสดง Title Block
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

ส่วนแสดงข้อมูลของผู้ออกแบบ (Designer Identification Block)

คือส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกแบบ อัน

ได้แก่ (รูปที่ 7.5)  

•	 ชื่อ

•	 ที่อยู่

•	 หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

•	 ที่อยู่ไปรษณีย์ระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

 (E-mail address) 

•	 ตราขององค์กร (logo)

                                                                                รูปที่ 7.5 ส่วนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกแบบ 

ส่วนแสดงข้อมูลของโครงการ (Project Identification Block)

คือส่วนที่แสดงรายละเอียดของโครงการ อันได้แก่ 

(รูปที่ 7.6) 

•	 ชื่อของโครงการและที่อยู่

•	 ชื่อเจ้าของโครงการ

•	 ช่วงการก่อสร้าง

ในส่วนนี้อาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ

เจ้าของโครงการ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ

ตราขององค์กร

                                                                                     รูปที่ 7.6 ส่วนแสดงข้อมูลของโครงการ
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

ส่วนแสดงข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขแบบ (Issue Block)

คือส่วน ที่แสดงรายละเอียดการปรับปรุง

แก้ไขแบบเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ตามเวลา (รปูที ่7.7) 

ประกอบด้วยสามคอลมัน์ คอื เครือ่งหมาย วนัที ่และ

รายละเอียด รายการที่เกิดขึ้นก่อนควรเขียนไว้ทาง

ด้านล่าง ส่วนรายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในล�าดับถัดมา

ให้เขียนไว้เหนือรายการก่อนหน้านี้  การจัดล�าดับ

ลกัษณะนีท้�าให้สามารถขยายพืน้ทีส่่วนนีเ้ลยขึน้ไปยงั

ส่วนแสดงข้อมูลของโครงการได้ในกรณทีี่จ�าเป็น

                                                                       รูปที่ 7.7 ส่วนแสดงข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขแบบ

ส่วนแสดงข้อมูลการจัดการเกี่ยวกับแบบ (Management Block)

คือส่วนที่แสดงด้วยข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของโครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการโครงการใน

ด้านอื่นๆ  ประกอบด้วย (รูปที่ 7.8)

•	 หมายเลขของโครงการ

•	 หมายเลขสัญญา

•	 หมายเลขของเจ้าของโครงการ

•	 หมายเลขของไฟล์

•	 หมายเลขแสดงช่วงระยะเวลาการ

ออกแบบหรือก่อสร้าง

•	 หมายเลขแสดงไฟล์ที่เขียนด้วย CAD

•	 ชื่อผู้เขียนแบบ

•	 ชื่อผู้ตรวจแบบ

•	 ลิขสิทธิ์ 
                                                                         

 รูปที่ 7.8 ส่วนแสดงข้อมูลการจัดการ

 เกี่ยวกับแบบ (Management Block)
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

ส่วนแสดงชื่อของแผ่นงาน (Sheet Title Block)

คอืส่วนทีแ่สดงประเภทของข้อมลูทีแ่สดงใน

แผ่นงาน โดยส่วนนี้อาจจะระบุเฉพาะประเภทของ

ข้อมูลหลักที่แสดงในแผ่นงาน หรือระบุประเภทของ

ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นนัน้ (รูปที่ 7.9)	

 

                                                                         รูปที่ 7.9 แสดงชื่อของแผ่นงาน (Sheet Title Block)

พื้นที่แสดงหมายเลขของแบบ (Sheet Identification Block)

คือส่วนที่แสดงหมายเลขของแบบ (sheet identifier) โดยอักษรตัวแรกระบุประเภทสาขา เช่น A = Architecture 

ตัวเลขถัดจากตัวอักษรแสดงประเภทของแบบ และหมายเลขถัดไปแสดงล�าดับที่ของแผ่นงาน ในส่วนนี้อาจแสดงแผ่นที่

และจ�านวนแผ่นงานรวมทั้งหมดในชุดนัน้ๆ  (รูปที่ 7.10)

รูปที่ 7.10 ส่วนแสดงหมายเลขแบบ

การจัดวาง Title Block 

ลักษณะการจัดวาง Title Block มีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ รูปแบบตัวหนงัสือทางแนวนอน และทางแนวตั้ง          

รปูแบบตวัหนงัสอืทางแนวนอนเป็นรปูแบบทีใ่ช้กนัทัว่ไป เนือ่งจากอ่านข้อมลูได้สะดวกกว่า ในส่วนของหมายเลขแบบ ชือ่

ของแบบ และรายละเอียดการจัดการเกี่ยวกับแบบ จะต้องวางในแนวนอนเสมอ ไม่ว่ารูปแบบตัวหนงัสือในส่วนอื่นจะวาง

ในแนวนอนหรือตั้ง (รูปที่ 7.11 – 7.12)
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

รูปที่ 7.11 รูปแบบการวางตัวหนงัสือทางแนวนอน                รูปที่ 7.12 รูปแบบการตัวหนงัสือทางแนวตั้ง

พื้นที่แสดงข้อมูลในการผลิตแบบ (Production Data Area)

คอืส่วนทีแ่สดงข้อมลูเกีย่วกบัการผลติแผ่นงานนัน้ๆ ข้อมลูส่วนนีจ้ะแสดงไว้บรเิวณขอบทางด้านซ้ายมอืของแผ่น

งาน ข้อมูลที่แสดงได้แก่ เวลาและวันที่ในการพล็อตแบบ (โดยทั่วไปจะแสดงไว้บริเวณมุมบนสุดทางด้านซ้ายมือ) 

มาตราส่วนที่ใช้ในการสแกนแบบ ถ่ายย่อส่วนหรือท�าไมโครฟิลม์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบ อันได้แก่ 

•	 ข้อมูลสารบัญการเก็บข้อมูล (File Path)

•	 ชื่อแฟ้มงาน

•	 การตั้งค่าเริ่มต้น

•	 น�าหนักปากกาที่ใช้ในการพิมพ์แบบ
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บทที่ 7
การจัดองค์ประกอบในแผ่นงาน

•	 ค�าสั่งในการพิมพ์แบบ

•	 ข้อมูล Overlay drafting (เป็นข้อมูลพื้นฐานในหลักของการเขียนแบบด้วยมือ ซึ่งเขียนงานแยกแผ่น แล้วน�า

มารวมกนัเมือ่จะพมิพง์านแตล่ะเรือ่ง ส�าหรบัในระบบ CAD นัน้ เรือ่งดงักลา่วจะถกูแทนทีด่ว้ยระบบ External 

Reference และ layer แล้ว)

•	 แฟ้มงานอ้างอิง (Reference file)

•	 Layer ที่พิมพ์ (Layers plotted)

•	 ชั่วโมงการผลิตแบบ (Production hours)

แผ่นหน้าปก (Cover Sheet) 

แผ่นหน้าปกแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ และชื่อผู้ร่วมโครงการที่มีส่วนในการจัดเตรียมแบบ แผ่นหน้า

ปกอาจประกอบด้วยภาพถ่ายหรือโลโก้ของเจ้าของ ที่แผ่นหน้าปกควรระบุหมายเลขของแผ่นงานด้วย ถ้าแผ่นหน้าปกนัน้

แสดงข้อมูลอื่นๆ ด้วย เช่น รายการของแผ่นงาน (list of sheets) รายการค�าย่อ ค�าอธิบายทั่วไป (general notes) สรุป

ย่อที่เกี่ยวกับกฎหมายอาคาร  (building code summary) หรือ key plan 

แผ่นงานเพิ่มเติม (Supplemental Drawing Sheets)

รูปแบบของแผ่นงานเพิ่มเติมจะคล้ายคลึงกับรูปแบบ

มาตรฐานของแผ่นงานทั่วไป แต่มีการปรับให้เข้ากับขนาดของแผ่น

งานที่ย่อส่วนลง (รูปที่ 7.13)  ระยะขอบที่ใช้ส�าหรับแผ่นงานเพิ่ม

เติมโดยทั่วไปควรมีระยะอย่างน้อยดังนี้

•	 ขอบด้านบนและด้านล่าง   15 mm

•	 ขอบทางด้านซ้ายและขวา  15 mm

•	 ขอบที่ใช้ในการเย็บเข้าปก  20 mm

รูปที่ 7.13 แผ่นงานเพิ่มเติม 

(Supplemental Drawing Sheet)



8-1

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ

ทิศทางการจัดวางแบบในแผ่นงาน

ระบบกริด (Grid System) 

ระบบพิกัด (Coordinate System)

การจัดวางแบบในแผ่นงาน  (Sheet Layout)

มาตราส่วน (Scale) 

ชนดิของเส้น (Common Line Types)

ความหนาของเส้น 

มิติ (Dimensions) 

มิติของผัง (Plan Dimensions) 

การให้มิติในแนวดิ่ง (Vertical Dimensions) 

สัญลักษณ์ของวัสดุ (Material Indications Symbols)

ค�าอธิบายเพิ่มเติม (Notations) 

การตั้งชื่อชั้น พื้นที่ใช้สอยและวัตถุ 

รูปแบบของตัวหนงัสือและข้อความ 

ชื่อของแบบ (Drawing Identification) 

ประเภทของแผ่นงาน (Sheet Types)

แผ่นงาน Mock-up 

ตาราง Mock-up
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ 8-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ (Drafting Convention)

หมวดนีใ้ห้รายละเอยีดเกีย่วกบัรปูแบบมาตรฐานส�าหรบัข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นกราฟิกและข้อความทีป่รากฏในแบบ เพือ่

ความสะดวกในการอ้างอิง การสืบค้นข้อมูล และการสื่อสารที่ชัดเจนส�าหรับผู้ท�าแบบและผู้ใช้แบบ เช่น สัญลักษณ์แสดง

ทิศเหนือ การจัดวางผังในแผ่นงาน ระบบกริด ระบบพิกัด มาตราส่วน ประเภทของเส้นและความหนาที่ใช้  การให้มิติ 

การแสดงสญัลกัษณ์ของวสัด ุการเขยีนข้อความอธบิาย ตลอดจนรายละเอยีดเกีย่วกบัการเขยีนแบบของแผ่นงานประเภท

ต่างๆ เช่น ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และแผ่นงาน Mock-up เป็นต้น

สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ

สญัลกัษณ์แสดงทศิเหนอืในแผ่นงานมอียูส่องประเภทคอื ทศิเหนอืจรงิ (True North) คอืทศิทีช่ีไ้ปยงัขัว้โลกเหนอื 

และทศิเหนอืผงั (Plan North) คอืทศิทีข่นานกบัเส้นกรดิของผงัในแนวดิง่ ในแผ่นงานทีแ่สดงผงัทกุแผ่นควรแสดงสญัลกัษณ์

ทิศเหนือก�ากับ โดยวางไว้ที่ต�าแหน่งมุมล่างขวาของแบบ (drawing block) รูปที่ 8.1 การตั้งชื่อรูปด้านอาคารจะอ้างอิง

จากทิศเหนือผังที่แสดงในแผ่นงาน

รูปที่ 8.1 สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือและการจัดวางผังในแผ่นงาน

ทิศทางการจัดวางแบบในแผ่นงาน

ทศิทางการจดัวางแบบผงัอาคารในแผ่นงาน ควรวางในลกัษณะทีท่ศิเหนอืผงั (Plan North) ชีไ้ปทางด้านบนของ

แผ่นงานและขนานกบัเส้นกรดิของอาคาร การจดัวางแบบในแผ่นงานควรสอดคล้องกนัตลอดทัง้ชดุของแบบ เช่น ลกัษณะ

การวางอาคารในแผ่นงานทีแ่สดงผงับรเิวณควรมลีกัษณะเดยีวกนักบัการวางอาคารในแผ่นงานทีแ่สดงผงัอาคาร หรอื แบบ

ขยายรายละเอยีดของเสา ควรจะมทีศิทางการวางรปูในแผ่นงานทีเ่หมอืนกบัผงัพืน้ (รปู 8.2) และแบบขยายรายละเอยีด

บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

ของรูปตัดควรวางทิศทางเดียวกันกับรูปตัดของอาคาร เป็นต้น แบบแสดงผังพื้นควรแสดงรายละเอียดได้ครบทั้งหมดใน

แผ่นงานหนึง่แผ่น ในกรณทีี่ต้องแสดงในแผ่นงานมากกว่าหนึง่แผ่น เนื่องจากพื้นที่กระดาษไม่พอ ควรจะแบ่งผังพื้นออก

เป็นส่วนๆ โดยมีเส้นทาบต่อ (match line) เพื่อใช้ในการอ้างอิง

รูปที่ 8.2 แบบขยายที่มีทิศทางการจัดวางรูปเช่นเดียวกับผังพื้น

ระบบกริด (Grid System)

ระบบกริดใช้ส�าหรับการอ้างอิงต�าแหน่งของโครงสร้าง 

เช่น เสา ผนงัรบัน�้าหนกั ระบบกรดิประกอบด้วยเส้นกรดิในแนว

ดิ่งและเส้นกริดในแนวระดับ เส้นกริดในแนวตั้งควรให้ชื่อเป็น

หมายเลข โดยเขียนไว้ที่ปลายด้านบนสุดของเส้นกริด เรียงตาม

ล�าดบัหมายเลขจากทางด้านซ้ายไปขวา เส้นกรดิในแนวนอนควร

ให้ชื่อเป็นตัวอักษร โดยเขียนไว้ที่ปลายด้านขวามือของเส้นกริด 

เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษรจากทางด้านล่างขึน้ไปด้านบน ควรหลกี

เลีย่งการใช้ตวัอกัษร O หรอื I ในการระบชุือ่ของกรดิในแนวระดบั 

เพื่อป้องกันความสับสนกับหมายเลข 0 หรือ 1 ในบางกรณีอาจ

เขียนชื่อก�ากับเส้นกริดที่ปลายทั้งสองด้านถ้าช่วยให้การอ้างอิง

แนวกรดิท�าได้สะดวกขึน้ ในกรณทีีม่กีารเพิม่แนวเส้นกรดิระหว่าง

กลางให้ใช้ชื่อเป็นทศนิยม เช่น เส้นกริดที่อยู่ระหว่างกลางเส้น

กริดที่ 2 และ 3 ให้ชื่อเป็น 2.5 หรือ เส้นกริดที่อยู่ระหว่างกลาง

เส้นกริด B และ C ให้ชื่อเป็น B.5 รูปที่ 8.3

                                                                                         รูปที่ 8.3 แสดงเส้นกริดและการตั้งชื่อ
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

ระบบพิกัด (Coordinate System)

ระบบพิกัดใช้ในการระบุต�าแหน่งของส่วนต่างๆ ของอาคารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การระบุต�าแหน่งของตัว

อาคารในแนวราบ ท�าได้โดยการระบุระยะจากมุมอาคารไปยังแนวเขตที่ดิน (รูปที่ 8.4) ในส่วนของผนงัอาคารที่เป็น

ลกัษณะโค้ง สามารถบอกต�าแหน่งโดยการระบตุ�าแหน่งจดุศนูย์กลางของส่วนโค้ง ระยะและมมุทีว่ดัจากจดุศนูย์กลางของ

ส่วนโค้ง (รูปที่ 8.5)

รูปที่ 8.4 การแสดงต�าแหน่งของอาคารโดยการให้ระยะในแนวนอน

รูปที่ 8.5 การให้ระยะส่วนโค้งของอาคาร
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

การให้ระยะในแนวดิ่ง ในส่วนของระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร (ground floor elevation) อาจใช้ค่าสมมุติเช่น 

100 เมตร แทนทีจ่ะใช้ระดบั ±0 เพือ่ให้ระดบัพืน้ของอาคารในส่วนทีอ่ยูช่ัน้ใต้ดนิไม่มเีครือ่งหมายลบ เช่น -10 เมตร โดย

ในผงับรเิวณ (site plan) จะต้องมกีารระบวุ่าระดบัพืน้ชัน้ล่างของอาคารทีแ่สดงด้วยค่าสมมตุ ิ100 เมตร นัน้มค่ีาเท่ากบั

ระดับที่แท้จริงเท่าไร ซึ่งค่าดังกล่าวจะต้องสัมพันธ์กับระดับอ้างอิงในการส�ารวจ (survey datum)

การจัดวางแบบในแผ่นงาน  (Sheet Layout)

แบบ (drawing block) ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในลักษณะกราฟิกและข้อความ โดยควรมีชื่อของรูป หมายเลข

อ้างอิง และมาตราส่วน ก�ากับไว้ในแต่ละแบบ ควรแบ่งพื้นที่ของแบบเพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกันของข้อมูล เช่น พื้นที่   

ที่ใช้แสดงกริดเสา มิติ พื้นที่ที่ใช้แสดงหมายเหตุ และพื้นที่ที่ใช้แสดงชื่อ หมายเลขอ้างอิงและมาตราส่วน รูปที่ 8.6

รูปที่ 8.6 การแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆ ของแบบ (drawing block)

การจัดวางแบบ (drawing block) อันแรกในแผ่นงาน ควรวางไว้ที่ต�าแหน่งล่างสุดทางด้านขวามือของแผ่นงาน 

ซึ่งอยู่ใกล้กับ title block หรือพื้นที่แสดงข้อมูลประกอบ (notation block) การจัดวางแบบถัดไปในแผ่นงาน จะมีล�าดับ

การจัดวางจากล่างขึ้นบนและจากขวาไปซ้าย การวางต�าแหน่งของแบบจากขวาไปซ้ายช่วยให้สะดวกต่อการเปิดอ่านแผ่น

งานในกรณทีีแ่ผ่นงานนัน้มข้ีอมลูเพยีงบางส่วนไม่เตม็แผ่น เนือ่งจากไม่จ�าเป็นต้องพลกิเปิดไปถงึสดุขอบทีเ่ยบ็เล่ม ซึง่ท�าได้

ไม่สะดวกถ้าชุดของแบบนัน้มีจ�านวนแผ่นงานและน�้าหนกัมาก
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

มาตราส่วน (Scale)

มาตราส่วนที่เลือกใช้ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถแสดงกราฟิก ระยะ และข้อความในแบบได้ชัดเจน แบบ

หรือภาพที่แสดงในแผ่นงานจะต้องระบุมาตราส่วนที่ใช้ มาตราส่วนอาจแสดงด้วยตัวเลขหรือกราฟิก  แบบที่จะท�าการย่อ

หรือขยายควรจะต้องมีทั้งมาตราส่วนแบบตัวเลขและแบบกราฟิกก�ากับ ควรจะมีค�าว่า ”มาตราส่วน” เขียนก�ากับไว้ด้าน

หน้าตัวเลข (รูปที่ 8.7, 8.8, 8.9)

    

รูปที่ 8.7 มาตราส่วนแบบกราฟิก ที่ไม่มีมาตราส่วนแบบตัวเลข        รูปที่ 8.8 มาตราส่วนแบบกราฟิก และมาตราส่วนแบบตัวเลข

                              

รูปที่ 8.9 มาตราส่วนแบบตัวเลข ที่เขียนค�าว่ามาตราส่วนน�าหน้า

ขนาดขององค์ประกอบที่แสดงในแบบ เช่น ข้อความ (notes) เส้นชี้ (leader) มิติ อ้างอิง (reference bubbles) 

จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับมาตราส่วนที่ใช้ในการพิมพ์งานขั้นสุดท้าย ตารางที่ 8.1 แสดงมาตราส่วนที่ใช้โดยทั่วไป

ส�าหรับการแสดงแบบก่อสร้างประเภทต่างๆ  

ตารางที่ 8.1 มาตราส่วนที่นิยมใช้กันทั่วไปในแบบก่อสร้าง

Metric Architectural Engineering การใช้งาน

- - 1” = 5000’ ผังบริเวณ

- - 1” = 2500’ ผังบริเวณ

- - 1” = 1250’ ผังบริเวณ

- - 1” = 1000’ ผังบริเวณ

1 : 5000 - 1” = 500’ ผังบริเวณ

1 : 2500 - 1” = 200’ ผังบริเวณ

1 : 1250 - 1” = 100’ ผังบริเวณ

1 : 1000 - 1” = 50’ ผังบริเวณ

1 : 500 - 1” = 40’ ผังบริเวณ

- 1/32” = 1’-0” 1” = 30’ ผังบริเวณ

1 : 200 1/16” = 1’-0” 1” = 20’ ผังพื้น รูปด้านภายนอก รูปตัดอาคาร

1 : 100 1/8” = 1’-0” 1” = 10’ ผังพื้น รูปด้านภายนอก รูปตัดอาคาร
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

Metric Architectural Engineering การใช้งาน

1 : 50 1/4” = 1’-0” 1” = 5’ ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด

1 : 30 3/8” = 1’-0” - รูปด้านภายใน

1 : 20 1/2” = 1’-0”

3/4" = 1’-0”

1” = 2’ แบบขยายผังพื้น รูปตัดผนัง ฐานราก 

ฐาน(footing) และอื่นๆ

1 : 10 1” = 1’-0”

1-1/2" = 1’-0”

1” = 1’ รูปตัดผนัง ฐานราก ฐาน (footing) จุดตัด

ของผนังและหลังคา จุดเชื่อมต่อ และอื่นๆ

1 : 5 3” = 1’-0” - แบบขยายประตูหน้าต่าง แบบขยายชั้นหรือตู้

วางของ จุดตัดของหลังคาและผนัง และอื่นๆ

1 : 2 Half Full Size - แบบขยายประตูหน้าต่าง แบบขยายชั้นหรือตู้

วางของ จุดตัดของหลังคาและผนัง และอื่นๆ

1 : 1 Full Size - แบบขยายประตูหน้าต่าง แบบขยายชั้นหรือตู้

วางของ จุดตัดของหลังคาและผนัง และอื่นๆ

ที่มา: UCS, Drafting Conventions, p. UDS-04.12

ชนิดของเส้น (Common Line Types)

ชนดิของเส้นทีใ่ช้ในการเขยีนแบบ นอกจากชนดิของเส้นทีใ่ช้แสดงวตัถแุล้ว ยงัประกอบด้วยเส้นต่างๆ  ดงัต่อไปนี้

•	 เส้นชี้ (Leader)  เป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างข้อความ ระยะ หรือสัญลักษณ์ไปยังจุดหรือองค์ประกอบในแบบ

 เส้นชี้ อาจใช้ เส้น เฉียงหรือ

เส้นโค้ง แต่ควรเลือกใช้ให้

เหมื อนกันทุ กๆ แผ่นงาน 

เส้นชี้ควรเริ่มจากมุมบนขวา

หรือมุมบนซ้ายของข้อความ 

(notation) โดยหัวลูกศรที่

ปลายของเส้นชี้ควรอยู่ ใกล้

องค์ประกอบที่ก�าลังชี้อธิบาย

เส้นชี้ควรมีมุมเอียงที่ไม่ก่อให้

เกิดความสับสนกับเส้นที่ใช้ใน

แบบ และไมต่ดักบัเสน้มติ ิหรอื

ตัดกับเส้นชี้ด้วยกันเอง (รูปที่  

8.10)

                

รูปที่ 8.10 เส้นชี้และ pointer
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

•	 เส้นตัดตอน (Break Line)  ใช้แสดงแนวตัดระหว่าง

สองส่วน เช่น ส่วนของผนังที่ถูกตัดย่อให้สั้นลงเพื่อให้

พอดีกับขนาดของแผ่นงาน ไม่ควรตัดส่วนของแบบที่

จ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งแสดงใหเ้หน็รายละเอยีด (รปูที ่8.11)

                                                                                       รูปที่ 8.11 เส้นตัดตอน (break lines)

•	 เส้นศูนย์กลาง (Center Lines) ใช้แสดงศูนย์กลางของเสา คาน ผนัง หรือช่องเปิด เส้นศูนย์กลาง แสดง

ด้วยเส้นบางที่มีจุดคั่นเป็นช่วงๆ

•	 เส้นมิติ (Dimension Lines) แสดงด้วยเส้นบางเชื่อมระหว่างเส้นฉาย (extension line) ที่ใช้แสดงต�าแหน่ง

เริ่มต้นและปลายของวัตถุที่ต้องการแสดงมิติ โดยมีเครื่องหมายก�ากับปลายเส้นมิติ (terminator mark) 

แสดงจุดตัดระหว่างเส้นฉายและเส้นมิติ เครื่องหมายก�ากับปลายเส้นมิติควรใช้เส้นเฉียงในทิศทางเดียวกัน 

(รูปที่ 8.12)

รูปที่ 8.12 เส้นมิติ

•	 เสน้ทาบตอ่ (Match Lines) แสดงแนวตดัแบง่สว่นทีต่อ่เนือ่งกนัของแบบทีแ่สดงแยกกนัคนละแผน่  เพราะ

ขนาดของแผ่นงานที่ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบทั้งหมดในแผ่นเดียว ไม่ควรเขียนเส้นทาบต่อ บริเวณ

เดียวกันกับเส้นแสดงแนวเสา  เส้นกริด หรือบริเวณรอยต่อเพื่อการขยายตัว (expansion joint)  ควรเขียน

เส้นทาบต่อที่เส้นแนวกึ่งกลางของผนังหรือทางเดิน เส้นทาบต่อควรเขียนให้ยื่นเลยออกไปจากบริเวณที่
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

ต้องการให้น�าแบบมาต่อเข้าด้วยกัน ควรแสดงส่วนของแบบที่คาบเกี่ยวกันที่อยู่ถัดไปจากเส้นทาบต่อ แบบ

ส่วนที่คาบเกี่ยวกันนี้ควรแรเงาด้วยสีอ่อนให้เห็นความแตกต่าง เพื่อป้องกันการประมาณราคาที่ซ้�าซ้อนกัน  

(รูปที่ 8.13) เส้นทาบต่อทั้งหมดควรแสดงไว้ใน key plan ในส่วนของ key plan ควรใส่กริดเสาบริเวณใกล้

กับเส้นทาบต่อและบริเวณมุม

รูปที่ 8.13 เส้นทาบต่อและ key plan

•	 เส้นแสดงส่วนที่ถูกบัง (Hidden Lines) แสดงส่วนที่ถูกบังจากการมองโดยส่วนอื่น ตัวอย่างเช่น วัตถุที่

อยู่เหนือหรือใต้ผังพื้น ใช้เส้นประบางแสดงส่วนที่ถูกบัง

•	 เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน (Property Lines) แสดงขอบเขตของแนวเขตที่ดิน ใช้เส้นที่คั่นด้วยจุดสองจุด

เป็นระยะๆ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

ความหนาของเส้น

การเลือกใช้ความหนาของเส้นที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้แบบเข้าใจแบบได้ง่าย เช่น การใช้เส้นหนาในบริเวณที่

ต้องการเน้นองค์ประกอบ ส่วนที่ถูกตัด หรือการใช้เส้นบางในส่วนที่อยู่ไกลออกไป ตารางที่ 8.2 ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับ

ขนาดความหนาของเส้นส�าหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

ตารางที่ 8.2 ความหนาของเส้นที่ใช้

ความหนาของเส้น (มม) ข้อแนะนำาในการใช้งาน

เส้นเล็กมาก 0.18 แสดงวัสดุ พื้นผิว เส้นแรเงา ลวดลาย

เส้นเล็ก 0.25 ตัวอักษร: 3 มม.

เส้นมิติ เส้นชี้ เส้นฉาย เส้นตัดตอน เส้นแสดงวัตถุที่ถูกบัง เส้นประแบบจุด 

เส้นประแบบขีด เส้นแสดงระยะถอยร่น เส้นแนวกึ่งกลาง เส้นกริด เส้นกริด

ของตาราง

เส้นหนาปานกลาง 0.35 ตัวอักษร: 4 มม. ถึง 10 มม.

เส้นแสดงวัตถุ เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน เส้นแสดงข้อความ ตัวอักษร 

เครื่องหมายก�ากับปลายเส้นมิติ รูปด้านประตูและหน้าต่าง เส้นกริดของ

ตาราง Schedule ที่ต้องการเน้น

เส้นหนา 0.50 ตัวอักษร: 6 มม. ถึง 10 มม.

ชื่อเรื่อง เส้นขอบของรูปด้านภายในและภายนอก เส้นตัด (Cut line) เส้น

แสดงแนวเขตที่ดิน เส้นแสดงแนวตัดของรูปตัด กรอบของ drawing block

เส้นหนามาก 0.70 ตัวอักษร: 13 มม. ถึง 25 มม.

เส้นทาบต่อ ชื่อเรื่องที่เขียนด้วยอักษรขนาดใหญ่ footprints กรอบของ title 

block กรอบของแผ่นงาน เส้นรอบนอกของ Schedule

ที่มา: UCS, Drafting Conventions, p. UDS-04.14
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

มิติ (Dimensions)

มิติใช้ก�าหนดระยะระหว่างจุดสองจุด การก�าหนดมิติของผนงัแต่ละด้านจะต้องอ้างอิงกับต�าแหน่งที่คงที่ เช่น 

กึง่กลางเสาหรอืผนงัรบัน�า้หนกั ส�าหรบัรปูตดัของผนงัและแบบขยายของผนงั การก�าหนดระยะความสงูจะอ้างองิจากระดบั

พืน้ห้อง การก�าหนดมติคิวรแสดงเพยีงครัง้เดยีวในบรเิวณทีเ่หมาะสม หลกีเลีย่งการก�าหนดมติทิีเ่กนิความจ�าเป็น วธิกีาร

ก�าหนดมิติมีดังนี้

•	 ต�าแหน่ง ควรอยู่บริเวณด้านนอกของผังพื้นหรือรูปที่ก�าลังให้มิติอยู่ โดยไว้ทางด้านบนหรือทางด้านขวามือ

ของผงั  ระยะหา่งระหวา่งเสน้มติคิวรเทา่กบั 10 mm. (รปูที ่8.14) ในกรณทีีต่อ้งแสดงระยะภายในบรเิวณ

ผังพื้น ควรใช้เส้นมิติที่ต่อเนื่องกัน (รูปที่ 8.15)

รูปที่ 8.14 การให้มิติของผังพื้นรอบนอกอาคาร
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

รูปที่ 8.15 การให้มิติของผังพื้นภายในอาคาร

•	 เครื่องหมายก�ากับปลายเส้นมิติ เครื่องหมายก�ากับปลายเส้นมิติแสดงต�าแหน่งที่ตัดกันของเส้นมิติและ     

เส้นฉาย เขียนโดยใช้เส้นเฉียงสั้น ควรเขียนให้ขนานกันเสมอ

•	 ขนาดของตัวเลขและต�าแหน่ง ควรให้พอเหมาะกับขนาดของตัวหนังสือที่แสดงในแบบ ตัวเลขควรวางที่

ต�าแหน่งกึ่งกลางและอยู่ด้านบนของเส้นมิติ ถ้าเส้นมิติมีขนาดสั้นไม่พอที่จะใส่ระยะตัวเลขบนเส้นมิติ ให้

แสดงตัวเลขไว้ด้านข้าง  ในกรณีที่ความยาวของเส้นมิตินั้นไม่ตรงกับค่าตัวเลขที่บอกระยะให้เขียนก�ากับว่า 

NTS (Not To Scale)

•	 ล�าดบัขัน้ของการใหม้ติ ิการใหม้ติคิวรมลี�าดบัขัน้ เชน่ การใหม้ติขิองผงั หรอืรปูดา้น ควรเริม่จากการก�าหนด

มติโิดยรวมทัง้หมด ตามดว้ยกรดิโครงสรา้งหรอืความสงูระหวา่งชัน้ถงึชัน้ และขอ้มลูเฉพาะเชน่ ต�าแหนง่ของ

หน้าต่างและผนังกั้นห้อง หรือความสูงขององค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร (รูปที่ 8.16)
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    รูปที่ 8.16 ล�าดับขั้นของการให้มิติของผังและรูปตัด

มิติของผัง (Plan Dimensions)

อาคารโครงสร้างเหลก็และคอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงโดยทัว่ไป จะก�าหนดระยะระหว่างเส้นศนูย์กลางเสาถงึเส้น

ศูนย์กลางเสา  และระยะจากกึ่งกลางเสาริมสุดไปยังขอบนอกของอาคาร รูปที่ 8.17 ส�าหรับอาคารหลายชั้นซึ่งท�าด้วย

โครงสร้างคอนกรีต ส่วนของเสาที่อยู่รอบนอกอาจก�าหนดระยะโดยอ้างอิงจากขอบของเสาด้านนอกแทนที่จะเป็นแนว

กึ่งกลางเสา ถ้าความลึกของเสานัน้มีขนาดที่ลดลงในชั้นที่สูงขึ้นไป ในขณะที่กรอบของอาคารยังคงอยู่ในแนวเดิม รูปที่ 

8.18
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        รูปที่ 8.17 การให้มิติระบบโครงสร้างเสาคอนกรีต            รูปที่ 8.18 การให้มิติระบบโครงสร้างเหล็ก 

 การให้มิติของผนัง มีวิธีการที่แตกต่างกัน 3 วิธีดังนี้คือ

•	 ผิวของวัสด ุการให้มิติก�าหนดจากผิวของวัสดุ (เช่น โครงเคร่า คอนกรีต วัสดุก่อ) โดยเริ่มจากผิวของวัสดุ

ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดหรือทางด้านล่างของผังพื้น ให้มิติต่อเนื่องไปและจบลงที่ผิวของวัสดุอีกด้านหนึ่ง การ

ให้มิติอาจใช้ค่า “±” เพื่อเผื่อค่าความคลาดเคลื่อนในการก่อสร้าง (รูปที่ 8.19) ส�าหรับวัสดุก่อ การให้

มิติควรเป็นค่าทวีคูณของหน่วยวัสดุก่อ เพื่อลดการตัดวัสดุในงานก่อสร้าง

รูปที่ 8.19 การให้มิติจากผิวของโครงคร่าว คอนกรีต หรือผนงัก่ออิฐ
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•	 แนวกึง่กลาง การใหม้ติกิ�าหนดจากแนวกึง่กลางของวตัถ ุเชน่ ผนงั สว่นกัน้ หนา้ตา่งและประต ูวธินีีม้คีวาม

คลอ่งตวัเมือ่ขนาดขององคป์ระกอบตา่งๆ มกีารเปลีย่นแปลงไประหวา่งการท�าแบบหรอืการกอ่สรา้ง (รปูที ่

8.20)

รูปที่ 8.20 การให้มิติจากกึ่งกลางผนงั

•	 ผวิส�าเรจ็ การใหม้ติกิ�าหนดจากผวิส�าเรจ็ วธิกีารนีเ้หมาะสมส�าหรบังานปรบัปรงุใหมแ่ละงานตกแตง่ภายใน

อาคาร ซึง่ทราบวสัดขุองผวิส�าเรจ็หรอืผวิส�าเรจ็มคีวามส�าคญั  การใหม้ติริะหวา่งผวิส�าเรจ็โดยมคี�าวา่ “clear” 

น�าหนา้ หมายความวา่ ระยะระหวา่งผวิส�าเรจ็ทัง้สองดา้นจะตอ้งมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ระยะทีก่�าหนดไว ้แตอ่าจ

มากกว่าได้ (รูปที่ 8.21)

รูปที่ 8.21 การให้มิติจากผิวส�าเร็จของผนัง
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การให้มิติในแนวดิ่ง (Vertical Dimensions)

ก่อนการวางต�าแหน่งของตัวอาคารในที่

ก่อสร้าง จะต้องก�าหนดจดุเริม่ต้นส�าหรบัการให้มติใิน

แนวดิ่ง โดยอาจอ้างอิงจากหมุดระดับ (benchmark) 

หรือขอบถนนที่มีอยู่

•	 การให้มิติในรูปตัดอาคารและรูปด้าน 

เขียนเส้นฉายแสดงระดับของพื้นของ

แต่ละชั้น และเขียนเส้นในแนวดิ่งที่

เชื่อมระหว่างเส้นระดับของพื้น ให้มิติ

ของพื้นแต่ละชั้น (รูปที่ 8.22)

                                                                        รูปที่ 8.22 การให้มิติในแนวดิ่งของรูปด้านหรือรูปตัดอาคาร

•	 การให้มิติรูปตัดผนังและแบบขยายรูปตัด เส้นมิติจะวางไว้ด้านนอกของผนัง ส�าหรับรูปตัดผนังจะประกอบ

ด้วยเส้นมิติสองเส้นหลัก เส้นแรกจะวางไว้ใกล้กับตัวอาคารเพื่อบอกขนาดช่องเปิดและส่วนบนสุดของ

พื้น ส่วนเส้นที่สองแสดงความสูงจากพื้นถึงพื้น ไม่ควรให้ระยะความสูงรวมของอาคารที่ได้แสดงไว้แล้วใน        

รูปตัดอาคาร หรือที่ได้ระบุไว้แล้วใน Room Finish Schedule ส�าหรับแบบขยายรูปตัด (section detail)      

ให้ใส่รายละเอียดของระยะที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบอื่นๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้  และควรจะมีการวางทิศทาง

เช่นเดียวกันรูปตัดผนัง (ดูรูปที่ 8.37 ประกอบ) 

สัญลักษณ์ของวัสดุ (Material Indications Symbols)

การแสดงสัญลักษณ์ของวัสดุ เพื่อบ่งบอกวัสดุที่ใช้และขอบเขตที่ใช้ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องแสดงสัญลักษณ์วัสดุลงไป

ในพื้นที่แบบทั้งหมด แสดงวัสดุเฉพาะรอบๆ ขอบของพื้นที่หรือที่ปลายทั้งสองด้าน แสดงสัญลักษณ์วัสดุเต็มพื้นที่เฉพาะ

ในกรณทีีต้่องการจะท�าลวดลายของวสัดใุนบรเิวณนัน้เป็นพเิศษ ไม่จ�าเป็นต้องแสดงสญัลกัษณ์วสัด ุถ้าพืน้ทีท่ัง้หมดนัน้ท�า

ด้วยวัสดุอย่างเดียวกันและไม่มีลวดลาย ผังพื้นหรือรูปตัดที่เขียนด้วยมาตราส่วนขนาดเล็กควรใช้สัญลักษณ์ของวัสดุที่ไม่

แสดงรายละเอียดมากเกินไปเพื่อท�าให้แบบไม่ดูสับสน ส่วนแบบขยายผังพื้นที่เขียนด้วยมาตราส่วนขนาดใหญ่ควรใช้

สัญลักษณ์วัสดุที่มีรายละเอียดพอสมควรเพื่อแสดงวัสดุและขนาดได้ชัดเจน ในส่วนของรูปด้านภายนอกและภายในและ

รูปตัดโดยทั่วไปควรแสดงสัญลักษณ์วัสดุที่ใช้ (รูปที่ 8.23 8.24) นอกเหนือจากการแสดงสัญลักษณ์วัสดุแล้ว ควรมีการ

ใช้เส้นชี้โยงบอกวัสดุที่ใช้เพื่อความชัดเจน
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       รูปที่ 8.23 การแสดงสัญลักษณ์วัสดุที่ใช้ในรูปตัด                   รูปที่ 8.24 การแสดงสัญลักษณ์วัสดุที่ใช้ในรูปด้าน

ค�าอธิบายเพิ่มเติม (Notations)

ค�าอธิบายเพิ่มเติม มีไว้เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแบบ เช่น วัสดุ องค์ประกอบ ชิ้นส่วน การด�าเนนิการ

ตามความต้องการในการออกแบบ ค�าอธบิายเพิม่เตมิควรใช้ค�าทีส่ัน้กระชบั เป็นค�าทีใ่ช้กนัทัว่ไป ใช้ค�าย่อเท่าทีจ่�าเป็น ใน

กรณทีี่เป็นค�าศัพท์เฉพาะทางควรเลือกใช้ค�าให้สอดคล้องกันตลอดทั้งชุดของแบบ และไม่ควรแสดงค�าอธิบายเพิ่มเติมที่

ซ�้าซ้อนกัน ข้อความที่ใช้ในตาราง Schedules และแผนภาพ ควรจะสั้นและเข้าใจได้ง่าย 

การตั้งชื่อชั้น พื้นที่ใช้สอยและวัตถุ 

หลักในการตั้งชื่อชั้น พื้นที่ใช้สอยและวัตถุ เพื่อใช้อ้างอิงถึงใน Schedule และในรายการประกอบแบบ 

(specification) มีดังนี้

 ชื่อชั้น:

การให้ล�าดบัหมายเลขของแต่ละชัน้ในแบบผงัพืน้มหีลกัการดงันีค้อื ในส่วนของพืน้ชัน้ล่าง (ground floor) ก�าหนด

ให้เป็นชั้นที่หนึง่ ชั้นที่มีผู้ใช้งานที่อยู่เหนือชั้นแรกให้เรียงล�าดับหมายเลขที่เพิ่มขึ้น ส่วนชั้นที่อยู่ใต้ชั้นที่หนึง่ให้ชื่อ “B1” 

ให้หมายเลขของชั้นลอย (mezzanine) ที่มีขนาดและทางออกจ�ากัดว่า (M1, M2) ส่วนชั้นลอยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การให้

หมายเลขให้นับรวมอยู่ในส่วนของระบบหมายเลขชั้น ส่วนชั้นที่เหมือนกันในอาคารหลายชั้นให้ใช้ “Typical Floor Plan” 

และระบุหมายเลขว่าประกอบด้วยชั้นอะไรบ้าง
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พื้นที่ใช้สอย:

•	 ห้อง การระบุชื่อห้องควรจะสัมพันธ์กับหมายเลขชั้นของห้องนั้น การให้หมายเลขห้องควรเริ่มจากจุดที่เข้า

ถึงได้สะดวกที่สุดของชั้น ตัวอย่างเช่น ห้องแรกที่อยู่ทางด้านขวามือของลิฟท์หลักหรือบันไดหลักของชั้นที่

สอง ควรใช้ชื่อ 201 ชื่อห้องควรเรียงล�าดับวนตามเข็มนาฬิกาไปรอบๆ อาคาร

•	 บันได บันไดของอาคารในชั้นที่หนึ่ง (first floor) ซึ่งเป็นบันไดหลักที่ส�าคัญและสามารถรองรับจ�านวนผู้

ใชส้อยไดม้ากทีส่ดุตัง้ชือ่เปน็ “บนัได 1”  ใหห้มายเลขของบนัไดเรยีงล�าดบัวนตามเขม็นาฬกิา ใหใ้ชห้มายเลข

บนัไดเดยีวกนัตลอดความสงูของบนัไดทัง้หมด บนัไดทีอ่ยูเ่หนอืหรอืใตช้ัน้ที ่ 1 ทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัชัน้แรกจะ

ให้หมายเลขถัดจากหมายเลขบันไดที่เชื่อมต่อกับชั้นที่หนึ่ง ถ้ามีบันไดหลักอยู่หลายบันได การให้หมายเลข

จะเรยีงตามล�าดบัความส�าคญัของบนัไดทีจ่ะไปสูท่างออกหลกัของอาคาร บนัไดเพิม่เตมิอืน่ๆ ใชห้ลกัการให้

หมายเลขตามที่กล่าวมา

•	 พื้นที่ใช้สอยภายนอก  ระเบียง เฉลียงมุข เฉลียง และเฉลียงมุขรถ พื้นที่แต่ละส่วนที่กล่าวมานี้ถ้ามีอย่าง

ละมากกว่าหนึ่ง จะต้องให้หมายเลขก�ากับ

•	 ลิฟท์ ลิฟท์ที่อยู่ใกล้กับทางเข้าของอาคารซึ่งมีปริมาณการเข้าออกมากที่สุดตั้งชื่อเป็น “ลิฟท์ 1” ลิฟท์อื่นๆ 

ภายในโถงลิฟท์ นอกเหนือจากนี้ให้หมายเลขของลิฟท์วนตามเข็มนาฬิกา 

•	 ช่องท่อ (Shaft) ที่อยู่ใกล้กับทางเข้าของอาคารที่มีปริมาณการเข้าออกมากที่สุดตั้งชื่อเป็น “ช่องท่อ 1” 

ช่องท่ออื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้หมายเลขช่องท่อวนตามเข็มนาฬิกา

 วัตถุ (Objects) 

•	 ประตู  การตั้งชื่อประตูในกรณีที่ห้องมีเพียงประตูเดียว หมายเลขของประตูจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับชื่อ

หอ้ง ถา้มปีระตมูากกวา่หนึง่บานในหอ้ง ชือ่ประตจูะใชห้มายเลขหอ้งตามดว้ยตวัอกัษร โดยเรยีงวนตามเขม็

นาฬิกาเริ่มจากประตูที่เข้าจากทางเดิน (corridor) ตัวอย่างเช่น ห้องหมายเลข 205 ประตูทางเข้าห้องดัง

กล่าวจากทางเดินก�าหนดให้มีหมายเลข 205A ประตูบานที่สองมีหมายเลข 205B และประตูบานที่สาม

มีหมายเลข 205C 

•	 หน้าต่างและบานเกล็ด แต่ละประเภทจะต้องมีชื่อเฉพาะ 

•	 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ ์  ให้ใช้ตัวอักษรและหมายเลขก�ากับบนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่แสดง

ในผัง พร้อมทั้งมีค�าอธิบายสัญลักษณ์ (legend) ประกอบ 

รูปแบบของตัวหนังสือและข้อความ 

ขนาดตัวหนงัสือที่เล็กที่สุดส�าหรับการเขียนด้วยมือคือ 3.2 mm ส�าหรับการเขียนด้วย CAD ขนาดที่เล็กที่สุดคือ 

2.4 mm ขนาดตัวหนงัสือที่เล็กกว่านีจ้ะอ่านได้ยากถ้ามีการย่อขนาดลงครึ่งหนึง่ ในส่วนของข้อความ (note) ไม่ควรใช้

เส้นหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ตัวอักษร
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

ชื่อของแบบ (Drawing Identification)

แบบทุกแบบควรจะมีชื่อเฉพาะ

ส�าหรับแบบนั้นๆ แบบที่เขียนบางส่วนอาจ

ต้องมีการอ้างอิงไปยังแบบหรือภาพที่อยู่ใน

แผ่นงานอื่นเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม 

การอ้างอิงท�าได้โดยการระบุหมายเลขแบบ

และแผ่นงานที่แบบนั้นปรากฎอยู ่ (รูปที่ 

8.25)

                                                           รูปที่ 8.25 ชื่อของแบบและการอ้างอิงแบบขยาย

ประเภทของแผ่นงาน (Sheet Types)

แบบที่แสดงในแผ่นงานแบ่งออกเป็นแบบที่มีมาตราส่วนและแบบที่ไม่มีมาตราส่วน แบบที่มีมาตราส่วน ได้แก่ 

ผัง รูปด้าน รูปตัด แบบขยายผังพื้น และแบบแสดงรายละเอียด (details) ส่วนแบบที่ไม่มีมาตราส่วน ได้แก่ แผนภาพ 

(diagram) แบบสามมิติ และ schedule ประเภทของแบบแบ่งได้เป็น 10 ประเภทดังนีค้ือ

ประเภทที่ 0 - ข้อมูลทั่วไป

ประเภทที่ 1 - ผัง

ประเภทที่ 2 - รูปด้าน

ประเภทที่ 3 - รูปตัด

ประเภทที่ 5 - แบบขยายรายละเอียด

ประเภทที่ 6 - Schedule และแผนภาพ

ประเภทที่ 7 - ผู้ใช้ก�าหนดขึ้นเอง

ประเภทที่ 8 - ผู้ใช้ก�าหนดขึ้นเอง

ประเภทที่ 9 – แบบสามมิติ
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

 ประเภทที่ 0- ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นงานส่วนนีจ้ะอยู่ในส่วนแรกของชุดของแบบ โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ดัชนีแบบ (drawing index) วัสดุ       

ค�าอธิบายสัญลักษณ์ (legends) ค�าย่อ ทิศ แผนที่แสดงต�าแหน่งของโครงการ และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ประเภทที่ 1 – ผัง 

ผังของแต่ละสาขาประกอบด้วย ผังงานโยธา ผังงานภูมิทัศน์ ผังงานโครงสร้าง ผังงานสถาปัตยกรรม ผังงาน

ตกแต่งภายใน ผังการป้องกันเพลิงไหม้และผังการเดินท่อ องค์ประกอบทั่วไปของผังนอกเหนือจากการแสดงรายละเอียด

ที่เกี่ยวข้องของผังแต่ละประเภทแล้ว ควรมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น มาตราส่วน เส้นกริดเสา เส้นมิติ ทิศ Key Plan (ถ้ามี

การใช้) การอ้างอิงไปยังแบบส่วนอื่นๆ เช่น การอ้างอิงไปยังรูปตัด (รูปที่ 8.26)  

รปูด้าน  และแบบขยาย  การอ้างองิถงึรปูด้านภายนอกและรปูด้านภายใน ให้ใส่ชือ่ของรปูด้านสอดคล้องกบัทศิ

ที่แสดงไว้ในผัง (รูปที่ 8.27) 

                                            

                 รูปที่ 8.26  การแสดงแนวตัดในผัง                             รูปที่ 8.27 การตั้งชื่อรูปด้านภายนอกและภายใน
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

 ประเภทที่ 2 – รูปด้าน 

รูปด้านภายนอก 

แบบแสดงรูปด้านภายนอก นอกจากส่วน

แสดงรายละเอียดของรูปด้านภายนอกอาคารแล้ว 

ควรประกอบด้วย กรดิเสา มาตราส่วน มติจิากพืน้ถงึ

พื้น เส้นทาบต่อ Key Plan (ถ้ามี) ประเภทและ

ขอบเขตของวสัด ุช่องเปิด ลวดลาย การอ้างองิถงึแบบ

ขยาย ส�าหรับโครงการขนาดเล็กสัญลักษณ์แสดง

ประเภทของหน้าต่าง รูปตัดของอาคาร และรูปตัด

ผนงัอาจแสดงไว้ในผัง ส�าหรับโครงการขนาดกลาง

และใหญ่ รปูตดัผนงั และสญัลกัษณ์ประเภทหน้าต่าง

อาจแสดงไว้ในรูปด้าน (รูปที่ 8.28)

                                                                           รูปที่ 8.28 ตัวอย่างของรูปด้านที่มีการแสดงสัญลักษณ์ทั้งหมด

แนวรูปตัดอาจแสดงในผังหรือในรูปด้าน แต่แนวรูปตัดที่แสดงในผังจะช่วยให้อ่านแบบได้ง่ายกว่า  การแสดง

สญัลกัษณ์อ้างองิถงึรปูตดัควรแสดงทีผ่งัหรอืรปูด้าน แต่ไม่ควรแสดงทัง้สองที ่ในกรณทีีแ่ผ่นงานทีแ่สดงผงัมกีารแสดง Key 

Plan ควรใส่ Key Plan ในแบบรูปด้านด้วย รวมทั้งเขียนสัญลักษณ์ระบุต�าแหน่งของรูปด้านที่แสดงในแผ่นงาน แสดงเส้น

ทาบต่อ (Match line) ในรูปด้านในต�าแหน่งเดียวกับที่แสดงในผัง (รูปที่ 8.29)

รูปที่ 8.29 การแสดงสัญลักษณ์ของรูปด้านบริเวณ key plan

เพื่อบอกต�าแหน่งของรูปด้านที่แสดงในแบบลวดลายของผนงัในส่วนที่แตกต่างจากธรรมดา จะต้องแสดงระยะ

และมีการอ้างอิงถึงแบบขยาย ควรแสดงเส้นประในส่วนที่ถูกบัง แสดงรอยต่อต่างๆ เช่น รอยต่อในระบบผนงัส�าเร็จรูป 

การแสดงวสัดทุ�าได้โดยการวาดเส้นแรเงาทีข่อบของพืน้ทีเ่พือ่แสดงขอบเขต (รปูที ่8.24) เส้นแรเงาจะต้องเข้มพอทีย่งัคง

เห็นได้ชัดเจน เมื่อน�าไปท�าส�าเนาหรือเมื่อย่อขนาดลงครึ่งหนึง่ 
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

การเขยีนรปูด้านโดยทัว่ไปท�าได้โดยการฉาย

เส้นลงมาโดยตรงจากผัง แม้แต่ในส่วนพื้นผิวที่เอียง

หรือหรือโค้ง อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่เหมาะส�าหรับการ

ท�าแบบพัฒนาหรือแบบก่อสร้าง รูปด้านของผิวโค้ง

ควรจะแสดงเสมือนว่าเป็นพื้นผิวเรียบและให้ระบุว่า 

“straightened” แนวทางเดียวกันนี้ให้ใช้กับส่วน    

ของอาคารที่เป็นมุมกับรูปด้านหลัก โดยให้ระบุว่า 

“unfolded” (รูปที่ 8.30) การเขียนรูปด้านใน

ลกัษณะนีแ้สดงขนาดของช่องเปิดและสิง่อืน่ๆ ในแบบ

ตามระยะที่เป็นจริง

                                                               รูปที่ 8.30 การแสดงรูปด้านที่ใช้ส�าหรับช่วงการท�างานที่แตกต่างกัน

รูปด้านภายใน (Interior Elevations)

รปูด้านภายในแสดงรายละเอยีดภายในของพืน้ทีใ่ช้สอย เช่น วสัดผุนงั ผนงักัน้ ทางเข้าออกและขนาด ช่องระบาย

อากาศ บานเกล็ด แผงสวิทซ์ไฟฟ้า ช่องเจาะผ่านส�าหรับท่อขนาดใหญ่ ประตูและดวงไฟ มิติในแนวตั่ง มิติในแนวนอน 

(ถ้าไม่ได้แสดงในผัง) เต้ารับส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ รอยต่อต่างๆ เช่น รอย

ต่อเผื่อขยาย เป็นต้น (รูปที่ 8.31)

รูปที่ 8.31  การให้มิติและการระบุวัสดุในรูปด้านภายใน
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

 ประเภทที่ 3 – รูปตัด 

รูปตัดอาคาร 

รปูตดัอาคารโดยทัว่ไปจะเขยีนโดยใช้มาตราส่วนเดยีวกนักบัผงัพืน้ รปูตดัอาคารไม่ควรแสดงรายละเอยีดของผนงั

ภายนอก เนือ่งจากแบบขยายผนงัภายนอกจะแสดงรายละเอียดเหล่านัน้ รวมทั้งไม่ควรให้มีการซ�้าซ้อนกันของการอ้างองิ

ไปยังแบบขยายรายละเอียด สิ่งที่ควรแสดงในรูปตัดอาคาร ได้แก่ Key Plan มาตราส่วน กริดเสา เส้นทาบต่อ เบอร์ห้อง 

มิติระหว่างพื้นถึงพื้น พื้นที่ปรับระดับ ฝ้าเพดาน ผนงัที่ถูกตัดผ่าน และสัญลักษณ์วัสดุที่ใช้ เป็นต้น

รูปตัดผนงั 

รูปตัดผนงัควรอ้างอิงถึงแบบขยายของบริเวณต่างๆ เช่น ส่วนบนของหน้าต่างและธรณีหน้าต่าง ขอบกันตก รูป

ตดัผนงัไม่ควรแสดงข้อมลูซ�า้ซ้อนกนักบัส่วนทีแ่สดงแล้วในแบบขยายรายละเอยีด ในกรณทีีม่กีารเขยีนรปูตดัผนงัมากกว่า

หนึง่รูปในแผ่นงานเดียวกัน ให้ใช้เส้นระดับพื้นเดียวกัน ควรเขียนรูปตัดผนงัภายนอกอาคารโดยใช้มาตราส่วนที่ท�าให้

สามารถแสดงรูปตัดได้โดยไม่ต้องมีเส้นตัดตอน (break line) ควรมีล�าดับขั้นของการให้ระยะ เพื่อไม่ให้เกิดการซ�้าซ้อน

กันของข้อมูลที่แสดงในส่วนของรูปตัดอาคาร รูปตัดผนงั และแบบขยายรูปตัด (รูปที่ 8.32) สิ่งที่ควรแสดงในรูปตัดผนงั 

ได้แก่ วัสดุและผิวตกแต่งทั้งภายในและภายนอก การอ้างอิงแบบขยาย ระดับพื้น ระยะจากพื้นถึงพื้น เส้นโครงร่างของ

อุปกรณ์ที่สร้างในที่ที่ติดอยู่กับผนงั บานเกล็ด ช่องระบายอากาศ และแนวการก่ออิฐ เป็นต้น

รูปที่ 8.32 ล�าดับขั้นในการให้มิติของรูปตัด
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บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

 ประเภทที่ 4 – แบบขยาย 

แบบขยาย คือแบบที่เขียนโดยใช้มาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดที่ไม่สามารถแสดงได้ในแบบ

มาตราส่วนที่เล็กกว่า

แบบขยายผังพื้น

เขียนเส้นประรอบบริเวณพื้นที่หรือห้องที่ต้องการขยายเพื่อแสดงรายละเอียดและระยะที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น 

ส่วนของบนัได ห้องน�า้ ช่องลฟิท์ และห้องเครือ่งและไฟฟ้า ไม่ควรแสดงข้อมลูทีซ่�้าซ้อนกนักบัทีแ่สดงในผงัทีใ่ช้มาตราส่วน

เล็กกว่า ยกเว้นชื่อห้อง หมายเลข ประเภทของผนงักั้นห้อง และกริดเสาที่ใช้ส�าหรับอ้างอิงต�าแหน่ง ควรแสดงระยะโดย

รวมของบริเวณที่จะเขียนแบบขยาย 

แบบขยายส�าหรบัช่องลฟิท์ กรณทีีม่บีนัไดทีใ่ช้เป็นทางขึน้ลงหลมุลฟิท์ (pit) หรอื ม ีsump pit ควรแสดงในแบบ

ขยายด้วย 

แบบขยายผงัห้องน�า้ แสดงอปุกรณ์ทีใ่ช้ในห้องน�า้ ระยะแสดงความกว้างและความยาวของการแบ่งส่วนของห้องน�า้ 

และระยะของผนงัโดยรอบ ให้ระยะเส้นศูนย์กลางของสุขภัณฑ์ที่โยงไปยังจุดคงที่ (fixed point) ดูภาพที่ 8.33

รูปที่ 8.33  ตัวอย่างผังห้องน�า้ที่แสดงมิติ การระบุสุขภัณฑ์ และการอ้างอิงรูปด้าน
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มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

แบบขยายผังบันได ผังบันไดชั้นแรกควร

เขียนไว้ทางด้านล่างของแผ่นงาน โดยเขียนผังบันได

ชัน้ถดัมาทางด้านบนเรยีงตามล�าดบัชัน้ แสดงราวจบั 

ราวกันตก จมูกบันได แสดงระยะโดยรวม จ�านวนขั้น

บันได ความกว้าง ความยาวของแต่ละขั้นบันไดใน

แต่ละช่วงพาด และต�าแหน่งของโครงสร้างที่รองรับ 

(รูปที่ 8.34)

                                                                             รูปที่ 8.34 ผังบันได

รูปตัดบันได

รปูตดับนัไดควรจะโยงไปยงักรดิอ้างองิ เช่น 

หมายเลขเสา  แสดงความสูงจากพื้นถึงพื้น จ�านวน

และความสูงของลูกตั้ง ต�าแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง

ที่อยู่ภายในบันได การอ้างอิงถึงแบบขยาย เช่น แบบ

ขยายในส่วนของราวจับและราวกันตก ควรเขียนรูป

ตัดบันไดบริเวณใกล้กับผังบันไดที่เกี่ยวข้อง ไม่ควร

แสดงรายละเอียดเกินความจ�าเป็น เช่น รายละเอียด

ของราวบันไดที่เหมือนกันทุกๆ ชั้น ควรแสดงเฉพาะ

ทีส่่วนบนและล่างของบนัได และต�าแหน่งทีร่าวบนัได

มลีกัษณะทีต่่างออกไป ในกรณทีีอ่าคารมหีลายชัน้ ไม่

ควรเขียนบันไดที่เหมือนกันซ�้าๆ ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อที่

กระดาษที่เพียงพอ (รูปที่ 8.35)

                                                                                รูปที่ 8.35 รูปตัดบันได
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รูปตัดปล่องลิฟท์ 

รปูตดัของปล่องลฟิท์ควรแสดงหลมุลฟิท์ (elevator pit) ความสงูของประต ูบนัไดทีล่งไปสูห่ลมุลฟิท์ (pit ladder) 

dry sump (ถ้าต้องม)ี และช่องระบายอากาศของปล่องลฟิท์ (shaft vent)  ส�าหรบั traction elevators ให้แสดงห้องเครือ่ง          

ทีอ่ยูด้่านบน พร้อมระบวุธิกีารระบายอากาศของปล่องลฟิท์ รปูตดัควรอ้างองิถงึแบบขยายส่วนบนของประต ู(door head) 

ธรณีประตู และแบบขยายช่องระบายอากาศ

 ประเภทที่ 5 – แบบขยายรายละเอียด 

แบบขยายแบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ 1) แบบขยายในแนวราบหรือแบบขยายผัง เช่น แบบขยายรอยต่อเผื่อขยาย

และรอยต่อควบคุม (expansion and control joint)  2) แบบขยายในแนวดิ่งหรือแบบขยายรูปตัด เช่น แบบขยายธรณี

หน้าต่าง และ 3) แบบขยายสามมิติ เช่น ภาพวาดสามมิติ (isometric drawings) เพื่อช่วยในการสื่อถึงสภาพต่างๆ ที่ 

ไม่สามารถสื่อได้อย่างสมบูรณ์ในแบบขยายสองมิติ การเขียนแบบขยายจะต้องค�านงึถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้     

ในรายการประกอบแบบ (specification)

 ประเภทที่ 6 – Schedule และแผนภาพ 

Schedule มีลักษณะเป็นตารางที่ประกอบด้วยสามคอลัมน์เป็นอย่างต�่า อาทิเช่น Schedule แสดงรายละเอียด

ของวัสดุ (รูปที่ 8.36) ส่วนแผนภาพ เป็นการน�าเสนอด้วยกราฟิกที่โดยทั่วไปจะไม่เขียนโดยใช้มาตราส่วนแต่สามารถ

เขียนขนาดก�ากับได้ เช่น แผนภาพของงานระบบ งานท่อ ไฟฟ้า 

รูปที่ 8.36  ตาราง และ Schedule
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 ประเภทของประตูและกรอบประตู 
การเขยีนแบบแสดงประเภทของประตอูาจเขยีนโดยไม่เข้ามาตราส่วน เนือ่งจากประตปูระเภทเดยีวกนัจะมลีกัษณะ

รูปด้านที่คล้ายกันแต่อาจมีขนาดที่แตกต่างกันได้ ประตูประเภทเดียวกันอาจท�าด้วยวัสดุที่ต่างกัน เช่น ท�าด้วยไม้หรือ

เหลก็กลวง (รปูที ่8.37) ในส่วนของ door schedule จะบอกความแตกต่างระหว่างประตเูหล่านีโ้ดยการระบปุระเภทของ

ประตู วัสดุ และขนาดของแต่ละบาน 

รูปที่ 8.37 ตัวอย่างประเภทของประตู

ประเภทของกรอบประตู (door frame 

types) แสดงรูปร่างของกรอบประตู รูปที่ 8.38 

กรอบประตทูีล้่อมรอบประตบูานเดีย่วหรอืประตบูาน

คู่จะเป็นประเภทเดียวกัน เพราะว่ามีรูปร่างที่เหมือน

กัน โดยที่ door schedule จะระบุความกว้างที่แตก

ต่าง กรอบประตูประเภทอื่นๆ เช่น กรอบประตูที่มี

ช่องแสงทางด้านข้างเพยีงอนัเดยีว กรอบประตทูีม่ช่ีอง

แสงทางด้านข้างสองด้าน ประเภทของประตอูาจเขยีน

ในแผ่นงานเดียวกันกับที่แสดงแบบขยายกรอบประตู 

แบบขยายธรณีประตู และ door schedule

รูปที่ 8.38 ประเภทของกรอบประตู
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ประเภทของหน้าต่าง (Window Types)

การเขยีนประเภทของหน้าต่างอาจจะแสดงระยะในแบบทีเ่ขยีน หรอืแสดงระยะใน window schedule ขนาดของ

กรอบหน้าต่าง (window frame) และข้อความทีร่ะบคุวามกว้างของรอยต่อควรจะแสดงในแบบ ควรจะจดักลุม่ของหน้าต่าง

ตามประเภทของระบบที่เลือกใช้ถ้ามีมากกว่าหนึง่ระบบ เช่น ระบบผนงักระจกแขวน (curtain wall) ระบบ storefront 

และระบบ punched window ควรมข้ีอความบรรยายลกัษณะของหน้าต่างแต่ละประเภทอย่างสัน้ๆ ในกรณทีีห่น้าต่างแบบ

เดียวกันแต่ติดตั้งที่ผนงัที่ต่างกัน เช่น ผนงัก่ออิฐ และผนงั metal cladding ควรแสดงการอ้างอิงแบบขยายส�าหรับแต่ละ

ประเภท 

 ประเภทที่ 7&8 – ผู้ใช้ก�าหนดขึ้นเอง 

ชุดของแบบในส่วนนี้ใช้ส�าหรับแบบที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของแบบใดแบบหนึง่ที่ได้กล่าวมา

 ประเภทที่ 9 – ภาพสามมิติ 

ภาพสามมิติประกอบด้วย axonometric, oblique, ทัศนียภาพ (perspective), และรูปถ่าย ซึ่งใช้ช่วยให้ผู้ดูภาพ

เข้าใจความสมพันธ์ของรูปทรงสามมิติได้ดียิ่งขึ้น

แผ่นงาน Mock-up

แผ่นงาน Mock-up จดัท�าขึน้เพือ่ช่วยในการจดัวางแบบและการผลติชดุของแบบ แผ่นงาน Mock-up แต่ละแผ่น

มลีกัษณะเป็นแบบย่อส่วนของแผ่นงานก่อนทีจ่ะผลติแบบเท่าขนาดจรงิ แบบ (drawings) ตารางรายการ (Schedule) ค�า

อธิบาย (notes) และข้อมูลอื่นๆ จะจัดวางภายในหน่วยพิกัด (module) ของพื้นที่เขียนแบบ เพื่อให้ทราบจ�านวนรูปที่

พอดีกับแผ่นงาน แผ่นงาน Mock-up โดยทั่วไปมีขนาด 216 มม x 279 มม หรือ 279 มม x 432 มม การท�าแผ่นงาน 

Mock-up จะมีการใช้มาตราส่วนย่อ (scaling factor) เพื่อให้ทราบขนาดของรูปที่จะเขียนลงไปในแผ่นงานจริง



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 8-28

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 8
มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ

รุปที่ 8.39 แผ่นงาน Mock-up ที่แสดงผังพื้น

ตาราง Mock-up 

ตาราง Mock-Up เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการประมาณจ�านวนแบบทัง้หมดและเวลาทัง้หมดทีต้่องใช้ในการท�าชดุ

ของแบบ ข้อมูลต่างๆ ที่แสดงในตาราง mock-up ประกอบด้วย หมายเลขแผ่นงาน ชื่อของแผ่นงาน จ�านวนรูป รายชื่อ

ของรูป มาตราส่วน เวลาที่ใช้ในการท�าต่อแผ่นงาน ผู้ท�าแบบ ราคาต่อแผ่นงาน และราคารวมทั้งหมด
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554

บทที่ 10
สัญลักษณ์ในแบบ 10-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

สัญลักษณ์ในแบบ

บทนี้อ้างอิงจากโมดูลที่ 6 เรื่อง Symbols ของเอกสาร National CAD Standard version 4 โดยอธิบายถึง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบ จะมีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

•	 Scale Dependent เป็นสัญลักษณ์ประกอบในแบบ ซึ่งขนาดจะปรับเปลี่ยนไปตามมาตราส่วนที่ใช้ อาทิเช่น 

สัญลักษณ์ของตำาแหน่งดวงโคม สัญลักษณ์ของเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น

•	 Scale Independent เป็นสัญลักษณ์ประกอบในแบบ ที่มีขนาดคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามมาตราส่วนที่ใช้ 

เช่น Bubble Grid, สัญลักษณ์ของรูปตัด เป็นต้น

ลัญลักษณ์ในแบบนัน้อาจจะประกอบไปด้วยนำ้าหนกัเส้นที่แตกต่างกัน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

•	 สัญลักษณ์สำาหรับชิ้นส่วน หรือวัสดุที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้เส้นบาง

•	 สัญลักษณ์สำาหรับชิ้นส่วนใหม่ ให้ใช้เส้นขนาดกลาง

•	 สัญลักษณ์ของชิ้นส่วนที่รื้อออก ให้ใช้เส้นประขนาดกลาง

การแบ่งกลุ่มของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ในแบบ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

•	 Reference เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นๆ ของชุดแบบ หรืออาจเป็นสัญลักษณ์

ทีใ่ชอ้ธบิายขอ้มลูของแบบนัน้ๆ อาทเิชน่ สญัลกัษณป์ระต ูหนา้ตา่ง สญัลกัษณข์องขอ้มลูรปูดา้น สญัลกัษณ์

ของรูปตัด แบบขยาย เป็นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้จะมีขนาดคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนที่ใช้

•	 Line เส้นแสดงแนวของสาธารณูปโภคต่างๆ มักแสดงด้วยเส้นทึบ หรือประในแบบต่างๆ ประกอบกับตัว

อักษร ขนาดตัวอักษรที่ใช้จะมีขนาดคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนที่ใช้

•	 Identity สัญลักษณ์ของชิ้นส่วนใดๆ โดยมากจะใช้กับงานที่เป็น Diagram เช่น งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า 

เช่น วาล์ว ตำาแหน่งดวงโคม เป็นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้จะมีขนาดปรับไปตามมาตราส่วนที่ใช้

•	 Template หรือ Block จะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์ประกอบจริงในแบบ อาทิเช่น ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ 

เป็นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้จะมีขนาดปรับไปตามมาตราส่วนที่ใช้

•	 Material เป็นสัญลักษณ์ลวดลายตัวแทนของวัสดุที่ใช้ เพื่อความง่ายในการอ่านแบบ มักใช้ประกอบลงไป

เพยีงบางสว่นในแบบ เพือ่ลดความสบัสนของเสน้สายในแบบไมใ่หม้มีากเกนิไป อาทเิชน่ ลญัลกัษณข์องดนิ 

คอนกรีต เหล็ก เป็นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้อาจจะมีขนาดคงที่หรือปรับไปตามมาตราส่วนที่ใช้ก็ได้

•	 Text สัญลักษณ์เชิงตัวอักษร เพื่ออธิบายสิ่งที่ปรากฏในแบบ เส้นบอกระยะ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 

เป็นต้น

บทที่ 10
สัญลักษณ์ในแบบ
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บทที่ 10
สัญลักษณ์ในแบบ

การควบคุมขนาดของสัญญลักษณ์

เนื่องจากการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นัน้ เป็นการเขียนแบบเท่าของจริง หรือ 1:1 และควบคุมมาตราส่วน

ของแบบที่ต้องการในภายหลัง ดังนัน้สัญญลักษณ์และตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้จึงต้องมีการคำานวณขนาดไว้ล่วงหน้า เพื่อย่อ

ขยายสัญญลักษณ์เหล่านัน้ให้สอดคล้องกับมาตราส่วนที่ต้องการ โดยยืนอยู่บนหลักการที่ว่า เมื่อพิมพ์งานออกมาตาม

มาตราส่วนทีก่ำาหนดไว้ สญัญลกัษณ์เหล่านัน้จะมขีนาดทีเ่ท่ากนั ซึง่ในทางปฏบิตัมิกัจะมกีารกำาหนดค่าไว้เป็นตาราง หรอื

มีสูตรในการคำานวณค่าตัวคูณ (Multiply) ให้กับข้อมูลเหล่านี้

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกับกรณีแรกนี้อาจสร้างความยุ่งยากในการทำาแบบขยาย (Enlarge View) เนื่องจาก

เมื่อขยายมุมมองตามมาตรส่วนแล้ว ขนาดของสัญญลักษณ์เหล่านัน้ก็จะโตขึ้นด้วย ในทางปฏิบัติอาจทำาได้ดังนี้

•	 คดัลอกขอ้มลูจากเลเยอรท์ีบ่รรจขุอ้มลูสญัญลกัษณต์า่งๆ (ANNO, IDEN, DIMS, PATT) มาสรา้งเปน็เลเยอร์

ใหม่

•	 ปิดเลเยอร์เดิม

•	 ทำาการปรับแต่งขนาดของสัญญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่โปรแกรมนั้นๆ มี

ในกรณขี้างต้นนี้ การติดตามแบบจะเป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะมีการคัดลอกข้อมูลซำ้า (ถึงแม้จะคนละขนาด

ก็ตาม) การแก้ไขข้อมูลเหล่านีจ้ะต้องทำาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ข้อมูลที่ซำ้าซ้อนเหล่านี้มีความถูกต้องตรงกันในทุก

มาตราส่วน

สำาหรับ Software บางตัวอาจมีความสามารถในการปรับแต่งขนาดให่สอดคล้องกับมาตราส่วนที่ต้องการโดย  

อัตตโนมัติ เพียงการปรับแต่งขนาดมุมมองเท่านัน้ กรณีเช่นนีจ้ะลดปัญหาการสร้างข้อมูลซำ้าได้ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง    

ตรงกันในทุกมาตราส่วนที่จัดทำาขึ้น
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บทที่ 11
การให้ค�าบรรยาย

ประเภทของค�าบรรยาย

รหัสแผ่นงาน (Sheet keynotes) 

การเรียงล�าดับข้อมูลใน Note Block

แนวทางการท�างาน 

การเชื่อมโยงข้อมูล



มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2554 11-2

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

บทที่ 11
การให้ค�าบรรยาย



11-1

อาษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
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บทที่ 11
การให้ค�าบรรยาย 11-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

การให้ค�าบรรยาย

บทนี้อ้างอิงจากโมดูลที่ 7 เรื่อง Notations ของเอกสาร National CAD Standard ver. 4 โดยอธิบายถึงการวาง

รูปแบบและต�าแหน่งของการเขียนค�าบรรยาย

 ประโยชน์ที่ได้รับ

•	 เพิ่มความชัดเจน อ่านง่าย และถูกต้องตรงกัน

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงอ้างอิงข้อมูล ระหว่างสาขา

•	 ปรับปรุงการใช้ถ้อยค�า

•	 ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้สร้างแบบกับผู้ใช้งาน

•	 พัฒนาคุณภาพของมาตรฐานอุตสาหกรรม

•	 ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล

•	 เพื่อให้มีการใช้รูปแบบค�าที่สอดคล้องตรงกันในระหว่างกลุ่มสาขา

ประเภทของค�าบรรยาย

ค�าบรรยาย คือองค์ประกอบเชิงตัวอักษรของแบบ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้องาน แผ่นงาน หรือเกี่ยวกับรูปในแบบ 

นัน้ๆ ประเภทของค�าบรรยาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ชนดิ คือ ค�าบรรยายทั่วไป (General notes) ค�าบรรยายทั่วไป

เกี่ยวกับกลุ่มสาขา (General discipline notes) ค�าบรรยายเกี่ยวกับแผ่นงาน (General sheet notes) ข้อมูลรหัสอ้างอิง 

(Reference keynotes) และรหัสแผ่นงาน (Sheet keynotes) 

บทที่ 11
การให้ค�าบรรยาย
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 ค�าบรรยายทั่วไป (General notes)

ค�าบรรยายทัว่ไป จะใช้อ้างองิถงึงาน

ทัง้โครงการ โดยไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องแสดงข้อมลู

เหล่านี้ซ�้าอีกในแผ่นงานต่างๆ ข้อมูลนี้บาง

ส่วนจะปรากฏอยูใ่นเอกสารรายการประกอบ

แบบส่วนที่ 1 (Division 1) การเตรียมข้อมูล

ส่วนนี้มักจะเป็นหัวหน้าทีมในการออกแบบ 

และควรใช้อย่างระมดัระวงั เพือ่ป้องกนัการซ�า้

ซ้อน หรือขัดแย้งกันของข้อมูลต่างๆ ในแบบ 

รูปแบบมาตรฐานของค�าบรรยายทั่วไป เป็น

ดังรูปที่ 11.1
                                                                              รูปที่ 11.1 กรอบมาตรฐานค�าบรรยายทั่วไป

 ค�าบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มสาขา (General discipline notes)

เป็นค�าบรรยายทัว่ไปทีเ่กีย่วเนือ่งกบัแต่ละกลุม่สาขานัน้ๆ โดยเฉพาะ ซึง่จะก�าหนดใช้กบัทกุๆ ส่วนของกลุม่สาขา 

โดยปกติจะปรากฏที่แผ่นงานแผ่นแรกของกลุ่มสาขานัน้ๆ และจะไม่ปรากฏในแผ่นอื่นๆ ของกลุ่มสาขานัน้อีก ทั้งนีข้้อมูล

จะต้องไม่ซ�้ากับส่วนที่เป็นค�าบรรยายทั่วไป (General notes) (รูปที่ 11.2)

รูปที่ 11.2 กรอบค�าบรรยายแต่ละกลุ่มสาขา
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 ค�าบรรยายเกี่ยวกับแผ่นงาน (General sheet notes)

ใช้ส�าหรบัการอธบิายถงึข้อมลู ค�าแนะน�า ของแผ่นงรปูที ่11.2 รปูแบบมาตรฐานของค�าบรรยายทัว่ไปแยกตาม

กลุ่มสาขานัน้ ข้อมูลส่วนนีจ้ะปรากฏหลังค�าบรรยายทั่วไป แต่อยู่ก่อนหน้าข้อมูลรหัสอ้างอิง (Reference keynotes) 

 ข้อมูลรหัสอ้างอิง (Reference keynotes)

เป็นข้อมลูส่วนทีอ้่างองิกบัองค์ประกอบในแบบโดยตรง ไปยงัส่วนของรายการประกอบแบบ โดยทีส่ญัลกัษณ์ของ

รหัสจะปรากฏในส่วนต่างๆ ของตัวแบบ และในส่วนของพื้นที่บรรยาย (note block) ซึ่งจะมีรหัส และค�าอธิบายเพิ่มเติม

สั้นๆ ทั้งนี้รหัสที่ใช้ส�าหรับองค์ประกอบ หรือวัสดุเดียวกัน จะต้องถูกต้องตรงกันในทุกๆ แผ่นงาน 

รหัสอ้างอิงจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ (รูปที่ 11.3)

•	 Root รหสัวสัด ุตวัเดยีวกบัทีร่ะบใุนรายการ

ประกอบแบบ (อา้งองิจาก MasterFormat) 

อาทิเช่น 03200 หมายถึง เหล็กเสริม 

(Reinforce Steel) ในงานคอนกรีต (03 

คือกลุ่มงานคอนกรีต) เป็นต้น

•	 จุดทศนิยม (Decimal point) เป็นตัวแบ่ง

เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

•	 Suffix ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ (Capital letter) 

ส�าหรบัระบรุายการตา่งๆ ของวสัด ุ(Root) 

กลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ให้ใช้อักษร I และ O 

เพือ่ปอ้งกนัความสบัสนกบัตวัเลข 1 และ 0 

(ศูนย์)

•	 Suffix Modifier ใช้รหัสตัวเลข 2 ตัวเป็น

ส่วนเสริมหากจ�าเป็น ในกรณีที่ตัวอักษร

มีจ�านวนจ�ากัด และอาจไม่พอต่อการระบุ 

สามารถใช้รหัสตัวเลข 2 หลักเข้ามาช่วย

เสริมได้ ซึ่งมักจะใช้กับองค์ประกอบที่

เหมือนกัน แต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่อง

ของขนาด สี ความหนา เป็นต้น

                                                                    

 รูปที่ 11.3  รหัสอ้างอิงหลัก
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•	 Reference Keynote Modifiers เป็นค�าอธิบายส่วนเพิ่มเติม โดยจะวางอยู่ใต้รหัสข้างต้น เพื่อลดปริมาณการ

ใชร้หสัเฉพาะตวัทีแ่ตกตา่งกนักบัวสัดทุีอ่าจจะมคีวามแตกตา่งกนับา้ง ใหน้อ้ยลง แตอ่าศยัค�าอธบิายเพิม่เตมิ

แทน (รูปที่ 11.4)

     

รูปที่ 11.4 การระบุรหัสอ้างอิงในแบบ และค�าอธิบายรหัสอ้างอิง

รหัสแผ่นงาน (Sheet keynotes)

ใช้ส�าหรับระบุถึงข้อมูลของสิ่งที่เขียนลงไปในแบบ โดยใช้สัญลักษณ์รูปหกเหลี่ยม ภายในมีตัวเลขก�ากับ พร้อม

เส้นโยง (leader) ชี้ที่องค์ประกอบในแบบ ในส่วนของพื้นที่เขียนค�าบรรยาย (Notation area) จะมีหัวเรื่องพร้อม

เครื่องหมายหกเหลี่ยม ตามด้วยรายการต่างๆ ของเลขที่ตัวเลขก�ากับ พร้อมข้อความอธิบายเพิ่มเติม (รูปที่ 11.5)

รูปที่ 11.5 รหัสแผ่นงาน

เว้นระยะห่างระหว่าง
แต่ละข้อ ไม่น้อยกว่า 3 มม.

ความสูง 6 มม.

กรอบหัวเรื่อง
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การเรียงล�าดับข้อมูลใน Note Block

ในกรณทีี่มีข้อมูลค�าบรรยายหลายประเภท 

ให้ก�าหนดการเรียงล�าดับข้อมูลของค�าบรรยายต่างๆ 

ดังนี้ (รูปที่ 11.6)

•	 ค�าบรรยายเกี่ยวกับแผ่นงาน (General 

sheet notes)

•	 ข้อมูลรหัสอ้างอิง (Reference keynotes)

•	 รหัสแผ่นงาน (Sheet keynotes)

                                          

                                                                 รูปที่ 11.6 การเรียงล�าดับข้อมูลค�าบรรยายใน Note Block

แนวทางการท�างาน

ในการพัฒนา หรือสร้างแบบต่างๆ ต้องการการบริหารจัดการข้อมูลในกลุ่มสาขาต่างๆ ด้วย อาทิเช่น การจัด

เก็บคลังข้อมูลแบบขยาย รายละเอียดของงาน มักจะถูกเก็บไว้เพื่อสามารถน�าไปใช้ หรือปรับปรุงใช้กับโครงการต่างๆ ได้ 

ในท�านองเดียวกับข้อมูลค�าบรรยายเหล่านี้เช่นกัน เพื่อให้เอกสาร ข้อความทั้งหมดมีความสอดคล้องต้องกัน มีแนวทาง

ในการด�าเนนิการบางประการ เพื่อช่วยให้การให้ค�าบรรยายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่

•	 การใช้ชื่อของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ ควรถูกต้องตรงกันในทุกโครงการ และควรใช้รหัสอ้างอิงที่ตรงกัน ทั้งใน

แบบและในเอกสารรายการประกอบแบบ

•	 ลดปริมาณการใช้ข้อความบรรยายในแบบลง อาจใช้รหัสอ้างอิง (Reference keynotes) ในแบบ และให้ 

รายละเอียดในส่วนของ Note Block แทน หรืออาจอ้างอิงไปถึงเอกสารรายการประกอบแบบเลยก็ได้

•	 ควรใช้รูปแบบตัวอักษรปกติที่เรียบง่าย ไม่ควรใช้ตัวเอียง ตัวหนา ขีดเส้นใต้ หรือใช้เทคนิคทางด้าน

คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน 

•	 พยายามใชค้�าเตม็ มากกวา่ค�ายอ่ หากตอ้งใชค้�ายอ่ จะตอ้งมกีารวางรปูแบบค�ายอ่ทีส่อดคลอ้งตรงกนัทัง้หมด

วาง General Notes
ไว้บนสุดของ Note Block

วาง Reference Keynotes 
ไว้ถัดจาก General Notes

วาง Sheet Keynotes 
ไว้ใต้ Reference Keynotes

หากมีการใช้ Keyplan 
ให้วางไว้ล่างสุดของ Note Block
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การเชื่อมโยงข้อมูล

การใช้รหสัอ้างองิ (Reference keynotes) จะช่วยในเรือ่งของการเชือ่มโยงข้อมลูในแบบกบัข้อมลูรายละเอยีดใน

รายการประกอบแบบได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้อาจเชื่อมโยงไปกับ รายการประมาณราคา ตารางการก่อสร้าง หรือ

เอกสารประกอบงานก่อสร้างอื่นๆ การสร้างข้อมูลผนกึไปกับตัวแบบ ที่เรียกว่า Attribute ในกรณขีองการเขียนแบบด้วย

คอมพวิเตอร์ และใช้ระบบรหสัอ้างองิประกอบ จะช่วยให้การประสานข้อมลู ดงึข้อมลูออกมาจากระบบมคีวามสดวกรวดเรว็

ขึ้น  การตั้งชื่อ ควรใช้รหัสอ้างอิงจากระบบ MasterFormat ก็ได้ เพื่อให้สดวกต่อการอ้างอิงในภายหลัง และเป็นระบบ

เดียวกันในทุกกลุ่มสาขา
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วัตถุประสงค์ของ Schedules

ค�านิยามของ Schedule

แนวคิด

รูปแบบ (Format) 

ส่วนประกอบของ Schedule 

โปรแกรมจัดท�า Schedule

การเชื่อมโยง Schedule กับแบบ

ข้อมูลประกอบ (Attributes)

การตั้งชื่อคลังข้อมูล
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ฉบับที่ 2  2553

ข้อมูลเชิงตาราง (Schedules)

บทนี้อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 3 ของเอกสาร National CAD Standard ver. 4 วัตถุประสงค์ของหมวดนีค้ือ การให้

รปูแบบมาตรฐานของการเขยีนข้อมลูเชงิตาราง รายการทีบ่รรจอุยูใ่นตารางเหล่านัน้ รปูแบบต่างๆ ทีม่สีามารถใช้กบังาน

ออกแบบอาคารโดยทั่วไป พร้อมทั้งระบบการอ้างอิงเพื่อสดวกในการเก็บ จัดระบบ และการสืบค้นข้อมูล ทั้งนีจ้ะประกอบ

ด้วย

•	 ข้อเสนอแนะของรูปแบบตาราง

•	 ตัวอย่างตารางสำาเร็จรูปที่สามารถนำาไปใช้งานได้

•	 ระบบวิธีการอ้างอิงถึง

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ทำากับผู้ใช้

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ

•	 เพื่อการจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ของ Schedules

ในชดุของแบบส่วนมากข้อมลูต่างๆ จะถกูแสดงอยูใ่นรปูของตาราง และมกัแสดงอยูถ่ดัไปจากข้อมลูเชงิ Graphics 

ตวัอย่างเช่น ในแบบผงัพืน้ การแสดงข้อมลูหน้าต่างจะถกูอธบิายเพิม่เตมิในรายละเอยีดไว้ในตาราง หรอืการเขยีนข้อความ

อธิบายเพิ่มเติมของหน้าต่างเหล่านัน้ในรูปด้าน เป็นต้น (วิธีการข้างต้นเป็นตัวอย่างสำาหรับงานขนาดเล็กเท่านัน้)  

ตารางบางตัว อาจมีเฉพาะตัวอักษรเท่านัน้ ซึ่งสามารถสร้างได้จากโปรแกรมอื่น อาทิเช่นโปรแกรมฐานข้อมูล 

โปรแกรมตารางคำานวณอีเลคโทรนคิส์ แล้วนำาเข้ามาประกอบในโปรแกรม CAD ที่ใช้อยู่ ตารางบางประเภทอาจมีทั้งตัว

อักษรและรูปก็ได้ 

ค�านิยามของ Schedule

Schedule คอืกลุม่ของรายการทีแ่สดงข้อมลูทีส่มัพนัธ์กนัในด้านใดด้านหนึง่ ประกอบกนัอยูใ่นรปูของตาราง โดย

มีหัวเรื่อง และมีคอลัมน์แสดงข้อมูลย่อยอีกอย่างน้อยอีก 3 คอลัมน์

บทที่ 12
ข้อมูลเชิงตาราง
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รูปแบบที่ง่ายที่สุดของตารางจะมีอยู่ 4 ส่วน ประกอบด้วย หัวเรื่อง (Heading) คอลัมน์ที่ 1 แสดงลำาดับที่ หรือ 

Mark คอลัมน์ที่ 2 แสดงชื่อรายการ (description) และคอลัมน์ที่ 3 แสดงข้อมูลจำาเพาะของเรื่องนัน้ๆ (Distinguish 

feature) (ตารางที่ 12.1)

ตารางที่ 12.1 รูปแบบทั่วไปของ Schedule

Schedule มีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลรายการทั่วไป อาทิเช่น ข้อมูลสัญลักษณ์ หรือสารบัญ ข้อมูลรายการมัก

ใช้กับรายการ Keynotes หรือแสดงรายการทั่วไปที่ไม่ต้องมีข้อมูลจำาเพาะ ตัวอย่างเช่นตารางต่อไปนี้ (ตารางที่ 12.2)

ตารางที่ 12.2 ข้อมูลรายการเกี่ยวกับวัสดุผิวส�าเร็จและสี

แนวคิด

ให้พิจารณาถึงแนวคิดต่อไปนี้ เมื่อเตรียมข้อมูล Schedule

•	 พิจารณาถึงถ้อยคำา และคำาย่อที่จะใช้ ซึ่งควรจะเหมือนกันทั้งระบบ

•	 Schedule จะต้องสามารถปรับขนาดได้ตามข้อมูลที่บรรจุอยู่ หัวเรื่องของแต่ละคอลัมน์ควรจะสั้นที่สุดเท่าที่

จะทำาได้ เพื่อให้สดวกต่อการปรับเปลี่ยนความกว้าง

•	 Software ต่างๆมักจะสามารถผลิต Schedule ได้โดยอัตโนมัติจากการสกัดข้อมูลออกมาจากแบบ ซึ่งมี     

รูปแบบที่หลากหลาย

•	 เมื่อมีการใช้ Schedule ในแผ่นงาน จะต้องสามารถบรรจุลงในพื้นที่การเขียนมาตรฐาน (Drawing Area) 

ได้

•	 Schedule สามารถเพิ่มบรรทัด หรือคอลัมน์ได้
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•	 Schedule ทีซ่บัซอ้นอาจมกีารแบง่แยกออกเปน็สว่นยอ่ยๆ ตามกลุม่ขอ้มลู อาทเิชน่ ระดบัชัน้ หรอื ขัน้ตอน

การก่อสร้าง เป็นต้น

รูปแบบ (Format)

ข้อมูลต่างๆ ใน Schedule จะต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน อาจจะเป็นเพียงแสดงข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงข้อมูล     

รายละเอียดต่างๆ รูปแบบของ Schedule จะถูกจำากัดโดยขนาดของแผ่นงาน ในขณะเดียวกันก็จะถูกจำากัดโดยขนาดของ

คู่มือของโครงการนัน้ๆ ด้วย ในการจัดรูปแบบของ Schedule จะต้องคำานงึถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

•	 ความต้องการของเจ้าของโครงการ

•	 ขนาดของกรอบ Schedule ที่จะต้องเข้ากับ Sheet grid บนแผ่นงาน หรือเข้ากับกรอบกระดาษที่ใช้ กรณีที่

มีขนาดของ Schedule ที่ใหญ่เต็มพื้นที่กระดาษ หรือเข้ากับขนาดกระดาษที่ใช้สำาหรับคู่มือของโครงการ

•	 วิธีการสร้าง Schedule ว่าจะทำาโดย CAD Software หรือ ใช้โปรแกรมอื่นใด หรือเขียนด้วยมือก็ตาม

•	 วิธีการที่จะนำากลับไปใช้ใหม่

•	 ปริมาณในการถูกย่อขยาย

•	 ขนาดเล็กสุดของตัวอักษรที่ใช้ ที่ยังคงอ่านได้ง่าย

•	 ผู้ใช้งาน อาทิเช่น ในสำานักงาน ในสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ส่วนประกอบของ Schedule

 หัวเรื่อง (Heading)

เป็นส่วนแสดง หรืออธิบายว่าเป็นข้อมูลเรื่องอะไร

 คอลัมน์แสดงสัญลักษณ์ (Mark Column)

คอลัมน์ซ้ายสุดของ Schedule จะเป็นรายการ ลำาดับที่ หรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบ เรียกว่า Mark ในกรณี

ที่ข้อมูลมีความกว้างมาก อาจจะเพิ่มคอลัมน์ของ Mark ที่คอลัมน์ขวาสุดของตารางด้วยก็ได้ เพื่อช่วยให้การดู หรือการ

อ่านข้อมูลง่ายขึ้น
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 ค�าอธิบาย (Item Description)

แสดงข้อมูลคำาอธิบายหรือชื่อของรายการแต่ละบรรทัด

 ข้อมูลจ�าเพาะ (Distinguishing Feature)

ข้อมูลจำาเพาะของรายการต่างๆ อาจจะมีมากกว่า 1 คอลัมน์ก็ได้

 หมายเหตุ (Notes)

คอลมัน์นีเ้ป็นข้อมลูจำาเพาะประเภท

หนึง่ โดยปกตจิะวางอยูท่ีค่อลมัน์ขวาสดุ ส่วน

มากใช้สำาหรับการแสดงหมายเหตุ หรือคำา

อธิบายเฉพาะสำาหรับรายการนัน้ๆ ซึ่งอาจจะ

เป็นคำาบรรยายเต็มรูป หรือเป็นเพียงคำาย่อ

ก็ได้ นอกจากนัน้อาจะเป็นรหัส หรือตัวเลข

สำาหรับอ้างอิงไปยังรายละเอียดที่วางอยู่ใน

ส่วนอืน่ๆของแผ่นงาน หรอือาจจะอ้างองิไปยงั 

Drawing อื่น หรือรายการประกอบแบบอื่นๆ 

(ตารางที่ 12.3)

                                         ตารางที่ 12.3 ตารางที่มีคอลัมน์หมายเหตุ

ข้อได้เปรียบของการใช้รหัสตัวเลข หรือตัวอักษรในคอลัมน์ของ Notes นีค้ือสามารถลดขนาดความกว้างของ

คอลัมน์ลงได้ 

 การสร้าง Schedule

Schedule พื้นฐานสามารถขยายให้มีรายละเอียดมากขึ้นโดยการเพิ่มคอลัมน์ของข้อมูลจำาเพาะลงไป ในหัวข้อนี้

จะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มรายละเอียดเหล่านัน้ลงไป
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 Schedule แบบพื้นฐานกับแบบขยาย

Schedule พื้นฐานสามารถขยายตัวออกไปโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโครงการ หรือรายละเอียดของ

ข้อมูลที่จำาเป็น การเพิ่มข้อมูลลงไปจะทำาให้ Schedule มีความซับซ้อนขึ้น ในขณะเดียวกัน Schedule ที่มีความซับซ้อนก็

สามารถปรับให้เป็น Schedule พื้นฐานได้ โดยการลดรายการข้อมูลลง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อมูลแบบใดก็ตาม การวาง

ตำาแหน่งข้อมูลใน Schedule ควรที่จะวางตามลำาดับข้อเท็จจริง รูปแบบที่แนะนำามีดังนี้

 การก�าหนดคอลัมน์

ความซับซ้อนของ Schedule จะสัมพันธ์กับปริมาณข้อมูล และความซับซ้อนของข้อมูลจำาเพาะที่แสดงอยู่         

การเพิม่เตมิข้อมลูจำาเพาะ อาจหมายถงึข้อมลูรายการใหม่ (New Class) หรอืเป็นการแตกรายละเอยีดของข้อมลูเดมิเป็น

ข้อมูลย่อยๆ (Sub Class) เพิ่มขึ้น

สำาหรบั Schedule แบบพืน้ฐานสามารถแสดงได้ด้วยคอลมัน์ข้อมลูจำาเพาะเพยีงระดบัเดยีว เช่นตวัอย่าง Schedule 

ของวัสดุตกแต่งผิวของผนงั ซึ่งแสดงเฉพาะวัสดุโดยรวมที่ใช้ในแต่ละส่วนองค์ประกอบของอาคาร (ตารางที่ 12.4)

ตารางที่ 12.4 ตารางที่มีข้อมูลเพียงระดับเดียว

คอลัมน์ย่อยของข้อมูลแต่ละคอลัมน์หลัก อาจเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ 2 เพื่อขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่นกรณี

ตัวอย่าง อาจมีการเพิ่มข้อมูลด้านต่างๆ ของอาคารลงไปในรายการผนงั เพื่อให้รายละเอียดมากขึ้น

ตารางที่ 12.5 ตารางที่มีข้อมูล 2 ระดับ เพื่อขยายรายละเอียด

จากตัวอย่างข้อมูลผนงัอาจจะถูกขยายความเพิ่มเติมเป็นระดับที่ 3 เพื่อให้ข้อมูลในรายละเอียดของวัสดุ วัสดุ

ตกแต่งผิว และสีของผนงันัน้ๆ (ตารางที่ 12.6)
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การแสดงข้อมูลจำาเพาะเป็นระดับชั้นลักษณะคล้ายๆ กับการย่อหน้าเป็นลำาดับในงานเอกสาร จะเป็นการ        

เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ และรายละเอียดแยกย่อยให้กับ Schedule นัน้ๆ 

ตารางที่ 12.6 ตารางที่มีข้อมูล 3 ระดับ เพื่อขยายรายละเอียด

จากตวัอย่างข้างต้น จะมกีารใช้รหสัย่อเพือ่ลดขนาดความกว้างของข้อมลู จงึจำาเป็นต้องมตีารางให้ข้อมลูเพิม่เตมิ

ประกอบไป

 ต�าแหน่งที่วาง Schedule

โดยปกต ิSchedule จะปรากฏอยูใ่นเอกสารรายการประกอบแบบ หรอืในแผ่นงาน ข้อมลูเหล่านีจ้ะต้องไม่ปรากฏ

ซำ้ากันในที่ใดๆ ในรูปแบบที่ต่างกัน การเลือกว่าจะวาง Schedule เหล่านี้ไว้ในรายการประกอบแบบ หรือในแผ่นงานนัน้

จะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ หรือแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของงาน

ปัจจัยในการพิจารณาว่าจะวาง Schedule ไว้ที่ใด มีดังนี้

•	 ขนาดของ Schedule

•	 วิธีการที่ผลิต Schedule

•	 ความสดวกในการวางข้อมูลลงไปในแผ่นงาน และรายการประกอบแบบ

•	 การใช้ข้อมูลเชิง Graphics ใน Schedule

•	 ความสดวกในการใช้ Schedule

โดยปกติ Schedule มักถูกพิมพ์ออกมาในระหว่างการดำาเนนิการของโครงการ เพื่อการประสานงานและการ

ตรวจสอบ เพื่อให้สดวก Schedule ควรพิมพ์ออกมาในขนาด 216 มม. X 279 มม. (กระดาษพิมพ์สั้น) เพื่อสะดวกต่อ

การคัดลอก จัดเก็บ และกระจายข้อมูลออกไป Schedule อาจมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน หรืออาจจะพับอยู่ในขนาดของ 

279 มม. X 432 มม. เมื่อมีการวาง Schedule ไว้บนแผ่นงาน Schedule ควรที่จะมีขนาดสอดคล้องกับการแบ่งส่วนหน้า

กระดาษSchedule ที่บรรจุข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรพิจารณาให้วางอยู่ในเอกสารรายการประกอบแบบ (เช่น 

วัสดุตกแต่งผิว ตารางสี เป็นต้น) ส่วน Schedule ที่ควรวางอยู่ในแผ่นงาน ควรเป็นข้อมูลถาวรที่ปรากฏอยู่ในแบบ        

เหล่านัน้ (เช่น ประตู หน้าต่าง)
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โปรแกรมจัดท�า Schedule

Schedule สามารถจัดทำาได้จากโปรแกรมหลายแบบ อาทิเช่น โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร โปรแกรมตาราง        

คำานวณอีเลคโทรนคิส์ หรือ โปรแกรมฐานข้อมูล หรือแม้กระทั่งจัดทำาขึ้นในโปรแกรม CAD ที่ใช้ในการเขียนแบบเลยก็ได้

ในกรณทีี่เราใช้ Schedule แบบอีเลคโทรนคิส์ การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นเรื่องจำาเป็น 

รวมไปถึงผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ด้วย มีหลายวิธีในการจัดการโครงสร้างแฟ้มข้อมูล จากง่ายไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน 

เช่น

•	 ใช้แฟ้มข้อมูลเดียว ผลิตจากโปรแกรมใดๆ โปรแกรมเดียว

•	 ใช้ระบบฐานข้อมูลในการผลิต Schedule ขั้นสุดท้าย

•	 ใช้แฟ้มข้อมูลที่ผลิตจากโปรแกรมหนึ่ง แล้วถ่ายโอนไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งเพื่อผลิตผลงานขั้นสุดท้าย

•	 ใชแ้ฟม้ขอ้มลูทีผ่ลติจากโปรแกรมหนึง่ แลว้ผนกึ (Embedded) ลงไปยงัอกีโปรแกรมหนึง่เพือ่ผลติผลงานขัน้

สุดท้าย

•	 Schedule ที่เกิดจากการสกัดข้อมูลจากแบบที่เขียน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ปะติดอยู่กับข้อมูลเชิง 

Graphics ที่เขียนเหล่านั้น

การเชื่อมโยง Schedule กับแบบ

หาก Schedule ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมอื่นๆ ข้อมูลเหล่านัน้สามารถเชื่อมโยงเข้ามาใน Drawing ได้ โปรแกรม

ทางด้าน CAD นัน้จะสร้างฐานข้อมูลสำาหรับเส้นสายต่างๆ ที่เขียน ซึ่งสามารถสกัดข้อมูลออกมาและเชื่อมไปยังโปรแกรม

ตารางคำานวณอีเลคโทรนคิส์ หรือสร้างเป็นข้อมูล Schedule ก็ได้ โปรแกรม CAD ที่มีขีดความสามารถในลักษณะนี้ จะ

สามารถสร้าง Schedule ทีส่ามารถปรบัปรงุข้อมลูโดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารเปลีย่นแปลงแบบ อกีทัง้สามารถปรบัแต่งรปูแบบ

ของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของงานได้ด้วย

ข้อมูลประกอบ (Attributes)

เมื่อมีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม CAD ไม่เฉพาะแต่การเก็บข้อมูลเชิง Graphics แต่ยังสามารถบันทึกข้อมูล    

ตวัอกัษรเกีย่วกบัองค์ประกอบนัน้ๆ ลงไปได้ด้วย ข้อมลูประกอบ หรอืเรยีกว่า Attributes นัน้สามารถแยกแยะและรวบรวม

ไปเป็น Schedule ได้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีขีดความสามารถในการเรียงลำาดับ สืบค้น หรือสกัดข้อมูลเหล่านี้ออกมาจากฐาน

ข้อมูลของโปรแกรม CAD ตัวอย่างเช่น Schedule ของประตู อาจจะเรียงลำาดับตามเลขที่ของประตู, ประเภทของประตู 
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หรือชนดิของอุปกรณ์ เป็นต้น อัตราการทนไฟของประตู สามารถสกัดข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล ช่วยให้สามารถตรวจ

สอบข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประตูนัน้ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การตั้งชื่อคลังข้อมูล

Schedule ก็เหมือนกับแฟ้มข้อมูลแบบ ซึ่งควรที่จะมีการจัดระเบียบให้แยกแยะได้ เพื่อการจัดเก็บ การเรียกใช้

ข้อมูล การตั้งชื่อ Schedule ควรใช้รหัส 8 ตัวในแบบมาตรฐานของ MasterFormat หรือ UniFormat โดยที่ระบบเลขที่

ของ MasterFormat สามารถใช้ได้ในทุกๆ ขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนระบบของ UniFormat สามารถใช้ในขั้นตอนการ      

ทำาแบบร่างของโครงการ
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บทที่ 13
มาตรฐานการใช้สี

มาตรฐานการใช้สีของคู่มือมาตรฐาน
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ฉบับที่ 2  2553

มาตรฐานการใช้สี

โดยทั่วไปโปรแกรมส�ำหรับงำนเขียนแบบมักจะใช้สีเป็นตัวควบคุมขนำดของเส้น (Line weight) ยกเว้นบำง

โปรแกรมที่สำมำรถควบคุมขนำดของเส้นได้ด้วยวิธีกำรอื่น เพื่อให้เกิดควำมสดวกในกำรท�ำงำนกำรก�ำหนดสีที่ชัดเจน

ตำยตวั กบัน�ำ้หนกัของเส้น จะช่วยให้กำรท�ำงำนเป็นไปด้วยควำมสดวกคล่องตวัยิง่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำมในเรือ่งของกำรก�ำหนด

ใช้สี หำกประกอบกับกำรใช้ระบบ layer ที่เหมำะสมในกำรท�ำงำน เรำสำมำรถปรับชุดของสีให้เข้ำกันได้โดยไม่ยำก 

Software ส่วนใหญ่ก็มักจะมีค�ำสั่ง หรือกระบวนกำรในกำรปรับชุดสีอยู่แล้ว โดยหลักกำรคืออย่ำงน้อยแต่ละองค์กร 

จ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบมำตรฐำนสีที่จะใช้ร่วมกัน ส�ำหรับในระบบของ National CAD Standard ได้มีกำรก�ำหนดค่ำ

ต่ำงๆ ไว้เป็นแนวทำง โดย Tri-Services CADD/GIS Technology ของ U.S. Army Corps of Engineers (ตำรำง

ที่ 13.1)

ตารางที่ 13.1 ตัวอย่างมาตรฐานการใช้สีและน�า้หนกัเส้น

บทที่ 13
มาตรฐานการใช้สี
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มาตรฐานการใช้สีของคู่มือมาตรฐาน

ดังกล่ำวไปแล้วว่ำกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรใช้สี รวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงชุดสีจะกระท�ำได้โดยไม่ยำก เพรำะ

เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ระดับ layer เป็นหลัก ส่วนมำตรฐำนของ Tri-Services นัน้พบว่ำน�้ำหนกัสีที่ปรำกฏบนจอสีด�ำดู

จะไม่สอดคล้องกบัน�ำ้หนกัปำกกำทีก่�ำหนด ส�ำหรบัในคูม่อืมำตรฐำนนีจ้ะใช้วธิกีำรก�ำหนดชดุสตีำมน�ำ้หนกัของสทีีป่รำกฏ

บนจอภำพสีด�ำเป็นเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ท�ำงำนมองเห็นและสื่อถึงควำมหนำของเส้นได้ดีกว่ำ โดยมีมำตรฐำนกำรก�ำหนดดังนี้

น้ำ�หนัก รหัสสี

0.13 38,485,868,118,128,138,148,208,218,238

0.18 14,44,54,94,114,234,144,194,204,224,234

0.25 15,35,55,75,95,115,135,155,175,205,215,235

0.35 11,31,51,71,91,111,131,151,171,201,211,231

0.5 10,20,40,60,140,210,230

0.7 1,2,3,4,6,7

โดยหลักที่ใช้นัน้จะเลือกสีที่มีเลขลงท้ำยเหมือนกันในน�้ำหนกัปำกกำเดียวกัน เพื่อช่วยในกำรสังเกตด้วย ยกเว้น

สีในกลุ่มสีน�้ำเงิน (ประมำณ 150 - 190) เนื่องจำกมีควำมสว่ำงน้อยเมื่อเทียบกับจอสีด�ำ และยกเว้นสีบำงเบอร์เพื่อมิ

ให้ช่วงสีติดกันเกินไปจนสังเกตไม่ออกด้วยตำเปล่ำ
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บทที่ 14
ค�าย่อ 14-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

ค�าย่อ

บทนี้อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 5 เรื่อง Terms and Abbreviations ของเอกสาร National CAD Standard ver.3    

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับค�าย่อที่ใช้ในแบบก่อสร้าง ประกอบกับ ค�าศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ 

ฉบับราชบัณฑิตสถาน ปี พ.ศ. 2548 และ Lexitron พจนานกุรม ไทย-อังกฤษ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ      

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านกัพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยมีค�าที่ใช้บ่อยๆ ดังตารางที่ 14.1

ตารางที่ 14.1 ค�าย่อที่ใช้ในแบบก่อสร้าง

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

A/C UNIT air conditioning unit เครื่องปรับอากาศ

A/E architect/engineer สถาปนิก/วิศวกร

AB anchor bolt เหล็กยึดเหนี่ยวกลม ปลายงอเป็นขอหรือเป็น

แฉก ฝังในคอนกรีตหรือกำาแพงอิฐ

ABBRV abbreviation การย่อ, อักษรย่อ

AC alternating current กระแสไฟสลับ

ACC accessible ที่สามารถเข้าได้

ACOUS INSUL acoustical insulation ฉนวนกันเสียง

ACP asphaltic concrete paving พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตแอสฟัลต์

ACS automatic control system เครื่องควบคุมอัตโนมัติ

ADDL additional ที่เพิ่มขึ้น ที่มากขึ้น

ADJ adjacent ติดกัน ประชิด ประกบ

ADJ adjustable ปรับได้

ADMIN administration การบริหาร การจัดการ

AFF above finished floor เหนือระดับพื้นผิวสำาเร็จ

AFG above finished grade เหนือระดับพื้นปรับระดับ

AFS above finished slab เหนือระดับแผ่นพื้นสำาเร็จ

AGGR aggregate ส่วนผสมของคอนกรีต

AHR anchor สมอ

AHU air handling unit เครื่องส่งลม

บทที่ 14
ค�าย่อ
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

ALLOW allowance ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

ALM alarm สัญญาณเตือนภัย

ALNMT alignment การจัดให้ถูกตำาแหน่ง การวางแนว

ALT alternate ทางเลือก

ALT altitude ความสูง

ALTRN alteration การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ALUM aluminum อะลูมิเนียม

AMPL amplifier เครื่องขยายเสียง

AMT amount จำานวนรวม ผลรวม

ANT antenna สายอากาศ

APP appearance ภาพลักษณ์

APPD approved ที่อนุมัติ

APPROX approximate ประมาณ

APPX appendix ภาคผนวก ส่วนเพิ่ม

APT apartment ห้องอยู่อาศัย

ARCH architect สถาปนิก

ASB asbestos แร่ใยหิน

ASKLR automatic sprinkler เครื่องฉีดน้ำาอัตโนมัติ

ASPH asphalt ยางมะตอยใช้ทำาผิวถนน

ASSY assembly การประกอบ

AUTO automatic อัตโนมัติ

AUX auxiliary เครื่องสนับสนุน สำารอง เสริม

AVE avenue ถนนใหญ่ ถนนสายหลัก

AVG average ค่าเฉลี่ย โดยเฉลี่ย ปานกลาง

AWN WDW awning window หน้าต่างบานกระทุ้ง

BALC balcony เฉลียงลอย

BAS building automation system ระบบอาคารอัตโนมัติ
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

BAT batten ระแนง

BB baseboard บัวเชิงผนัง

BC between centers ระหว่างกลาง

BD board แผ่นกระดาน

BDRY boundary ขอบเขต

BEV bevel เชิงขอบที่ตัดเฉียง บากทำามุม

BF both faces ทั้งสองด้าน

BKGD background ภาพประกอบที่อยู่ด้านหลัง

BLDG building อาคาร

BLO blower เครื่องเป่าลม

BLW below อยู่ข้างล่าง

BM beam คาน

BM benchmark หมุดระดับ

BM bending moment โมเมนต์ดัด

BOT bottom ตำ่าสุด ส่วนที่ลึกที่สุด ฐาน ปลาย

BR bedroom ห้องนอน

BRG PL bearing plate แผ่นโลหะหรือไม้ทำาหน้าที่แผ่นำ้าหนักที่รับให้

กระจายลงสู่เสา

BRZ bronze ทองสัมฤทธ์ โลหะบรอนซ์

BS both sides ทั้งสองข้าง

BSMT basement ชั้นใต้ดิน ใต้ถุนอาคาร

BT bathtub อ่างอาบนำ้า

BTWN between อยู่ระหว่างสองสิ่ง

C TO C center to center กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง

CAB cabinet ตู้เก็บของ

CAN canopy กันสาดทางเข้า

CANTIL cantilever ส่วนยื่น
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

CATW catwalk สะพานเดินเล็กๆ ในอาคารหรือห้องที่มี

เพดานสูงมาก เช่นโรงมหรสพ

CCTV closed circuit television โทรทัศน์วงจรปิด

CCW counterclockwise ทวนเข็มนาฬิกา

CD construction documents เอกสารการก่อสร้าง

CEM cement ซีเมนต์ กาวยึด

CER ceramic เซรามิก

CF cement floor พื้นปูนซีเมนต์

CI cast iron เหล็กหล่อ

CIR circle วงกลม

CL center line เส้นแนวกึ่งกลาง

CL close ปิด

CLDG cladding ฝานอก ฝาซึ่งไม่รับนำ้าหนักใดๆ  เพียงปิด

ภายนอกโครงอาคาร หรือโครงสร้าง

CLG ceiling เพดาน

CLG HT ceiling height ความสูงของเพดาน วัดจากพื้นห้องถึงฝ้า

เพดาน

CLL column line เส้นแนวเสา

CLR color สี

CLRM classroom ห้องเรียน

CM construction management การจัดการงานก่อสร้าง

CMPST composite ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน 

CMPTR computer คอมพิวเตอร์

CNR corner มุม

CNTOR contractor ผู้ทำาสัญญา

CNTR counter เคาน์เตอร์, โต๊ะขนาดยาว

COMM communication การติดต่อสื่อสาร

COMP component ส่วนประกอบ
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

COND condenser เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว

CONF conference การสัมมนา

CONN connect เชื่อมต่อ

CONSTR construction การก่อสร้าง

CONSULT consultant ผู้ให้คำาปรึกษา

CORR corridor ทางเดินยาวในอาคาร

COV cover คลุม

CPT carpet พรมปูพื้น

CR control room ห้องควบคุม

CRT YD courtyard ลานโล่ง

CSMT casement หน้าต่างบานพับ

CTR center ศูนย์กลาง

CTR contour เส้นแสดงระดับความสูงตำ่าของพื้นที่

CTRL control ควบคุม

CURT curtain ม่าน

CW clockwise หมุนตามเข็มนาฬิกา

D depth ความลึก

DBL double เป็นสองเท่า

DEMO demolition การรื้อถอน ทำาลาย

DFTG drafting เขียนแบบ

DIA diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง

DIAG diagonal เส้นทแยง

DIAG diagram แผนภาพ

DR dining room ห้องรับประทานอาหาร

DR door ประตู

DR drain ท่อระบายนำ้า

DR dressing room ห้องแต่งตัว
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

DR CL door closer อุปกรณ์ปิดประตู

DR FR door frame วงกบประตู

DSGN design การออกแบบ

DWTR dumpwaiter ลิฟท์ส่งอาหาร

E east ตะวันออก

EA each แต่ละ

EJ expansion joint รอยต่อเผื่อขยาย

EL elevation รูปด้านตั้ง

ELEC electric เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

ELEV elevator ลิฟท์

ENGR engineer วิศวกร

ENGY energy พลังงาน

ENTR entrance ทางเข้า

ENVIR environment สภาพแวดล้อม

EQ equal ซึ่งเท่ากัน

ESCAL escalator บันไดเลื่อน

EST estimate ประมาณ

EX example ตัวอย่าง

EXCL exclude แยกออกไป ตัดออกไป

EXH FN exhaust fan พัดลมดูดอากาศเสียออกไปจากอาคาร

EXIST existing ที่มีอยู่

EXP expansion การขยายออก

EXT exterior ภายนอก

EXT extinguisher ที่ดับไฟ

FA fire alarm สัญญาณเตือนไฟไหม้

FA fresh air อากาศบริสุทธ์

FACIL facility สิ่งอำานวยความสะดวก
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

FAX facsimile โทรสาร

FCTY factory โรงงาน

FCU fan coil unit เครื่องส่งลม

FDTN foundation ฐานราก

FE fire extinguisher ที่ดับไฟ

FHC fire hose cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

FLASH flashing แผ่นสังกะสี  หรือแผ่นโลหะบางๆ ปิดรอยต่อ

หลังคาหรือหน้าต่างเพื่อป้องกันฝนรั่ว

FLR floor พื้น

FN fence รั้ว ล้อมรั้ว

FOUNT fountain น้ำาพุ

FP fireproof ทนไฟ

FPL fireplace เตาผิง

FSH fire sprinkler head หัวฉีดน้ำาดับเพลิง

FURN furniture เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์

G DISP garbage disposal ที่ทิ้งขยะ

GEN general ทั่วไป

GEN generator เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

GL ground level ระดับพื้นชั้นล่าง

GL BLK glass block อิฐแก้ว

GR FL ground floor ชั้นล่าง

GRAN granite หินแกรนิต

GRDN garden สวน

GT grout ซีเมนต์ผสมพอเหลวใช้ฉาบหรือยารอยต่อ

กำาแพง

GUT gutter รางน้ำา รางระบายน้ำา

GYP gypsum ยิปซั่ม

H&CW hot and cold water นำ้าร้อนและนำ้าเย็น
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

HDBD hardboard ไม้อัดเป็นแผ่นแข็งใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

HDWD hardwood ไม้เนื้อแข็ง

HNDRL handrail ราวมือจับ

HORIZ horizontal แนวนอน

HOSP hospital โรงพยาบาล

HSE house บ้าน

HT height ความสูง

IB i beam คานเหล็กรูปตัวอักษร I

ID inside diameter เส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากด้านใน

ID interior design การตกแต่งภายใน

ILLUM illumination การทำาให้ส่องสว่าง

INC increase เพิ่ม ทำาให้มากขึ้น

INSUL insulation ฉนวน

INT interior ภายใน

IP iron pipe ท่อเหล็ก

IR inside radius รัศมีวงกลมวัดจากด้านใน

JAN janitor ภารโรง

KIT kitchen ครัว

L angle มุม

LAU laundry การซักรีดเสื้อผ้า

LAV lavatory ห้องสุขา อ่างล้างมือ

LBR lumber ไม้แปรรูป ไม้ที่เลื่อยเป็นท่อนๆ แล้ว

LIB library ห้องสมุด

LKR locker ตู้ ลิ้นชัก

LL live load น้ำาหนักจร

LL lower left ด้านล่างข้างซ้าย

LMST limestone หินปูน
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

LOC location ทำาเล ที่ตั้ง

LR living room ห้องพักผ่อน ห้องรับแขก

LRG large ใหญ่ กว้าง

LT WT lightweight มีน้ำาหนักเบา

LVR louver บานเกล็ด

MACH RM machine room ห้องเครื่อง

MAINT maintenance การบำารุงรักษา

MATL material วัสดุ

MBR master bedroom ห้องนอนใหญ่

ME mechanical engineer วิศวกรช่างกล

MEAS measure การวัด

MECH mechanical เกี่ยวกับเครื่องจักรกล

MECH RM mechanical room ห้องเครื่อง

METD metal door ประตูโลหะ

MIRR mirror กระจก

MISC miscellaneous เบ็ดเตล็ด

MOD model หุ่นจำาลอง

MRF marble floor พื้นหินอ่อน

MTG meeting การประชุม

MTL metal โลหะ

MULL mullion หิน ไม้ หรือโลหะที่ใช้แบ่งหน้าต่างเป็นสอง

ส่วน, เอ็นตั้ง

MVBL movable ซึ่งเคลื่อนที่ได้

N north ทิศเหนือ

NAR narrow แคบ

NM non-metallic ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

NO number ตัวเลข, จำานวน
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ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

OD outside diameter เส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากด้านนอก

OFF office สำานักงาน

OH overhang ยื่นออกมา

OL overload หนักเกินไป เกินพิกัด

OR operating room ห้องผ่าตัด

OR outside radius รัศมีวงกลมวัดจากด้านนอก

PAR parallel ขนานกัน

PAR parapet กำาแพงกันตก

PCC precast concrete คอนกรีตหล่อสำาเร็จ

PERIM perimeter ขอบนอกสุด เส้นรอบวง

PERM permanent ถาวร

PERP perpendicular เส้นตั้งฉาก

PIL pilaster เสาเก็จ, เสาฝาผนังด้านหน้า

PK GAR parking garage ที่จอดรถ

PLAS plaster ปูนฉาบผนัง

PLAS plastic พลาสติก

PLBG plumbing ระบบท่อ

PLYWD plywood ไม้อัด

PREFAB prefabricate ซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้า ประกอบเป็นส่วนๆ ไว้

ก่อน

PRKG parking ที่จอดรถ

PS CONC Pre-stressed concrete คอนกรีตอัดแรง

PT paint สี ทาสี

PTN partition ฝาแบ่งห้อง

PUR purlins แป

PWR power พลังงาน

R radius รัศมี
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คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

R riser ขั้นบันได ลูกตั้งบันได

RBR rubber ยาง

RD road ถนน

RD roof drain ที่ระบายน้ำาบนหลังคา

REM removable เคลื่อนย้ายได้

REP repair ซ่อมแซม

REST restroom ห้องสุขา

RM room ห้อง

RTF rubber tile floor พื้นกระเบื้องยาง

SCH school โรงเรียน

SD smoke detector เครื่องตรวจจับควัน

SE structural engineer วิศวกรโครงสร้าง

SECT section รูปตัด

SGL single เดี่ยว

SH shingles แผ่นเกล็ดมุงหลังคา แผ่นเกล็ดกรุผนัง

SHFT shaft (elevator) ปล่อง (ลิฟท์)

SHR shower สถานที่หรืออุปกรณ์สำาหรับอาบนำ้าแบบ

ฝักบัว

SK sketch ร่างแบบ  เค้าโครงร่างขึ้นแบบหยาบๆ

SKLT skylight ช่องแสงหลังคา

SLD WDW horizontal sliding window หน้าต่างแบบเลื่อนไปทางด้านข้าง

SLNT sealant วัสดุอุดกันรั่ว

SLV sleeve ปลอกหุ้ม

SMK smoke ควัน

SND INS sound insulation ฉนวนป้องกันเสียง

SNSR sensor อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ 

ตัวเซนเซอร์

SPKR speaker เครื่องขยายเสียง
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คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

SQ square สี่เหลี่ยมจัตุรัส

SST stainless steel เหล็กที่ไม่เป็นสนิม

ST stairs บันได

ST street ถนน

STD standard มาตรฐาน

STL PL steel plate แผ่นเหล็ก

STL TB steel tube ท่อเหล็ก

STL TR steel truss โครงถักเหล็ก

STOR storage ห้องเก็บของ

STRUCT structural เกี่ยวกับโครงสร้าง

STRUCT STL structural steel โครงสร้างเหล็ก

SUB substitute ใช้แทนได้

SURF surface ผิวภายนอก

SURR surround ล้อมรอบ

SUSP suspend แขวน

SUSP CLG suspended ceiling ฝ้าแขวน

SVCE service การให้บริการ

SW switch สวิตซ์

SWBD switchboard แผงไฟฟ้า

SWDR swing door ประตูสปริง

SWR sewer ท่อระบายนำ้าโสโครก

SYM symbol สัญลักษณ์

SYMM symmetrical ซึ่งสมมาตรกัน

SYS system ระบบ

T tread ลูกนอนบันได

TC terra cotta ดินเผา อิฐเผาสีแดง

TEMP temperature อุณหภูมิ
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บทที่ 14
ค�าย่อ

คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

TEMP temporary ชั่วคราว

TER terrazzo หินล้าง, หินขัด

THK thickness ความหนา

TN true north ทิศเหนือจริง

TPH toilet paper holder ที่ใส่/วางกระดาษชำาระในห้องนำ้า

TRANS transom เอ็นนอน

TRANS transparent โปร่งใส

UR urinal โถปัสสาวะชาย

VAC vacuum สูญญากาศ

VEH vehicle ยานพาหนะ

VENT ventilation การระบายอากาศ

VERT vertical แนวตั้ง

VNR veneer แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่น

ไม้

VOL volume ปริมาตร

VRNDA veranda เฉลียง ระเบียง

W west ตะวันตก

W CAB wall cabinets ชั้นหรือตู้วางของติดกำาแพง

W/O without โดยปราศจาก

WC water closet ห้องสุขา โถส้วมชักโครก

WCHR water chiller เครื่องทำาน้ำาเย็น

WD wood ไม้

WD wood door ประตูไม้

WD LOUV wood louvers บานเกล็ดไม้

WDF wood door and frame ประตูไม้และกรอบ

WDW window หน้าต่าง

WP water pump เครื่องปั๊มน้ำา
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คำ�ย่อ คำ�เต็ม คำ�อธิบ�ย

WP waterproofing กันน้ำา

WT weight น้ำาหนัก

X FMR transformer หม้อแปลง

X SECT cross section รูปตัดขวาง
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มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
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บทที่ 15
นิยามค�าศัพท์ 15-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

นิยามศัพท์

ค�ำศัพท์ภำษำไทยที่ใช้ที่ใช้ในรำยงำนฉบับนี้พยำยำมที่จะใช้ค�ำและควำมหมำยของค�ำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน

กำรเขียนแบบก่อสรำ้ง (มอก.   เล่ม 1-2541)  โดยมีค�ำศัพท์เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้มีกำรระบุไว้ใน มอก. ตำรำงต่อไป

นี้แสดงรำยละเอียดค�ำศัพท์ที่ใช้

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คำาอธิบาย

bench mark หมุดระดับ วัตถุถาวรตามธรรมชาติ หรือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นระดับ

ก�าหนดจ�าแนกประเภทเป็นหมุดระดับถาวร (permanent 

bench mark, P.B.M.) และหมุดระดับชั่วคราว (temporary 

bench mark, T.B.M.)

break line เส้นตัดตอน เส้นแสดงแนวตัดย่อระหว่างสองส่วน เช่น ส่วนของผนังที่ถูก

ตัดย่อให้สั้นลง เพื่อให้พอดีกับขนาดของแผ่นงาน

construction drawing แบบก่อสร้าง แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ แบบสถาปัตยกรรม แบบ

วิศวกรรมโยธา แบบวิศวกรรมเครื่องกล แบบวิศวกรรม

สุขาภิบาล แบบวิศวกรรมไฟฟ้า แบบวิศวกรรมเครื่องปรับ

อากาศ และแบบงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร

datum level ระดับก�าหนด ระดับที่แน่นอนซึ่งใช้อ้างอิงในการก�าหนดระดับต่างๆ ที่

ต้องการ

detail drawing แบบรายละเอียด แบบซึ่งแสดงส่วนต่างๆ ของการก่อสร้างหรือชิ้นส่วนต่างๆ 

โดยทั่วไปจะใช้มาตราส่วนขยาย พร้อมกันนี้จะก�าหนดราย

ละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในแบบนี้ด้วย

diagram แผนภาพ แบบซึ่งช่วยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในด้านประโยชน์ใช้สอย

ของส่วนต่างๆ ของอาคาร แบบชนิดนี้จะมีมาตราส่วนหรือไม่

ก็ได้

dimension line เส้นมิติ เส้นที่แสดงความยาวของมิติต่างๆ

drawing block แบบ คือส่วนที่แสดงข้อมูลทั้งในลักษณะกราฟิกและข้อความ โดย

ทั่วไปจะมีชื่อรูปและมาตราส่วนก�ากับ (ถ้าเขียนโดยตาม

มาตราส่วน)

elevation รูปด้าน รูปในระนาบดิ่งของอาคาร

extension line เส้นฉาย เส้นตั้งฉากที่ลากจากส่วนที่จะแสดงมิติ

grid กริด ตารางของเส้นอ้างอิง

บทที่ 15
นิยามค�าศัพท์
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คำาอธิบาย

leader line เส้นชี้ เส้นที่ใช้เชื่อมโยงข้อความบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรูปที่แสดง

ในแบบ

match line เส้นทาบต่อ เส้นแสดงแนวตัดแบ่งส่วนที่ต่อเนื่องกันของแบบ ที่แสดงแยก

กันคนละแผ่น เนื่องจากขนาดของแผ่นงานที่ใช้ไม่สามารถ

แสดงข้อมูลได้ครบทั้งหมดในแผ่นงานเดียว

plan ผัง รูปภาคตัดหรือรูปตัดในระนาบระดับของอาคาร

Plan North ทิศเหนือผัง ทิศที่ชี้ไปทางด้านบนของแผ่นงาน และขนานกับเส้นกริดของ

อาคาร

preliminary drawing แบบร่าง แบบเบื้องต้นตามแนวความคิดของผู้ออกแบบ

property line เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน เส้นแสดงแนวขอบเขตที่ดิน

section รูปตัด รูปซึ่งเกิดจากการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุ ด้วยระนาบ

เดียวหรือหลายระนาบ เพื่อให้เห็นส่วนของวัตถุที่ต้องการ บน

ระนาบตัด พร้อมทั้งส่วนที่มองเห็นได้เบื้องหลัง

sheet แผ่นงาน แผ่นกระดาษที่ใช้ในการแสดงแบบ ประกอบด้วยพื้นที่แสดง

แบบ พื้นที่แสดง title block และพื้นที่แสดงข้อมูลในการผลิต

แบบ

site plan ผังบริเวณ ผังที่แสดงต�าแหน่งอาคารสัมพันธ์กับจุดก�าหนดทางเข้าออก 

บริเวณโดยรอบ นอกจากนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย

ด้านสาธารณูปโภคก�าหนดระบบการระบายน�้าและอื่นๆ 

แสดงไว้ด้วย

structural grid กริดโครงสร้าง กริดที่ใช้เพื่อก�าหนดต�าแหน่งโครงสร้างโดยมีเครื่องหมาย

ก�ากับปลายกริดในวงกลม

terminator mark เครื่องหมายก�ากับปลาย

เส้นมิติ

แสดงต�าแหน่งที่ตัดกันของเส้นมิติและเส้นฉาย เขียนโดยใช้

เส้นเฉียงสั้น

True North ทิศเหนือจริง ทิศที่ชี้ไปทางด้านขั้วโลกเหนือ

view รูป ภาพของวัตถุที่ปรากฏบนระนาบในลักษณะที่มองเห็น โดย

สมมุติว่าสายตาของผู้มองตั้งฉากกับระนาบทุกจุด

หมำยเหตุ:  ค�ำที่แสดงในตำรำงส่วนหนึง่มีที่มำจำก  มอก. 440 เล่ม 1-2541 หนำ้ 1-2
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บทที่ 16
NCS กับ ISO 13567

บทที่ 16
NCS กับ ISO 13567

ความเข้ากันได้กับ ISO 13567

Field Names 

ข้อจ�ากัดการตั้งรหัส 

ตัวอย่างการปรับใช้รหัส

แนวทางเพื่อคงความเข้ากันได้ระหว่าง NCS และ ISO 13567
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บทที่ 16
NCS กับ ISO 13567 16-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง

ฉบับที่ 2  2553

NCS กับ ISO 13567

ISO 13567 เป็นระบบมาตรฐานทีก่�าหนดขึน้โดย International Standards Organization (ISO) เพือ่การจดัการ 

และการตั้งชื่อเลเยอร์ให้กับโปรแกรม CAD ทั้งหลาย โดยมีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ ISO 13567-1, ISO 13567-2 

และ ISO 13567-3

ส�าหรับมาตรฐานของ NCS กับ ISO 13567 จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยการอ้างอิงถึงส่วนต่างๆ ในชื่อ

เลเยอร์อาจจะเรียกต่างกัน แต่ก็พอที่จะปรับให้เข้ากันได้

ความเข้ากันได้กับ ISO 13567

รูปแบบการตั้งชื่อในส่วนต่างๆ ของชื่อเลเยอร์

ส�าหรับมาตรฐาน NCS นัน้ใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่ตายตัว 

อาทเิช่น EQPM หมายถงึ Equipment เป็นต้น แต่ส�าหรบั ISO 

13567 แต่ละโครงการจะต้องมีการก�าหนดรูปแบบการตั้ง

ชือ่ไว้ในแฟ้มข้อมลูมาตรฐาน ทีเ่รยีกว่า layer naming system 

definition ประกอบไว้ข้อมูลแบบที่เก็บ

ทั้ง 2 แนวทางของ NCS และ ISO 13567 ต่างก็

มีจุดเด่นด้วยกัน กรณขีอง NCS มีการก�าหนดรหัสของชื่อที่

เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วในทุกกลุ่มสาขา อย่างไรก็ตามด้วยเหตุ

นีจ้ะท�าให้รายการต่างๆมีมาก และอาจดูซับซ้อน ในมุมกลับ

กันส�าหรับ ISO 13567 นัน้ จะไม่มีการก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

แต่ใช้วิธีก�าหนดกรอบไว้เท่านัน้ ซึ่งท�าให้การจัดท�ารายการ 

layer สร้างขึ้นเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ และไม่ต้องขึ้นอยู่กับภาษา

องักฤษเพยีงอย่างเดยีว โดยอาจจะตัง้เป็นชือ่ในภาษานัน้ๆ ได้

เลย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การแปลความสามารถท�าได้

โดยง่าย และสื่อสารกันง่ายขึ้น ผู้ใช้ ISO 13567 ควรใช้รหัส

ตัวเลขในชื่อแทนการใช้ตัวอักษร อาทิเช่น รหัส 720 หมาย

ถึง Equipment เป็นต้น

แนวทางที่เพื่อความเข้ากันได้กับ ISO 13567 คือ ชื่อเลเยอร์จะต้องปรากฏข้อมูลส่วนที่บังคับ (Agent 

Responsibility, Building Elements และ Presentation) เสมอ จ�านวนข้อมลูส่วนเพิม่เตมิ (optional) และจ�านวนตวัอกัษร

ทีใ่ช้ สามารถปรบัเปลีย่นให้แตกต่างจากค่ามาตรฐานของ ISO กไ็ด้ (โดยก�าหนดไว้ใน layer naming system definition file) 

ทั้งนี้วิธีการก�าหนดทั้งหมดจะต้องถูกก�าหนดใช้ไปตลอดทั้งโครงการ 

บทที่ 16
NCS กับ ISO 13567
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Field Names

ถึงแม้ว่าการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของชื่อเลเยอร์ อาจ

มีความแตกต่างกันในมาตรฐาน NCS กับ ISO แต่ก็มีความ

หมายที่เทียบเคียงกันได้ โดยมีกติตกาเพิ่มเติมบางประการ

เพื่อคงความเข้ากันได้ระหว่าง NCS กับ ISO ไว้

 Discipline กับ Agent Responsible

ในมาตรฐาน NCS ส่วนแรกของชื่อนัน้จะเป็นกลุ่ม

สาขา (Discipline) โดยก�าหนดค�าจ�ากัดความไว้ว่า หัวเรื่อง

ที่บ่งบอกถึงกลุ่มสาขาของงานในโครงการ อาทิเช่น  ข้อมูล

ใดๆที่เกี่ยวกับโครงสร้าง (Structural) จะต้องขึ้นต้นด้วยตัว 

S ไม่ว่าใครเป็นผู้ผลิตข้อมูลนัน้ก็ตาม เป็นต้น

กรณขีอง ISO 13567 จะใช้เป็น Agent Responsible 

โดยมคีวามหมายถงึผูท้ีร่บัผดิชอบข้อมลูนัน้ๆ ซึง่มกัจะหมาย

ถงึ ผูท้ีอ่อกแบบข้อมลู ผูท้ีร่บัผดิชอบต่อข้อมลูทีป่รากฏอยูบ่น 

layer นัน้ๆ หรือผู้ที่ผลิตข้อมูลนัน้ๆ

ถึงแม้จะดูเหมือนมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่ทั้ง

สองระบบ แต่ในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มสาขา 

(Discipline) กับผู้รับผิดชอบข้อมูล (Agent Responsible) ก็

คือสิ่งเดียวกัน อาทิเช่น ข้อมูลในกลุ่มสาขา Mechanical ก็

มกัจะถกูเตรยีมการโดยวศิวกรงานระบบ หรอืแม้จะผลติข้อมลู

โดยผู้อื่น ก็ถูกดูแลรับผิดชอบข้อมูลนัน้ๆ โดยวิศวกรระบบ  

เช่นกัน

ข้อจ�ากัดการตั้งรหัส

 รหัสหลัก (Mandatory Field)

หลักการส�าคัญของ ISO 13567 คือรหัสในชื่อ 

layer ในต�าแหน่งต่างๆ จะต้องถูกใช้ในความหมายใด
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บทที่ 16
NCS กับ ISO 13567

ความหมายเดียวเท่านัน้ ดังนัน้เพื่อคงความเข้ากันได้กับ ISO 13567 จ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดกฏเกณฑ์เพิ่มเติมลงไป

ส�าหรับผู้ที่ใช้มาตรฐาน NCS 

•	 ในมาตรฐาน NCS จะมีการก�าหนดรหัส ANNO ไว้ในกลุ่ม Major Group ซึ่งในส่วนนี้ของชื่อ layer ใน ISO 

สงวนไว้เป็น Element ซึ่งหมายความถึงองค์ประกอบในอาคาร ดังนั้นการให้ค�าบรรยายไม่ใช้องค์ประกอบ

หลักของอาคาร จึงไม่สามารถใช้รหัส ANNO ในส่วนนี้ได้ แต่ให้ไปใช้ส่วนของ Minor Group แทน (TEXT 

หรือ DIMS) ซึ่งมีความหมายเดียวกันแทน

•	 ในกรณีที่มีการใช้รหัสของ Drawing View จะมี 2 ทางเลือก คือวางไว้ที่ต�าแหน่งของ Minor group 1 หรือ 

Minor group 2 ซึ่งต้องวางไว้ในต�าแหน่งที่คงที่ตลอดทั้งโครงการ

•	 ในกรณีของ Status field ส�าหรับ NCS ก�าหนดไว้ว่าเป็นตัวอักษรแทน Status หรือตัวเลขแทย Phase ก็ได้ 

ส�าหรับใน ISO จะต้องก�าหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งคู่

ตัวอย่างการปรับใช้รหัส

ตัวอย่างที่ 1 เป็นรูปแบบการก�าหนด Discipline 

แบบ 2 หลัก รวมกับเครื่องหมายขีด (dash) เป็น 3 หลัก 

(AI-) จะมคีวามยาวเท่ากบัส่วนของ Agent Responsible ส่วน

ของ Major กบั Minor group จะเป็นค�าอธบิายถงึองค์ประกอบ

ของอาคาร (WALL-FULL-) มีความยาว 10 หลัก เท่ากับ

ส่วนของ Element ส่วนถัดไปคือ Second Minor group จะใช้

ส�าหรับ Annotation เทียบได้กับส่วนของ Presentation ของ 

ISO ความยาว 5 หลัก (TEXT-) ส่วนสุดท้ายเป็น Status 

ความยาว 1 หลัก (N)

ตัวอย่างที่ 2 เป็นรูปแบบการก�าหนด Discipline 

แบบ 1 หลัก รวมกับเครื่องหมายขีด (Dash) เป็น 2 หลัก 

เท่ากับ Agent Responsible แบบย่อ Minor group  จะเป็น

องค์ประกอบของอาคาร (WALL-) ความยาว 5 หลัก เทียบ

ได้กบัส่วนของ Element Minor group ใช้แสดง Drawing View 

(ELEV-) ความยาว 5 ตัวอักษร เทียบได้กับส่วนของ 

Projection ใน ISO ส่วนถัดไปเป็น Second Minor group 

สงวนไว้ส�าหรับ Annotation (TEXT-) ความยาว 5 หลัก 

เทียบได้กับส่วนของ Presentation ของ ISO ในส่วนสุดท้าย

ใช้ส�าหรับ Phase ความยาว 1 หลัก
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ในมาตรฐาน ISO นัน้ ความยาวของชือ่เลเยอร์ต้องคงทีเ่ท่ากนั ในกรณทีีข้่อมลูบางเลเยอร์ไม่ต้องการใช้รหสับาง

ตัว ให้เว้นไว้โดยใช้เครื่องหมายขีด หรือ underscore เท่าจ�านวนรหัสส่วนนัน้ๆ เพื่อคงความยาวและต�าแหน่งการวางรหัส

ใน ISO 13567 ไม่มีการก�าหนดล�าดับการวางรหัสต่างๆ ในชื่อ กรณนีี้ไม่สามารถใช้ได้กับ NCS เพราะมีการ

ก�าหนดล�าดับชัดเจน โดยเรียงล�าดับจาก Discipline, Major group, Minor group 1, Minor group 2 และ Status

แนวทางเพื่อคงความเข้ากันได้ระหว่าง NCS และ ISO 13567

แนวทางต่อไปนี้ ใช้ส�าหรับผู้ที่ใช้มาตรฐาน NCS อยู่ และต้องการปรับให้คงความเข้ากันได้กับ ISO 13567

•	 เอกสารทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในกลุ่มสาขาใด ควรที่จะจัดเตรียมภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ออกแบบข้อมูล

เหล่านั้น

•	 ไม่มีการใช้รหัส ANNO ในชื่อเลเยอร์ (ใช้ TEXT หรือ DIMS แทน)

•	 ก�าหนดใช้ชัดเจนว่าจะใช้รหัสของ Discipline แบบ 1 หลัก หรือ 2 หลัก

•	 ก�าหนดให้ชัดเจนว่าส่วนของ building element จะประกอบด้วย Major group อย่างเดียว หรือ ทั้ง Major 

group และ Minor group

•	 ก�าหนดให้ชัดเจนว่าจะมีการใช้รหัส Drawing View ในส่วนของ Minor group หรือไม่ หากก�าหนดจะต้อง

สงวนต�าแหน่งไว้

•	 ก�าหนดให้ชัดเจนว่าจะมีการใช้รหัส Annotation ในส่วนของ Minor group หรือไม่ หากก�าหนดจะต้องสงวน

ต�าแหน่งไว้

•	 ให้สังเกตว่า สามารถมี Minor group เพียง 2 ตัวเท่านั้น ในส่วนของข้อ 4, 5, 6 จะต้องเลือกว่าจะก�าหนด

แบบใดในแต่ละโครงการ (2 ใน 3)

•	 ก�าหนดว่าในส่วนของ Status จะใช้ตัวอักษรแทน Status หรือใช้ตัวเลขแทน Phase

•	 ในกรณีที่ข้อมูลบางเลเยอร์ไม่ต้องการใช้รหัส

บางตัว ให้เว้นไว้โดยใช้เครื่องหมายขีด หรือ 

underscore เท่าจ�านวนรหัสส่วนนั้นๆ เพื่อคง

ความยาวและต�าแหน่งการวางรหัส

•	 จดัเตรยีมขอ้มลูระบบการตัง้ชือ่ layer ไวใ้นแฟม้

ข้อมูล layer naming system definition ตาม

มาตรฐานของ ISO 13567-3
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ภาคผนวก

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง (Reference)

โครงสร้างของสารบัญและข้อมูลใน CD

แนวทางการติดตั้งลงในเครื่องเพื่อใช้งาน 

การใช้ Template Drawing หรือ Prototype Drawing 

ชนดิของเส้น (Linetype)

การควบคุมน�้าหนกัปากกา 

การใช้ Tool Palette 

ข้อมูล Schedule 

ตัวอย่าง Title Block
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ภาคผนวก 17-1มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
ฉบับที่ 2  2553

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง (Reference)

มาตรฐานระบบการเขียนแบบนี้ อาศัยข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารต่างๆ ดังนี้

•	 National CAD Standard ver.4 โดย National Institute of Building Sciences

•	 CAD Layer Guidelines โดย American Institute of Architects

•	 Universal Drawing System (UDS) โดย Construction Specifications Institute

•	 Plot Guidelines โดย Tri-Services CADD/GIS Center

•	 MasterFormattm 2004 Edition โดย Construction Specifications Institute และ  Construction 

Specifications Canada

•	 ISO 1-13567, ISO 2-13567, ISO 3-13567 Technical product documentation โดย International 

Organization for Standardization

โครงสร้างของสารบัญและข้อมูลใน CD

คณะท�างานได้จัดท�าข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการเริ่มต้นใช้งานมาตรฐาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการน�าข้อมูลไปใช้งานโดยตรง หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบใน

หน่วยงานของตนเอง โดยภายใต้สารบัญ ASA_support จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

•	 Assist เป็นสารบญัทีบ่รรจโุปรแกรม Interactive Tools ในเรือ่งของชือ่เลเยอร์ 

เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้ layer ผ่านทางตัว drawing เอง โดย

เมื่อเลื่อนเมาส์ผ่านไปตามเส้นสายของ drawing ก็จะแสดงชื่อ layer ที่บรรจุ

เส้นสายเหล่านัน้ออกมาบนจอภาพ

•	 Document เป็นสารบัญที่เก็บเอกสารคู่มือมาตรฐานในรูปของ PDF โดยมี 2 

แฟ้ม คือ แฟ้มคู่มือมาตรฐาน ฉบับ 2553 และแฟ้มข้อมูล Implementation 

Guide เพือ่เป็นแนวทางและตวัอย่างการปรบัใช้มาตรฐานส�าหรบัผูท้ีจ่ะเริม่ต้น

เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

•	 DWG เป็นสารบญัทีเ่กบ็ข้อมลู drawing ต้นแบบ เพือ่ใช้ในการดงึข้อมลูทีจ่�าเป็น 

อาทเิช่น Layer, Linetype, Dimension Style โดยอาจก�าหนดใช้เป็น Prototype 

drawing ส�าหรับโปรแกรมเขียนแบบบางตัว หรือใช้ร่วมกับ Design Center 

ในการดึงข้อมูลเหล่านี้ออกไปใช้งาน 

•	 LIB เป็นสารบัญที่เก็บตัวอย่างของ block ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 สารบัญ

ย่อย คือในหน่วยของเมตร (M) และ มิลลิเมตร (MM) ซึ่งจะเป็นข้อมูลในรูป
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 ของแฟ้มข้อมลูแยกส่วน และสารบญั BLKgroup ซึง่เกบ็ข้อมลูแบบรวมอยูใ่นแฟ้มแยกหมวดหมูก่นั (ทัง้เมตร 

และมิลลิเมตร) โดยกรณีหลังจะใช้ร่วมกับตัวอย่าง Tool Palettes ที่ได้จัดเตรียมไว้ในแผ่น CD ได้โดยตรง

•	 Linetype เป็นสารบัญที่เก็บแฟ้มข้อมูลรูปแบบของเส้น โดยสามารถน�าไปใช้งานโดยตรง หรือคัดลอกบาง

ส่วนไปใช้ประกอบกับระบบเดิมที่มีอยู่

•	 Plot Styles เป็นสารบัญที่เก็บข้อมูลรูปแบบการพิมพ์งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัว คือ ASA1.ctb ส�าหรับผู้

ทีค่วบคมุการพมิพ์โดยใช้สเีป็นตวัควบคมุ (Color Dependency) และ ASA1.stb ส�าหรบัผูท้ีค่วบคมุการพมิพ์

โดยการใช้ Style Name เป็นตัวควบคุม (Plot Style Name)

•	 Schedule เป็นสารบัญที่เก็บแฟ้มข้อมูลของตาราง โดยแบ่งออกเป็น 2 สารบัญย่อย คือ Table จะเก็บข้อมูล

ตารางในรูปของ table ของ AutoCAD และ XLS จะเก็บข้อมูลตารางในรูปของ Spreadsheet ส�าหรับผู้ที่ใช้

ระบบ OLE ในการวางข้อมูลตารางบนโปรแกรมเขียนแบบ

•	 Symbol เป็นสารบญัทีเ่กบ็แฟ้มข้อมลูมาตรฐานของสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยจดัท�าไว้ในแฟ้มข้อมลู 4 แฟ้ม ดงันี้

o SymbolM.dwg เป็นแฟ้มรวบรวมสัญลักษณ์ในมาตรฐานของการเขียนแบบเป็นเมตร

o SymbolMM.dwg เป็นแฟ้มรวบรวมสัญลักษณ์ในมาตรฐานของการเขียนแบบเป็นมิลลิเมตร

o SymbolANNO.dwg เป็นแฟ้มรวบรวมสัญลักษณ์ในมาตรฐานของการเขียนแบบที่สามารถปรับสัดส่วน

ของตัวเองโดยอัตโนมัติตามมาตรส่วนที่เลือกใช้

o SymbolANNO_DYN.dwg  เป็นแฟ้มรวบรวมสัญลักษณ์ในมาตรฐานของการเขียนแบบที่สามารถปรับ

สัดส่วนของตัวเองโดยอัตโนมัติตามมาตรส่วนที่เลือกใช้ แต่เพิ่มเติมความสามารถในส่วนของ block 

ประเภท Dynamic  Block ให้กับสัญลักษณ์เหล่านัน้ 

กรณขีอง Symbol สัญลัษณ์มาตรฐานที่รวมอยู่ในแฟ้มเดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

o ใช้ Tool Palette ที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งมีอยู่ 4 ตัว ตามแฟ้มข้อมูลมาตรฐานข้างต้น

o ใช้ Design Center เพื่อเข้าถึงข้อมูลภายใน drawing เหล่านัน้

o ใช้ค�าสั่ง wblock เพื่อสกัดข้อมูล block ที่ต้องการออกมาเป็นแฟ้มข้อมูลภายนอก แล้วจึงน�าไปใช้งาน

ต่อไป

•	 Template เป็นสารบัญที่เก็บแฟ้มข้อมูลส�าหรับการเริ่มต้นแฟ้มงานใหม่ (DWT) แยกตามแต่ละ Discipline 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส�าหรับการเขียนแบบเป็นเมตร และการเขียนแบบเป็นมิลลิเมตร

•	 ThaiFont เป็นสารบญัทีเ่กบ็แฟ้มข้อมลูตวัอกัษรแบบ SHX โดยม ี2 แฟ้ม เพือ่ใช้ส�าหรบัการเข้ารหสัตวัอกัษร

แบบ ASCII ทั่วไป กับแบบ Unicode

•	 TIS เป็นสารบัญที่เก็บเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม ในรูปของ PDF ดังนี้

o มอก. 2540-1430 การเขียนแบบทางเทคนคิ การเขียนแบบก่อสร้าง แบบส�าหรับการประกอบ

โครงสร้างส�าเร็จรูป
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o มอก. 2540-1473 การเขยีนแบบทางเทคนคิ สญัลกัษณ์ส�าหรบัระบบท่อของเหลว ระบบการท�าความ

ร้อน การระบายอากาศและระบบท่ออากาศ

o มอก. 2540-1474 การเขียนแบบอาคารและแบบวิศวกรรมโยธา การติดตั้ง การเขียนรูปเครื่อง

สุขภัณฑ์อย่างง่าย

o มอก. 2540-1475 การเขียนแบบทางเทคนคิ การติดตั้ง สัญลักษณ์ส�าหรับระบบจ่ายน�้าและระบบ

ระบายน�้าฝังในพื้นดิน

o มอก. 2540-1476 กฏเกณฑ์ทั่วไปเพื่อการเขียนแบบก่อสร้าง ส�าหรับชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง

ส�าเร็จรูป

o มอก. 2540-1477 หลักการทั่วไปส�าหรับแบบแสดงการจัดส่วนของอาคาร

o มอก. 2540-1478 การเขียนแบบทางเทคนคิ การเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบแสดงขนาดพิกัด 

เส้นพิกัด และกริดพิกัด

o มอก. 440 เล่ม 2541-1 การเขียนแบบก่อสร้าง ทั่วไป

o มอก. 440 เล่ม 2526-2 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง งานโครงสร้างโลหะ

o มอก. 440 เล่ม 2532-3 การเขียนแบบก่อสร้าง เหล็กเสริมคอนกรีต

•	 TitleBlock เป็นสารบัญที่เก็บแฟ้มข้อมูล Title Block และข้อมูลเชื่อมโยง เป็นโครงสร้างมาตรฐานของการ

ท�า Title Block ซึ่งสามารถน�าแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้งานในหน่วยงานได้

•	 ToolPalettes ส�าหรับสร้างและก�าหนดเลเยอร์มาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นของโปรแกรม AutoCAD 

คือ 2004 และ 2010 เพื่อให้สอดคล้องกับรุ่นของโปรแกรมที่มีการใช้งาน โดยเลือกรุ่น 2004 เนื่องจาก

เป็นรุ่นที่ใช้งานกันอยู่มาก และสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับโปรแกรมเขียนแบบบางตัวที่รองรับระบบ Tool 

Palette ส่วนรุ่น 2010 เป็นรุ่นล่าสุดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้หากผู้ใช้มีโปรแกรมรุ่นอื่นๆ จะต้องสร้าง

ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแต่ละรุ่นด้วย ทั้งนี้ Tool Palettes ที่จัดท�าเป็นตัวอย่าง จะมี 2 ส่วนคือ Tool Palette 

ส�าหรบัการก�าหนดเลเยอร์ และ Tool Palette ส�าหรบัการใช้งาน Block ต่างทีจ่ดัท�าเป็นตวัอย่างใน CD โดย

สามารถเรียกใช้ได้โดยตรง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องของการ Tool Palette ถัดไป)

แนวทางการติดตั้งลงในเครื่องเพื่อใช้งาน

ทางคณะท�างานได้จัดเตรียมสารบัญหลักส�าหรับใช้เป็นแฟ้มข้อมูลสนบสนนุการท�างาน โดยจัดท�าไว้ในสารบัญ

ชื่อ ASA_Support ซึ่งสามารถคัดลอกสารบัญนี้ลงไปใน drive C: ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้โดยตรง สารบัญดังกล่าว

นี้มีผลโดยตรงต่อการท�างานของ Tool Palette หากท่านมิได้ใช้ Tool Palette ในการท�างาน ท่านสามารถคัดลอกข้อมูล

ต่างๆ ไปไว้ในสารบญัใดๆ กไ็ด้ทีท่่านจะบรหิารจดัการระบบ หลงัจากคดัลอกข้อมลูลงไปแล้ว จะต้องด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

•	 คัดลอกข้อมูลในสารบัญ PlotStyles  ไปไว้ในสารบัญ PlotStyles ของผู้ใช้ในเครื่องนัน้ๆ ในกรณทีี่ต้องการ

รูปแบบการพิมพ์ที่สอดคล้องกับระบบสีและน�้าหนกัเส้นที่ได้ก�าหนดไว้ในเอกสาร หรือน�าไปเปลี่ยนเป็นชื่อ 

PlotStyles ที่ใช้ในหน่วยงานก็ได้
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•	 ในกรณขีอง LineType อาจจะคัดลอกไปไว้ในสารบญั Support ของโปรแกรมเขยีนแบบนัน้ๆ เพือ่ให้สามารถ

เรียกใช้งานได้ หรือทิ้งไว้ในสารบัญ ASA_Support เช่นที่ปรากฏใน CD ก็ได้ เพราะการเรียก load ข้อมูล 

Linetype จาก ToolPalette ที่ขัดเตรียมไว้ จะเรียกจากสารบัญนี้อยู่แล้ว

•	 ในกรณทีีต้่องการใช้ Font ทีอ่ยูใ่น CD สามารถคดัลอกข้อมลู Font File ไปไว้ในสารบญั Fonts ของโปรแกรม

เขียนแบบที่ใช้งานอยู่ จึงจะสามารถเรียกใช้งานได้

•	 กรณขีองการใช้ Block จาก ToolPalette สามารถเรียกได้โดยตรงจากโครงสร้างสารบัญที่เป็นอยู่ แต่หากไม่

ใช้ระบบ ToolPalette จะต้องระบุชื่อของสารบัญของสารบัญที่เก็บ Block ให้โปรแกรมเขียนแบบที่ใช้อยู่รู้จัก 

และเรียกใช้งานได้ หรือใช้วิธีการคัดลอกข้อมูล Block ที่มีอยู่ในแผ่น CD ไปเก็บไว้ในสารบัญที่หน่วยงานใช้

เป็นประจ�าก็ได้

การใช้ Template Drawing หรือ Prototype Drawing

ในวงการการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมหลักๆอยู่ไม่มากนกั อย่างไรก็ตามรูปแบบของแฟ้มข้อมูล 

หรือ File Format จะมีความเหมือน หรือมักอ้างอิงกับโปรแกรมหลักๆ เสมอ ซึ่งในปัจจุบันจะมีแฟ้มข้อมูลหลักที่ใช้อยู่

หลกัๆ คอื DWG เพือ่ให้สดวกต่อการเริม่ต้นงานตามมาตรฐานทีก่�าหนด โดยเฉพาะระบบเลเยอร์ คณะท�างานจงึได้เตรยีม 

Drawing ไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้

•	 แบบ DWT ส�าหรับระบบที่ใช้ Template Drawing 

•	 แบบ DWG ส�าหรับระบบที่อาศัยแฟ้มแบบ DWG เป็น Prototype Drawing

ในการน�าไปใช้ ให้คดัลอกแฟ้มข้อมลูเหล่านีล้งไปในสารบญั (Folder) ทีเ่กบ็ Prototype หรอื Template Drawing 

ของโปรแกรมที่เราใช้ หรือสร้างสารบัญ (Folder) ขึ้นมาใหม่ แล้วก�าหนด Path ให้มองเห็นแฟ้มข้อมูลดังกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบที่แต่ละบริษัทมีอยู่ แฟ้มข้อมูลใน CD จะมีแฟ้มข้อมูล 2 แบบ แบบแรกใช้มาตรฐาน 

DWG ปกติ หากเทียบกับรุ่นของโปรแกรม AutoCAD จะเป็น Release 2000 ส่วนแบบที่ 2 เป็น DWT ส�าหรับใช้ใน       

รูปแบบของ Template File

ชนดิของเส้น (Linetype)

ในสารบัญ ชื่อ Linetype จะมีสารบัญย่อยอีก 2 ตัว คือ M และ MM โดยที่สารบัญ M จะเก็บ Linetype ส�าหรับ

กรณทีี่ก�าหนดหน่วยวัดในการเขียนแบบ 1 drawing unit เท่ากับ 1 เมตร และสารบัญ MM เก็บ Linetype ส�าหรับกรณี

ที่ก�าหนดหน่วยวัดในการเขียนแบบ 1 drawing unit เท่ากับ 1 มม. โดยมีแฟ้มข้อมูล ดังนี้

•	 ASA.lin (ASA.lin) ส�าหรับชนดิของเส้นทั่วไป

•	 ASA_elec.lin (ASA_elec.lin) ส�าหรับงานไฟฟ้า
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•	 ASA_fire.lin (ASA_fire.lin) ส�าหรับงานป้องกันเพลิงไหม้

•	 ASA_land.lin (ASA_land.lin) ส�าหรับงานภูมิสถาปัตย์

•	 ASA_plumb.lin (ASA_plumb.lin) ส�าหรับงานสุขาภิบาล

ชื่อของแฟ้มข้อมูลใน 2 สารบัญย่อยนีจ้ะใช้ชื่อเดียวกัน เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้ใน 2 สภาพแวดล้อม และสอด

รับกับ Tool Palette ที่ได้จัดท�าไว้ ท่านสามารถคัดลอกข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ ไปไว้ในสารบัญ (Folder) หมวด 

Support ของแต่ละโปรแกรมที่ท่านใช้ หลังจากนัน้ท่านก็สามารถ Load ชนดิของเส้นเหล่านี้เข้าไปในระบบของท่านได้

การควบคุมน�้าหนกัปากกา

กรณทีี่เลือกใช้สีตามมาตรฐานของคู่มือเล่มนี้ สามารถใช้แฟ้มข้อมูลในสารบัญ Plot Styles เพื่อก�าหนดน�้าหนกั

ปากกากับสีให้สอดคล้องได้โดยสดวก ทั้งนีจ้ะมี 2 แฟ้ม ดังนี้

•	 ASA1.ctb ส�าหรับการท�างานแบบใช้สีเป็นตัวก�าหนดน�้าหนกัปากกา (color dependency)

•	 ASA1.stb ส�าหรับการท�างานแบบใช้ Style เป็นตัวก�าหนดน�้าหนกัปากกา (Plot Style Name)

เพื่อให้การก�าหนดมาตรฐานง่ายขึ้น ท่านสามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูลนี้ไปแล้วปรับแต่งบางส่วนให้สอดคล้องกับ

ระบบของท่านก่อนที่จะกระจายไปในส�านกังาน หรือหน่วยงานของท่าน จะสดวกต่อการบริหารจัดการมากขึ้น

การใช้ Tool Palette

ในโปรแกรมรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้กันอยู่ (ส่วนมากเป็น AutoCAD หรือ AutoCAD Compatible) ส่วนมากไม่มีขีดความ

สามารถในการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมลงไป ดังนัน้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานมาตรฐาน ท�างานได้สดวกขึ้น โดยสามารถก�าหนด

เลเยอร์ได้ด้วยการ <คลิก> ไปที่รายการที่ต้องการ ซึ่งจะเพิ่มความสดวกรวดเร็วในการจัดการกับเลเยอร์ได้เป็นอย่างดี 

แทนที่จะต้องก�าหนดเลเยอร์ในการเขียนด้วยการดูคู่มือประกอบตลอดเวลา ในสารบัญ Tool_Palette จะมีแฟ้มข้อมูลของ

กลุ่มเลเยอร์แยกตามสาขาต่างๆ บางสาขาอาจจะมีหลายแฟ้มเพื่อลดความยาวของ Palette ท่านสามารถน�าไปใช้ร่วมกับ

โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ได้โดยวิธีการดังนี้

•	 เรียกไดอะลอกซ์ของ Tool Palette ขึ้นมา

•	 ที่เมนขูอง Tool Palette เลือกรายการ Customize

•	 ทางด้านซ้ายของไดอะลอกซ์ <คลิกขวา> แล้วเลือกรายการ Import

•	 โปรแกรมจะแสดงไดอะลอกซ์ของการเลือกแฟ้มข้อมูล (แบบ xtp) เลือกแฟ้มที่ต้องการจากแผ่น CD 

•	 โปรแกรมจะดึง Palette ที่เลือกมาปรากฏบนจอภาพ
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•	 จากไดอะลอกซ์ดังกล่าว สามารถใช้ในการสร้าง หรือก�าหนดเลเยอร์ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในเอกสารได้

ทันที

•	 กรณทีี่ใช้ AutoCAD รุ่น 2006 สามารถจัดกลุ่มของ Palette ให้เป็นส่วนๆ (Palette Group) เพื่อความ     

สะดวกในการเรียกใช้ที่สอดคล้องกับการท�างานได้

ข้อมูล Schedule

จะมีข้อมูล Schedule อยู่ 2 ชนดิ ใน folder ชื่อ Schedule โดยแบ่งเป็น folder ย่อย ดังนี้

•	 สารบัญ (Folder) ชื่อ XLS เป็นแฟ้มข้อมูลนามสกุล xls ของโปรแกรม excel โดยสามารถคัดลอกไปท�าเป็น

แฟ้ม Schedule ในเรือ่งต่างๆ ตามต้องการ แล้วดงึเข้าไปในโปรแกรม CAD ทีใ่ช้งานอยู ่ผ่านทางระบบ OLE 

ของ Windows ก็ได้

•	 สารบัญ (Folder) ชื่อ Table เป็นแฟ้มข้อมูล DWG ซึ่งภายในแฟ้มนัน้ๆ จะมีตาราง Schedule ที่เป็นข้อมูล 

Table ในขนาด 1:1 ในหน่วยมิลลิเมตร ที่สามารถคัดลอกจากแฟ้ม DWG ดังกล่าว ไปใช้ในแฟ้ม Drawing 

อื่นๆ ได้ทันที

ท่านสามารถใช้ระบบมาตรฐานของ Windows ในเรื่องของ OLE (Object Linked and Embedding) เข้ามาช่วย

ในการสื่อสารระหว่างแฟ้มข้อมูลแบบ XLS กับโปรแกรมของท่านได้ ซึ่งโดยมากมักจะผ่านทางเมนู Insert -> OLE Object 

(กรณทีี่เป็นโปรแกรม Microsoft Compliance)

กรณทีีเ่ป็นตารางในรปูของ DWG ท่านสามารถใช้วธิกีารเปิดแฟ้มข้อมลู แล้วใช้การคดัลอก (copy) ไปปะ (paste) 

ในโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่ก็ได้

ตัวอย่าง Title Block

ตัวอย่างการสร้างแฟ้มข้อมูลที่ใช้เป็นกรอบกระดาษและ Title Block โดยจะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ ASA_A1.DWG 

และASA_A1.DWT เป็นแฟ้มหลกัทีใ่ช้เป็นฐาน (Template) ส�าหรบัการเริม่ต้นแฟ้มแผ่นงานแต่ละแผ่น โดยแฟ้มนีจ้ะอ้างองิ

ข้อมลูกรอบกระดาษจากแฟ้มข้อมลู ASA_Border_A1.DWG ทัง้นีเ้ราสามารถเปลีย่นแฟ้ม ASA_Border_A1.DWG ให้มกีรอบ

กระดาษตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทได้ และวิธีการอ้างอิงแบบนีจ้ะท�าให้เราสามารถปรับแก้ Title Block ที่แฟ้มนี้แฟ้ม

เดียว และส่งผลไปถึงแฟ้มแผ่นงานทุกแฟ้มในโครงการหนึง่ๆ
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