




ระบบน ้ำมันเชื ้อเพลิง (Fuel System) เป็นระบบกำรป้อนน ้ำมันเชื ้อเพลิงของเครื่อ งยนต ์
มีจดุประสงคเ์พ่ือเก็บน ำ้มนัเชือ้เพลิงและจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงใหก้บัเครื่องยนตใ์นปริมำณท่ีเหมำะสมกบั
ควำมตอ้งกำรของเครื่องยนตต์ำมควำมเร็วรอบและภำระของเครื่องยนตข์ณะนั้น ๆ คุณภำพและ
ปริมำณของน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีผลต่อกำรท ำงำนของเครื่องยนต ์เพ่ือใหม้ีประสิทธิภำพสูงสดุต่อเน่ืองนัน้
จึงจ ำเป็นตอ้งเก็บและส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงใหก้บัระบบในปริมำณที่เหมำะสมกบัควำมเร็วรอบและภำระ
ของเครือ่งยนต์



ระบบน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีหนำ้ที่ส  ำคญัดงันี ้
1. เก็บน ำ้มนัเชือ้เพลิงไวใ้นปรมิำณมำกพอตอ่ควำมตอ้งกำรของเครือ่งยนต์
2. ผสมน ำ้มันเชือ้เพลิงกับอำกำศในอัตรำส่วนท่ีพอเหมำะส ำหรับเครื่องยนตส์่งจ่ ำยเข้ำไปใน

กระบอกสบูของเครือ่งยนต์
3. สรำ้งน ำ้มนัเชือ้เพลิงใหเ้ป็นฝอยละอองท่ีดีฉีดเขำ้ไปในกระบอกสบูและฉีดเชือ้เพลิงเขำ้ไปในหอ้ง

เผำไหมใ้นเครื่องยนตด์ีเซลตรงเวลำตำมองศำกำรฉีดน ำ้มนัและสิน้สดุกำรฉีดน ำ้มนัเชื ้อเพลิงตำมองศำ
ก ำหนดไดห้มดจด

4. จ่ำยไอดีใหก้บัเครื่องยนตใ์นปริมำณมำกพอต่อควำมตอ้งกำร ตำมภำระ และควำมเร็วรอบของ
เครือ่งยนตต์ลอดเวลำที่ท  ำงำน

5. ควบคมุแรงดนัของน ำ้มนัเชือ้เพลิงใหค้งที่ตลอดเวลำที่เครือ่งท ำงำน



ระบบน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีสว่นประกอบส ำคญัดงันี ้
8.3.1 ถังน ้ำมันเชือ้เพลิง (Fuel tank)

ถังน ้ำมันเชือ้เพลิง

8.3.2 น ้ำมันเชือ้เพลิง (Fuel)

น ้ำมันเชือ้เพลิง



8.3.3 ป๊ัมน ้ำมันเชือ้เพลิง (Fuel Pump)

ป๊ัมน ้ำมันเชือ้เพลิง

8.3.4 มำตรวัดระดับน ้ำมันเชือ้เพลิง (Fuel Gauge)

มำตรวัดแบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ



8.3.5 คำรบ์เูรเตอร์

อุปกรณฉี์ดน ้ำมัน



8.4.1 ไส้กรองน ้ำมันเชือ้เพลิง (Fuel Filter)
ไสก้รองน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีหนำ้ท่ีดกัสิ่งสกปรกในน ำ้มนัเชือ้เพลิงไม่ใหเ้ขำ้ไปยงัในป๊ัมน ำ้มนั

เชือ้เพลิงและคำรบ์ูเรเตอร ์เป็นสำเหตุใหเ้ครื่องยนตท์ ำงำนมีประสิทธิภำพต ่ำ ท่ีถังน ำ้มนัจะมีตะแกรง
กรองท ำดว้ยโลหะหรอืไนลอ่นไวท้ี่ปลำยทอ่ดดู กรองน ำ้มนัประกอบอยูท่อ่ทำงน ำ้มนัระหว่ำงถงัน ำ้มนักบั
ป๊ัมน ำ้มนัหรือระหว่ำงป๊ัมน ำ้มนักบัคำรบ์ูเรเตอร ์ถำ้มีสิ่งสกปรกมีขนำดใหญ่อำจจะท ำใหเ้กิดกำรอดุตนั
ได ้และอำจเป็นอนัตรำยตอ่ลกูสบู แหวนหรอืกระบอกสบูได ้สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. ไสก้รองน ำ้มนัเชือ้แก๊สโซลีน
2. ไสก้รองน ำ้มนัดีเซล

8.4.2 กำรตรวจบริกำรกรองน ้ำมันเชือ้เพลิง
สว่นใหญ่จะท ำกำรตรวจกำรรั่วซมึของน ำ้มนั ถำ้มีควำมผิดปกติจำกท่ีมีกำรอดุตนั มีปริมำณ

น ำ้ในหมอ้กรองดกัน ำ้มำกกว่ำก ำหนด จะมีสญัญำณเตือนที่หนำ้ปัดก็จะสว่ำงขึน้ และมีเสียงสญัญำณ
เตือน “ออด” ดังขึน้ จะต้องท ำกำรถ่ำยน ำ้ทิง้ทันที โดยคลำยปลั๊กถ่ำยน ำ้ที่ใต้ไส้กรองกรองน ำ้มัน
เชือ้เพลิงกรองแบบนีจ้ะมีอำยกุำรใชง้ำนยำวนำน แตก็่ตอ้งท ำกำรเปลี่ยนเพ่ือใหร้ถยนตม์ีอำยกุำรใชง้ำน
ไดค้งทนและยำวนำน



เมื่อรถไดผ้่ำนกำรใช้งำนในหว้งระยะเวลำหนึ่ง น ำ้มันเชือ้เพลิงท่ีใช้จำกป๊ัมน ำ้มันท่ีมีมำตรฐำน
เพียงใดก็ตำม น ำ้มนัเชือ้เพลิงก็ยงัมีสิ่งสกปรกเจือบนอยูบ่ำ้ง แมแ้ตล่ะอองน ำ้ในอำกำศหรอืกำรเกิดน ำ้ขึน้
ภำยในถัง น ำ้มันเชือ้เพลิงกรองน ำ้มันเชือ้เพลิงเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยปกป้องควำมเสี ยหำยท่ีจะเกิดกับ
เครือ่งยนต ์และผลจำกควำมสกปรกของน ำ้มนั

8.6.1 กำรถอดเปล่ียนไส้กรองน ้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน เมื่อกรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงสะสมสิ่ง
สกปรกในปริมำณท่ีมำกจะท ำใหเ้กิดกำรอุดตนั ท ำใหก้ำรส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงขำดช่วงหรือแรงดนัน ำ้มนั
ลดลงไม่สำมำรถป้อนน ำ้มนัใหก้บัเครื่องยนตไ์ดด้ีเท่ำท่ีตอ้งกำร ท ำใหเ้ครื่องยนต์สะดดุก ำลงัตก เรง่รอบ
ไม่ขึน้กรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงเครื่องยนตแ์ก๊สโซลีนรวมถึงกรองในถังน ำ้มนัเชือ้เพลิ งควรท ำกำรเปลี่ยนทุก
ระยะทำง 80,000 กิโลเมตร หรอืทกุ 96 เดือน ส  ำหรบักำรเปลี่ยนไสก้รองเครื่องยนตโ์ตโยตำ้ 4A–FE และ 
5A–FE

8.6.2 กำรประกอบกรองน ้ำมันเชือ้เพลิง มีขัน้ตอนกำรประกอบ ดงันี ้
1. เลือกกรองน ำ้มันเชือ้เพลิงอันใหม่ ตรงตำมรุ่นของเครื่องยนต ์ควรเลือกใช้กรองท่ีได้

มำตรฐำน หรอืของแท้
2. ใสป่ะเก็นตวัใหมท่ัง้ 2 ตวั เขำ้กบัโบลทข์อ้ตอ่และขอ้ตอ่ทอ่สง่น ำ้มนั แลว้ขนัโบลทย์ึดขอ้ต่อ

เขำ้กบักรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงดว้ยมือจนสดุเกลียวและขนัดว้ยประแจแหวนใหแ้นน่



3. ติดตัง้ทอ่หลกั โดยใชม้ือหมนุน็อตยดึทอ่เขำ้กรองน ำ้มนัเชือ้เพลิง แลว้ใชป้ระแจปำกตำยจบั
ท่ีกรองและใชป้ระแจแหวนหวัผ่ำขนัน็อตยดึทอ่หลกัใหแ้นน่

4. ตรวจสอบกำรรั่วซมึ และครำบน ำ้มนัเชือ้เพลิง

8.6.3 กำรเปล่ียนไส้กรองน ้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ในเครื่องยนตด์ีเซลควรท ำกำรเปลี่ยนไสก้รอง
น ำ้มันเชือ้เพลิงท่ีระยะทำง 20,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 2 ปี (เครื่องยนต ์2L) เครื่องยนต์ 1-2KD-FTV
เปลี่ยนไสก้รองน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีระยะทำง 40,000 กิโลเมตร หรือทกุ ๆ 4 ปี ส่วนไสก้รองดกัน ำ้แยกออก
จำกกรองน ำ้มนัเชือ้เพลิง จะตอ้งท ำกำรตรวจเปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี (โตโยตำ้มอเตอร ์
ประเทศไทย จ ำกดั) หรอืตำมระยะเวลำที่ก  ำหนดไวใ้นคูม่ือกำรใชร้ถยนต์


