
ตรวจก่อนติดเครืองยนต์ ปกติ ผดิปกติ ขอ้บกพร่อง

1.ตรวจระดับนาํในหม้อนาํและถังพักนาํ

2.ตรวจระดับนาํยาในแบตเตอรี

3.ตรวจความตึงของสายพาน

4.ตรวจระดับนาํมันเครืองยนต์

5.ตรวจระดับและสภาพนาํมันเบรก

6.ตรวจการทาํงานของเบรกมือ

7.ตรวจระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์

8.ตรวจสภาพของยาง,แรงดันลมยางและนอ็ตล้อ

9.ตรวจระดับนาํมันไฮดรอลิกและรอยรัวของระบบต่างๆ

10.ตรวจสภาพรอบตัวรถ

ตรวจหลงัการติดเครืองยนต์ ปกติ ผดิปกติ ขอ้บกพร่อง

1.ตรวจการทาํงานของมิเตอร์ต่างๆ

2.ตรวจการทาํงานของงา ยกขึน - ลง - ควาํงา - หงายงา

3.ตรวจระดับนาํมันเกียร์ (ออโตเมติก)

4.ตรวจความตึงของโซ่ยกงา

5.ตรวจระยะฟรีพวงมาลัย (30 ม.ม. หรือ 1.2 นิว)

6.ตรวจฟังเสียงดังผดิปกติรอบตัวรถ

7.ตรวจความสงูของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสงู)

8.ตรวจควันไอเสยี (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสงู)

9.ตรวจสญัญาณไฟการทาํงาน,ไฟเลียว,ไฟส่องสว่าง,ไฟท้าย

10.ตรวจสญัญาณเสยีงถอยหลัง,เสยีงแตรและเบรก

เลขมิเตอรช์วัโมงหลงัการตรวจ............................

ใบตรวจรถยกก่อนการใชง้าน FORK LIFT TRUCK OPERATION (เครืองยนต)์

วนัที...............เดือน..........................................พ.ศ.....................

ชือ - สกุล..........................................เลขมิเตอรช์วัโมงก่อนตรวจ.................ใชเ้วลา 6 นาที


