
ใบงานที่ 1.2 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการโป๊วสีได้ 
1.2 นักเรียนสามารถโป๊วสีได้ตามมาตรฐาน 
1.3 นักเรียนสามารถมีกิจนิสัยในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย
และรกัษาสิ่งแวดล้อม 

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.1 เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง   1 ชิ้น  
2.2 อุปกรณ์ควบคุมคณุภาพและแรงดันลม 1 ชุด 
2.3 ชิ้นงานประตูพร้อมติดต้ังบนแท่น 1 ชุด     
2.4 เครื่องขัด 1 จังหวะ 1 เครื่อง    
2.5 เครี่องขดั 2 จังหวะ 1 เครื่อง    
2.6 กระดาษทรายแห้ง เบอร์ 80, 120,180 และ 240 (อย่างละ 1 แผ่น )  1 ชุด  
2.7 ถาด  1 ใบ 
2.8 อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภัย(แว่นตา,ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,หมวก,ปลั๊กอุดห,ูผ้าปิดจมูก,ชุดปฏิบัติงาน,

รองเทา้นิรภัยและผ้ากันเปื้อน) 
2.9 ตู้เครื่องมือ 1 ตู้      
2.10 ปืนเป่าลม 1 ตัว 
2.11 สายลม  1 เส้น 
2.12 กระดาษเช็ดคราบ 1 ม้วน 
2.13 ทินเนอร์ 1 กระป๋อง  
2.14 น้ำยาขจัดคราบ 1 กระป๋อง  
2.15 ไมบ้รรทัด 1 อัน  
2.16 ดินสอเขียนชิ้นงาน  1 ด้าม 
2.17 ผ้าเช็ดทำความสะอาด 1 ผืน 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
1. แต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย 

1.1 แว่นตาใส 
1.2 ถุงมือผ้าและถุงมือป้องกันสารเคม ี
1.3 ชุดปฏิบัติงาน 
1.4 รองเท้าเซฟตี้ 
1.5 หมวก 
1.6 ผ้าปิดจมูก 
1.7 ปลั๊กอุดหู 

2. การตรวสภาพความเสียหายของพ้ืนผิวงาน 
2.1 การทำความสะอาดพ้ืนผิวงาน 

2.1.1 เป่าลมพืน้ผิวงาน 
2.1.2 เข็ดถูพ้ืนผิวงานด้วยผ้าสะอาด 

2.2 การตรวสภาพความเสียหายของพ้ืนผิวงาน 
2.2.1 การตรวสภาพความเสียหายโดยลูบสัมผัสพื้นผิวด้วยมอื ทั่วทั้งชิ้นงาน 
2.2.2 การตรวสภาพความเสียหายของระดับพ้ืนผิวงานด้วยไม้บรรทัด 
2.2.3 กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการโป๊วสี ด้วยกระดาษทราย เบอร์ 240 
2.2.3 เช็ดถูพ้ืนผิวงานด้วยนำ้ยาขจัดคราบไขมัน 

3. การผสมสีโป๊ว 
3.1 ก่อนใช้สีโป๊วให้เปิดฝากระป๋องแล้วกวนสีโป๊วให้เข้ากันก่อนใช้งาน 
3.2 บีบหลอดน้ำยาผสมแข็งให้เข้ากันก่อนใช้งาน 
3.3 ตักสีโป๊วให้พอเหมาะกับชิ้นงานแล้วผสมกับน้ำยาผสมแข็ง ด้วยอัตราส่วน 100 : 2 
3.4 ผสมสีโป๊วให้เข้ากันจนเนื้อสีโป๊วเป็นสีเดียวกนัโดยใช้เวลาผสมไม่ควรเกิน 1 นาที 

4. การโป๊วส ี
4.1 การโป๊วสีครั้งที่ 1  

โป๊วสีด้วยมีดโป๊วเหล็ก ใช้แรงกดในการโป๊ว รีดสีโป๊วยึดเกาะกับผิวงาน โดยไม่เกิดหลมุสี และรอ
การแห้งตัวของสีโป๊วประมาณ 3-5 นาที เพือ่ทำการโป๊วสีรอบถัดไป 
4.2 การโป๊วสีครั้งที ่2  

การโป๊วสีให้ใช้แรงกดมีดโป๊วในการโป๊วสี เพ่ือให้เนื้อสีโป๊วที่ติดบนพืน้ผิวงานมีระดับสูงกว่าเดิม
เล็กน้อยโดยเนื้อสีโป๊วคลุมพ้ืนทีข่อบปากแผล 1-2 นิ้วและรอการแห้งตัวของสีโป๊วประมาณ 3-5 นาที เพื่อ
ทำการโป๊วสีรอบถัดไป 
4.3 การโป๊วสีครั้งที่ 3  



การโป๊วสี ให้ใช้มีดโป๊วทำการโป๊วสีเกลี่ยผิวหน้าชิ้นงานให้เรยีบ โดยไม่มีหลุมสีหรือรอยขีดใน
ชิ้นงาน 

5. การตรวสภาพพ้ืนผิวงานหลังการโป๊วสี 
5.1 การตรวสภาพพ้ืนผิวงานโดยลูบสัมผัสด้วยมือทั่วทั้งชิ้นงาน 
5.2 การตรวจสภาพของระดับพ้ืนผิวงานด้วยไม้บรรทัด 
5.3 จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเข้าท่ี ทำความสะอาด 

 


