
ใบงานที่ 2.1 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพ่นสีพ้ืนได้ 
1.2 นักเรียนสามารถพ่นสีพ้ืนได้ตามมาตรฐาน 
1.3 นักเรียนสามารถมีกิจนิสัยในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย
และรกัษาสิ่งแวดล้อม 

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.1 เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง   1 ชิ้น  
2.2 อุปกรณ์ควบคุมคณุภาพและแรงดันลม 1 ชุด 
2.3 ชิ้นงานประตูพร้อมติดต้ังบนแท่น 1 ชุด     
2.4 กาพ่นสี   1 อัน 
2.5 ถาด  1 ใบ 
2.6 อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภัย(แว่นตา,ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,หมวก,ปลั๊กอุดห,ูผ้าปิดจมกู,ชุดปฏิบัติงาน,

รองเทา้นิรภัยและผ้ากันเปื้อน) 
2.7 ตู้เครือ่งมือ 1 ตู้      
2.8 ปืนเป่าลม 1 ตัว 
2.9 สายลม  1 เส้น 
2.10 กระดาษเช็ดคราบ 1 ม้วน 
2.11 ทินเนอร์ 1 กระป๋อง  
2.12 ผ้าเช็ดทำความสะอาด 1 ผืน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
1. แต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย 

1.1 แว่นตาใส 
1.2 ถุงมือผ้าและถุงมือป้องกันสารเคมี 
1.3 ชุดปฏิบัติงาน 
1.4 รองเท้าเซฟตี้ 
1.5 หมวก 
1.6 ผ้าปิดจมูก 
1.7 ปลั๊กอุดหู 

2. การตรวสภาพเรียบของพ้ืนผิวงาน 
2.1 การทำความสะอาดพ้ืนผิวงานโดยการเป่าลมเป่า 
2.2 การตรวสภาพโดยลูบสัมผัสพ้ืนผิวด้วยมือทัว่ทัง้ชิ้นงาน 
2.3 การตรวสภาพของระดับพื้นผิวงานด้วยไม้บรรทัด 

3. การเตรียมสีพื้น 
3.1 หลังจากท่ีเปิดฝากระป๋องสีพื้น ให้คนสีพื้นให้เข้ากัน 
3.2 แบ่งสีพ้ืนออกจากกระป๋องใหญ่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 
3.3 เททินเนอร์ลงผสมกับสีที่แบ่งออกมาในอัตราส่วน สี 1 ส่วน ทินเนอร์ 2-3 ส่วน แล้วคนให้เข้ากัน 

4. การเตรียมกาพ่นสี 
4.1 ทำความสะอาดกาพ่นสีด้วยทินเนอร์ โดยการเททินเนอร์เล็กน้อยใส่ลงถ้วยกาพ่นสี 
4.2 ต่อสายลมเข้ากาพ่นสี 
4.3 กดฉีดกาพ่นสี โดยหันหัวฉีดไปที่วัสดุทดลอง เพ่ือทดสอบแรงดันลม ปริมาณสีที่เหมาะสม และการอุด
ตันของหัวกาพ่นสี และล้างหัวฉีดไปในตัว จนทินเนอร์หมดถ้วยกาพ่น 
4.4 เติมสีที่ผสมทินเนอร์แล้วลงไปในถ้วยกาพ่นสี 
4.5 เริ่มพ่นสีชิ้นงานจริง โดยตั้งกาพ่นในแนวขนานของชิ้นงาน ห่างจากชิ้นงานประมาณ 1 ฟุต 
4.6 เคลื่อนที่กาพ่นสีในแนวขนานกับชิ้นงาน จากซ้ายไปขวา หรือ บนลงล่าง และให้สีที่พ่นออกอย่าง

สม่ำเสมอ 
4.7 พ่นสีพ้ืนจนเต็มพ้ืนที่ โดยไม่พ่นทับพ่ืนที่ก่อนหน้า เพราะจะทำให้สีในจุดนั้นหนากว่าจุดอ่ืนและเกิด

การย้อยของสี 
4.8 ปล่อยให้สีที่พ่นไปในรอบแรกแห้งโดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาท ี
4.9 ทำการพ่นทับอีก 1-2 ชั้นเพ่ือให้สีมีความสม่ำเสมอ 
4.10 ถอดทุกชิ้นส่วนของกาพ่นใส ออกมาล้างทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ โดยล้างสีที่ติดค้างภายในกา

และหัวพ่นให้สะอาด เพ่ือไม่ให้กาพ่นสีเกิดอุดตัน 



4.11 นำชิ้นส่วนกาพ่นสีทุกชิ้นที่ทำความสะอาดแล้วมาเป่าลมให้แห้ง 
5. จัดเก็บเครื่อง อุปกรณ์เข้าที ่ทำความสะอาด 


