
ใบงานที่ 8  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ถอดฝาสูบและชุดวาล์วเครรื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
2. ตรวจวัดฝาสูบและชุดวาล์วเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ 
3. ประกอบชุดวาล์วและประกอบฝาสูบได้ 
4. ตั้งระยะห่างวาล์วได้ 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1. เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
2. ประแจแหวน 1 ชุด 
3. ประแจกระบอก 1 ชุด 
4. ไขควงปากแฉก 
5. ไขควงปากแบน 
6. คีมล็อค 

 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
การถอดฝาสูบ 

1. ถ่ายน้ำหล่อเย็นออก  
2. ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออก 
3. ปิดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไหลออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง 
4. ถอดท่อไอเสียออก 
5. ถอดท่อไอดีและหม้อกรองอากาศออก 
6. ถอดทอ่น้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงออก 
7. ถอดแผ่นล๊อคตัวปรับตั้งความตึงสายพานออก 
8. ถอดหัวฉีดออกจากฝาสูบ 
9. ถอดฝาครอบวาล์วออก 
10. ถอดชุดกระเดิ่องกดวาล์วออก 
11. ถอดน๊อตยึดฝาสูบออกโดยให้คลายน๊อตออกแบบทะแยงมุมเท่าๆกันทุกตัวป้องกันฝาสูบโก่ง 
12. ถอดฝาสูบออกจากเครื่องยนต์ 

การตรวจวัดฝาสูบ 



13. ทำความสะอาดฝาสูบและวางฝาสูบบนโต๊ะปฏิบัติงาน 
14. ใช้บรรทัดขอบตรง วางทาบบนผิวหน้าฝาสูบ 
15. ใช้ฟิลเลอร์เกจสอดเข้าช่องว่างระหว่างบรรทัดของตรงกับฝาสูบ 6 ตำแหน่งคือ ABCDE และF 
16. นำค่าที่วัดได้สูงที่สุดเทียบกัค่ามาตราฐาน ค่าความโก่งของฝาสูบของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น ถ้าได้ค่าสูง

กว่าค่ามารตราฐานที่กำหนดแสดงว่าฝาสูบโก่งหรือสึกหรอ 
การตรวจวัดความกว้างของบ่าวาล์วและความลึกผิวหน้าฝาสูบถึงผิวหน้าวาล์ว 

17.  ทำความสะอาดบ่าวาล์วให้สะอาด 
18. วัดความกว้างบ่าวาล์วและความลึกด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
19. นำค่าที่วัดได้เทียบกับคา่มาตราฐานถ้าไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่าวาล์วและวาล์วใหม่ 

การตรวจวัดช่องว่างก้านวาล์วกับปลอกวาล์ว 
20. ทำความสะอาดวาล์วและปลอกวาล์ว 
21. ใส่วาล์วไอดีและไอเสียลงไปในปลอกวาล์ว 
22. ติดตั้งไดอัลเกจ ให้ขาไดอัลเกจแตะกับก้านวาล์วแล้วปรับค่าที่ไดอัลเกจให้เป็นศุนย์ แล้วขยับโยกก้าน

วาล์วไปมาและอ่านค่าการเคลื่อนที่ของไดอัลเกจว่ากี่มิลลิเมตร 
23. นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตราฐาน ถ้าค่าที่วัดได้เกินกว่าค่ามาตราฐานให้เปลี่ยนวาล์วและปลอก

วาล์วใหม่ 
การประกอบฝาสูบเข้ากับเสิ้อสูบ 

24. ใส่โอริงที่ท่อทางน้ำมันเครื่องบนเสื้อสูบ 
25. ใส่ปะเก็นฝาสูบและใส่ฝาสูบเข้ากับเสื้อสูบ 
26. ขันน๊อตยึดฝาสูบด้วยแรงขันตามาตราฐานที่เครื่องยนต์กำหนดไว้ และให้ขันน๊อตแบบทะแยงมุมเพ่ือ

ป้องกันฝาสูบโกง่  
การประกอบกา้นกระทุ้งและชุดกระเดื่องกดวาล์ว 

27. ใส่ก้านกระทุ้งของลิ้นอดีและไอเสียให้ลงช่อง ตรงกับช่องลูกกระทุ้งและประกอบชุดกระเดื่องกดวาล์ว
บนสตัทที่ฝาสูบ 

28. ขันน๊อตยึดกระเดื่องกดวาล์วตามค่าแรงขันท่ีกำหนด 
29. ตั้งระยะห่างวาล์วให้ได้ตามค่าที่กำหนด 

การตั้งระยะห่างวาล์วไอดีไอเสีย 
30. หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ให้ลูกกสูบอยู่ตำแหน่งอัดสุด 
31. ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดช่องว่างระหว่างกระเดื่องกดวาล์วและหมวกวาล์วโดยใช้ไขควงปรับที่สกรูปรับตั้ง

วาล์ว 
การปรับตั้งคันยกวาล์ว 

32. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นไอดีไอเสียปิดสนิท 



33. ถอดฝาปิดตัวครอบสกรูปรับตั้งคันยกวาล์วออก 
34. ยกคันยกวาล์วขึ้นจนสุด 
35. คลายน๊อตล็อคสกรูปรับตั้งออก 
36. ใช้ไขควงแบนคลายสกรูปรับตั้งออกไม่ให้สัมผัสกับกระเดื่องกดวาล์วแล้วให้ขันสกรูปรับตั้งเข้าไปอีก 

1.5 รอบ แล้วล็อคน๊อตให้แน่น 
37. ทดสอบการหมุนเครื่องยนต์โยการยกวาล์วดูการทำงานของคันยกวาล์วทำงานหรือไม่ 

 
 
 
 


