
ใบงานที่ 1 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  ถอดฝาสูบและชุดวาล์วได้ 
2. ตรวจวัดฝาสูบและชุดวาล์วได้ 
3. ประกอบชุดวาล์วและฝาสูบได้ 

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1.  เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน Honda 
2. ประแจแหวน 1 ชุด 
3. ประแจกระบอก 1 ชุด 
4. ไขควง 
5. คีมล็อค 
6. เครื่องมือพิเศษถอดสปริงวาล์ว 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ถอดฝาสูบ 

1. ถอดโบล์ทยึดฝาครอบวาล์วออก 
2. ถอดฝาครอบวาล์วออก 

ถอดชุดวาล์ว 
3. ถอดน๊อตยึดกระเดื่องกดวาล์วออก 
4. ถอดกระเดื่องกดวาล์วและถอดก้านกระทุ้งวาล์วออก 
5. ถอดโบล์ทยึดฝาสูบออกแบบทะแยงมุมและถอดฝาสูบออก 
6. ใช้เครื่องมือพิเศษถอดสปริงวาล์วและถอดวาล์วออกจากฝาสูบ 

ประกอบชุดวาล์ว 
7. .ใส่ก้านส่งวาล์วลงในช่องให้ตรงกับลูกกระทุ้งวาล์วทั้ง 2 ช่อง 
8. ประกอบตัวจุดหมุนที่วาล์วไอเสีย 
9. ประกอบกระเดื่องกดวาล์ไอดีและไอเสีย 
10. ขันน๊อตยึดกระเดื่องกดวาล์วไอดีและไอเสีย 

ประกอบฝาสูบ 
11. ประกอบประเก็นและฝาครอบวาล์ว 
12. ขันโบล์ทยึดฝาครอบวาล์วโยขันโบล์ทแบบทะแยงมุมสลับไปมาเพ่ือไม่ให้ฝาครอบวาล์วบิดและเสีย

รปูทรง 


