
ใบงานที่ 4 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ถอดคอย์ลจุดระเบิดได้ 
2. ตรวจวัดขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิของคอยล์จุดระเบิดได้ 
3. ประกอบและปรับตั้งคอยล์จุดระเบิดได้ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1.  เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน Honda 
2. ประแจแหวน 1 ชุด 
3. ประแจกระบอก 1 ชุด 
4. ไขควงปากแฉก 
5. ไขควงปากแบน 
6. คีมล็อค 

 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ถอดคอยล์จุดระเบิด 

1. ถอดโบ๊ลทยึดคอยล์ทั้ง2 จุด 
2. ดึงคอยล์จุดระเบิดออกจากเสาโบ๊ลท 

ประกอบคอยล์จุดระเบิ 
3. .ประกอบคอยล์จุดระเบิดเข้ากับเครื่องยนต์ 
4. ขันโบล์ทยึดขาคอยล์จุดระเบิดทั้ง2 ข้างอย่างหลวมๆ 

ปรับตั้งคอยล์จุดระเบิด 
5. ปรับตั้งระยะหา่งของขาคอยล์ทั้ง2ข้างกับล้อช่วยแรง 
6. ใช้ฟิลเลอร์เกจที่มีความหนาตามที่มาตรฐานเครื่องยนต์กำหนด สอดเข้าระหว่างล้อแม่เหล็กกับขา

คอยล์ทั้ง 2 ข้าง(ระยะห่างคอยล์จุดระเบิด 0.4 ± 0.2 มม. 
7. กดขาคอยล์ให้แนบสนิทกับฟิลเลอร์เกจ 
8. ขันโบล์ทยึดขาคอยล์ทั้ง 2 ข้างให้แน่น 

 
 
 
 


