
ใบงานที่ 4.การบริการน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เข้าใจหลักการบริการน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง 
2. ตรวจสอบและบริการน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียนและการปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
1. รถยนต์ฝึกปฏิบัติ  
2. น้ำมันเครื่อง 
3. กรองน้ำมันเครื่อง 
4. ผ้าคลุมบังโคลนรถ 
5. ผ้าเช็ดมือ 

 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. ประแจแหวน 
2. เครื่องมือพิเศษถอดไส้กรองน้ ามันเครื่อง 
3. น้ำมันเครื่อง ใช้น้ำมันเครื่องขนาดและเบอร์ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด 
4. กรวย 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมรถยนต์ 
-จอดรถท่ีพ้ืนที่บริการหรือช่องลิฟต์ จัดต าแหน่งแขนยกรถให้เข้าท่ี ขึ้นลิฟต์ยกรถ 

เพียงเล็กน้อย 
1. เปิดฝาเติมน้ ามันเครื่องออก หมุนตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยมือเปล่าออก 

ข้อแนะนำ เปิดฝาเพ่ืออากาศดันน้ำมันเครื่องได้เร็วขึ้น 
 2. ดึงเหล็กวัดน้ ามันเครื่องเพื่อเปิดช่องทางอากาศจะทำให้น้ำมันเครื่องไหลลงได้ง่าย 

3. ถอดปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยประแจแหวนเบอร์ 14 มิลลิเมตรพอหลวม แล้วดึงประแจออกวาง 
ในทีป่ลอดภัย 

4. วางถาดรองน้ ามันเครื่องให้ตรงกับรูถ่ายน้ ามันเครื่อง จากนั้นถอดปลูกถ่ายน้ ามันเครื่องออก 
ข้อควรระวัง ขณะน้ำมันเครื่องไหลลงถาดต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะน้ำมันเครื่องยังร้อนอยู่อาจเกิด
อันตรายได้ 

5. เปลี่ยนแหวนรองปลั๊ก 

6. ขันปลั๊กอ่างน้ำมันเครื่องให้แน่น 



7. ถอดกรองน้ำมันเครื่องออก หมุนกรองทวนเข็มนาฬิกาด้วยเครื่องมือพิเศษ 

8. ดึงกรองน้ำมันเครื่องออกด้วยความระมัดระวังน้ำมันตกค้างกรอง โดยรองด้วยผ้าป้องกันน้ำมันไหล
หยดลงเครื่องยนต์และเทน้ำมันในกรองทิ้งลงในถาดกรองน้ำมัน 

9.เลือกกรองน้ำมันเครื่องตรงตามรุ่นของเครื่องยนต์ ควรใช้ของแท้เพ่ือประสิทธิภาพในการกรองที่ดี 
10.ทำความสะอาดหน้าแปลนยึดกรองน้ำมัน โดยใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมัน 

11.ใช้น้ ามันเครื่องทาบางๆ ที่ปะเก็นยางของกรองน้ำมันเครื่อง 
12.ใช้มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องจนกระทั่งปะเก็นยางสัมผัสกับหน้าแปลน และมือขันกรอง

น้ำมันเครื่องเข้าไปอีก ¾ รอบ 

13. เติมมันเครื่องใหม่ ใส่กรวยเข้าไปในช่องเติมน้ำมันเครื่อง เทน้ำมันเครื่องด้วยความระมัดระวังใน 
ปริมาณทีบ่ริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด 

14. ปิดฝาให้เรียบร้อยวัดระดับน้ำมันเครื่อง โดยดับเครื่องยนต์ 2-3 นาที ดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออก
เพ่ือตรวจดูระดับน้ำมันที่ปลายเหล็กวัด น้ำมันต้องอยู่ที่ระดับปกติใช้ผ้า น้ำมันเครื่องออกแล้วทำการทดสอบ 
2–3 ครั้ง เพื่อความมั่นใจ 

 
 
 
 
 

 

 


