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ตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู หนวยท่ี 13 
 

ระดับพฤติกรรมท่ีตองการ ความรู ทักษะ กิจนิสัย 
 

 

ช่ือหนวย / หัวขอการสอน 
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13.   ระบบสตารทและระบบควบคุมความเร็ว 
เคร่ืองยนตเล็กดีเซล 

13.1   ลักษณะและหนาท่ีของสวนประกอบในระบบ 
สตารทและระบบควบคุมความเร็ว 

13.2   การถอดประกอบและตรวจสภาพกลไกสตารท 
13.3   การถอดประกอบและตรวจสภาพกลไกกาวานา 
13.4   การปรับแตงความเร็วรอบใชงาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหเขาใจและมีทักษะในการถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนภายในฝาครอบเกียร  การ 
ถอดประกอบชุดเฟองสตารท    การถอดประกอบชุดกลไกกาวานา     การปรับต้ังความเร็วรอบใชงาน         
สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.   ถอดประกอบชุดเฟองสตารทได 
 2.   ถอดประกอบชุดกลไกกาวานาได 
 3.   ปรับต้ังความเร็วรอบใชงานได 
 4.   ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษไดอยางถูกตอง 
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แผนการสอน 
 

วิชา   งานเครื่องยนตเล็ก                                                              หนวยท่ี  13 
ช่ือหนวย   ระบบสตารทและระบบควบคุมความเร็วเครื่องยนตเล็กดีเซล    สอนคาบท่ี  1-7 
สัปดาหท่ี  13                                                                       จำนวน  7  คาบ 
 

หนวยท่ี  13   ระบบสตารทและระบบควบคุมความเร็วเครื่องยนตเล็กดีเซล  ประกอบ 
                     ดวยหัวขอเรื่องตอไปนี ้

     13.1   ลักษณะและหนาท่ีของสวนประกอบในระบบสตารทและระบบควบคุมความเร็ว 
13.2   การถอดประกอบและตรวจสภาพกลไกสตารท 
13.3   การถอดประกอบและตรวจสภาพกลไกกาวานา 
13.4   การปรับแตงความเร็วรอบใชงาน 

 

สาระสำคัญ 
 1.   ฝาครอบเกียรจะอยูท่ีดานขางของตัวเครื่องยนตดานแกนสตารทเครื่องยนต    ภายในฝา 
ครอบเกียรนอกจากปมน้ำมันเครื่องแลว   ยังมีชุดเฟองสตารท   เฟองไทมิ่ง   ชุดเฟองถวงสมดุล  และ 
กลไกกาวานาประกอบอยู     การถอดฝาครอบเกียรก็เพื่อตรวจสภาพช้ินสวนเหลานี้ 
 2.   การปรับต้ังความเร็วรอบใชงาน  คือ   การปรับต้ังการทำงานของกาวานา หรือชุดควบคุม 
ความเร็วใหคุมความเร็วรอบเครื่องยนตใหคงท่ีตลอดเวลาการทำงาน 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหเขาใจและมีทักษะในการถอดประกอบ   และตรวจสภาพช้ินสวนภายในฝาครอบเกียร     
การถอดประกอบชุดเฟองสตารท   การถอดประกอบชุดกลไกกาวานา    การปรับต้ังความเร็วรอบใชงาน     
สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได 
 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.   ถอดประกอบชุดเฟองสตารทได 
 2.   ถอดประกอบชุดกลไกกาวานาได 
 3.   ปรับต้ังความเร็วรอบใชงานได 
 4.   ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษไดอยางถูกตอง 
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เนื้อหา 
1.   ระบบสตารทและระบบควบคุมความเร็วเปนกลไกท่ีประกอบอยูภายในฝาครอบเกียร   

นอกจากระบบสตารทและระบบควบคุมความเร็วแลว  ภายในฝาครอบเกียรยังมีสวนประกอบอื่นๆอีก  
ไดแก  ชุดเฟองไทมิ่ง  ปมน้ำมันเครื่อง  ชุดลูกถวงสมดุล  ปมน้ำมันเช้ือเพลิง  และเฟองสะพาน 

2.   กลไกสตารทประกอบอยูภายในฝาครอบเกียร   ประกอบดวย  แกนสตารท  และเฟองสตารท
ซึ่งขบอยูกับเฟองบนเพลาลูกเบ้ียว 

3.   กลไกกาวานาประกอบอยูภายในฝาครอบเกียร   ตออยูระหวางแกนเฟองสะพานของปมน้ำมัน
เช้ือเพลิงกับคันเรง   ประกอบดวยแกนกาวานา  แขนกาวานา  และสปริงควบคุม 

4.   การปรับแตงความเร็วรอบใชงานเพื่อใหเครื่องยนตทำงานท่ีความเร็วรอบตามตองการและ
ควบคุมความเร็วใหคงท่ีตลอดเวลาการทำงานไมวาภาระของเครื่องยนตจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ตาม    สวน
เครื่องยนตท่ีการทำงานมีการเปล่ียนแปลงความเร็วรอบเครื่องตามความตองการของผูใชงานอยูตลอดเวลา
จะตัดการทำงานของชุดควบคุมความเร็วและใชสายคันเรงมาควบคุมความเร็วแทน 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
การนำเขาสูบทเรียน 
1.   ครูแจงวัตถุประสงคของบทเรยีนใหนักเรียนทราบ 
2.   ครูอธิบายงานใหนักเรียนไดทราบวาจะตองทำอะไรบาง 
3.   ครูเนนจุดสำคัญๆ ในการปฏิบัติงาน   โดยเฉพาะจุดท่ีอาจเกิดอันตรายแกนักเรียน   เครื่องมือ   

เครื่องยนตฝก   และอุปกรณประกอบการฝก 
การใหเนื้อหาความรู 
1.   ครูจัดนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 2-3 คน    โดยคำนึงถึงจำนวนของเครื่องยนตฝกเปนหลัก 
2.   ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดเตรียมเครื่องยนตฝก   เครื่องมือ  วัสดุ   และอุปกรณประกอบการ 

ฝกตามรายการท่ีปรากฏในใบรายงาน 
3.   ครูใหนักเรียนแตละกลุมอานลำดับข้ันการปฏิบัติในใบงาน   หากนักเรยีนมีขอสงสัยใหถาม 

และครูอธิบายขอสงสัยใหนักเรียนท้ังหมดไดรับทราบ 
4.   เมื่อนักเรียนเขาใจลำดับข้ันการปฏิบัติงานดีแลว   ก็ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน 

ในใบงาน  โดยเนนใหนักเรียนตรวจสอบการประกอบใหถูกตอง   เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับ 
เครื่องยนตฝกได 

5.   เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานเสร็จแลวใหจัดเก็บเครื่องยนตฝก   เครื่องมือ   วัสดุ   อุปกรณประกอบ   
การฝก    และใบงาน   พรอมท้ังทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานใหเรียบรอย 
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การใหใชความรู 
ใหนักเรียนปฏิบัติงานอยางอิสระในการถอดประกอบ   ตรวจสภาพช้ินสวนเครื่องยนต  และซอม 

หรือเปล่ียนช้ินสวนเครื่องยนตเมื่อจำเปน   เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะจากการปฏิบัติงานดวย 
ตนเอง     โดยมีครูผูสอนทำหนาท่ีเปนพี่เล้ียงคอยใหคำปรึกษา   แนะนำ   และใหความชวยเหลือในกรณีท่ี     
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติงานในข้ันตอนนั้นๆ ได 

การตรวจผลสำเร็จ 
1.   เครื่องยนตฝกจะตองสตารทติดได   เดินเบาและเรงเครื่องได   และไมมีการรั่วซึมใดๆ 
2.   เครื่องมือ   วัสดุ   อุปกรณ   และใบงานจะตองจัดเก็บใหเรียบรอย 
3.   บริเวณปฏิบัติจะตองทำความสะอาดใหเรียบรอย   และจัดโตะเกาอี้ใหเปนระเบียบ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ 
-   ใบงานวิชาปฏิบัติเครื่องยนตเล็ก 
-   คูมือบริการเครื่องยนตเอนกประสงค 
-   แบบทดสอบความรูจากการปฏิบัติงาน 
สื่อโสตทัศน 
-   เครื่องยนตฝก 
-   เครื่องมือ 
-   วัสดุและอุปกรณประกอบการฝก 

 

การประเมินผล 
1.   ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยดูจากผลสำเร็จของเครื่องยนต 
2.   ใชแบบทดสอบความรูจากการปฏิบัติงานและบันทึกคะแนนท่ีไดเปนคะแนนเก็บระหวางภาค 
 

เอกสารอางอิง 
บริษัท ยันมาร ประเทศไทย จำกัด   “คูมือบริการเครื่องยนตยันมาร  รุน TF” 
บริษัท สยามคูโบตาดีเซล จำกัด   “คูมือซอมเครื่องคูโบตา  รุน ET” 
ใบงานวิชางานเครื่องยนตเล็ก  ใบงานท่ี 2.5 
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