
 ใบงาน คร้ังท่ี   6-7 
วิชา  งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร จำนวน 14 คาบ 
ช่ือหนวยการสอน  การสรางวัตถุ 3 มิติ หนวยท่ี   5 
ช่ืองาน  การกำหนดขนาดใหวัตถุ ใบงานท่ี   6-7 

 
    จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
     1.  แสดงการกำหนดขนาดใหวัตถุได   

1.1 กำหนดขนาดใหช้ินงานได 
1.2 ระบุขนาดใหเสนตรงได 
1.3 ระบุขนาดใหสวนโคงของเสนโคงได 

     2.   มีกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
   เคร่ืองมือ / อุปกรณท่ีใช 

1.   เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ  
2.   โปรแกรม Solidworks 

 

   การปฏิบัติงาน 

 1. การกำหนดขนาดใหช้ินงาน 
        การกำหนดขนาดใหช้ินงานในท่ีนี้จะเปนการใชงานคำส่ังจากเครื่องมือ Smart Dimension ในการ 
คำนวณเพื่อระบุขนาดท่ีแทจริง ซึ่งการกำหนดขนาดของช้ินงานทำไดโดยคลิกเลือกปุม Smart Dimension 
ท่ี อยูในโหมดเดียวกับการสเก็ตชเสนรางแสดงไดดังภาพท่ี 1 หลังจากนั้นจะสามารถกำหนดขนาดผานการ
คลิก เลือกเสนสวนประกอบโดยผลของขนาดท่ีออกมาจะเปนไปตามขอกำหนดของเสนรางท่ีไดเลือก โดยใน
สวนนี้ จะแสดงวิธีการระบุขนาดใหกับเสนตรงและการระบุขนาดใหกับสวนของเสนโคง  

• การระบุขนาดใหกับเสนตรง ทำไดโดยการคลิกท่ีเสนตรงและลากเมาสเพื่อแสดงความยาว ของ
เสน จากนั้นจะสามารถกำหนดขนาดของเสนตรงได ดังนี ้ 
- คลิกเมาสเลือกเสนตรงแลวลากเมาสออกจากเสน จากนั้นคลิกเมาสซ้ำอีกครั้ง เพื่อวางเสน

บอกขนาด โปรแกรมจะทำการกำหนดขนาดใหโดยอัตโนมัติ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 : การระบุขนาดใหเสนตรง 

 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

- ในกรณีท่ีตองการปรับความยาวของเสนตรงท่ีไดสรางไวแลวนั้น ทำไดโดยการ ดับเบิลคลิก
เลือกคาท่ีบอกขนาด จะปรากฏ Dialog Box ข้ึนมาเพื่อใหปรับคาใหมตามตองการ หรือ
แกไขได จาก Property Manager โดยดำเนินการตามภาพดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 : การปรับการบอกขนาดผาน Dialog Box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 : การปรับการบอกขนาดผาน Property Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

- การระบุขนาดใหกับสวนของเสนตรงโดยใชจุดกับเสน ทำไดโดยการเลือกจุดเริ่มตนและ 

จุดส้ินสุดท่ีตองการวัดคา มีลำดับข้ันตอนดังนี้ 
                  1) คลิกเมาสซายเลือกเสนเริ่มตนท่ีตองการวัดคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 : เครื่องมือในโหมด Sketch 
 

                  2) คลิกเมาสซาย เลือกเสนส้ินสุดของสวนท่ีตองการวัดคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 : เครื่องมือในโหมด Sketch (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 

                         3) จากนั้นลากเมาส จะปรากฎใหเห็นเสนบอกขนาดความยาวระหวางเสนท่ีเลือกออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 : เครื่องมือในโหมด Sketch (ตอ) 
 

- การระบุขนาดใหกับสวนของเสนตรงโดยใชจุดกับจุด โดยเลือกจุดเริ่มตนและจุด ปลายใน
การกำหนดระยะท่ีตองการระบุขนาด และสามารถประยุกตใชงานในการกำหนดความยาว
ของเสน ทแยงมุมหรือสวนของเสนตรงอื่นๆไดตามความตองการแสดงไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 : การระบุขนาดโดยใชจุดกับจุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 
 
                   4) คลิกเมาสซาย เลือกจุดส้ินสุดของสวนท่ีตองการวัดคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 8 : การระบุขนาดโดยใชจุดกับจุด (ตอ) 

 
                  5) จากนั้นลากเมาส จะปรากฎใหเห็นเสนบอกขนาดความยาวระหวางจุดท่ีเลือกออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 9 : การระบุขนาดโดยใชจุดกับจุด (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 
 
                        6) คลิกเมาสซายเลือกจุดเริ่มตนท่ีตองการวัดคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 : การกำหนดความยาวของเสนทแยงมุม 
 
                  7) คลิกเมาสซาย เลือกจุดส้ินสุดของสวนท่ีตองการวัดคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 11 : การกำหนดความยาวของเสนทแยงมุม 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 
 
                  8) จากนั้นลากเมาส จะปรากฎใหเห็นเสนบอกขนาดความยาวระหวางจุดท่ีเลือกออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 : การกำหนดความยาวของเสนทแยงมุม 
 

- การระบุขนาดใหกับสวนของเสนโคง ทำไดโดยการคลิกสวนท่ีโคงท่ีตองการวัดและลากเมาส 
ออกมาดังภาพท่ี 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 : การระบุขนาดสวนโคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


